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MISTRAL 150 4M

IntensidadIntensidad 8,4 A

Potencia absorbida (P1)Potencia absorbida (P1) 1800 W

CondensadorCondensador 25 µF

Q máx.Q máx. 9.900 l/h

H máx.H máx. 57 m

IPIP X5

Diámetro impulsiónDiámetro impulsión 1 1/4”

Diámetro aspiraciónDiámetro aspiración 1 1/4"

Código productoCódigo producto 210265

EANEAN 8421535174134

MedidasMedidas 600 (L) x 280 (Alt) x 180 (A) mm

PesoPeso 20,4 kg

AplicacionesAplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas, jardinería 
y conjuntos hidroneumáticos de presión.

MaterialesMateriales
Cuerpos de aspiración e impulsión en fundición con recubrimiento de 
cataforesis.
Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilizaciónLímites de utilización
Temperatura máxima del líquido: 40° C.

EquipamientoEquipamiento
Se suministra con cable 2 m de cable Shucko.

Yaros se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

MISTRAL 150 4M

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCurvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

MULTICELULAR HORIZONTAL

Altura máximaAltura máxima
57m

Caudal máximoCaudal máximo
9.900 l/h

l/h

PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS


