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APLICACIÓN

VENTAJAS

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISCOS DE LÁMINAS
MILHOJAS

DIAMANTADOS

Disco para lijado de:
- Porcelánico
- Cerámica
- Mármol
- Granito
- Piedra natural
- Vidrio
- silicio monocristalino y policristalino
- materiales sintéticos

- Disco para lijado y acabado con amoladora angular de 
inserción M14. Máxima durabilidad, óptimo acabado en mucho 
menos tiempo que un disco de láminas tradicional.
- Apto para lijado tanto en seco como en húmedo.
- El tipo plano se aplica paralelamente respecto a la superficie 
a trabajar, facilitando el lijado e igualado de superficies planas.
- Soporte de plástico rígido que aporta resistencia y durabilidad 
a las láminas para un máximo rendimiento y vida útil.
- Diamante electrodepositado para una mayor capacidad 
abrasiva y una mayor resistencia al calor y al agua.
- Utilice siempre EPIs, mascarilla, gafas protectoras, cascos y 
guantes.
- Siga las instrucciones de su amoladora angular y respete 
siempre la velocidad máxima a la que el disco puede operar.

Dimensiones Grano Telas Cod.  Uso
115x22.2  120 48 8294.210  Lijado
115x22.2  200 48 8294.211  Acabado y Alisado


