LIMPADOR RESTAURADOR

e —
PROMADE

DE MOVEIS DE MADEIRA

Gama Restauracao

FICHA TECNICA

Descricao do produto

Limpador Restaurador de Madeira ideal para limpar a sujeira aderida e reparar o desgaste causado pelo

uso didrio em moveis de madeira.

Usos recomendados

Cdédigo do produto: ALIM300

Para todos os tipos de madeiras envernizadas de interior.

Caracteristicas fisico quimicas

FORMA FISICA
CORES

PESO ESPECIFICO

VISCOSIDADE COPA FORD 25 -C

SECAGEM
TEMPERATURA DE EBULIGAO

TEMPERATURA DE INFLAMAGAO

RENDIMENTO TEORICO
MNV

VOC (pronto para uso)
EMBALAGENS

Modo de aplicagcao

Liquido
Nogueira, mogno e
transparente

0,783 g/cc a 20 -C

12 segundos

10 minutos

145 -C a 760 mmHg
38 -C a 760 mmHg
14-16 m?/L

5,8% peso

N&o aplicavel

125 ml, 375mly 750 ml

Aplicar o produto sobre a superficie a ser limpa ou restaurada usando um pano de algodao que

nao solte fiapos.

Apds alguns minutos, com outro pano limpo, esfregar até obter o brilho desejado e eliminar os

residuos de d6leo.

Importante: nao aplicar em madeiras enceradas.
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Limpeza de utensilios

Usar solvente sintético para limpar os utensilios utilizados na aplicagao deste produto.

Armazenamento

Conservar a embalagem em condi¢Ges adequadas, protegida de geadas, altas temperaturas ou luz
solar direta.

Precaucdes de seguranca

Consultar o rétulo ou solicitar a ficha de seguranca para manuseio, armazenamento e eliminacao de
residuos de acordo com a normativa vigente.

Observacgoes

Ao calcular o rendimento pratico, deve-se sempre considerar a perda de produto devido a
irregularidades da superficie e a técnica de aplicacdo. As propriedades deste produto podem variar
conforme o tipo de madeira a ser tratada, a forma de aplicagcdo ou as condi¢des de exposicao.

Informacdes gerais

Todos os nossos produtos sdo testados em laboratdrio para garantir sua qualidade, seguindo as
exigéncias técnicas e padrdoes da Promade. Nao nos responsabilizamos pelo resultado final da obra
se o produto for aplicado de forma incorreta ou sob condi¢des inadequadas. O usuario deve
assegurar-se de seguir fielmente as instru¢des de uso e de consultar nosso servigo técnico em
caso de duvida. Recomenda-se fazer um teste prévio em uma pequena area da superficie a ser
tratada para verificar a compatibilidade do produto. Esta ficha informativa estd sujeita a
modificacdes periddicas conforme nossa experiéncia ou novos desenvolvimentos do produto.
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