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Serie 3101
Acorazada EXTERIOR

Garantía

5
Años

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 1,6 W/K·m2
Acústico: 40 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

SUPERIOR ALTO

Fabricado  
en España
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Serie 3101

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles S/ referencia / personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 8,2 cm

Hueco 
de obra 209 x 92 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

MDF-hidrófugo / 
aluminio s/referencia

Cara 
interna

Melamina / lacado s/
referencia

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Marco

Estructura Material

Cerrado 1,5 mm 
con refuerzos zona 
cerradura 2 mm y 

RPT

Acero 
galvanizado 

Bisagras 4

Antipalanca  5 pletina (plus sobre bulón)

Hoja

Estructura Material

Cerrada doble chapa, 
3 omegas horizontales, 

refuerzos todo el 
perimetro tipo u delantero, 
cerrojos 130 mm longitud

Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un cilindro 

máxima 
resistencia al 

taladro

Doble 
cilindro Opcional

Puntos de 
cierre 3

Bulones 7 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Puente rotura térmico, bisagra anticorrosión,
embellecedor en tapa, registros, marco en 

entrada, cerrojos y antipalancas. Arandelas 
embellecedoras en la salida cerrojos.

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 1,6 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C5  UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 40 dB

Incluye 
cortavientos

Cierre adicional Opcional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Acorazado 
abocardado con 

chapa antiextracción 
1,5 mm

Acorazada EXTERIOR
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Acabados

Lucerna blanca 
Caras interiores: 
 Blanca (REF: 19521572) 
 Lucerna (REF: 19521474)

Lucerna gris 
Caras interiores: 
 Blanca (REF: 19522524) 
 Lucerna (REF: 19522412)

Listones vertical nogal
REF: 19522405

Avia 
Caras interiores: 
 Blanca (REF: 19846694) 
 Lucerna (REF: 19674802)

2 cuadros alu blanca
REF: 81967165

2 cuadros nogal
REF: 19522321

Serie 3101 Acorazada EXTERIOR

Accesorios

Kit 2,5 tiras pletina aluminio 60 x 3 
lacado blanco (disponible nogal)

Kit 2,5 tapetas de interior 
300/400 blanco Herraje negro



6

Comfort Plus
Aluminio

Garantía

5
Años

Nivel de seguridad opcional C3 4 AntibumpingTérmico: 1,3 W/K·m2
Acústico: 26 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

SUPERIORALTO

Fabricado  
en España

EXTERIOR



7

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Manillón de serie. 
Pomo interior 
no necesario.

Triple junta 
perimetral

Peana inferior 
para estancarla 

de agua

Comfort Plus Aluminio

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Negros

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 205 x 83 x 6,6 cm

Hueco 
de obra 210 x 90 x 6,6 cm

Material 
acabado

Cara 
externa Aluminio lacado

Cara 
interna Aluminio lacado

Seguridad

Clase Opcional RC3

Certificado Opcional UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Cerrado aluminio con 
rotura del puente 

térmico
Aluminio

Bisagras 3 regulables

Antipalanca  Con regulación

Hoja

Estructura Material

Aluminio + Chapa 
de madera 

contrachapado 
maciza

Madera 
de pino + 
Aislante

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Automática, 

máximo 
confort

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 4

Bulones 4 de Ø 18 mm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional Cierre automático

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Mini

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 1,3 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 26 dB

Incluye 
cortavientos Cerco perimetral con triple junta estanca RPT

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

EXTERIOR
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Acabados

Comfort Plus Aluminio

Aluminio RPT 4L negra 
REF: 84243052

Aluminio RPT 4L blanca
REF: 84243050

Aluminio RPT 4L óxido
REF: 84243054

Aluminio RPT 4L roble
REF: 84243056

Accesorios

EXTERIOR

Mirilla digital eco negro/cromado + 
instalación Mirilla digital wifi + instalación 	Tapajuntas de pletina 60 x 3 blanco 

(disponible en negro, óxido y roble) Mirilla óptica + instalación
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Silver 2.0
Acorazada

Nivel de seguridad C3 4 AntibumpingTérmico: 2,1 W/K·m2
Acústico: 35 dB

ALTA
PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTO

ALTO
SEGURIDAD

Garantía

3
Años

Fabricado  
en España

EXTERIOR
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Silver 2.0 Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Niquel satinado

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 6,8 cm

Hueco 
de obra 208 x 90,3 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa MDF-hidrófugo

Cara 
interna Melamina

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Cerrado 1,5 mm 
con refuerzos zona 

cerradura 2 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca 6 bulones

Hoja

Estructura Material

Cerrada doble chapa, 
3 omegas horizontales, 

refuerzos todo el 
perimetro tipo u delantero, 
cerrojos 130 mm longitud

Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un cilindro 

máxima 
resistencia al 

taladro

Doble 
cilindro De serie

Puntos de 
cierre 4

Bulones 18 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Puente rotura térmico, bisagra anticorrosión,
embellecedor en tapa, registros, marco en 

entrada, cerrojos y antipalancas. Arandelas 
embellecedoras en la salida cerrojos.

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional Opcional, incompatible con limitador de serie

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acorazado abocardado 

con chapa antiextracción 
1,5 mm

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 2,1 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 35 dB

Incluye 
cortavientos

EXTERIOR
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Silver 1.0

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 2,1 W/K·m2
Acústico: 35 dB

ALTA
PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTO

ALTO
SEGURIDAD

Acorazada

Garantía

3
Años

Fabricado  
en España

EXTERIOR
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Silver 1.0 Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Niquel satinado

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 6,8 cm

Hueco 
de obra 208 x 90,3 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa MDF-hidrófugo

Cara 
interna Melamina

Seguridad

Clase RC3

Certificado UNE-EN 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Acero 1,5 mm 
+ Refuerzos 2 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca 6 bulones

Hoja

Estructura Material

Doble chapa 0,8 mm 
+ 3 refuerzos Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un cilindro 

máxima 
resistencia al 

taladro

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 7 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Puente rotura térmico, bisagra anticorrosión,
embellecedor en tapa, registros, marco en 

entrada, cerrojos y antipalancas. Arandelas 
embellecedoras en la salida cerrojos.

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional Opcional, incompatible con limitador de serie

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acorazado + 

Antiextracción

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 2,1 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 35 dB

Incluye 
cortavientos

EXTERIOR
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Acabados

Accesorios

Silver 2.0 y 1.0 Acorazada

2 cuadros blanca 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

Lucerna blanca 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

Lisa gris 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

Lucerna gris 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

Provenzal blanca 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

EXTERIOR

Kit 2,5 tiras pletina aluminio 60 x 3 
lacado blanco (disponible nogal)

Kit 2,5 tapetas de interior 
300/400 blanco Herraje negro
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Serie V
Acorazada

Garantía

3
Años

w w w . s e g u r e s t i l . e s 

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 3 W/K·m2
Acústico: 33 dB

ALTA
PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

MEDIO
Fabricado  

en España

EXTERIOR
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Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Serie V Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Niquel satinado

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 202 x 82 x 7,5 cm

Hueco 
de obra 207 x 91 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa Vinilo de PVC

Cara 
interna

Tablero DM 
Rechapado/impresión

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil conformado 
acero 

galvanizado 1,5 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Periles 
preformados Chapa 1 mm

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo De 
seguridad

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 14 de Ø 18 mm

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acorazado

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 3 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-2 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C5 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 33 dB

Incluye 
cortavientos

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional Opcional

EXTERIOR
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Acabados

Accesorios

Serie V Acorazada

Lucerna roble
REF: 82327076

Fresada gris
REF: 87484339

Rústico blanca
REF: 19216330

Rústico nogal
REF: 19567856

2 cuadros blanca
REF: 19501895

2 cuadros nogal 
REF: 19501923

Lucerna blanca
REF: 19567835

EXTERIOR

Fijo 30 x 206 cm nogal 
(disponible blanco y gris)

Kit 2,5 tapetas exterior nogal 
(disponible blanco y gris)
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Saga 100
Metálica

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 1,3 W/K·m2
Acústico: 22 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

MEDIA
Garantía

3
Años

ALTO

Fabricado  
en España

EXTERIOR
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Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

 
Excepto cristal

 
Excepto cristal

Saga 100 Metálica

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 205,5 x 82,5 x 4,7 cm

Hueco 
de obra 210,5 x 90,5 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa Lacado

Cara 
interna Lacado

Seguridad

Clase Opcional RC3

Certificado Opcional UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil U acero 1,5 mm Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Chapa acero 1 mm 
rellena de 

aislamiento

Relleno 
poliuretano

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo Antipalanca

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 10 de Ø 1,3 cm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Hueco de chapa

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 1,3 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 22 dB (28 y 30 dB bajo pedido)

Incluye 
cortavientos

EXTERIOR
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Acabados

Saga 100 Metálica

Fresada blanca
REF: 89136325

Fresada gris
REF: 82056857

Fresada roble
REF: 89159129

1105 embero
REF: 89159120

Cintia blanca
REF: 89136344

Cintia FM blanca
REF: 89136355

Cintia cristal blanca
REF: 89136353

Cintia cristal gris
REF: 82435072

Cintia roble
REF: 82435061

Cintia gris
REF: 82435055

Cintia embero
REF: 82435059

Cintia FM gris
REF: 82435073

EXTERIOR
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Saga 100 Metálica

Cintia FM roble
REF: 82435084

Cintia FM embero
REF: 82435082

Cintia FM 
cristal blanca
REF: 89136351

Cintia FM 
cristal gris
REF: 82435076

Cintia FM DB blanca
REF: 89136357

Provenzal blanca
REF: 89136360

Semiprovenzal blanca
REF: 89136323

Cintia FM DH gris
REF: 82435095

Camelia FM blanca
REF: 89136349

Camelia FM embero
REF: 82435068

Camelia FM gris
REF: 82435063

EXTERIOR
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Fijo saga-100 30 x 210 separador roble 
viejo (disponible lacado 9003 blanco)

Accesorios

Saga 100 Metálica

2 cuadros 
gris antracita
REF: 82056855

2 cuadros 
roble viejo
REF: 89159131

Coral blanca
REF: 89136319

Coral cristal blanca
REF: 89136327

2 cuadros blanca
REF: 89136321

Rustic roble viejo
REF: 89159137

Rustic roble viejo
REF: 89159133

Semiprovenzal 
roble viejo
REF: 89159135

EXTERIOR

Kit 3 tapetas lacado blanco 
(disponible en gris antracita, 
roble, roble viejo y embero)

Fijo saga-100 35 x 210 menga roble viejo 
(disponible bahia lacado 9003 blanco)
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Metal
Metálica

Garantía

3
Años

3Térmico: 1,6 W/K·m2
Acústico: 23 dB

PUNTOS DE CIERREAISLAMIENTOSEGURIDAD

MEDIA MEDIO

Fabricado  
en España

EXTERIOR
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Metal Metálica

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 80 x 203 x 6 cm

Hueco 
de obra 89 x 208 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Lacado 
*Color roble en PVC

Cara 
interna Lacado

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil U acero Acero 
galvanizado

Bisagras 3

Antipalanca 2

Hoja

Estructura Material

Chapa lisa 0,6 mm Acero 
galvanizado

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo 3 Puntos 
(10 Bulones)

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 10 de Ø 1 x 2 cm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Básico

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-1:2010

Valor 1,6 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire

Resistencia 
al viento

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 23 dB

Incluye 
cortavientos

EXTERIOR
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Acabados

Accesorios

Metal Metálica

Lisa blanca
REF: 19369840

Inserciones blanca
REF: 19369903

Cuadros blanca
REF: 19369980

Cuadros roble viejo
REF: 19370001

Cuadros negra
REF: 19370022

Cuadros gris
REF: 19370043

Inserciones roble viejo
REF: 19369924

Inserciones negra
REF: 19369945

Inserciones gris
REF: 19369966

Lisa negra
REF: 19369861

Lisa gris
REF: 19369882

EXTERIOR

Fijo abatible 
roble viejo 
(disponible 
en blanco, 

negro y gris). 
 

En varias 
medidas: 

26 x 210 cm 
y 41 x 210 cm.

 Cristal opcional.
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Saga Multi
Metálica

1

PUNTOS DE CIERREAISLAMIENTOSEGURIDAD

BÁSICA BÁSICO
Garantía

3
Años

Fabricado  
en España

EXTERIOR
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Saga Multi Metálica

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles  Unico no personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 205,5 x 82,5 x 4,7 cm

Hueco 
de obra 210,5 x 90,5 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa Lacado

Cara 
interna Lacado

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil U acero 1 mm Acero 
galvanizado

Bisagras 3

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Chapa acero 0,6 mm 
rellena de 

aislamiento

Relleno de 
poliuretano

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo Antipalanca

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 1

Bulones 4 de Ø 1,3 cm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Básico

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado

Valor

Permeabilidad 
al aire

Resistencia 
al viento

Certificado

Valor

Incluye 
cortavientos

EXTERIOR
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Acabados

Accesorios

Saga Multi Metálica

Fresada roble viejo
REF: 89159127

Fresada blanca
REF: 89159125

Semiprovenzal blanca
REF: 89159121

EXTERIOR

Kit 3 tapetas lacado blanco 
(disponible en roble viejo)

Fijo saga-100 30 x 210 separador roble 
viejo (disponible lacado 9003 blanco)

Fijo saga-100 35 x 210 menga roble viejo 
(disponible bahía lacado 9003 blanco)
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Eco Metal
Metálica

Garantía

3
Años

1

PUNTOS DE CIERREAISLAMIENTOSEGURIDAD

BÁSICA BÁSICO
Fabricado  

en España

EXTERIOR
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Eco Metal Metálica

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles  Unico no personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 80 x 6 cm

Hueco 
de obra 208 x 89 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Lacado 
*Color roble en PVC

Cara 
interna Lacado

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil U acero 
1 mm

Acero 
galvanizado

Bisagras 3

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Chapa lisa 
0,6 mm

Relleno de 
poliuretano

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo Antipalanca

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 1

Bulones 4 de Ø 1,3 cm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Básico

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado

Valor

Permeabilidad 
al aire

Resistencia 
al viento

Certificado

Valor

Incluye 
cortavientos

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

EXTERIOR
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Acabados

Eco Metal Metálica

Semiprovenzal blanca
REF: 16274062

Semiprovenzal nogal
REF: 16274104

EXTERIOR
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PVC
PVC

Garantía

3
Años

4Térmico: 1,2 W/K·m2
Acústico: 29 dB

PUNTOS DE CIERREAISLAMIENTOSEGURIDAD

BÁSICA ALTO

EXTERIOR
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PVC PVC

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 200 x 80 x 4,5 cm

Hueco 
de obra 208 x 98 x 7 cm

Material 
acabado

Cara 
externa PVC

Cara 
interna PVC

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil PVC hueco PVC

Bisagras 3

Antipalanca No aplicable

Hoja

Estructura Material

PVC PVC

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo FORNAX

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 4

Bulones 4 de Ø 4 mm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Básico

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 1,2 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-4 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C5 UNE-EN 12211:2000

Certificado EN 14351-1:2006 + A1:2010

Valor 29 dB

Incluye 
cortavientos

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

EXTERIOR
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Acabados

PVC PVC

Ibiza blanca
REF: 16777222

Sevilla
REF: 16777201

Alabama
REF: 19845595

Drava
REF: 84630543

Ibiza roble
REF: 19845581

Sevilla transparente
REF: 84630541

Sevilla esmerilada
REF: 84630539

EXTERIOR
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Madera maciza
Madera

Garantía

3
Años

3

PUNTOS DE CIERREAISLAMIENTOSEGURIDAD

BÁSICA BÁSICO

Fabricado  
en España

EXTERIOR
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Madera maciza Madera

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles  Unico no personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82,5 x 4,5 cm

Hueco 
de obra 210 x 9,5 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa Madera

Cara 
interna Madera

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Macizo Madera

Bisagras 3

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Espigado Madera 
maciza

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo Básica

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 4

Bulones 4 de Ø 1,8 cm

Tipo de 
instalación

 
Obra

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

INTEMPERIE Y CORROSIÓN

Certificado

Valor

Permeabilidad 
al aire

Resistencia 
al viento

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Certificado

Valor

Incluye 
cortavientos

EXTERIOR
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Acabados

Accesorios

Madera maciza Madera

Pino entera
REF: 15266902

Pino partida
REF: 15266944

Pino entera con reja
REF: 15266951

Pino partida con reja
REF: 15266972

Iroko entera
REF: 15267000

Iroko partida
REF: 15267035

Iroko entera con reja
REF: 15267063

Iroko partida con reja
REF: 15267105

EXTERIOR

Kit 5 tapetas pino 
70 x 210 Málaga
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Serie 400
Acorazada

Nivel de seguridad C4 4 AntibumpingTérmico: 2,1 W/K·m2
Acústico: 38 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

SUPERIOR
Garantía

5
Años

ALTO

Fabricado  
en España

INTERIOR
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Serie 400 Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles Personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 6,8 cm

Hueco 
de obra 208 x 90,3 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Seguridad

Clase C4

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Cerrado 1,5 mm 
con refuerzos zona 

cerradura 2 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca 5 pletina (plus sobre bulón)

Hoja

Estructura Material

Cerrada doble chapa, 
8 tubos horizontales y 1 

omega vertical, refuerzos 
todo el perimetro tipo 
u delantero y trasero, 

cerrojos 130 mm longitud

Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un  cilindro máxima 

resistencia al taladro, 
antirretroceso 

cerrojos, trampa 
bloqueo

Doble 
cilindro Opcional

Puntos de 
cierre 4

Bulones 11 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Lana de roca,  cortavientos marco, cortavientos 
felpudo, burlete caucho encastrado perfilería, funda 

pernio anticorrosión, embellecedor tapa registros 
marco en entrada cerrojos y antipalancas, arandelas 

embellecedoras salida cerrojos (no cerradura)

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional Opcional

Limitador de apertura Opcional

Tipo de 
escudo

 
Acorazado abocardado 

con chapa antiextracción 
1,5 mm + refuerzo 2 mm = 

total 3,5 mm

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 2,1 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 38 dB

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Serie 300
Acorazada

ALTA

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 2,1 W/K·m2
Acústico: 38 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

Garantía

5
Años

ALTO

Fabricado  
en España

INTERIOR
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Serie 300 Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles Personalizables

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 6,8 cm

Hueco 
de obra 208 x 90,3 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Cerrado 1,5 mm 
con refuerzos zona 

cerradura 2 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca 4 pletina (plus sobre bulón)

Hoja

Estructura Material

Cerrada doble chapa 
de 0.8 mm, 3 omegas 

horizontales y 1 
vertical, refuerzos todo 

el perimetro tipo u 
delantero, cerrojos 

130 mm longitud

Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un  cilindro máxima 

resistencia al taladro, 
antirretroceso 

cerrojos, trampa 
bloqueo

Doble 
cilindro Opcional

Puntos de 
cierre 3

Bulones 7 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Lana de roca,  cortavientos marco, cortavientos 
felpudo, burlete caucho encastrado perfilería, funda 

pernio anticorrosión, embellecedor tapa registros 
marco en entrada cerrojos y antipalancas, arandelas 

embellecedoras salida cerrojos (no cerradura)

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional Opcional

Limitador de apertura Opcional

Tipo de 
escudo

 
Acorazado abocardado 

con chapa antiextracción 
1,5 mm + refuerzo 2 mm = 

total 3,5 mm

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 2,1 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 38 dB

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Series 400 y 300 Acorazada

Acabados

Haya lisa Lucerna blanca 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

Viena roble 
Caras interiores: 
 Roble 
 Roble horizontal 
 Blanca

Sapelly lisa 
Caras interiores: 
 Sapelly  Lucerna  Noruega Blanca

Sapelly rameado 
Caras interiores: 
 Sapelly  Lucerna  Noruega Blanca

Roble lisa 
Caras interiores: 
 Roble  Lucerna  Noruega Blanca

Roble horizontal 
Caras interiores: 
 Roble  Lucerna  Noruega Blanca

INTERIOR
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Accesorios

2 cuadros sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly  Lucerna  Noruega Blanca

Provenzal sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly  Lucerna  Noruega Blanca

2 cuadros roble 
Caras interiores: 
 Roble  Lucerna  Noruega Blanca Roble horizontal

Provenzal roble 
Caras interiores: 
 Roble  Lucerna  Noruega Blanca Roble horizontal

Series 400 y 300 Acorazada INTERIOR

Kit 2,5 tapetas interior blanco 
(disponible en haya, roble y sapelly)
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Silver 2.0
Acorazada

Nivel de seguridad C3 4 AntibumpingTérmico: 2,1 W/K·m2
Acústico: 35 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

ALTOALTA
Garantía

5
Años

Fabricado  
en España

INTERIOR
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Silver 2.0 Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles Personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 6,8 cm

Hueco 
de obra 208 x 90,3 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Cerrado 1,5 mm 
con refuerzos zona 

cerradura 2 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca 6 bulones

Hoja

Estructura Material

Cerrada doble chapa, 
3 omegas horizontales, 

refuerzos todo el 
perimetro tipo u 

delantero, cerrojos 
130 mm longitud

Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un cilindro 

máxima 
resistencia al 

taladro

Doble 
cilindro De serie

Puntos de 
cierre 4

Bulones 8 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Cortavientos felpudo, burlete caucho encastrado 
perfilería, funda pernio anticorrosión, 
embellecedor tapa registros marco en 

entrada cerrojos y antipalancas, arandelas 
embellecedoras salida cerrojos (no cerradura)

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional Opcional, incompatible con limitador de serie

Limitador de apertura De serie

Tipo de 
escudo

 
Acorazado 

abocardado con 
chapa

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 2,1 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 35 dB

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Silver 1.0

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 2,1 W/K·m2
Acústico: 35 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

ALTOALTA
Garantía

5
Años

Fabricado  
en España

Acorazada INTERIOR
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Silver 1.0 Acorazada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles Personalizable

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82 x 6,8 cm

Hueco 
de obra 208 x 90,3 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
/ lacada blanca sobre MDF

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Cerrado 1,5 mm 
con refuerzos zona 

cerradura 2 mm

Acero 
galvanizado 

Bisagras 3

Antipalanca 6 bulones

Hoja

Estructura Material

Cerrada doble chapa, 
3 omegas horizontales, 

refuerzos todo el 
perimetro tipo u 

delantero, cerrojos 
130 mm longitud

Acero

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Un cilindro 

máxima 
resistencia al 

taladro

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 7 de Ø 18 mm

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Cortavientos felpudo, burlete caucho encastrado 
perfilería, funda pernio anticorrosión, 
embellecedor tapa registros marco en 

entrada cerrojos y antipalancas, arandelas 
embellecedoras salida cerrojos (no cerradura)

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional Opcional, incompatible con limitador de serie

Limitador de apertura De serie

Tipo de 
escudo

 
Acorazado 

abocardado con 
chapa

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado UNE-EN ISO 10077-2:2003

Valor 2,1 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-3 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C4 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 35 dB

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Acabados

Accesorios

Silver 2.0 y 1.0 Acorazada

2 cuadros roble 
Caras interiores: 
 Roble 
 Lucerna

Liso blanco 
Caras interiores: 
 Blanca 
 Lucerna

2 cuadros sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly 
 Blanca 
 Lucerna

Lucerna 
blanca

Liso roble 
Caras interiores: 
 Roble 
 Blanca 
 Lucerna

Liso sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly 
 Blanca 
 Lucerna

Viena 
roble

Provenzal roble 
Caras interiores: 
 Roble 
 Blanca 
 Lucerna

Provenzal sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly 
 Blanca 
 Lucerna

INTERIOR

Kit 2,5 tapetas interior blanco 
(disponible en haya, roble y sapelly)
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Omega
Acorazada

Garantía

3
Años

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 2,2 W/K·m2
Acústico: 35 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

ALTOALTA

Fabricado  
en España

INTERIOR



49

Omega Acorazada

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Níquel

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 200 x 76 x 6,3 cm

Hueco 
de obra 204 x 84 x 7,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
sobre MDF / melamina / 

lacada sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
sobre MDF / melamina / 

lacada sobre MDF

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfiles de acero 
1,5 mm

Acero 
electrocincado 

Bisagras 2 regulables en altura

Antipalanca  4 bulones lado bisagras

Hoja

Estructura Material

Acero electrocincado  
ingletes soldados 

y solape de 20 mm

3 omegas 
de refuerzo 
vertical

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo
Cerradura de engranajes 
silenciosa autoblocante. 
Antitarjeta regulable de 

acero y caja de proteccion 
de bulones.

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 8 de Ø 18 mm

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acorazado

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado UNE-EN ISO 1026:2000. Valor: 2,2

Valor 2,2 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-2 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C5 UNE-EN 12211:2000

Certificado UNE-EN ISO 10140-2:2011

Valor 35 dB

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Acabados

Cara exterior

Omega Acorazada

2 cuadros roble

Provenzal roble

Lucerna blanco

Liso blanco

Noruega blanco

Liso roble

Noruega roble

2 cuadros sapelly

Provenzal sapelly

Liso sapelly

INTERIOR
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Omega Acorazada

Indiana
En blanco.

Liso
En blanco, blanco veta, 
roble y sapelly.

Denver
En blanco, 
carbón y gold.

Cara interior

Atlanta
En blanco.

Berlin
En blanco.

Boston
En blanco.

Lucerna
En blanco, blanco veta, 
roble veta y sapelly veta.

Madison
En blanco.

Marsella
En blanco.

Miramar
En blanco.

Monaco
En blanco.

Noruega
En blanco y roble.

INTERIOR
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Todas las molduras de remate a juego con los acabados de interior y exterior*

Omega Acorazada

Sidney
En roble.

* Consulta los modelos disponibles en tu tienda.

Roma
En roble 
y sapelly.

Oboe
En nogal.

Tacoma
En crema, 
blanco, 
nogal y roble.

Viena
En roble.

Niza
En roble 
y sapelly.

Oslo
En acacia, azabache, blanco, 
gris, nogal, roble, coffee, gold, 
loft, miel, nature, slow y vila.

Lisboa
En crema, 
blanco, roble, 
nature 
y sapelly.

Atenas
En sapelly, roble y blanco.

Berna
En acacia, azabache, 
blanco, blanco veta, gris, 
roble, coffee, gold, loft, 
miel, nature, slow y vila.

INTERIOR

Accesorios
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Serie V
Acorazada

Nivel de seguridad C3 3 AntibumpingTérmico: 3 W/K·m2
Acústico: 32,9 dB

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

MEDIO
Garantía

3
Años

w w w . s e g u r e s t i l . e s 

ALTA

Fabricado  
en España

INTERIOR
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Serie V Acorazada

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Burlete de 
neopreno

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Niquel satinado

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 202 x 82 x 7,5 cm

Hueco 
de obra 207 x 91 x 10 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural sobre 
MDF / impresión

Cara 
interna

Chapa natural sobre 
MDF / impresión

Seguridad

Clase C3

Certificado UNE 1627:2011

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

Perfil conformado 
1,5 mm Chapa acero 

Bisagras 3

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

 Perfil chapa de 
acero de 1 mm 
+ 3 refuerzos

Chapa de 
acero 1 mm

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo De seguridad 
de cilindro

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 14 de Ø 18 mm

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acorazado Grado 4

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado En proceso

Valor 3 W/K·m2

Permeabilidad 
al aire CLASE-2 UNE-EN 1026:2000

Resistencia 
al viento CLASE C5 UNE-EN 12211:2000

Certificado Media

Valor 32,9 dB

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Acabados

Accesorios

Serie V Acorazada

Lucerna 
haya
REF: 
16146011

Lucerna 
roble
REF: 
16145934

Sapelly lisa 
Caras interiores: 
 Sapelly (REF: 19500922) 
 Blanca (REF: 19501146) 
 Lucerna (REF: 19501181)

2 cuadros sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly (REF: 16571282) 
 Blanca (REF: 19501650) 
 Lucerna (REF: 19501685)

Provenzal sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly (REF: 16146004) 
 Blanca (REF: 19501440) 
 Lucerna (REF: 19501482)

Roble lisa 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 19501202) 
 Blanca (REF: 19501223) 
 Lucerna (REF: 19501391)

2 cuadros roble 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 16571303) 
 Blanca (REF: 19501720) 
 Lucerna (REF: 19501825)

Provenzal roble 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 16146095) 
 Blanca (REF: 19501510) 
 Lucerna (REF: 19501622)

INTERIOR

Kit 5 tapetas haya (disponible 
en roble, blanco y sapelly) Kit 5 jambas molduradas sapelly
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Blindadas 3 Puntos
Blindada

Garantía

3
Años

3 Antibumping

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

BÁSICOMEDIA

Fabricado  
en España

INTERIOR
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Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Opcional 1/2 MANIVELA

Blindadas 3 Puntos Blindada

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Latón

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82,5 x 4,5 cm

Hueco 
de obra 206 x 86 x 4,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
/ lacada blanca 

sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
/ lacada blanca 

sobre MDF

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

MDF MACIZO 
EXTENSIBLE 1 LADO

MDF rechapado/
lacado según 
acabado

Bisagras 4

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Chapa/chapa: aglomerado 
25+10 mm con canto 

machiembrado

Chapa/laca: aglomerado 35+MDF 
5 mm con machiembrado de pvc

Laca: aglomerado 29+MDF 
7.5 mm

Aglomerado 
rechapado o 
MDF lacado 
según modelo

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo Seguridad 
3 puntos

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 3

Bulones 7 de Ø 8 mm

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acero hueco

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado

Valor

Permeabilidad 
al aire

Resistencia 
al viento

Certificado Opcional

Valor 30 dB

Incluye 
cortavientos Opcional

INTERIOR
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Acabados

Roble lisa 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 14059381) 
 Blanca (REF: 16146354)

Provenzal roble 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 15003660) 
 Blanca (REF: 18880085)

Blanca lisa 
herraje cromo 
REF: 82539828

Blanca lisa 
herraje dorado 
REF: 81956491

Sapelly lisa 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 82202358) 
 Lucerna (REF: 82202360) 
 Viena roble (REF: 18880155) 
 Noruega roble (REF: 18880302)

Provenzal sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly (REF: 15003702) 
 Blanca (REF: 18879910) 
 Viena roble (REF: 18880400) 
 Noruega roble (REF: 18880463)

Sapelly lisa 
Caras interiores: 
 Sapelly (REF: 14059360) 
 Blanca (REF: 16146361)

Blindadas 3 Puntos Blindada INTERIOR
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Accesorios

Lisa sapelly 
cerco directo
REF: 82116043

Provenzal sapelly 
cerco directo
REF: 82116045

Noruega roble
REF: 16777236

Viena roble
REF: 16777243

2 cuadros sapelly 
Caras interiores: 
 Sapelly (REF: 15003723) 
 Blanca (REF: 18879875)

2 cuadros roble 
Caras interiores: 
 Roble (REF: 15003681) 
 Blanca (REF: 18880036)

Blindadas 3 Puntos Blindada INTERIOR

Cortavientos sapelly 100 x 4.5 x 2 cm 
(disponible en roble)

Pack 3 molduras de recrecido roble 
(disponible en sapelly)

Kit 5 tapetas 80 x 12/10 
acanalada lacado blanco

Kit 6 tapetas roble barniz 
80 x 16 + 80 x 12 plan

Pack herraje blindada negro

Pack 5 tapetas 90 x 210 sapelly 
2.20 m (disponible en roble)

Pack 5 tapetas 70 x 210 sapelly 
2.20 m

Anchos de cerco (mm)
30/50/70/90x10 mm
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Blindadas 1 Punto
Blindada

1 Antibumping

PUNTOS DE CIERRE CERRADURAAISLAMIENTOSEGURIDAD

BÁSICOBÁSICA
Garantía

3
Años

Fabricado  
en España

INTERIOR
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Blindadas 1 Punto Blindada

Incluye:

Mirilla Pomo Cortavientos Otros

Opcional 1/2 manivela

Características

Disponible a medida

Personalizable

Herrajes disponibles   Latón

Fijos y superior 
acristalados vertical

Domótica

Medidas
Hoja 203 x 82,5 x 4,5 cm

Hueco 
de obra 206 x 86 x 4,5 cm

Material 
acabado

Cara 
externa

Chapa natural 
sobre MDF

Cara 
interna

Chapa natural 
sobre MDF

Seguridad

Clase

Certificado

MARCO Y HOJA

BOMBÍN

Antiganzúa Antitaladro Antibumping Puente 
antirotura

Copia de llaves 
controlada

Marco

Estructura Material

MDF macizo 
extensible 1 lado

MDF rechapado 
natural 

Bisagras 4

Antipalanca

Hoja

Estructura Material

Aglomerado 
22+22 mm
Canto PVC

Aglomerado

CERRADURA Y ESCUDO

 
Cerradura

Tipo Seguridad 
1 punto

Doble 
cilindro

Puntos de 
cierre 1

Bulones 4 de Ø 8 mm

Tipo de 
instalación

 
Mixta: obra 
y tornillos

Cierre adicional

Limitador de apertura

Tipo de 
escudo

 
Acero hueco

Doble 
embrague

Anti 
impresioning

Rotura 
programada

Amaestramiento 
de puertas

Opcional

Aislamiento

TÉRMICO

ACÚSTICO

Certificado

Valor

Permeabilidad 
al aire

Resistencia 
al viento

Certificado

Valor

Incluye 
cortavientos

INTERIOR
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Acabados

Sapelly Basic
REF: 82522479

Blindadas 1 Punto Blindada

Accesorios

INTERIOR

Cortavientos sapelly 
100 x 4.5 x 2 cm

Kit 5 jambas 70 x 10 
sapelly 2.20 m

Pack 5 tapetas 90 x 10 
sapelly 2.20 m

Pack 3 molduras de 
recrecido sapelly

Anchos de cerco (mm)
30/50/70/90x10 mm



Notas:



de entrada
PUERTAS
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