
 

FICHA TÉCNICA 
Rollgum® One G EPDM 

 

1.​DESCRIÇÃO 

A membrana Rollgum One G é uma lâmina de borracha sintética EPDM vulcanizada com acabamento 
com relevo, para qualquer tipo de impermeabilizações (coberturas, reservatórios, tanques, canais, 
estruturas enterradas, fachadas, etc.). 

 
 
2.​ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

PROPRIEDADE NORMA VALOR 

Espessura nominal (-5% / +10%) EN 1849-2 1,0 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 

Massa por unidade de área (-5% / +10%) EN 1848-2 1,08 Kg/m² 1,17 Kg/m² 1,26 Kg/m² 1,62 Kg/m² 2,16 Kg/m² 

Resistência à tração (L/T) EN 12311-2 ≥ 8 Mpa ≥ 9 Mpa 

Alargamento (L/T) EN 12311-2 ≥ 400 % 

Resistência ao impacto EN 12691 (A) ≥ 200 mm ≥ 400 mm 

Resistência ao rasgamento EN 12310-2 ≥ 30  N 

Impermeabilidade à água EN 1928 (B) Passa 

Resistência à escamação da 
sobreposição 

EN 12316-2 ≥ 40 N/50 mm 

Resistência ao cisalhamento 
da sobreposição 

 
EN 12317-2 

 
≥ 210 N/50 mm 

Dobragem com baixas temperaturas EN 495-5 ≤ -45º C 

Estabilidade dimensional EN 1107-2 ≤ 0,5 % 

Resistência à carga estática EN 12730 ≥ 25 Kg ≥ 35 Kg 

Comp. face ao fogo externo EN 13501-5 B ROOF (t1) 

Reação ao fogo EN 13501-1 E 

 
Resistência à perfuração estática 

Resistência EN12236 ≥ 530 N ≥ 530 N ≥ 530 N ≥ 700 N ≥ 1250 N 

Afundamento 
EN12236 

≥ 120 mm ≥ 120 mm ≥ 120 mm ≥ 110 mm ≥ 120 mm 

Estanqueidade aos líquidos EN 14150 ≤ 10-6 m3/m2/dia 

Envelhecimento ao ar livre 350 h. EN 12224 Passa 

Envelhecimento por Oxidação 
90 dias 85º 

 
EN 14575 

 
Passa 

Envelhecimento UV 1000 h. EN 1297 Grau 0 

Envelhecimento 12 semanas 70º 
estanqueidade EN 1296 / EN 1928 Passa 

Durabilidade agentes químicos EN 1847 Passa 

 

 



 

 

3.​PROPRIEDADES 
 
•​ Elástico e flexível desde os –45ºC e até aos 130ºC. 
•​ Excelente resistência ao ozono, à radiação UV e à temperatura. 
•​ Excelente estabilidade térmica e dimensional. 
•​ Facilidade e rapidez de instalação. 
•​ Pré-fabricado em grandes módulos. 
•​ Amigo do ambiente 

 
 
4.​INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 
A instalação das lâminas Rollgum One G deve ser realizada por pessoal experiente. A superfície a 
impermeabilizar tem de estar seca, limpa e sem elementos cortantes. Em determinadas circunstâncias, 
poderá ser necessária uma camada de separação (p. ex. geotêxtil, painel de revestimento ou película 
de polietileno). 
A membrana deve repousar durante cerca de 30 minutos antes das uniões e de fixá-la 
definitivamente. Consulte a nossa equipa técnica se pretender informação adicional. 

 
 
5.​CERTIFICADOS 

 
As lâminas Rollgum One G cumprem os vários padrões nacionais e internacionais. Para mais 
informações, contacte a nossa equipa técnica. 

 
 
6.​APRESENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E VALIDADE 

 
Formatos 
 Rolos Mantas Bandas 
Largura 1,5 m 3 / 4,5 / 6 / 7,5 m / 9 m / 12 m / 15 m De 5 a 145 cm 
Compri
mento 

20 m 30 m 20 m 

Outros formatos ou medidas disponíveis mediante consulta 

 
•​ Manter protegido de agressões mecânicas. 
•​ Armazenar longe de fontes de combustão e de chamas. 
•​ Validade ilimitada. 
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