xylazel

AkzoNobel

Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

V VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Identificador do produto : P VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA
segundo o GHS

1.2, Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Uso do produto : Tinta base d"agua para uso interior.

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Akzo Nobel Coatings, S.L.U.
C/ Feixa LLarga 14-20
08040 Barcelona, Espafia
Tel. (34).93.484.25.00
www.xylazel.com

Enderecgo electrénico da : HSE_ES@akzonobel.com
pessoa responsavel por
este SDS

1.4 Numero de telefone de emergéncia
Orgéo consultor nacional/Centro Antivenenos

Numero de telefone : CIAV +351 800 250 250
Fornecedor
Numero de telefone : Tel. (34).93.484.25.00

Disponivel 24 horas por dia

Versao : 2.05
Data da edigcao anterior : 3-8-2023

SECCAO 2: Identificagcdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Definigdo do produto : Mistura

Classificagdo conforme Regulamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Nao classificado.

O produto nao esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragbes
que Ihe foram introduzidas.

Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Palavra-sinal : Sem palavra-sinal.
Adverténcias de perigo : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Recomendacgodes de prudéncia
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

»” VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 2: Identlflcagao dos perigos

Geral P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
Prevencao : P262 - Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Resposta : P312 - Caso sinta indisposic¢édo, contacte um médico.
Armazenamento : Nao é aplicavel.
Eliminagao : P501 - Eliminar o conteudo e os recipientes de acordo com todas as

regulamentacdes locais, regionais, nacionais e internacionais.

Elementos de etiquetagem : Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e C(M)IT/MIT(3:1). Pode provocar uma
suplementares reaccao alérgica.

Anexo XVII - Restrigoes : N&o é aplicavel.
aplicaveis ao fabrico, a

colocacido no mercado e a

utilizacao de determinadas

substancias perigosas,

misturas e artigos

Exigéncias especiais de embalagem
Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de
fecho de segurancga para
as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os : Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT
critérios para PBT ou ou vPvB.

vPvB de acordo com o

Regulamento (EC) No.

1907/2006, Anexo XIil

Outros perigos que néao : Nenhuma conhecida.
resultam em classificagao

SECCAO 3: Composicaol/informacio sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/ Identificadores % Classificagdo L|m|te§ . Tipo
Inarediente especificos de
g =
concentragao,
fatores M e ATEs

2-butoxietanol CE (Comunidade <3 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1200 |[1][2]

Europeia): Acute Tox. 3, H331 mg/kg

203-905-0 Skin Irrit. 2, H315 ATE [Inalagéo

CAS: 111-76-2 Eye Irrit. 2, H319 (vapores)] = 3 mg/l

indice: 603-014-00-0
1,2-benzisotiazole-3(2H)- CE (Comunidade <0.05 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 500 [1]
ona Europeia): Skin Irrit. 2, H315 mg/kg

220-120-9 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:

CAS: 2634-33-5 Skin Sens. 1, H317 C 20.05%

indice: 613-088-00-6 Aquatic Acute 1, H400 |M [Agudo] =1
C(M)IT/MIT(3:1) REACH #: <0.0015 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 100 11

01-2120764691-48 Acute Tox. 2, H310 mg/kg

CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2, H330 ATE [Dérmico] =

indice: 613-167-00-5 Skin Corr. 1C, H314 50 mg/kg

Eye Dam. 1, H318 ATE [Inalagéo
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

»” VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 3: Composicaol/informacao sobre os componentes

Skin Sens. 1A, H317  [(poeiras e névoas)]
Aquatic Acute 1, H400 |= 0.05 mg/l

Aquatic Chronic 1, Skin Corr. 1C,
H410 H314: C 2 0.6%
EUHO071 Skin Irrit. 2, H315:

0.06% < C <0.6%
Eye Dam. 1, H318:
C=20.6%

Eye Irrit. 2, H319:
0.06% < C <0.6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [Agudo] = 100

M [Crdnico] = 100
Consultar a Secgao
16 para obter o texto
integral das
declara¢6es H acima
referidas.

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragoes aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposi¢ao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secgéao.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o0 meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposigdo em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposi¢ao ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgéo 8.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Consulte um médico se ocorrer irritagao.

Via inalatéria : Retirar a vitima para uma zona ao ar livre € manté-la em repouso numa posigcao
que nao dificulte a respiragdo. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.
Contacto com a pele : Lavar a pele contaminada com muita agua. Remova roupas e calgados

contaminados. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas.

Ingestao : Lave a boca com agua. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver
consciente, fornega pequenas quantidades de agua para beber. N&o provocar o
vOémito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Procure
tratamento médico se ocorrem sintomas.

Protecao das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagao
prestam primeiros adequada.
socorros

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nao estdo disponiveis dados acerca da mistura em si. O produto ndo esta classificado como perigoso de acordo com
o Regulamento (CE) 1272/2008, com as altera¢des que Ihe foram introduzidas.

O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode provocar a remog¢ao da gordura natural da pele, resultando
em dermatite de contacto ndo-alérgica e absorgao através da pele.

O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagao e danos reversiveis.

Isto toma em consideragéo, nos casos conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos crénicos
dos componentes por exposicao de curta e longa duragao pelas vias de exposi¢céo oral, dérmica e por inalagéo,
assim como por contacto ocular.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878 - Portugal

»” VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, C(M)IT/MIT(3:1). Pode provocar uma reacgao alérgica.
Sinais/sintomas de exposi¢do excessiva

Contacto com os olhos : N&o ha dados especificos.
Via inalatéria : Nao ha dados especificos.
Contacto com a pele : Nao ha dados especificos.
Ingestao : Nao ha dados especificos.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotacdes para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao : Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.
adequados

Meios de extingao : Nenhuma conhecida.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da pressao e o
substancia ou mistura contentor podera rebentar.

Produtos de combustao : Os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes materiais:
perigosos diéxido de carbono

monoxido de carbono

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Accdes de protecgao : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

especiais para bombeiros se houver fogo. Nao sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal
ou sem formacgéao adequada.

Equipamento especial de : Os bombeiros devem usar equipamentos de proteccdo adequados e usar um

protec¢ao para o pessoal aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em

destacado para o combate modo de pressao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a

a incéndios incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a

Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protecgédo no caso de
incidentes quimicos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucoées individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao : Nao sera tomada nenhuma acg¢ao que envolva um risco pessoal ou sem formacgéao

envolvido na resposta a adequada. Evacuar areas circundantes. N&o deixar entrar pessoal desnecessario

emergéncia e n&o protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Vestir
equipamento de proteccéo individual apropriado.

Para o pessoal : Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar

responsavel pela resposta todas as informagdes indicadas na Secgao 8 sobre materiais adequados e néo

a emergéncia adequados. Consultar também as informacdes no ponto "Para o pessoal ndo

envolvido na resposta a emergéncia".
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

»” VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.2 Precaugées a nivel
ambiental

: Evite a disperséo do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o
produto causar poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de
pequenas proporcoes

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
secgoes

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Diluir com agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou
se soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um
recipiente adequado de eliminacao dos residuos. Elimine através de uma empresa
de eliminagao de residuos autorizada.

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Impega a entrada em esgotos, cursos de agua, caves ou espagos
reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estagao de
tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser
contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes nao combustiveis, como
por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas, e colocados no
recipiente para eliminagdo de acordo com a regulamentagéo local. Elimine através
de uma empresa de eliminagéo de residuos autorizada.

: Consultar a Seccao 1 para informacgdes sobre contactos de emergéncia.

Consultar a Secgéo 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgéo
individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informagdes constantes nesta secg¢do contém conselhos e orientagdes genéricos.
7.1 Precaug6es para um manuseamento seguro

Medidas de protecgao

Recomendagoes gerais
sobre higiene ocupacional

: Utilizar equipamento de protegéo pessoal adequado (consulte a Secgao 8).
: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,

armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes
de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
proteccao antes de entrar em areas destinadas a alimentacédo. Consultar também
a Secgéao 8.2 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentagao local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol,
em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja Secc¢ao 10) e alimentos e bebidas.
Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser
selados cuidadosamente e mantidos em posicao vertical para evitar fugas. Nao armazene em recipientes sem
rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagao do ambiente. Ver a secgédo 10 para obter os
materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

7.3 Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Recomendacgoées

Solugdes especificas para
o sector industrial

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
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»” VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

As informacgdes constantes nesta sec¢ao contém conselhos e orientagdes genéricos. As informagdes sdo prestadas
com base nas utilizagbes previstas tipicas do produto. Podem ser necessarias medidas adicionais para o

manuseamento a granel ou outras utilizagbes que possam aumentar significativamente a exposigéo dos trabalhadores
ou as emissdes/libertagdes para o ambiente.

8.1 Parametros de controlo

Limites de exposicdo ocupacional

Nome do Produto/Ingrediente

Valores-limite de exposi¢ao

2-butoxietanol

Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
VLE-MP: 20 ppm 8 horas.

Procedimentos de
monitorizagao

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposicéo, pode ser

necessario monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a

recomendados monitorizagao biolégica para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas
de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgao respiratoéria.
Deve ser feita mencgéo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagéo da
exposi¢ao por inalagdo a agentes quimicos por comparagao com valores-limite e
estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagado de procedimentos para a apreciagao
da exposig¢do a agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientagédo para a determinagao de
substancias perigosas.
DNELs/DMELs
Nome do Produto/ingrediente Tipo Exposicao Valor Populagao Efeitos
2-butoxietanol DNEL |Longa duragéo Via | 6.3 mg/kg | Populagéo geral |Sistémico
oral bw/dia
DNEL |Curta duracao Via |26.7 mg/ |Populagdo geral |Sistémico
oral kg bw/dia
DNEL |Longa duragéo Via | 59 mg/m?® | Populagéo geral |Sistémico
inalatoria
DNEL |Longa duragéo Via | 98 mg/m?® | Trabalhadores |Sistémico
inalatéria
DNEL |Curta duracdo Via | 147 mg/m?® | Populagdo geral |Local
inalatéria
DNEL |Curta duragado Via | 246 mg/m?® | Trabalhadores |Local
inalatéria
DNEL |Curta duracdo Via | 426 mg/m? | Populagéo geral |Sistémico
inalatéria
DNEL |Curta duracdo Via | 1091 mg/ | Trabalhadores |Sistémico
inalatéria m?3
1,2-benzisotiazole-3(2H)-ona DNEL |[Longa duragdo Via | 0.345 mg/ | Populagdo geral |Sistémico
cutanea kg bw/dia
DNEL |Longa duragao Via | 0.966 mg/ | Trabalhadores |Sistémico
cutanea kg bw/dia
DNEL |Longa duragéo Via | 1.2 mg/m?® | Populagdo geral |Sistémico
inalatoria
DNEL |Longa duragéo Via | 6.81 mg/m?3| Trabalhadores | Sistémico
inalatoria
C(M)IT/MIT(3:1) DNEL |Longa duragéo Via | 0.02 mg/m?3| Populagdo geral |Local
inalatdria
DNEL |Longa duragéo Via | 0.02 mg/m?3| Trabalhadores |Local
inalatoria
DNEL |Curta duracao Via | 0.04 mg/m?3| Populagdo geral |Local
inalatéria
DNEL |Curta duracdo Via | 0.04 mg/m?3| Trabalhadores |Local
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SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecao individual

inalatéria

DNEL |Longa duragéo Via | 0.09 mg/ | Populagéo geral |Sistémico
oral kg bw/dia

DNEL |Curta duracdo Via | 0.11 mg/ |Populagdo geral |Sistémico
oral kg bw/dia

PNEC
PNECs néo disponiveis.

8.2 Controlo da exposi¢ao

Controlos técnicos
adequados

Medidas de protec¢éo individual
: Lave muito bem as maos, antebracos e rosto apés manusear os produtos

Medidas de Higiene

Protegao ocular/facial

Protecao da pele
Protecao das maos

Protecc¢ao do corpo

Outra protecg¢ao da pele

Protecgao respiratéria

: Uma boa ventilagédo deve ser suficiente para controlar a exposicéo dos

trabalhadores aos contaminantes do ar.

quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de
trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas
potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-
las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga
estdo préximos dos locais de trabalho.

: Oculos de seguranca que obedecem a um padr&o de aprovagdo deveriam ser

usados quando o risco da determinagéo de taxa indicar que isto € necessario para
evitar a exposicao de liquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se 0
contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protecgéo, a nao ser que a
avaliagao indique um maior grau de protecgdo: oculos de seguranga com
proteccdes laterais.

: Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que

obedecam a um padréo de aprovagéo, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinagao da taxa de risco indicar
que isto é necessario.

No caso de contato prolongado ou repetido com frequéncia, recomenda-se o uso
de luvas de protegéo classe 6 (tempo de penetragao> 480 minutos, de acordo com
a EN374). Luvas recomendadas: Viton ® ou nitrilo, espessura = 0,38 mm. Em caso
de contato breve, recomenda-se o uso de luvas de protecao classe 2 ou superior
(tempo de penetragao> 30 minutos, de acordo com a EN374). Luvas
recomendadas: Nitrilo, espessura = 0,12 mm. As luvas devem ser substituidas
regularmente e se houver algum sinal de dano ao material da luva. O desempenho
ou eficacia da luva pode ser reduzido por danos fisicos / quimicos ou falta de
manutengao.

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este
produto é a mais adequada e toma em consideragao as suas condigdes
particulares de utilizagao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

: O equipamento de protecao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecgao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste
produto.

: Com base no perigo e potencial de exposigao, selecione um aparelho de

respiracdo que cumpra a norma ou certificagao apropriados. Os aparelhos de
respiragdo devem ser usados de acordo com um programa de protegao
respiratéria a fim de assegurar a colocagdo adequada, a formacgéo e outros
aspetos importantes da utilizagéo.
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SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecao individual

Controlo da exposigao : As emissdes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser

ambiental verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislacdo de
protec¢do ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagbes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes
para niveis aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condigbes de medida de todas as propriedades sao a uma temperatura e pressdo normais salvo indicagao em
contrario.

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto

Estado fisico : Liquido.

Cor : Varios: Veja o rétulo.
Odor : Nao disponivel.
Limiar olfativo : Nao disponivel.
Ponto de fusdao/ponto de : Nao disponivel.
congelacao
Ponto de ebuligao, ponto de : 100°C (212°F)
ebulicao inicial e intervalo de
ebulicao
Inflamabilidade : Nao disponivel.
Limite superior e inferior de : Nao disponivel.

explosividade

Ponto de inflamagao : Vaso fechado: Nao é aplicavel. [Pensky-Martens]
Temperatura de autoignigao

Nome do Ingrediente °C °F Método
1-(2-butoxi-1-metiletoxi)propano-2-ol 194 381.2 EU A.15
2-butoxietanol 230 446 DIN 51794
1-6xido de piridina-2-tiol, sal de sédio 240 para 250 464 para 482 EU A.16
trietilamina 249 480.2
1,1",1"-nitrilotripropano-2-ol 285 545 DIN 51794
propano-1,2-diol 371 699.8
octametilciclotetrassiloxano 384 para 387 723.2 para 728.6 ASTM E 659
metacrilato de metilo 400 752 DIN 51794
)l\élllassa de Reagao de Etilbenzeno e M-Xileno e P- 432 809.6

ileno

Temperatura de decomposi¢ao : Nao disponivel.

pH : 7.3 [Conc. (% p/p): 100%] [DIN EN 1262]
Viscosidade : Cinematica: 916 mm?/s [DIN EN ISO 3219]
Solubilidade(s) :

Meios Resultado

agua fria Soluvel [OESO (TG 105)]
Coeficiente de particdo: n- : Nao é aplicavel.

octanol/agua

Presséao de vapor
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878 - Portugal

»” VERNIZ INTERIOR A AGUA BRILHANTE TECA

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

Pressao de vapor a 20 °C

Pressao de vapor a 50 °C

Nome do Ingrediente mm Hg kPa Método mm Hg kPa Método
trietilamina 54 7.2
metacrilato de metilo 27.75 3.7
agua 23.8 3.2
Massa de Reagéo de Etilbenzeno | 6.7 0.89
e M-Xileno e P-Xileno
octametilciclotetrassiloxano 0.99 0.13
2-butoxietanol 0.75 0.1
Polyether modified siloxane 0.75 0.1
propano-1,2-diol 0.15 0.02 EUA4
1-(2-butoxi-1-metiletoxi)propano- | 0.045 0.006
2-ol
1-6xido de piridina-2-tiol, sal de 0.00000034 | 0.000000045 | EUA.4
sodio
C(M)IT/MIT(3:1) 0 0
Densidade relativa 1.034
Densidade 1.037 g/cm? [DIN EN 1SO 2811-1]
Densidade de vapor : Nao disponivel.
Caracteristicas das particulas
Tamanho mediano de : Nao é aplicavel.
particula
Percentagem de particulas : 0

com diametro aerodinamico <

10 ym

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidade de
reacgoes perigosas

10.4 Condicoes a evitar

10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos de
decomposigao perigosos

: Nao estdo disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

: O produto

é estavel.

: Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgdes

perigosas.

Nao ha dados especificos.

: Nao ha dados especificos.

: Sob condigbes normais de armazenamento e uso, ndo se originardo produtos de

decomposicao perigosos.
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SECCAO 11: Informacio toxicoldgica

11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ Resultado Espécies Dose Exposigcao
Ingrediente
2-butoxietanol CL50 Via inalatéria Gas. Camundongo |700 ppm 7 horas
DL50 Via cutanea Porquinho da {230 ul/kg -
India
DL50 Via cutanea Coelho 220 mg/kg -
DL50 Intraperitoneal Camundongo |536 mg/kg -
DL50 Intraperitoneal Coelho 220 mg/kg -
DL50 Intraperitoneal Rato 220 mg/kg -
DL50 Intravenoso Camundongo | 1130 mg/kg -
DL50 Intravenoso Coelho 252 mg/kg -
DL50 Intravenoso Rato 307 mg/kg -
DL50 Via oral Porquinho da | 1200 mg/kg -
India
DL50 Via oral Camundongo | 1230 mg/kg -
DL50 Via oral Camundongo |1167 mg/kg -
DL50 Via oral Coelho 300 mg/kg -
DL50 Via oral Coelho 320 mg/kg -
DL50 Via oral Rato 917 mg/kg -
DL50 Via oral Rato 250 mg/kg -
DL50 Via de exposi¢do nao Mamiferos - 1500 mg/kg -
declarada espécies nao
especificadas
DL50 Via de exposi¢do nao Camundongo | 1050 mg/kg -
declarada
DL50 Via de exposi¢do nao Rato 917 mg/kg -
declarada
DLLo Via oral Humano 143 mg/kg -
DLLo Via oral Rato 1500 mg/kg -
DLLo Subcutaneo Camundongo |500 mg/kg -
TDLo Intraperitoneal Mamiferos - 100 mg/kg -
espécies nao
especificadas
TDLo Via oral Homem - 132 mg/kg -
Sexo
masculino
TDLo Via oral Rato 500 mg/kg -
TDLo Via oral Mulher - Sexo |600 mg/kg -
feminino
TDLo Via oral Mulher - Sexo | 7813 uL/kg -
feminino
TDLo Via de exposi¢do nao Rato 250 mg/kg -
declarada
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Estimativas da toxicidade aguda
Nome do Produto/ingrediente Via oral Via Inalagao | Inalagdo | Inalacado
(mg/kg) cutanea (gases) | (vapores) |(poeiras e
(mg/kg) (ppm) (mg/l) névoas)
(mgll)
N1110023 TX04502 BZ MBL INT BRIL Teca 42857 1 166666.7 | N/A 100.7 N/A
2-butoxietanol 1200 N/A N/A 3 N/A
1,2-benzisotiazole-3(2H)-ona 500 N/A N/A N/A N/A
C(M)IT/MIT(3:1) 100 50 N/A N/A 0.05
Irritacdo/Corrosao
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SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

Nome do Produto/ Resultado Espécies [Pontuacio Exposicdo | Observagao
Ingrediente
2-butoxietanol Olhos - Irritante moderado Coelho - 24 horas 100 |-
m
Olhos - Irritante forte Coelho - 10g0 mg -
Pele - Levemente irritante Coelho - 500 mg -
1,2-benzisotiazole-3(2H)-ona| Pele - Levemente irritante Humano - 48 horas 5 % | -
C(M)IT/MIT(3:1) Pele - Irritante forte Humano - 0.01 % -
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Sensibilizacido
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Mutagenicidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Carcinogenicidade
Conclusao/Resumo : Né&o disponivel.
Toxicidade reprodutiva
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Teratogenicidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
N&o disponivel.
Perigo de aspiragao
Nao disponivel.
Informacgdes sobre vias de  : Nao disponivel.
exposi¢ao provaveis
Efeitos Potenciais Aqudos na Saude
Contacto com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Via inalatéria : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contacto com a pele : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Ingestao : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, guimicas e toxicologicas
Contacto com os olhos : N&o ha dados especificos.
Via inalatéria : Nao ha dados especificos.
Contacto com a pele : Nao ha dados especificos.
Ingestao : N&o ha dados especificos.
Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicdo breve e prolongada
Exposicédo de curta duracédo
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
retardados
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SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

Exposicédo de longa duragao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Efeitos Potenciais Cronicos na Saude

Nao disponivel.

Conclusao/Resumo
Geral
Carcinogenicidade
Mutagenicidade
Toxicidade reprodutiva

: Nao disponivel.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

11.2 Informagoes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao disponivel.
11.2.2 Outras informagoes
Nao disponivel.

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulagéo do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e néo esta
classificada como perigosa para o meio ambiente, mas contém substancia(s) perigosa(s) para o0 meio ambiente.
Consultar a Seccao 3 para detalhes.

Nome do Produto/ Resultado Espécies Exposicao
Ingrediente
2-butoxietanol Agudo. EC50 >1000 mg/l Agua doce Daphnia - Daphnia magna 48 horas
Agudo. CL50 800000 ug/l Agua Crustaceos - Crangon crangon |48 horas
salgada
Agudo. CL50 1490000 ug/! Agua doce |Peixe - Lepomis macrochirus 96 horas
Agudo. CL50 1250000 pg/l Agua Peixe - Menidia beryllina 96 horas
salgada
1,2-benzisotiazole-3(2H)-ona | Agudo. EC50 1.5 mg/I| Daphnia - Daphnia magna 48 horas
Agudo. EC50 0.4 mgl/l Daphnia - Pseudomonas putia |16 horas
Agudo. CI50 0.067 mg/| Algas - Pseudokirchneriella 72 horas
subcapitata
Agudo. CL50 1.3 mg/l Peixe - Ochorhyncus mykiss 96 horas
Conclusao/Resumo : Na&o disponivel.
12.2 Persisténcia e degradabilidade
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
12.3 Potencial de bioacumulagéao
Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente
2-butoxietanol 0.81 - baixa
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SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.4 Mobilidade no solo

Coefigiente de Particao
Solo/Agua (Koc)

Mobilidade

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

N&o disponivel.

12.7 Outros efeitos adversos

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

As informacgdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientacbes genéricos. A lista de utilizagbes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informagéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposicao.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto
Métodos de eliminagéao

Residuo Perigoso

Consideragodes relativas
a eliminagao

: A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

eliminacgao deste produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagédo para a eliminagao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos ndo devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

: Segundo a informacgéo do fornecedor, este produto ndo é considerado residuo

perigoso conforme definido pela Directiva da UE 2008/98/EC.

: N&o permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

Eliminar de acordo com as regulamentacdes federais, estaduais e locais aplicaveis.
Se este produto for misturado com outros residuos, o cédigo do residuo original
pode deixar de ser aplicavel e outro cédigo deve ser atribuido.

Para mais informagdes, contactar a autoridade local responsavel pelos residuos.

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)
A classificagao deste produto quando eliminado como residuo, segundo o Catalogo Europeu de Residuos, é:

Cédigo do residuo

Designagao do residuo

EWC 08 01 12 residuos de tintas e vernizes, ndo abrangidos em 08 01 11

Embalagem
Métodos de eliminagéao

Consideragodes relativas
a eliminagao

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragéo ou o aterro sanitario s6
devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

: Utilizando as informagbes proporcionadas nesta ficha de dados de seguranga,

devem ser obtidas recomendagdes junto da autoridade responsavel pelos residuos
acerca da classificagao dos recipientes vazios.

Os recipientes vazios tém de ser abatidos ou recondicionados.

Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou
nacional disposi¢des legais.
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SECCAO 13: Consideracoes relativas a eliminagio

Precaugoes especiais

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de

segurancga devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em
contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

ADR/RID IMDG

14.1 Nimero ONU

Nao regulado.

Nao regulado.

14.2 Designacao -
oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de -
perigo para
efeitos de
transporte

14.4 Grupo de -
embalagem

14.5 Perigos para |Nao.

o0 ambiente

Informacdes adicionais
IMDG

14.6 Precaugodes especiais
para o utilizador

14.7 Transporte a granel em
conformidade com
instrumentos IMO

: Programas de emergéncia Not applicable.

: Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

recipientes fechados, seguros e na posic¢ao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

: Nao disponivel.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de satide, seguranca e

ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substincias sujeitas a autorizacdo

Anexo XIV

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Substancias que suscitam elevada preocupacao

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrigbes
aplicaveis ao fabrico, a
colocacido no mercado e
a utilizacao de
determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

: Nao é aplicavel.

Outras requlamentagées da UE
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SECCAO 15: Informagao sobre regulamentacgao

vOC : As disposi¢des da Diretiva n.° 2004/42/CE sobre COV aplicam-se a este produto.
Consulte o rétulo do produto e/ou a ficha de dados técnicos para obter informagéao
adicional.

COV para misturas : N&o disponivel.

prontas para o uso

Emissées industriais : Né&o listado

(prevencgao e controlo

integrados da poluicao) -

Ar

Emissées industriais : Nao listado

(prevencgéo e controlo

integrados da poluigao) -

Agua

Substéncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Nao listado.

Prévia Informacédo e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Nao listado.

poluentes organicos persistentes
Nao listado.

Directiva Seveso
Este produto ndo é controlado pela Directiva Seveso.
Regulamentos Nacionais

Nome do Produto/ Nome da listagem Nome na listagem Classificagao Observacoes
Ingrediente
2-butoxietanol Limites de Exposi¢cao |2-butoxietanol; EGBE | Carc. A3 -
Ocupacional de
Portugal
Regulamentos Internacionais
Substancias quimicas pertencentes a lista |, Il e lll da Convencédo sobre Armas Quimicas
Nao listado.
Protocolo de Montreal
Nao listado.
Convencao de Estocolmo para poluentes organicos persistentes
Nao listado.
Convencéao de Roterdido sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)
Nao listado.
Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados
Nao listado.
15.2 Avaliagao da : Nao foi efectuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.
seguranga quimica
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SECCAO 16: Outras informacgées

V Indicar as informagdes que foram alteradas em relagdo & versao anterior.

Abreviaturas e siglas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentacao para classificagao, rotulagem e embalagem
[Regulamentagéo (EC) No. 1272/2008]

DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo

DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaragéo = CLP-declaragéo de perigos especificos

N/A = Nao disponivel

PBT = Persistente, Bioacumulavel e Téxico

PNEC = Concentragéo previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro

SGG = Grupo de Segregacao

Classificagao

Justificagao

Nao classificado.

Texto completo das declaragcdes H abreviadas

H301
H302
H310
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H400
H410

EUHO71

Toxico por ingestéo.

Nocivo por ingestao.

Mortal em contacto com a pele.

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Provoca irritagao cutanea.

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Provoca lesbes oculares graves.

Provoca irritagdo ocular grave.

Mortal por inalagao.

Toxico por inalagao.

Muito toxico para os organismos aquaticos.

Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

Corrosivo para as vias respiratérias.

Texto completo das classificacdes [CLP/GHS]

Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

TOXICIDADE AGUDA - Categoria 2

TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4

PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 1

PERIGO (CRONICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 1

Eye Dam. 1 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -
Categoria 1 3
Eye Irrit. 2 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -
Categoria 2 } .
Skin Corr. 1C CORROSAO/IRRITAGAO CUTANEA - Categoria 1C
Skin Irrit. 2 CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2
Skin Sens. 1 SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1
Skin Sens. 1A SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1A
Data de impressao : 15-8-2023
Data de langamento/ Data : 15-8-2023
da revisao
Data da edigao anterior : 3-8-2023
Versao : 2.05
Observacio ao Leitor
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SECCAO 16: Outras informacées

NOTIFICAGAO IMPORTANTE A informacgédo deste documento é baseada no nosso atual conhecimento e nas
leis em vigor. Qualquer usudrio que faz uso do produto para outra finalidade que ndo aquela especificamente
recomendada no boletim técnico, sem antes obter nossa confirmagao por escrito da adequabilidade do
produto para a finalidade pretendida, assume o risco deste procedimento. O usudrio é sempre responsavel
por adotar todos os cuidados necessarios para cumprir as exigéncias das normas e legislagées locais.
Sempre leia a Ficha de Informag¢6es do Material e o Boletim Técnico para este produto. Todas as
recomendacées ou quaisquer declaragées sobre o produto (nesta ficha de informagées ou em outro
documento) estao corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas nao temos controle
sobre a qualidade ou as condi¢cbées do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicagao do
produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nés de outro modo, nao aceitamos qualquer
tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuizo proveniente de sua
utilizagao. Todos os produtos fornecidos e as recomendacgées estabelecidas estao sujeitos aos nossos
requisitos padrées e condi¢cées de venda. O usudrio deve requerer uma copia deste documento e revé-la
cuidadosamente. O conteudo desta ficha de informagé6es esta sujeito a modificagcbes periédicas baseada na
nossa experiéncia e politica de desenvolvimento continuo. O usuario é responsavel por verificar se esta ficha
de informagées esta atualizada antes de utilizar o produto.

Nomes comerciais mencionados nesta ficha de informagbes sdo marcas registradas licenciadas ou
pertencentes a AkzoNobel.

Escritério Central
AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands
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