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MOPLY N PLUS FP 4 KG

MOPLY N PLUS FP 4 KG ¢é uma membrana
impermeabilizante de betume plastomérico APP, com
flexibilidade a baixas temperaturas (-10 °C), com armadura
de feltro de poliéster reforcado com fibra de vidro e
acabamento gofrado com filme termo fusivel na face inferior
e acabamento liso na face superior. ==

VANTAGENS

e Melhor flexibilidade e garantia de durabilidade
do que as membranas auxiliares tradicionais.

e Melhor comportamento a altas temperaturas e
melhor flexibilidade ao frio (-10 °C)
proporcionado a membrana um envelhecimento
mais tardio.

¢ Substitui a membrana de oxiasfalto fornecendo
um processo produtivo menos poluente.

A armadura de feltro nao tecido de poliéster

reforcado com fibra de vidro, proporciona a

membrana excelentes propriedades mecénicas:

o Elevada resisténcia a tracao.

¢ Maxima resisténcia ao puncoamento (estatico e
dinamico).

o Grande resisténcia ao rasgamento.

o Boa estabilidade dimensional.

Vantagens das membranas gofradas:

e Facilita a aplicacao; rapido amolecimento do
betume, instalacdo mais rapida com menos
fogo.

¢ A armadura sofre menos na aplicacéao.

¢ Rolos mais robustos.

¢ Membranas mais maleaveis e flexiveis

APLICACAO

o E aplicada como membrana superior em
sistemas bicamada sobre uma membrana
MOPLY N PLUS FV 3 KG, em coberturas
planas néao transitaveis, de acessibilidade
limitada e acessiveis a circulacao de
pessoas.

E aplicado como uma membrana
complementar em sistemas monocamada
melhorados, transitaveis ou nao
transitaveis, com protecéao pesada
realizados com uma membrana principal = 4
kg da gama MORTERPLAS ou
MORTERPLAS SBS.

E uma membrana complementar em
sistemas de cobertura bicamada realizados
com uma membrana principal = 4 kg da

IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA
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gama MORTERPLAS MIN ou MORTERPLAS
SBS MIN.

Como membranas complementares em
sistemas de coberturas ajardinadas
realizados com uma membrana principal
anti raizes MORTERPLAS GARDEN MIN ou
MORTERPLAS FP 4kg GARDEN.

Como membrana de sacrificio ou auxiliar
quando é necessaria uma
impermeabilizagao temporaria.

Como uma membrana de reforco
complementar em areas especificas da
cobertura, como zonas de passagem,
zonas de maquinas, etc.

Impermeabilizacdo de fundagées, caves,
etc.

Membrana base para impermeabilizac6es
multicamada.

REGULAMENTACAO

Em conformidade com a norma EN 13707.
Certificada com a marcacaéo CE N°
0099/CPR/A85/0065.

Documento de Aplicacao emitido pelo LNEC
- DA 132 REVESTIMENTOS DE
IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS.
Sistema de Qualidade de acordo com a
1ISO:9001.

APLICACAO EM OBRA

SUPORTE:

Deve apresentar uma superficie seca, firme,
regular, limpa e livre de materiais soltos.
Pode ser aplicada totalmente aderida, semi
aderida ou flutuante. Para aderir a
membrana ao suporte este deve ser
impregnado previamente com EMUFAL
PRIMER ou SOPRADERE. Uma vez seco,
adere-se a membrana a fogo.

Aplica-se fogo de uma maneira homogénea
(mais calor representa maior retracdo) ao
longo da membrana sem chegar a
sobreposicao, que se realizara
posteriormente, uma vez que é importante
que a temperatura seja igual em toda a
superficie. A aplicacdo da chama deve
realizar-se até a eliminacdo do filme
antiaderente.
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e As membranas dispéem-se de maneira a
que nao coincidam mais de trés no mesmo
ponto.

e As soldaduras de sobreposicao realizam-se
com fogo, com uma largura minima de 8
cm.

e A membrana superior devera estar
totalmente aderida a inferior e é colocada

mantendo o mesmo sentido e de maneira
que a sobreposicao fique aproximadamente
centrada na membrana inferior.

PRECAUCOES

Saude, seguranca e meio ambiente:

e A membrana nao contém componentes
perigosos. Cumpre com 0s requisitos em
matéria de higiene, segurangca e meio
ambiente. Para mais informacao, consulte a
ficha de seguranca.

Rastreabilidade:

e A rastreabilidade do produto esta
assegurada por um cédigo de producao na
etiqueta.

APRESENTACAO E ARMAZENAMENTO

MOPLY N PLUS FP 4 KG
Peso (Kg/m?) 4 (-5%+10%)
Comprimento

(m.) 10 (= 1%)
Largura (m.) 1
m2/rolo 10
Rolos/palete 27
m2/palete 270

Vertical. Armazenado dentro da
Armazenamento embalagem original, em local seco e
protegido das intempéries.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS Método de ensaio MOPLY N PLUS FP 4 KG Unidade
Comportamento a um fogo externo ENV 1187 Broof(t1) -
Reaccao ao fogo EN 1|2;Eg)1-1 i (2 E -
11925-2)
Estanquidade EN 1928:2000 (B) Aprovado (10 kPa) -
Forca maxima em tenséao (L x T) EN 12311-1 600 +200 400 =150 N/50 mm
Alongamento (L x T) EN 12311-1 45 =15 45 + 15 %
Resisténcia a penetracao de raizes EN 13948 NE -
Resisténcia a uma carga estatica EN 12730 (A) =15 kg
Resisténcia ao impacto EN 12691:2006 =1000 mm
Resisténcia ao rasgamento (prego) (L x T) EN 12310-1 NE N
Resisténcia das juntas a pelagem EN 12316-1 NE N/50 mm
Resisténcia das juntas ao corte (L x T) EN 12317-1 NE N/50 mm
o i onpor SPoSIE20 N 1296 (12 semanas) ne S
Envelhecimento artificial por exposicao
prolongada a uma combinacao de radiacao EN 1297 NE EN 1850-1
UV, elevada temperatura e agua
Flexibilidade a baixas temperaturas EN 1109 =-10 °C
Substancias perigosas - NPD -
OUTRAS CARACTERISTICAS

OUTRAS CARACTERISTICAS Método de ensaio Unidade Valor
Defeitos visiveis EN 1850-1 Aprovado -
Retilinearidade EN 1848-1 Aprovado (<20 mm/10 m) -
Massa por unidade de superficie EN 1849-1 4,00 -5/+10% kg/m?
Espessura EN 1849-1 - mm
Espessura da faixa de sobreposicao EN 1849-1 - mm
Eizr::::ﬁfade a agua apos dobragem a baixa EN 13897 _ %
Estabilidade dimensional EN 1107-1 PND %

- . . = mm
e e ne
?e?;s;fa:zi; ao escorrimento a elevada EN 1110 =100 °C
Aderéncia de granulado EN 12039 NE %
al?;zzriedades de transmissao de vapor de EN 1931 20000 7]

E - Elegivel, NE - Nao elegivel, NPD - Prestagdo nao determinada

@ LABORATORIO NACIONAL
DE ENGENHARIA CIVIL

DOCUMENTO DE APLICAGAO DA 132
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