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MORTERPLAS APP FPV 4 KG

GARDEN MIN

MORTERPLAS APP FPV 4 KG GARDEN MIN é uma membrana

99

impermeabilizante auto protegida, de betume plastomérico APP,
de elevado ponto de amolecimento, com tratamento anti raizes,
com armadura de feltro de poliéster (FP) de alta gramagem,

reforcado e estabilizado, com acabamento mineral verde na face

superior e filme termo fusivel na face inferior.

VANTAGENS

O betume plastomérico APP, destaca-se pela sua
robustez e excelente flexibilidade a baixas
temperaturas;

A membrana tem uma grande resisténcia a altas
temperaturas, facilitado a sua a colocacdo em
ambientes quentes porque ndo amolece quando a
temperatura é alta.

e Tem tratamento anti raizes para protecdo da
impermeabilizacdo, testado de acordo com a
norma UNE-EN 13948; (Comportamento n&o
determinado para rizomas produzidos pelo bambu,
relva (Agropyrun repens),etc.)

A armadura de feltro ndo tecido de poliéster (FP)

reforcado e estabilizado, proporciona a membrana

excelentes propriedades mecanicas:

e Elevada resisténcia a tracao.

e Maxima resisténcia ao pungoamento (estatico e
din&mico).

» Grande resisténcia ao rasgamento.

* Boa estabilidade dimensional.

APLICACAO

* MORTERPLAS APP FPV 4 KG GARDEN MIN
aplica-se em sistemas multicamada em
coberturas ajardinadas ou floreiras com
diversas inclinacdes.

e Aplica-se em coberturas ecoldgicas, em que se
procura 0 maximo aproveitamento da agua da
chuva e uma manutengédo externa minima.

* Aplica-se em zonas ajardinadas, onde fica
exposta em pormenores, como platibandas ou
elementos verticais.

IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilizagao

e« Pode ser aplicado como membrana para
garantir a estanquidade em estruturas
enterradas.

REGULAMENTACAO

* Em conformidade com a norma EN 13707.
Certificada com a marcacdo CE N°
0099/CPR/A85/0065.

Sistema de Qualidade de acordo com a
ISO:9001.

indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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APLICACAO EM OBRA PRECAUCOES
SUPORTE: Saude, seguranca e meio ambiente:
Deve apresentar uma superficie seca, firme, * A membrana ndo contém componentes
regular, limpa e livre de materiais soltos. perigosos. Cumpre com os requisitos em
« Pode ser aplicada totalmente aderida, semi matéria de higiene, seguranca e meio
aderida ou flutuante. Para aderir a membrana ambiente. Para mais informacdo, consulte a
ao suporte este deve ser impregnado ficha de seguranca.
previamer]te com EMUFAL PRIMER ou N _
SOPRADERE. Uma vez seco, adere-se a Rastreabilidade:
membrana a fogo. e A rastreabilidade do produto esta assegurada
. Aplica-se fogo de uma maneira homogénea por um codigo de produgéo na etiqueta.
(mais calor representa maior retracgdo) ao
longo da membrana sem chegar a

sobreposicdo, que se realizara posteriormente, ~
uma vez que é importante que a temperatura APRESENTAGAO E ARMAZENAMENTO

seja igual em toda a superficie. A aplicacao da MORTERPLAS APP FPV 4 KG
chama deve realizar-se até a eliminacdo do GARDEN MIN
filme antiaderente. ) . Peso (Kg/m2) 4 (—5%+10%)
 As membr_anas d|s_poem—se de maneira a que Comprimento
nao coincidam mais de trés no mesmo ponto. (m.) 10 (= 1%)
* As soldaduras de sobreposicdo realizam-se Largura (m.) 1
com fogo, com uma largura minima de 8 cm )
longitudinal e 10 cm transversalmente, T 10
removendo inicialmente o mineral da superficie Rolos/palete 25
para garantir a aderéncia. m2/palete 250
Na solucdo bicamada, a membrana superior Armazenamento Mineral Verde (P-V)

devera estar totalmente aderida a inferior e é

colocada mantendo o mesmo sentido e de Vertical.  Armazenado  dentro  da
maneira que a sobreposicso fique Armazenamento embalagem original, em local seco e

aproximadamente centrada na membrana PUELEEEE €28 (I EEs,
inferior. NOTA®: As membranas auto protegidas quando finalizadas com os
T produtos naturais (granulado), podem apresentar diferencas de
tonalidade entre membranas de lotes diferentes. Deve-se no entanto
ter em conta que este efeito sera rapidamente minimizado pelo efeito
de exposi¢éo das coberturas.
NOTA? Cores de acordo com a disponibilidade em tabela, classe

b_ logistica e sob pedido minimo

IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas
por utilizagao indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS
Comportamento a um fogo externo
Reaccédo ao fogo

Estanquidade

Forca méxima em tensé&o (L x T)
Alongamento (L x T)

Resisténcia a penetracao de raizes
Resisténcia a uma carga estatica
Resisténcia ao impacto

Resisténcia ao rasgamento (prego) (L x T)
Resisténcia das juntas a pelagem
Resisténcia das juntas ao corte (L x T)

Envelhecimento artificial por exposicédo
prolongada a elevada temperatura

Envelhecimento artificial por exposicédo
prolongada a uma combinacéo de radiacdo UV,
elevada temperatura e agua

Flexibilidade a baixas temperaturas
Substancias perigosas

OUTRAS CARACTERISTICAS

OUTRAS CARACTERISTICAS
Defeitos visiveis

Retilinearidade

Massa por unidade de superficie
Espessura

Espessura da faixa de sobreposi¢ao

Estanquidade a 4gua apés dobragem a baixa
temperatura

Estabilidade dimensional

Estabilidade dimensional sob ac¢do duma
variacao ciclica de temperatura

Resisténcia ao escorrimento a elevada
temperatura

Aderéncia de granulado
Propriedades de transmisséo de vapor de agua
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Método de ensaio

ENV 1187

EN 13501-1:2002 (EN

ISO 11925-2)

EN 1928:2000 (B)

EN 12311-1
EN 12311-1
EN 13948
EN 12730 (A)
EN 12691:2006
EN 12310-1
EN 12316-1
EN 12317-1

EN 1296 (12 semanas)

EN 1297

EN 1109

Método de ensaio
EN 1850-1
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 1849-1

EN 13897

EN 1107-1

EN 1108

EN 1110

EN 12039
EN 1931

E - Elegivel, NE - N&o elegivel, NPD - Prestac&o ndo determinada

IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA

MORTERPLAS APP FPV 4 KG
GARDEN MIN

Broof(tl)
E

Aprovado (10 kPa)
450 + 150
45 + 15 45 £ 15
Aprovado / Aprovado

700 + 200

215
21000
180 x 220 + 50
NE
NE

-5 +5°C / < 2 mm (100 +10°C)

NE

<-15
NPD

Unidade
Aprovado

Aprovado (<20 mm/10 m)

4,00 -5/+10%

2120

20 (-20/+10) %
20000

Unidade

N/50 mm
%

kg
mm
N
N/50 mm
N/50 mm

EN 1109/
1110

EN 1850-1

°C

Valor

kg/m2
mm
mm

%
%

mm

°C

%

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilizagao

indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratério.
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