
SOBREPONER DE 1 PUNTO PICAPORTE Y PALANCA - CILINDRO POR AMBOS LADOS

Cerradura de sobreponer en madera MCM 2556A de palanca y
picaporte. Llave exterior y tirador interior. Cilindro redondo o de
europerfil.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Cerradura De un Punto

Tipo de Accionamiento Accionado mediante Cilindro

Elementos de Cierre Palanca y Picaporte

Tipo de Cierre Cilindro Redondo, Cilindro Europerfil

Mano de la Cerradura Guarda mano: Derecha o Izquierda

Mecanismo de Cierre Vueltas de Palanca

Nº de vueltas 2

Número Estándar de Llaves 3

Dimensiones de la caja (mm) Altura 120 x Espesor 25

Entrada (mm) 27.5, 35, 45

Acción del Picaporte Llave, Tirador

Acabado Caja: Pintado Gris, Cerradero: Pintado Gris

Material Caja: Acero, Cerradero: Acero

Proyección del Picaporte (mm) 16

Accionamiento de la Palanca Estándar

Forma de la Palanca Rectangular

Medidas de la Palanca 35x13

Proyección de la Palanca (mm) 19

Peso Neto (kg) 0.8

Cantidad Estándar de Empaquetado 1

Embalaje Estándar Caja
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MCM 2556A



INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios Incluidos Cilindro, Escudo, Cerradero

BENEFICIOS
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Cerradura de sobreponer con palanca y picaporte de
doble cilindro
El picaporte se acciona desde el exterior con la llave y
desde el interior con el tirador aportando mayor
comodidad de uso.

La caja y el cerradero son de acero embutido sin cortes
para una mayor solidez.
Es posible amaestrar toda la gama permitiendo emplear
una única llave para abrir todos los sistemas de cierre.
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