
EMBUTIR 1 PUNTO INSTITUCIONAL - PICAPORTE REVERSIBLE - E (OPCIONAL)

Cerradura de embutir gama Institucional de 1 punto para puerta de
paso con picaporte reversible y posibilidad de instalar un cilindro
europerfil Serie E.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Cerradura De un Punto,

Tipo de Accionamiento Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro

Elementos de Cierre Picaporte

Tipo de Cierre Cilindro Europerfil

Número Estándar de Llaves 3

Dimensiones de la caja (mm) Altura 175 x Espesor 17

Distancia de Entrada Con Frente 50, 60

Distancia Entre los Ejes del Cilindro y la
Nueca (mm)

85

Tipo de Nueca Nueca estándar

Nueca (mm) 8

Dimensiones del frente (mm) Longitud 240 x Anchura 23 x Espesor 3

Forma del Frente Plano

Caja Acero, Galvanizado

Frente Material: Acero, Acabado: Latón, Acero Inoxidable

Picaporte Reversible Sí

Proyección del Picaporte (mm) 12

Peso Neto (kg) 0.6

Cantidad Estándar de Empaquetado 1

Cantidad de Empaquetado Industrial 20

Embalaje Estándar Caja
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Cerradero Material: Acero Acabado: Latón, Acero Inoxidable

Accesorios Incluidos Cilindro, Escudo, Cerradero

BENEFICIOS
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La SI19 pertenece a la gama de cerraduras institucional,
indicada para instalarse en los accesos de instituciones
donde se precisa cerraduras polivalentes, compatibles
entre sí, con las mismas medidas en frentes y cerraderos
para una fácil instalación.

El picaporte es reversible lo que permite cambiar de
mano la cerradura de una forma sencilla.
En la cerradura se puede colocar un cilindro de forma
que se accione el picaporte con el propio cilindro.
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