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A LIRE AVANT TOUTE INSTALLATION
À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

TE LEZEN VOOR ELKE INSTALLATIE
BIJHOUDEN DOOR DE GEBRUIKER
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Via Matteotti, 5
25012 - Calvisano BS Italy

Tel +39 030 9688611
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VISTOMATIC TYPE 974
INDICATEUR SERVICE-RESERVE

AANDUIDER SERVICE-RESERVE

CONFORME A LA NORME NF M88.772

Pour coupleur inverseur

automatique propane

RECA type 924

Voor automatische

omschakelaar (propaan)

RECA type 924

2 - CARACTERISTIQUES
L’indicateur ”vistomatic“, Type 974, a pour fonction de visualiser le mode
de fonctionnement du coupler inverseur automatique. Il indique à l’usage
à quel moment il est nécéssaire de procéder au remplacement de la
bouteille vide sand interrompre le fonctionnement de l’istallation.
Il est réflé pour fonctionner avec les pressions du coupler inverseur pour
le que lil est prévu: Type 924.

2 - EIGENSCHAPPEN
De indicator ”vistomatic“, vanhettype 974, heeft voor functie de werking te
visualiseren van de automatische omschakelaar. Hij Geeft Aan wanneer
het nodig blijkt de lege fles te veranderen, zonder de werking van de
installatie stilteleggen.
Hij IsAfgeregeld Te Werken met drukken van de schakelaar voor dewelke
hij voorzien is: Type 924.

3 - MONTAGE
L’indicateur ”vistomatic“, type 974, s’installe à l’intérieur de l’habitation.

- Monter le vistomatic directement sur la canalisation, le send de
passage du gaz est indiffèrent.

- Vèrifier la présence et la mise en place des joints sur les raccords
avant d’effectuers les raccordements.

- Démonter l’appareil pour effectuer less ou dures.
Ne pas utiliser la brasure tendre (Tf<450°C, article 7,AM du 2Aout 1977).

- Vérifier l’étanchéité à l’aine d’un produit moussant.
IMPORTANT: L’appareil ne doit, en aucuncas, toucher le mur.

3 - MONTAGE
De indicator ”vistomatic“, type 974, wordt binnenshuis geïnstalleerd.

- Montage: de vistomatic rechtstreeks monteren op de leiding, de
door strooming richting van het gas is onverschillig.

- Nakijken: de aanwezigheid het plaatsen van de dichtings
ringenopde verdindingsstrukken voordat u de aansluitingen
uitvoert.

- Geen gebruik maken van: zachtsoldeersel (Tf<450°C).
- Nakijken van dichtheid: door middel van zeepoplissing.

BELANGRIJK: Het toestel mag in GEEN ENKELgeval, de muur raken.

4 - FONCTIONNEMENT
La couleur indiquée par le ”vistomatic“ est VERDE.
L’installation fonctionne normalment.

La couleur indiquée par le ”vistomatic“ est ROUGE.
L’installation fonctionne en utilisant le gaz de la bouteille ”RESERVE“; la
bouteille ”SERVICE“ est procéderà son changement selon les
instructions de la notice du coupleur inverseur automatique, type 924.

4 - WERKING
Indiende ”vistomatic“ oplichtineen GROENE kleur: De installatie werkt
normaal.

Indiende ”vistomatic“ oplichtineen RODE kleur: De installatie werkten
maakt gebruik van de ”RESERVE“ gasfles.
Defles ”SERVICE“ gaat over tot de verandering naargelang de
instructies.

5 - ENTRETIEN
L’appareil ne nécèssite pas d’entretien particulier.
Le nettoyage peut etre affectuer avec de l’eau savonneuse (ne pas utiliser
de solvant).

5 - ONDERHOUD
Het toestel heeft geen specifiek onderhoud nodig.
De reining kan gebeuren door middel van een zeepwater (GEEN
oplosmiddel gebruiken)

1 - DESCRIPTION
1 - OMSCHRIJVING

- SECTEUR BLANC
- WITTE SECTOR

- SECTEUR VERT
(SERVICE)
- GROENE SECTOR
(SERVICE)

- SECTEUR ROUGE
(RESERVE)
- RODE SECTOR
(VOORRAAD)

- RACCORD MALE
20x1,5
- IN-EN UITGANG DRAAD
(BUITENDRAAD) 20/150

- MARQUAGE
- MARKERING

- RACCORD MALE
- AANSLUITING
(BUITENDRAAD)

ENS DE PASSAGE DU GAZ INDIFFERENT


