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EC - DÉCLARATION DE PERFORMANCE / CPR 
Nr: QS/2023/05 

 
1) Code d'identification   : CE05 
2) Type : Feuille opaque profilé de GRP avec 1,0 kg/m² et 0,6 mm d'épaisseur 

nominale. Tout comme défini conformément à la norme EN 1013 NA pour 
discontinue prévues toit, parois et des plafonds pour les bâtiments  

4) Fabricant      : Polser A.Ş.  
5) Représentant Autorisé   : Pas Applicable   
6) Assement et la vérification de  
    consistance de la performance  : Système 4  
7) Organisme Notifié et les tâches  : Pas Applicable    
8) Évaluation technique Européenne : Pas Applicable   
9) Performance Déclarée   :  
 

Caractéristiques essentielles  performance déclarée  standart harmonisé  
Résistance au feu extérieur  PDP 

EN 1013:2015 

Réaction au feu  PDP  
La vapeur d'eau perméabilité  1.5 x 10-5 mg/(m h Pa ) 
Dégagement de substances 
dangereuses  PDP 
Les tolérances dimensionnelles  Passe 

Résistance aux chocs de corps 
mou  

PDP. Performance de l'ACR (M) 001 déclarée 
séparément, conformément à la norme EN 
1013 NA  

Résistance mécanique  PDP 
Durabilité au vieillissement    
- indice de jaunissement  PDP 
- la transmission de la lumière  PDP 
- résistance à la flexion pour  PDP 
  * résistance à la flexion  PDP 
  * module de flexion  PDP 

  
 
10) La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9 
cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
 
Signé pour et au nom du fabricant par:  
Sevgin Aydın 
Directeur Assurance Qualité  
Polser A.Ş.  

                                                                                                                               


