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Coémo limpiar tu inodoro inteligente

Condiciones Generales para la Limpieza
del Producto

Importante: Apague el inodoro antes de realizar cualquier
limpieza.

- Allimpiar el interior del inodoro, mantenga la tapa abierta
durante unas horas para evitar que los gases se acumulen
dentro del producto.

- Sustituir por

- Nodeje elinodoro sin descargar por mas de 5 minutos
después de haberlo limpiado.

Evite rociar la salida de agua o aire con agua o productos
de limpieza que puedan filtrarse en el interior del inodoro.

Limpieza de las partes

Asiento, Tapay Cafio de Lavado (Cabezales del Cario):
Utensilios recomendados: Pafio de limpieza de algodon.

Producto adecuado: Detergente neutro con pH entre 6y 8
(por ejemplo, limpiador neutro).

Instruccién: Limpie suavemente con el pafio humedecido
en el detergente recomendado para evitar dafios en la
superficie.

Ceramica (Limpieza diaria):

Utensilios recomendados: Pafio de fibra sintética o
escobilla de inodoro.

Producto adecuado: Detergente neutro con pH entre 6y 8
(por ejemplo, limpiador neutro).

Instruccidn: Para una limpieza diaria, utilice el pafio de fibra
o la escobilla con el detergente neutro, asegurandose de
limpiar todas las areas de la ceramica.

Limpieza de la canula
No tire niempuje la canula manualmente. Para extraerla, siga las indicaciones del apartado

Recomendaciones productos limpieza
segun componente del inodoro
Para garantizar el correcto mantenimientoy la durabilidad

delinodoro, esimportante seguir las indicaciones de
limpieza segun los diferentes componentes:

Ceramica (Depésitos de Cal):

Utensilios recomendados: Pafio de microfibra o escobilla
de inodoro.

Producto adecuado: Detergente acido con pH menora 6
(por ejemplo, limpiador a base de limon).

Instruccidn: Para eliminar depdsitos de cal, utilice el
detergente 4cido y el pafio o la escobilla de manera
moderada, evitando la acumulacién de residuos minerales.

Mando a Distancia:
Utensilios recomendados: Pafio de limpieza de algodon.
Producto adecuado: Agua.

Instrucciéon: Humedezca ligeramente el pafio con agua 'y
limpie el mando a distancia para evitar dafios por productos
quimicos.




Descalcificacion de la boquilla Limpieza del filtro de entrada

_ @ @
R
/\ e R
Ot S q

Conoce tu inodoro

Display LED Partes del inodoro

Sielinodoro no se usa durante 30 segundos, el
display entra en modo stand-by apagandose. Se
vuelve a encender en el momento en que se active
cualquier funcion.

1. Mando a distancia

2.Tapa

3. Asiento

4. Canula limpieza

1. Temperatura

‘ \ 5. Mando accionamiento
2. Temperatura asiento calefactado | / lateral
3.Modo temperatura agua lavado o /

4.Modo eco N i

Mando a distancia

Funciones no disponibles
en este modelo

1. Lavado anal/posterior 6. Regulacion posicion canula 10.Modo regulacién temperatura
2. Lavado Perineal / Femenino 7. Regulacion temperatura aire secado
3. Masaje Agua Caliente / Fria 8. Descargainodoro 11.Modo regulacion temperatura
» asiento calefactado
4. Luz LED nocturna 9. Modo regulacién temperatura agua
12. Modo ECO
5. Stop /Secado



Botén Lateral

Luces estados:

Led Color Blanco
Inodoro en funcionamiento

Led Color Blanco parpadeando

} o/0«

Inodoro rellenando cisterna. Funcionamiento parcial
hasta completar ciclo

Led Color Verde
Inodoro en funcionamiento, persona sentada
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Led Color Rojo
Funcién secado activa

1. Lavadoanal/posterior

Led Color Rosa / purpura

Lavado perineal/femenino activo

2. Lavado Perineal / Femenino

Led Color Azul

3. Stop / Secado

Lavado anal/posterior, lavado infantil, masaje frio/caliente

Instrucciones de Uso y Configuracion del Inodoro

Lavado Posterior
Pulsa el botdn una vez para activar el lavado posterior en
posicion fija.
Laluz del botdn se volvera azul.

- Elaguaseliberaatravés de los tres orificios de la canula,

la cual se limpia automéaticamente con agua antes de
cada uso.

- Sivuelves a pulsar el botdn, se activard el movimiento
oscilante de la canula. Puedes detenerlo en cualquier
momento pulsando el botén Stop. El ciclo de lavado se
detiene automaticamente después de 2 minutos.

La canula se limpia automaticamente cuando se retrae.

Lavado Femenino

Pulsa el boton una vez para activar el lavado femenino
en posicion fija. La luz del botdn se volvera rosa.

El agua se libera por los cuatro orificios de la canula
para mayor comodidad. La canula también se limpia
automaticamente antes de cada uso.

« Al pulsar nuevamente el botén de lavado, se activa el
movimiento oscilante. Puedes detenerlo en cualquier
momento con el botdon Stop. Después de 2 minutos, el
proceso de lavado finaliza automaticamente.

La canula se limpia automaticamente tras cada uso.



Modo Masaje (Agua Fria / Agua Caliente)

=) 1)

Pulsa el boton de masaje en el mando a distancia para
activar el masaje, que alterna entre agua fria y caliente,
y ajusta la intensidad del flujo de agua. Este masaje
favorece la circulacion y facilita la deposicion.

El proceso se detiene automaticamente después de 2
minutos, o puedes detenerlo manualmente con el
botdn Stop.

Ajustes Personalizados

de la canula en cuatro niveles durante el lavado
usando los botones <> del mando a distancia.

Intensidad del Agua: Ajusta la intensidad del
chorro de agua en cuatro niveles diferentes
pulsando los botones +/- del mando.

40°C) pulsando el botdn de temperatura en el
mando. Si no seleccionas ninguna temperatura,
el agua sera a temperatura ambiente.

Programas Automaticos:

1.

Programa Completo de Lavado Posterior

Girando el mando lateral en sentido horario, se inicia
un programa automatico de lavado posterior que
incluye 2 minutos de lavado y 3 minutos de secado.

Puedes detener el programa en cualquier momento
pulsando Stop. Si giras el mando nuevamente, se
activa el lavado oscilante.

2. Programa Completo de Lavado Femenino

Girando el mando lateral en sentido antihorario, se
activa el programa automatico de lavado femenino,
con los mismos tiempos: 2 minutos de lavadoy 3
minutos de secado.

Aligual que el programa de lavado posterior, puedes
detenerlo con Stop o activar el lavado oscilante
girando el mando otra vez.

Posicion de la Canula: Puedes ajustar la posiciéon

Temperatura del Agua: Puedes seleccionar entre
tres niveles de temperatura del agua (34°C, 37°C,

Secado por Aire Caliente

Pulsa el boton Stop durante 2 segundos para iniciar el
secado por aire caliente. El proceso dura 3 minutosy se
detiene automaticamente.

Temperatura del Asiento: Regula la temperatura
del asiento entre 34°C, 37°C 0 40°C, o bien déjalo
apagado para que esté a temperatura ambiente.

Ajuste de temperatura del aire: Ajusta la
temperatura entre 41°C, 46°C y 50°C usando los
botones del mando a distancia.

Otras Funciones

1. Descarga Automatica Mientras estéds sentado o
durante el proceso de lavado, puedes activar la
descarga del inodoro con el botén del mando a
distancia. El inodoro también se descarga
automaticamente al levantarte.

2. lluminacion Interior Pulsa el botén
correspondiente en el mando para encender o
apagar lailuminacion interior del inodoro.
Manteniendo el botén presionado se apaga toda la
iluminacion, incluida la del boton lateral. Repite el
proceso para volver a activarla.

3. Modo Eco Activa el Modo Eco con el botén ECO
del mando. Este modo apaga la iluminacion del
display y la calefaccion del asiento. Ambos se activan
automaticamente cuando el usuario se sienta.
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