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* SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da  sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: AQUA PROTECT P4 Transitavel

- Cédigo do produto: Q-286

- 1.2 Utilizag@es identificadas relevantes da substdn  cia ou mistura e utilizag6es desaconselhadas
Impermeabilizante

- Utilizacdo da substéncia / da preparagéo
Revestimento elastico para impermeabilizacao e reparacao de coberturas

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados d e seguranca
- Fabricante/fornecedor:

QP - SELENA IBERIA S.L.U.

R. Calouste Gulbenkian n.o 52, 70 - E4

Ed. Mota Galiza 4050-144, Porto - PORTUGAL

Tel. +351 800 919 552

info@quilosa.com

www.quilosa.com

- Entidade para obteng&o de informacdes adicionais: info@quilosa.com
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

European emergency number: 112 (24h)

Centro de Informagédo Antivenenos (CIAV): 800 250 250

* SECCAO 2: Identificacéo dos perigos

- 2.1 Classificagéo da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Aguatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo néo aplicavel
- Palavra-sinal néo aplicavel
- Adverténcias de perigo
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacg®es de prudéncia
P102 Manter fora do alcance das criancas.
P273 Evitar a libertacdo para o ambiente.
P501 Eliminar o contetdo/recipiente de acordo com a legislacéo local/regional/nacional/internacional.
- Indica¢des adicionais:
EUH208 Contém bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato. Pode provocar uma reaccéo alérgica.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
- Determinacao das propriedades desreguladoras do sis tema enddcrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino.

SECCAO 3: Composicéo/informacéo sobre os componente

- 3.2 Misturas
- Descrigdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos nédo perigosos.
- Substancias perigosas:

CAS: 471-34-1 carbonato de calcio 20-50%
EINECS: 207-439-9 substéncia sujeita a um limite de exposi¢cao comunitario no local
Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx |de trabalho
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CAS: 41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato <1%
EINECS: 255-437-1 |<© Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin
Reg.nr.: 01-2119491304-40-XXXX|Sens. 1, H317

CAS: 2768-02-7 trimetoxivinilsilano <0,1%
EINECS: 220-449-8 ﬁ% Eéﬁ{' Lig. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B,

- Avisos adicionais: O texto das indicagfes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

* SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descri¢do das medidas de emergéncia

- IndicagBes gerais: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- Em caso de inalacdo: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com agua e sabao
Consultar o médico, se a irritagdo da pele persistir.

- Em caso de contacto com os olhos:
Retirar as lentes de contato, se presentes.
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.

- Em caso de ingestdo: N&o induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.

- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudo s como retardados
O produto emite metanol durante o processo de cura. A exposi¢cdo ao metanol durante muito tempo e em
altas concentracfes pode causar sintomas de intoxicacdo. O metanol pode irritar as membranas mucosas,
produzir nduseas, vomitos, dores de cabega, tontura, visdo e distlrbios respiratérios. Os sintomas podem
aparecer ndo imediatamente apds a exposi¢ao.

- 4.3 Indicag8es sobre cuidados médicos urgentes e tr  atamentos especiais necessarios
Tratar sintomaticamente

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingdo
- Meios adequados de extingdo: Coordenar no local medidas para extingao do fogo.
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razbes de seguranca: Agua em jacto.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substadnciaoum istura
Formacéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
- 5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate aincén  dios
- Equipamento especial de proteccdo:  Colocar mascara de respiragéo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia
Prever a existéncia de ventilagcdo suficiente.
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
N&o aspire gas/fumaca/vapor/spray.
- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental:
Em caso de infiltra¢des nos leitos de 4gua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
Evitar que penetre na canalizacéo / aguas superficiais / aguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).
- 6.4 Remissao para outras secc¢fes
Para informacdes sobre uma manipulacédo segura, ver o capitulo 7.
Para informac®es referentes ao equipamento de protecc¢édo individual, ver o capitulo 8.
( continuagéo na péagina 3)
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Para informacdes referentes a eliminacao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro
Proteger do calor e da radiacéo directa do sol.
Armazenar em vasilhas bem fechadas e num sitio fresco e seco.
Em caso de utilizagdo correcta, ndo sao necessarias medidas especiais.
Assegurar uma boa ventilagao / exaustéo no local de trabalho.
- Precaucgdes para prevenir incéndios e explosées: Manter afastado de fontes de igni¢éo - ndo fumar.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo even  tuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazen  agem:
Conservar apenas em recipientes originais intactos.
- Avisos para armazenagem conjunta:  N&o necessario.
- Outros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagem:
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
Proteger do calor e da radiacéo directa do sol.
- 7.3 Utilizagao(des) final(is) especifica(s) N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢do no lo cal de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 471-34-1 carbonato de célcio
VLE | Valor para exposicdo longa: (10) mg/m3

(Irritacéo)

- Informacao sobre regulamentagdo VLE: NP 1796:2014

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracéo.

- 8.2 Controlo da exposicao
- Controlos técnicos adequados  N&o existem outras informacdes, ver ponto 7.
- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipa  mentos de protecéo individual
- Medidas gerais de proteccao e higiene:

N&o comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

Do not breathe vapours.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- Protecgédo respiratdria

N&o necessario se o local for bem ventilado.

Mascara respiratoria para concentragdes elevadas.

Mascara contra gases e vapores organicos.

Filtro ABEK
- Prote¢cdo das maos

Luvas de proteccao

Normas CEN: EN 374-1, EN-374-2, EN 374-3, EN 420
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparagao.
Escolher o material das luvas tendo em consideragédo a durabilidade, a permeabilidade e a degradacgéao.
( continuagéo na pagina 4 )
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- Material das luvas
Borracha nitrilica.
Luvas de polietileno.

Espessura recomendada do material: > 0,1 mm.

( continuagéo da péagina 3)

A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma
variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e, consequentemente,
das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificacdo antes da sua utilizagéo.

- Tempo de penetracdo no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Prote¢&o ocular/facial

Oculos de protecgéo

Recomendamos o uso de 6culos de proteccéo nas operagdes de trasfega.

- Proteccdo da pele: Vestuario de proteccéo no trabalho.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informacdes gerais

- Estado fisico

- Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

- Ponto de fuséo/ponto de congelagéo:

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulig&o inicial e
intervalo de ebulicdo

- Inflamabilidade

- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior:

- Superior:

- Ponto de inflamacéo:

- Temperatura de autoignigéo:

- Temperatura de decomposicao:

- Viscosidade:

- Viscosidade cinematica

- Dindmico:

- Solubilidade

- agua:

- Coeficiente de particdo n -octanol/agua (valor
logaritmico)

- Pressao de vapor:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor

- Densidade relativa do vapor

- 9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quimic

as de base

Liquido
Diferente
Caracteristico
Nao classificado
N&o classificado

Nao classificado
N&o aplicavel.

Nao classificado
N&o classificado
N&o aplicavel.
Nao classificado
Nao classificado
Indefinida

Nao aplicavel.

Nao classificado
Nao classificado

Pouco misturavel.

Nao classificado
Nao classificado

1,4 g/lcm3
Nao classificado
Nao classificado

Nao determinado.

( continuagéo na pagina 5)
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- 9.2 Outras informacgdes
- Aspeto:
- Forma: Liquido denso
-Informagdes importantes para a protecgdo da
saude e do meio ambiente, bem como para efeitos
de seguranca
- Temperatura de ignigéo: O produto ndo é auto-inflamavel
- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco de exploséo
- Mudanca do estado:
- Taxa de evaporagéo: Nao classificado
- Informacdes relativas as classes de perigo fisico
- Explosivos ndo aplicavel
- Gases inflamaveis ndo aplicavel
- Aerossois ndo aplicavel
- Gases comburentes ndo aplicavel
- Gases sob presséo nao aplicavel
- Liquidos inflamaveis ndo aplicavel
- Matérias sélidas inflamaveis nao aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas ndo aplicavel
- Liquidos piroféricos ndo aplicavel
- Solidos piroféricos ndo aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento ndo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases
inflaméveis em contacto com a agua ndo aplicavel
- Liguidos comburentes nao aplicavel
- Sélidos comburentes ndo aplicavel
- Peréxidos organicos ndo aplicavel
- Corrosivos para 0s metais ndo aplicavel
- Explosivos dessensibilizados ndo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicéo térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposicao se usado de acordo com as especificacdes.
- 10.3 Possibilidade de rea¢des perigosas  N&o se conhecem reacgfes perigosas.
- 10.4 Condicdes a evitar N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposicdo perigosos: O produto emite metanol durante o processo de cura

SECCAO 11: Informac&o toxicoldgica

-11.1 InformagBes sobre as classes de perigo, tal co  mo definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagéo:
CAS: 471-34-1 carbonato de célcio
por via oral LD50 |>2.000 mg/kg (ratasanas)
por via dérmica | LD50 | >2.000 mg/kg (ratasanas)
por inalacéo LC50 |>3 mg/l (ratasanas)

( continuagdo na péagina 6 )
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- Corrosaol/irritacao cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos.
- Lesdes oculares graveslirritacdo ocular

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
- Sensibilizacdo respiratoria ou cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacéo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos -alvo especificos (STOT) — exposigdo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdos -alvo especificos (STOT) — exposi¢ao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
- Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- 11.2 Informag@es sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagdo Na&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: N&o aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrin o}
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
- Observacdo: Nocivo para os peixes.
- Outras indicacdes ecologicas:
- IndicacgBes gerais:
Nnocivo para 0s organismos aquaticos
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classificacéo): perigoso para a agua.
N&o deixar chegar as dguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizacao.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacéo:
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizacéo.
Eliminar de forma segura e de acordo com os regulamentos locais/nacionais.
A atribuicéo de um cddigo do catalogo de residuos depende do setor da industria em que opera o utilizador e
dos acordos feitos entre quem gera o residuo e o departamento correspondente do meio ambiente.

- Catalogo europeu de residuos
HP14|Ecot6xico

( continuagéo na pagina 7))
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- Embalagens contaminadas:
- Recomendacgdo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informagcdes relativas ao transporte

- 14.1 Nimero ONU ou numero de ID

- ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA néo aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe nao aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA néo aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel.

- 14.6 Precaugdes especiais para o utilizador ~ N&o aplicavel.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- UN "Model Regulation™: néo aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentacao/legislacédo especifica para a su  bstancia ou mistura em matéria de saude,
segurancga e ambiente
Regulacéo 1907/2006/CE, REACH
Regulagéo 1272/2008/CE, CLP
Regulagéo 2020/878/UE

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXO I  Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condig6es de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrénicos - Anexo |l
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTR ICOES (Valor-limite maximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPA(;AO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursor es de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de
drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- REGULAMENTO (UE) N.o 1005/2009 relativo as substanc ias que empobrecem a camada de ozono —
ANEXO | (Potencial de empobrecimento do 0zono)

- outros regulamentos, restricdes e decretos que proi bem N&o ha restricdo

( continuagéo na péagina 8)
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- Substancias que suscitam elevada preocupacgédo (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- 15.2 Avaliag&o da seguranca quimica:  N&o foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacdes

As informacgdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nao
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.

- Frases relevantes

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H332 Nocivo por inalagéo.

H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- NUmero da versao anterior: 3

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Liquidos inflamaveis — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Sens. 1: Sensibilizacdo cutanea — Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizagdo cutanea — Categoria 1B
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquéatico — Categoria 1
Agquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aqudtico - perigo de longo prazo para o ambiente aquéatico — Categoria 1
Agquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aqudtico - perigo de longo prazo para o ambiente aquéatico — Categoria 3

- * Dados alterados em comparacao a versao anterior
Secdes marcados com * foram modificados em relagéo a verséo anterior da folha seguranca dos dados.




