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DICHIARAZIONE DI 

PRESTAZIONE 

DECLARATION OF 

PERFORMANCE 

DECLARATION CE DE 

PERFORMANCE 

Porta antieffrazione pedonale per uso 

esterno 

External pedestrian doorset intended to 

be used in domestic and commercial 

locations 

Porte blindée piétonne pour extérieur 

La ditta GARDESA S.p.A., con sede in 

Via Leonardo da Vinci 1, 

Cortemaggiore (PC), tel. 0523 255511, 

p.Iva 01813180336 

dichiara, sotto la propria responsabilità, 

che il seguente modello di “Portoncino 

blindato per uso esterno senza 

caratteristiche di resistenza al fuoco e 

tenuta ai fumi” prodotto da  GARDESA 

S.p.A.: 

The company GARDESA S.p.A. , with 

seat in Via Leonardo da Vinci 1, 

Cortemaggiore (PC), tel. 0523 255511, 

VAT 01813180336 

declares, under its responsibility, that the 

following model of “Security doors for 

outside without fire and smoke resistance 

features” produced by GARDESA S.p.A.: 

La société GARDESA S.p.A., avec le 

siege en Via Leonardo da Vinci 1, 

Cortemaggiore (PC), tel. 0523 255511, 

TVA 01813180336  

déclare sous sa propre responsabilité, que 

le modèle suivant de “Portes anti 

effraction pour usage extérieur sans 

caractéristiques de résistance au feu et 

tenue aux fumées”, produit par 

GARDESA S.p.A.: 
 

MODELLO: 
 

GHEPARD 
 

DOP: 
 

595 \ 1 
 

ORDINE: 
 

595 
 

RIF. ORDINE: 
 

******** 
 

CONFIGURAZIONE: 
 

1 

 

NB 0497  CSI S.p.A. viale Lombardia 20, 20021 Bollate, Milano; 
NB 0407  ISTITUTO GIORDANO S.p.A. via Rossini 2, 47814 Bellaria, Rimini; 

NB 0757  IFT ROSENHEIM Theodor-Giel-Str. 7-9 D, 83026 Rosenheim; 
NB 1709  CONSORZIO LEGNO LEGNO SCRL via Pio La Torre 11, 42015 Correggio, Reggio Emilia; 

Prestazioni del prodotto: Performances of the product: Performances des produits: 

è realizzato e classificato secondo le 

disposizioni indicate nel regolamento UE 

CPR 305/11/CEE e nella Norma di 

Prodotto UNI EN 14351-1:2006 

+A2:2016. 

Le prove iniziali di tipo (ITT) sono state 

eseguite presso i laboratori notificati : 

has been realized and classified according 

to the dispositions of the UE CPR 

305/11/CEE and of the product’s norm 

UNI EN 14351-1:2006 +A2:2016. 

The initial tests of the type(ITT) have 

been done by notified laboratories: 

est réalisé et classé selon les dispositions 

prévues par la réglementation UE CPR 

305/11/et la norme produit UNI EN 

14351-1:2006 +A2:2016. 

Les essais initiaux de type (ITT) ont été 

effectués par des laboratoires notifiés: 

 

Resistenza 
al carico del vento, 
pressione: 
UNI EN 12211 -  
UNI EN 12210 

 

Resistenza al 
carico 
del vento, 
inflessione telaio: 

 

Tenuta 
all’acqua: 
UNI EN 1027 
UNI EN 12208 

 

Isolamento 
acustico: 
UNI EN 717-1 
UNI EN 140-3 

 

Trasmittanza 
termica: 
UNI EN 10077-1 
UNI EN 10077-2 

 

Permeabilità 
all’aria: 
UNI EN 1026 
UNI EN 12207 

 

Sostanze 
pericolose: 
REG. CE 1907 / 
2006 

 

Resistenza 
effrazione:UNI ENV 
1627-1628-1629-1630 

  
 

Wind resistance, 
test pressure: 
Résistance à la 
charge du vent, 
pression d’essai: 

 

Wind resistance 
frame deflection: 
Résistance à la 
charge du vent, 
fleche du cadre: 

 

Water 
permeability: 
Perméabilité à 
l’eau: 

 

Sound 
insulation: 
Isolation 
acoustique: 

 

Thermal 
trasmittance: 
Transmission 
thermique: 

 

Air 
permeability: 
Perméabilité à 
l’air: 

 

Dangerous 
substance: 
Substances 
dangereuses: 

 

Burglary 
resistance:Résistance 
àl’effraction: 

 

N.P.D. 
 

N.P.D. 
 

dB 
 

W/m²K 
 

2 
 

NO 
 

CLASSE 
 

 
 

 
 

30 
 

2,4 
 

 
 

 
 

3 

Il libretto d’istruzioni d’uso e 

manutenzione è allegato al prodotto. 

Il portoncino blindato GARDESA è 

soggetto a valutazione e verifica della 

costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione secondo quanto specificato 

nella norma UNI EN 14351-1:2006 

+A2:2016 sistema 3. 

The fitting instructions are delivered 

together with the product. 

The construction of security door 

GARDESA is subject to assessment 

and verification of performance's 

constancy according to the details 

specified in the Norm UNI EN 

14351-1:2006 +A2:2016 system 3. 

Les instructions de montage sont 

livrées avec le produit. 

La porte de sécurité GARDESA est 

soumis à une évaluation et à la 

vérification de la constance des 

performances du produit de 

construction tel que spécifié dans la 

norme UNI EN 14351-1:2006 + 

A2:2016 système 3. 

 

 


