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1 Boquilla emisora de CO2

2 Tubo de CO2 (5 m)

3 Reductor de presión botellas de CO2

¡Contáctenos si falta algo!

¿QUÉ CONTIENE 
LA CAJA?
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Enrosque la tuerca del regulador de 
reducción de presión en la bombona. 
Asegúrese de que la conexión sea estanca 
utilizando una llave fi ja de 27 o una llave de 
vaso en regleta.

Retire la pegatina «CO2» situada en el borde de la 
ventilación de entrada de aire en la parte superior 
de la trampa.
Inserte la base de la boquilla difusora  1  en los 3 
orifi cios de la parte superior de la trampa.

Más información sobre la bombona
de CO2 en la página siguiente

¡ES FÁCIL 
DE MONTAR!

26 I ES

1
SIZE 27

A

ES



27 I ES

Abra la válvula de la bombona de CO2 girándola 
en el sentido de las agujas del reloj.
Ajuste el caudal a 0,5 kg/día.

Puede observarse un descenso de la presión 
en las primeras 24 horas tras la puesta en 
servicio. En este caso, reajuste el caudal a 
0,5 kg/día.

B A continuación, inserte el extremo del tubo de 
CO2 en la boquilla del regulador de reducción de 
presión y apriete la tuerca con una llave fi ja de 10.

CDesenrosque la tuerca en la base del 
regulador de reducción de presión.
Pase el extremo libre del tubo de CO2

2

a través de la tuerca.

Más información sobre la bombona
de CO2 en la página siguiente

SIZE 27

SIZE 10

0,5 kg/day
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INFORMACIÓN 
SOBRE EL CO2

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR CO2?
El BG-Booster CO2 requiere una botella de gas 
CO2, que debe obtenerse por separado. 
Biogents sugiere botellas de 10 kg que están 
disponibles en proveedores especializados 
y en venta online.

ENCONTRAR FUENTES DE SUMINISTRO

¿CÓMO SE INSTALA LA BOMBONA DE CO2?

Zona exterior

10 kg de CO2 a 0,5 kg / día 
= 20 días de uso

No al sol 

¿Lo sabía?

Si el manómetro está en 0, entonces se 
debe reemplazar la botella de CO2.

20

En vertical
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Zona exterior

No al sol 

•  Lea detalladamente las instrucciones de uso antes de comenzar a utilizar el BG-Booster CO2.

•  Esta aparato no está diseñada para ser utilizada por niños ni personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a 
menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso de la trampa por parte de una 
persona responsable de su seguridad.

•  El BG-Booster CO2 debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

•  La botella de gas CO2 debe colocarse de forma segura en posición vertical. Se debe fi jar con 
cuerdas o cordones para evitar que se caiga.

•  Existen muchas fuentes diferentes de dióxido de carbono. Éstas llevan asociadas diferentes 
precauciones de seguridad. Siga siempre las directrices del fabricante/proveedor de la 
fuente que haya elegido.

•  Utilice accesorios y repuestos recomendados únicamente por Biogents.

•  Sólo permita que especialistas cualifi cados con piezas originales reparen el purgador de CO2
del BG-Booster.

INSTRUCCIONES DE  
SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

BG-Booster CO2

En vertical
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COMPLETO SU KIT  
ANTIMOSQUITOS

BG-Booster CO2 BG-CO2 Timer
Prolongue la vida de su botella de CO2
utilizando el emporizador para establecer 
hasta dos  intervalos de tiempo para el 
suministro de CO2

Busque nuestros otros productos complementarios para 
proteger al máximo su jardín contra todos los mosquitos.

Para ahorrar CO2

VIDÉO
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Données techniques
Modèle : BG-Booster CO2
Poids : 0,75 kg 
Dimension : 20cm x 20cm x 10cm 
Raccord de bouteille : W 21.8 x 1/14»
Compatible avec les bouteilles de gaz CO2 DIN 477 No. 6

Fabricant : Biogents AG, 
An der Irler Höhe 3a 
93055 Regensburg, Allemagnes

Fabriqué en RPC Prodotto nella Repubblica Popolare Cinese

Hergestellt in der PRC Fabricado en la RPC

Dati tecnici
Modello: BG-Booster CO2
Peso: 0,75 kg 
Tolleranza: 20cm x 20cm x 10cm
Attacco bombola: W 21,8 x 1/14
Compatibile con le bombole di CO2 DIN 477 No. 6

Produttore: Biogents AG, 
An der Irler Höhe 3a 
93055 Regensburg, Germania

Technische Daten
Modell: BG-Booster CO2
Gewicht: 0,75 kg 
Maße: 20cm x 20cm x 10cm 
Flaschenanschluss: W 21.8 x 1/14»
Kompatibel mit CO2-Gasfl aschen DIN 477 No. 6

Hersteller: Biogents AG, 
An der Irler Höhe 3a 
93055 Regensburg, Deutschland

Datos técnicos
Modelo: BG-Booster CO2
Peso : 0,75 kg 
Dimensión: 20cm x 20cm x 10cm 
Conexión de botella: W 21,8 x 1/14
Compatible con botellas de CO2 DIN 477 nº 6

Fabricante: Biogents AG, 
An der Irler Höhe 3a 
93055 Regensburg, Alemania
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CONTACT | CONTATTO | KONTAKT | CONTACTO
Biogents AG, An der Irler Höhe 3a, 93055 Regensburg 
Allemagne | Germania | Deutschland | Alemania 
www.biogents.com
e-mail: sales@biogents.com

DISTRIBUÉ PAR | DISTRIBUITO DA | VERTRIEB DURCH | DISTRIBUIDO POR:
FR :  SPG | 481 rue du Petit Mas | 84000 Avignon | France | Tél : +33 (0)4 90 27 69 00
IT:     SBM Life Science S.R.L. | VIA MONTEFELTRO 6 | 20156 MILANO (MI) | Italia | 

Tel: + 39 02 83968856
DE:    SBM Life Science GmbH | Raiffeisenstraße 15a | 40764 Langenfeld | Deutschland | 

Tel.: +49 2173 89321 00 
ES:    SBM Ciencias para la vida, S.L. | C/ Pintor Sorolla, 31, 1º | 46002 – Valencia | Espana | 

Tel. : +34 (0) 900 102 860
CH:  Samen Mauser AG | Industriestrasse 24 | CH-8404 Winterthur / ZH

IT PAP22 | Libretto

Raccolta carta

Verifi ca sempre le disposizioni del tuo Comune. ES

12097-ver1 | 561422EUa

DISTRIBUÉ PAR | DISTRIBUITO DA | VERTRIEB DURCH | DISTRIBUIDO POR:
FR :  SPG | 481 rue du Petit Mas | 84000 Avignon | France | Tél : +33 (0)4 90 27 69 00
IT:     SBM Life Science S.R.L. | VIA MONTEFELTRO 6 | 20156 MILANO (MI) | Italia | 

DE:    SBM Life Science GmbH | Raiffeisenstraße 15a | 40764 Langenfeld | Deutschland | 

ES:    SBM Ciencias para la vida, S.L. | C/ Pintor Sorolla, 31, 1º | 46002 – Valencia | Espana | 


