
LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

DETERGENTE EN GEL PARA JUNTA EPOXI

GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA Y MOSÁICO VÍTREO

•	Limpiador de alta viscosidad 
específico para la limpieza 
final de obra de pavimentos y 
revestimientos rejuntados con 
junta epoxi.

•	Elimina residuos, manchas, 
empañados y cercos de junta 
epoxi y resinosa.

•	Eficaz en residuos endurecidos y 
antiguos

•	Densidad ideal para superficies 
verticales.

•	Respeta el material y no daña las 
juntas.

•	No despide gases tóxicos, no 
contiene ácidos, EDTA, amoníaco, 
ni sosa cáustica.

Aplicar puro, con una brocha, y dejar actuar al menos 30 minutos. 
Frotar enérgicamente con un estropajo o un cepillo. 
Utilizar una espátula sobre pegotes y residuos más consistentes. 
En pavimentos es posible utilizar el producto ligeramente diluido en agua (ej. 
1:1) y una máquina rotativa con un disco adecuado. 
Aclarar muy bien con agua. 
En caso de residuos más tenaces, repetir la operación dejando actuar el 
producto por más tiempo.

Atención: Realizar sempre um teste prévio para verificar a resistência do material.
Não utilizar em materiais absorventes, madeira ou metacrilato.

ADVERTENCIAS
• Manter fuera del alcance de los niños.
• No verter en el medio ambiente.

TEMPERATURAS
Temperaturas de almacenamiento: de 5° a 30° C.
El producto debe ser aplicado en el material a 
una temperatura entre 5° e 30° C.

Envases
Envases de 1 litro

El rendimiento es indicativo

Esta información y el resultado de nuestros conocimientos técnicos más reciente y está respaldada por contínuos 
estudios de investigación y pruebas de laboratoriio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro 
control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren de verificaciones. FILA no asume ninguna responsabilidad en 
caso del empleo incorrecto sus productos.
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CÓMO SE UTILIZA

 Con un litro de producto pueden tratarse

hasta 10 m²

RENDIMIENTO 


