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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. ldentyfikator produktu

Nazwa handlowa: Srodek usuwajacy naklejki i etykiety
Inne nazwy: nie dotyczy

Zawiera: nie dotyczy

Numer UFI: H710-10ES-DOON-3NVV

Numer CAS: nie dotyczy

Numer WE: nie dotyczy

Numer indeksowy: nie dotyczy

Numer rejestracyjny: nie dotyczy

Data sporzadzenia karty: 2009-11-29
Data aktualizacji: 2022-08-01
Wersja: 7.0

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania Do usuwania naklejek umieszczonych na przedmiotach wykonanych z tworzyw sztucznych,

zidentyfikowane: szkta, metalu, porcelany, kamienia. Szybko i skutecznie usuwa klej po etykietach oraz
pozostatosci po tasmie samoprzylepnej, ktéra po oderwaniu pozostawia trudng do zdjecia
warstwe kleju. Usuwa takze zabrudzenia z podeszew butéw, plamy po tuszu, atramencie,
oleju, ttuszczu, sadzy, slady po kredce do ust oraz smoliste $lady. Usuwa zaschnietg gume do
zucia.

Zastosowania odradzane: Wszystkie inne niz wymienione powyzej, spozycie.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Dragon Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina
& +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
info@pomoc-domowa.com
www.pomoc-domowa.com

Adres e-mail osoby technologia4@dragon.com.pl
odpowiedzialnej za karte
charakterystyki:

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu: o B 112 ($)24h/7)

SEKCIJA 2: Identyfikacja zagrozen
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2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Zagrozenia wynikajace z  Nie jest klasyfikowany.
wiasciwosci
fizykochemicznych:
Zagrozenia dla czfowieka: Eye [rrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draznigco na oczy.

Zagrozenia dla Nie jest klasyfikowany.
Srodowiska:

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

GHS07

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujgce rodzaj H319 Dziata draznigco na oczy.

zagrozenia:

Uzupetniajace elementy Nie dotyczy.

etykiety:

Zwroty okreslajgce P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

warunki bezpiecznego P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu.

stosowania: P301+P312 W PRZYPADKU POtKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloécig wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukad.
P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z
krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Zadna z substancji wchodzacych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB
zgodnie z zatgcznikiem XlIl do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006. Moze tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
To jest mieszanina- nie dotyczy. Patrz szczegdty w punkcie 3.2.

3.2. Mieszaniny
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Nazwa substancji: 2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)
Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie (%
w/w]:
603-096-00-8 112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44-XXXX 20-30
Zagrozenia wynikajace z Nie jest klasyfikowany.
witasciwosci fizykochemicznych:
Zagrozenia dla cztowieka: Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H319- Dziata draznigco na oczy.
Zagrozenia dla srodowiska: Nie jest klasyfikowany.
Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.
Wspodtczynnik M: Nie dotyczy.
Szacunkowa toksyczno$¢ ostra LD50 (doustnie, mysz) 2410 mg/kg
(ATE): LD50 (skéra, krolik) 2764 mg/ke
Charakterystyka czgsteczek, ktora  Nie dotyczy.
okresla nanopostac:
Nazwa substancji: Propan-2-ol (izopropanol)
Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie [%
w/w]:
603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx 3-5
Zagrozenia wynikajace z Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2
wiasciwosci fizykochemicznych: H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Zagrozenia dla cztowieka: STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT naraz. jednor., kategoria 3

H336- Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draznigco na oczy.

Zagrozenia dla $Srodowiska: Nie jest klasyfikowany.

Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.

Wspotczynnik M: Nie dotyczy.

Szacunkowa toksycznosc ostra LD50 (doustnie, szczur) 5840

(ATE): LC50 (inhalacja, szczur) 25000
LD50 (skora, krolik) 13900

Charakterystyka czgsteczek, ktora  Nie dotyczy.
okresla nanopostac:

Nazwa substancji: Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracyjny: Stezenie [%
w/w]:
-- 68439-51-0 614-484-1 -- 1,5-3,5
Zagrozenia wynikajace z Nie jest klasyfikowany.

witasciwosci fizykochemicznych:

Zagrozenia dla cztowieka: Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére, kategoria 2
H315- Dziata draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
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H319- Dziata draznigco na oczy.

Zagrozenia dla srodowiska: Nie jest klasyfikowany.
Specyficzne stezenia graniczne: Nie dotyczy.
Wspotczynnik M: Nie dotyczy.
Szacunkowa toksyczno$¢ ostra LD50 (doustnie) > 2000 mg/kg
(ATE):

Charakterystyka czasteczek, ktéra  Nie dotyczy.
okresla nanopostac:

4. SEKCIA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe: Jezeli wystapig objawy narazenia inhalacyjnego (kaszel, uczucie dusznosci) wyprowadzié
poszkodowanego na Swieze powietrze. Jezeli objawy nie ustgpig nalezy zasiegnac¢ porady
lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty. Zanieczyszczong skére umy¢ doktadnie woda

z mydtem przez ok. 10 minut, a nastepnie sptuka¢ duzg iloscia wody. W przypadku
wystgpienia i utrzymywania sie objawdw dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast ptuka¢ ciggtym strumieniem wody, usungc¢ szkta
kontaktowe (jesli sg) i kontynuowa¢ ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzymac
powieki szeroko rozwarte i poruszac gatka oczng. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie
objawdéw podraznienia skonsultowac¢ sie z lekarzem. UWAGA: Nie stosowaé zbyt silnego
strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogdwki.

Przewod pokarmowy:  Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarskg. Przemy¢ usta woda, a nastepnie wypi¢ duzg iloéé
wody. Nie wywotywaé wymiotow bez konsultacji z lekarzem. Osobie nieprzytomnej nigdy nie
podawac nic doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt z oczami moze powodowaé: podraznienie, bdl. Kontakt ze oczami moze
spowodowac: fzawienie, zaczerwienienie. Po spozyciu moga wystapi¢: nudnosci, wymioty.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow.
Personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy pokaza¢ karte charakterystyki, etykiete lub
opakowanie. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

5. SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki Produkt nie jest tatwopalny. Stosowa¢ $rodki gasnicze odpowiednie do palacego sie otoczenia.
gasdnicze:
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

Niewtasciwe srodki Zwarte strumienie wody.
gasnicze:
Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Unika¢ wdychania produktow spalania — mogg stwarzac zagrozenia dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarne;j

Nie dopusci¢ do przedostania sie $ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wéd. Postepowac
zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréow chemikaliow. Osoby biorgce
udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i aparaty
oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce
udziatu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé ekipy
ratownicze, Straz Pozarng i Policje Paristwowa. Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej — patrz
sekcja 8 karty charakterystyki.

Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony érodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. W
przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP,
ratownicze i ochrony Srodowiska oraz organy administracji.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Rozlang ciecz rozcienczy¢ woda, a nastepnie zebra¢ suchg szmatka, stosujac rekawice
ochronne. Zlikwidowa¢ wyciek. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.

Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ sie réwniez do sekgji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie pozarom i  Produkt nie jest tatwopalny.

wybuchom:

Zapobieganie zatruciom: Unika¢ kontaktu z ciecza; unika¢ zanieczyszczenia oczu; pracowaé w dobrze wietrzonych
pomieszczeniach. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu
na stanowisku pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy myé rece woda z mydtem, nie
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigkniete ubrania zdjg¢. Przed
ponownym uzyciem uprac. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki. Zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu
ratunkowego (na wypadek pozaru, uwolnienia itp.).
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Magazynowaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem i
nagrzaniem. Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temp. od +5 2C do +30
oC.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zobacz sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci NDS, NDSCh, 2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)

NDSP i DSB: NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie): 67 mg/m?
NDSCh (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe): 100 mg/m3
Propan-2-ol (izopropanol)

NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie): 900 mg/m?
NDSCh (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe): 1200 mg/m3
Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

Nie dotyczy

Wartosci DNEL i PNEC: 2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)

DNELpracownik (skdra, narazenie dtugotrwate) 20 mg/kg
DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugotrwate) 67,5 mg/m3
DNELkonsument (skéra, narazenie dtugotrwate) 10 mg/kg
DNELkonsument (wdychanie, narazenie dtugotrwate) 34 mg/m3
DNELkonsument (doustnie, narazenie dtugotrwate) 1,25 mg/kg mc/24h
DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 67,5 mg/m3
miejscowe)

DNELkonsument (wdychanie, narazenie krotkotrwate, zaburzenia 50,6 mg/m?3
miejscowe)

DNELkonsument (wdychanie, narazenie dtugotrwate, zaburzenia 34 mg/m3
miejscowe)

PNEC doustnie, zatrucie wtérne 56 mg/kg
PNEC woda stodka 1 mg/L
PNEC woda morska 0,1 mg/L
PNEC osad woda stodka 4 mg/kg
PNEC osad woda morska 0,4 mg/kg
PNEC gleba 0,4 mg/kg
PNEC oczyszczalnia sciekéw 200 mg/L
Propan-2-ol (izopropanol)

DNELpracownik (skora, narazenie dtugotrwate) 888 mg/kg
DNELpracownik (wdychanie, narazenie dtugotrwate) 500 mg/m?

DNELkonsument (skora, narazenie krotkotrwate) 319 mg/kg
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8.2.

DNELkonsument (wdychanie, narazenie dtugotrwate) 89 mg/m?3
DNELkonsument (doustnie, narazenie dtugotrwate) 26 mg/kg
PNEC woda stodka 140,9 mg/L
PNEC woda morska 140,9 mg/L
PNEC osad woda stodka 552 mg/kg
PNEC osad woda morska 552 mg/kg
PNEC gleba 28 mg/kg

Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane
Wartosci DNEL: Nie zidentyfikowano zagrozenia.

Wartosci PNEC: Nie zidentyfikowano zagrozenia.

Informacje o procedurach monitorowania zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych w powietrzu:

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166).

* PN-ISO 4225:1999 Jakosc powietrza. Zagadnienia ogdine. Terminologia.

* PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -
Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.

Jezeli stezenie poszczegdlnych substancji na stanowisku pracy jest ustalone i znane, doboru srodkdw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem jej stezenia, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez
pracownika.

W sytuacji awaryjnej, kiedy stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, nalezy stosowac srodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

* Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2021, poz. 325).

e Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy (Dz.U. L 142 z 16.6.2000, str. 47—50, z pdzniejszymi zmianami).

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i ubranie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczer lekarskich wydanych
do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pdzniejszymi zmianami).

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Zalecane sg wentylacja ogdlna i/lub wycigg miejscowy w celu utrzymania stezenia czynnika

$rodki kontroli: szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartoéci dopuszczalnych stezen. Preferowany
jest wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji u zrédta i zapobiega
rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy.

Indywidualne srodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: W przypadku dtugotrwatego narazenia lub zagrozenia pryénieciem cieczy do oka, stosowac
okulary w szczelnej obudowie (typu gogle). Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny
natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory: Stosowad rekawice ochronne z kauczuku butylowego, grubo$é 0,5 mm, czas przefomu >480
minut lub kauczuku fluorowego, grubos¢ 0,4 mm, czas przebicia >480 minut. Zaleca sie
regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpig jakiekolwiek
oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie
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(kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Ochrona drég W razie tworzenia sie par produktu powyzej dopuszczalnych stezert stosowac maske ochronng

oddechowych: z filtrem.

Kontrola narazenia Unika¢ przedostania sie substancji do gleby, Sciekéw, ciekdw wodnych.

Srodowiska:

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia Ciecz

b) Kolor Bezbarwny

¢) Zapach Charakterystyczny

d) Temperatura topnienia/ krzepniecia Brak danych

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa Brak danych

temperatura wrzenia lub zakres temperatur

wrzenia

f) Palnos$¢ materiatow Niepalny

g) Gorna/ dolna granica wybuchowosci Brak danych

h) Temperatura zaptonu Brak danych

i) Temperatura samozaptonu Brak danych

j) Temperatura rozktadu Brak danych

k) pH Nie dotyczy

l) Lepkos¢ kinematyczna Brak danych

m) Rozpuszczalnosc Brak danych

n) Wspodtczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie dotyczy mieszanin

0) Preznos¢ pary Brak danych

p) Gestosé 0,966 + 0,002 g/cm3®w 20°C
q) Wzgledna gestos¢ pary Brak danych

r) Charakterystyka czasteczek Zastosowanie tylko dla ciat statych

9.2. Inne informacje:

Informacje dotyczace klas zagrozenia Zobacz punkt 9.1
fizycznego:
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa: Nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé Produkt nie jest reaktywny podczas magazynowania i uzywania zgodnie z instrukcja.

10.2. Stabilnogé chemiczna  Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej
temperaturze i pod przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz
postepowania z nig.
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10.3. Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Warunki, ktérych
nalezy unikaé

10.4. Chroni¢ przed:
mrozem;

nadmiernym cieptem;

10.5.
10.6.

Materiaty niezgodne  silne kwasy i zasady;

Niebezpieczne
produkty rozktadu

W wyniku rozktadu termicznego tworza sie nadtlenki.

W wyniku rozktadu termicznego tworzg sie nadtlenki.

11. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008

A) Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)

LD50 (doustnie, mysz)
LD50 (skadra, krolik)
Propan-2-ol (izopropanol)

LD50 (doustnie, szczur)
LC50 (inhalacja, szczur)
LD50 (skdra, krolik)

2410 mg/kg
2764 mg/kg

5840
25000
13900

Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

LD50 (doustnie)
B) Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

C) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy:

D) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
lub skére:

E) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

F) Dziatanie rakotworcze:
G) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

H) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe:

1) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane:

J) Zagrozenie spowodowane aspiracja:

11.2.Informacje o innych zagrozeniach

> 2000 mg/kg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziata draznigco na oczy.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Informacje o niepozadanych skutkach dla zdrowia spowodowanych nie dotyczy
przez wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Inne informacje: nie dotyczy

12. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.Toksycznosé
2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)

LC50 (toksycznos¢, ryby — Lepomis macrochirus) 1300 mg/L

EC50 (toksycznos¢, bezkregowce stodkowodne- Daphnia magna) >100 mg/L

EC50 (toksycznos¢, osad czynny) >1995 mg/L

EC50 (toksycznos¢, algi- Scenedesmus subspicatus) >100 mg/L

Propan-2-ol (izopropanol)

EC50 (toksycznosé, algi, 7 dni) 1800

LC50 (toksyczno$é ostra, ryby- Szpara miedzyracicowa, 96h) 9640

Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

NOEC (toksycznos¢ chroniczna, rosliny wodne) >1 mg/L

NOEC (toksycznos¢ chroniczna, skorupiaki) >1 mg/L

NOEC (toksycznos$¢ chroniczna, ryby) >1 mg/L
Inne informacje: Nie dotyczy.

12.2.Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)
tatwo biodegradowalny. Biodegradowalnos¢ (28 dni) = 80- 90 %

Propan-2-ol (izopropanol)
tatwo biodegradowalna(y). BOD 5 =53 % ThSB =72 %
Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

tatwo biodegradowalna(y). Poziom biodegradacji po 28 dniach wynosi = 67,8 %
Inne informacje: Nie dotyczy.
12.3.Zdolnos¢ do bioakumulacji

2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)
Nie przewiduje sie bioakumulaciji.

Propan-2-ol (izopropanol)

Nie przewiduje sie bioakumulaciji.
Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

Nie dotyczy.
Inne informacje: Nie dotyczy.
12.4.Mobilnos$¢ w glebie
2-(2-butoksyetoksy)etanol (butyldiglikol)

Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Propan-2-ol (izopropanol)
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Substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie, moblina w glebie.
Alkohole, C12-14, etoksylowane, propoksylowane

Ptyn rozpuszczalny w wodzie.

Inne informacje: Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Zadna z substancji wchodzacych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem
XIll.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Informacje o niepozadanych skutkach dla sSrodowiska nie dotyczy
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

12.7.Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

13. SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Kod odpadu: 15 01 10* Opakowania zawierajace substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzysta¢. Unieszkodliwianie odpadéw
opakowaniowych przeprowadzac w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw. Zalecany proces unieszkodliwiania: D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.
Kod odpadu: 20 01 29* Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowaé na wysypiskach komunalnych.
Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przez upowaznione jednostki.

14. SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Mieszanina podlega przepisom dotyczgcym przewozu towardw niebezpiecznych zawartych w: ADR (transport drogowy);
RID (transport kolejowy); IMDG (transport morski); ICAO/IATA (transport lotniczy);

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID UN / ID- Nie dotyczy
14.2. prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla $rodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegblne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

Kod ograniczen przejazdu przez tunele Nie dotyczy
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15.1.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

m Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotfecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwazniejszych
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

m Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu
pracy (WE 2000, nr 39 z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166).

m PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogolne. Terminologia.

m PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy - Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne --
Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.

m Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotfecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badari
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych
do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 z pdZniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

m PN-EN 374-1:2017 Rekawice chronigce przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Czes¢
1: Terminologia i wymagania dotyczgce ryzyka chemicznego.

m PN-EN 16523-1+A1:2018-11 Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substancji chemicznych Czes¢ 1:
Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciektych substancji chemicznych w warunkach ciggtego kontaktu.

m PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Pochfaniacz(-e) i filtropochtaniacz(-e). Wymagania,
badanie, znakowanie

m Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013, nr O, poz. 21)

m Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz. 888).

m Rozporzqgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.2014, poz. 1923).

m Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosownych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajqce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporzqdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 133 Z 29.05.2007 z p6zn. zmianami).

m Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. L 132 z 29.05.2015).

m Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 r. z pdzniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity, Dz.U.2011, nr 63, poz.
322, z pézniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2001, nr 62, poz. 627, z poézniejszymi
zmianami).

m Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdZzniejszymi zmianami).

m Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiqgzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o opfacie produktowej i optacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2001, nr 63, poz. 639, z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektérych poziomdéw substancji w powietrzu
(Dz.U.2012, Poz. 1031).

m Rozporzqgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
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w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

m Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86 z pdzniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.1997, Nr 129, Poz. 844, z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczqcych
bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

m Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1367 z pozniejszymi
zmianami).

m Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167, Poz. 1318 z
pozniejszymi zmianami).

m Umowa Europejska dotyczqca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towarow Niebezpiecznych ADR (zat. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

m Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.2009, nr 178, poz. 1380).

m Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

m Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018, poz. 1286).

m Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 nr 0 poz.1800).

m ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajqgce zatqcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

m Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z pozniejszymi zmianami).

m Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorow
narkotykowych z pdZniejszymi zmianami.

m Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy wspdlnotg a krajami trzecimi z pdZzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Producent nie dokonywat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

16. SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje: Karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie informacji zawartych w kartach
charakterystyki substancji dostarczonych przez producentéw oraz aktualnie obowigzujacych
przepisow.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczeri i/lub wynikéw badan temperatury
zaptonu i/lub temperatury wrzenia.

Inne zrédta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau);

ESIS- European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau);
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotyczg wytacznie tytutowego produktu
i nie mogg by¢ aktualne lub wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potfaczeniu z innymi
materiatami lub réznych zastosowaniach.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z
punktu wymagan bezpieczenstwa.
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Historia wydania karty

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i

to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania

niniejszego produktu.

Data aktualizacji ~ Zakres aktualizacji Wersja
2021-10-22 Aktualizacja karty w zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia 2020/878/WE. 6.0
2022-08-01 Aktualizacja klasyfikacji. 7.0

Objasnienie skrétow i
akronimow
wystepujgcych w karcie
charakterystyki:

Szkolenia:

NDS- Najwyzsze dopuszczalne stezenie (krajowe)

NDSCh- Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (krajowe)

NDSP- Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (krajowe)

DSB- Dopuszczalne wartosci biologiczne (krajowe)

vPVB- (Substancja) Bardzo trwata wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT- (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC- Przewidywane stezenie nie powodujgce skutkow

DNEL- Poziom nie powodujgcy zmian

BCF- Wspdtczynnik biokoncentracji

LD50- Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50- Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

ECX- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
IC50- Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% inhibicje badanego parametru

RID- Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADR- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

IMDG- Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA- Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

SDS- Safety Data Sheet- Karta charakterystyki

W zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami i mieszaninami
niebezpiecznymi.

--- Koniec karty charakterystyki---




