
FICHA TECNICA
ESPAÑA

COD. MOD.* *

ODEM Project           NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%. - The weights are subject to change of +/-10% 

TACO DE EXPANCIÓN

TA06-01

TA07-01

TA09-01

TA11-01

TA13-01

TA15-01

TA18-01

TA21-01

700 42000 0,006kg/pz 100x120x240

500 30000 0,007kg/pz 100x120x240

500 30000 0,008kg/pz 100x120x240

400 24000 0,009kg/pz 100x120x240

350 21000 0,010kg/pz 100x120x240

300 18000 0,012kg/pz 100x120x240

250 15000 0,014kg/pz 100x120x240

210 12600 0,016kg/pz 100x120x240
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*MEDIDA EN CENTÍMETROS

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET
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*MEDIDA EN MILÍMETROS
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DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.*
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Profundidad
ahogamiento

Es la solución óptima para 
fijación rápida y económica en 
seco de paneles de EPS en 
concreto, ladrillo macizo,
ladrillo hueco, hormigón 
aligerado o hormigón celular 
autoclavado (Gasbeton).
Material:
Taco: PE
Clavo:  Nylon
Fabricado por ODEM

TACO DE EXPANSIÓN 

TACO HOMOLOGADO PARA LAS SIGUIENTES CLASES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CAT. A 
Hormigón

CAT. B
Ladrillo Lleno

CAT. C
Ladrillo Perforado


