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ES /
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE BUZONES DE EXTERIOR
•	 La boca del buzón debe estar a una altura entre 70 cm y 170 cm, 

medida desde el nivel del suelo.
•	 Limpiar periódicamente el buzón con un paño seco o ligeramente 

humedecido en agua. NO UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON 
DISOLVENTES.

•	 Lubricar periódicamente las cerraduras para evitar su deterioro.
•	 Instalar los separadores de goma entre el buzón y la pared cuando 

el producto los incluya.
•	 Para prolongar la vida del buzón, es deseable colocarlo en 

lugares protegidos de la luz directa del sol y de las inclemencias 
meteorológicas.

•	 Recuerde depositar los residuos en los contenedores 
correspondientes o en un punto limpio.

IT /
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E LA 
MANUTENZIONE DELLE CASSETTE POSTALI ESTERNE
•	 La buca della cassetta postale deve essere ad un’altezza tra 70 cm e 

170 cm, misurata dal livello del suolo.
•	 Pulire periodicamente la cassetta postale con un panno asciutto o 

leggermente inumidito con acqua. NON UTILIZZARE PRODOTTI PER 
LA PULIZIA CON SOLVENTI.

•	 Lubrificare periodicamente le serrature per evitare che si deteriorino.
•	 Installare i distanziatori in gomma tra la cassetta postale e la parete 

quando il prodotto li include.
•	 Per prolungare la vita della cassetta postale, è consigliabile 

collocarla in luoghi protetti dalla luce diretta del sole e dalle 
intemperie.

•	 Ricordati di depositare i rifiuti negli appositi contenitori o in un punto 
di raccolta.
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