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FR*GARANTIE :Elle s'applique a compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE : Défaut
visible avant la pose (la pose vaut acceptation), usure graduelle, progressive ou prévisible du sol plastique, usages du produit non adaptés (piéces exclues par la notice,
installation en extérieur ou murale, espace intérieur de la douche, non chauffée, résidence secondaire) ou hors plage de températures autorisées, défauts liés au
non-respect des régles de pose, ou visibles avant la pose, ou consécutifs & des accidents (dégats des eaux, chutes d'objets, déplacement générant des rayures, produit
ou matériel d'entretien non approprié). La garantie de résistance & 'eau ne pourra étre revendicable qu'avec 'utilisation d'un kit périphérique d'étanchéité (mousse
fond de joint et protection mastic MS Polymére). CONSIGNES DE POSE ET D'USAGE : Ce produit est destiné aux piéces intérieures et isolées. Une pose collée est

recommandée en cas de risque de dépassement de la plage de température d'usage autorisée (10°C & 35°C ) La surface de pose maximale autorisée est de 200m?,

la longueur maximale est de 15 métres. Au-dela, un fractionnement de 12 mm est nécessaire. En cas d'ajout d'une sous couche, celle-ci doit étre adaptée aux dalles et
lames pvc. Une sous couche stratifiée ou parquet ne convient pas. Le sol chauffant doit étre arrété 48 heures avant le ragréage et rallumé progressivement 48 heures
apres a pose du revétement de sol par palier de 5°C par 24 heures. Type de support autorisé : support bois cloué avec ragréage fibré obligatoire, chape béton avec
ragréage, carrelage ragréé si joints supérieurs a 4mm de large et 2mm de profondeur. Pour une harmonie des couleurs, il est impératif de mélanger les paquets. Pour le lavage, utilisez une serpillére
humide avec un produit de nettoyage adapté aux sols pvc éas de lavage & grandes eaux). Un produit inapproprié risque d'endommager la surface et de coller la saleté. Utilisation de tapis & dos
caoutchouc ou latex interdits : risque de laisser des traces. Un tapis de protection doit étre impérativement utilisé sous une chaise a roulette. Protégez impérativement les pieds des chaises et meubles
avec des patins adaptés aux sols PVC. ES *GARANTIA: Se aplica a partir de la fecha de compra y cubre Gnicamente el valor del producto, excluyendo los gastos de instalacion y retirada. EXCLUSION DE

GARANTIA: defectos visibles antes de la colocacion (la colocacion se considerara una aceptacion), el desgaste gradual, progresivo o previsible del suelo pléstico, los usos inadecuados del producto

(piezas excluidas por las instrucciones, colocacion en el exterior o en la pared, espacio interior de la ducha, sin calefaccion, segunda vivienda) o fuera del intervalo de temperaturas autorizado, los

defectos relacionados con el incumplimiento de las normas de colocacion, o visibles antes de la colocacion, o derivados de accidentes (dafios por agua, caida de objetos, desplazamientos que generen

arafiazos, producto o material de mantenimiento inadecuado). La garantia de resistencia al agua s6lo se podra reclamar con el uso de un kit de sellado periférico (espuma selladora de junta y proteccion
masilla MS Polimero). INSTRUCCIONES DE COLOCACION Y DE USO: Este producto esta destinado a habitaciones interiores y aisladas. Se recomienda (a colocacion con pegamento, en caso de riesgo de
sobrepasar el intervalo de temperatura permitido (de 10 °C a 35 °C). La superficie méxima autorizada de colocacion es de 200 m?y la longitud maxima de 15 metros. Por encima de esta distancia, se
requiere una separacion de 12 mm. En caso de afiadir una base, ésta debe ser apta para losetas y lamas de pvc. Una base laminada o de parqué no es adecuada. El suelo radiante debe apagarse 48 horas
antes del niveladoy volver a encenderse progresivamente 48 horas después de la colocacion del revestimiento de suelo, en rangos de 5 °C cada 24 horas. Tipo de soporte autorizado: soporte de madera
clavada con nivelacion obligatoria de fibra, solera de hormigon con nivelacion, azulejos nivelados si las juntas tienen més de 4 mm de ancho y 2 mm de profundidad. Para una armonia de colores, es
imprescindible mezclar los paquetes. Para la limpieza, utilice una fregona hiimeda con un producto de impieza adecuado para suelos de PVC (no lavar con grandes cantidades de agua). Un producto
inadecuado puede dafar la superficie y hacer que la suciedad se adhiera. Esta prohibido utilizar alfombras con reverso de goma o latex: existe el riesgo de que dejen marcas. Siempre se debe utilizar
unaalfombra de proteccion debajo de una silla de ruedas. Es imprescindible proteger las patas de as sillas y los muebles con patines adecuados para suelos de PVC. PT *GARANTIA: E aplicavel a contar
da data de compra e cobre apenas o valor do produto, excluindo as despesas de montagem e desmontagem. EXCLUSAQ DE GARANTIA: defeitos visfveis antes da montagem (a montagem tem valor de
aceitagdo), desgaste gradual, progressivo ou previsivel do pavimento plastico, utilizagdes inadequadas do produto (pegas que ndo constam nas instrugdes, instalagao no exterior ou na parede, espaco
interior da duche, ndo aquecida, residéncia secundaria) ou fora do intervalo de temperaturas autorizadas, defeitos ligados ao incumprimento das regras de montagem, ou visiveis antes da montagem,
ourresultantes de acidentes (danos causados pela 4gua, queda de objetos, riscos provocados por deslocacao, produto ou material de manutenco inadequado). A garantia de resisténcia & Agua so pode

ser reclamada com a utilizacdo de um kit de estanquicidade periférica (vedante de junta e protegdo mastique MS polimero). INSTRUGOES DE MONTAGEM E UTILIZACAQ: Este produto destina-se a

compartimentos interiores e isolados. Recomenda-se uma montagem colada se houver risco de se exceder o intervalo de temperaturas permitidas (10° C a 35° C). A superficie de montagem méaxima

autorizada é de 200 m?e 0 comprimento maximo & de 15 metros. Além desses valores, & necessario um fracionamento de 12 mm. Se for adicionado um subpavimento, este deve ser adaptado a azulejos

e placas de PVC. Um subpavimento estratificado ou parquet ndo é adequado. O sistema de piso radiante deve ser desligado 48 horas antes do acabamento; deve voltar a ligar-se progressivamente

48 horas apds a colocagdo do revestimento de pavimento, aumentando 5° C a cada 24 horas. Tipo de suporte autorizado: suporte de madeira pregada com revestimento fibroso de alisamento

obrigatdrio, capa de betao com alisamento, azulejos alisados se juntas superiores a 4 mm de largura e 2 mm de profundidade. Para harmonizar as cores, & imperativo misturar as embalagens. Para a

lavagem, utilize uma esfregona hiimida com um produto de limpeza adequado para pavimentos de PVC (ndo lavar com grandes quantidades de agua). Um produto inadequado pode danificar a

superficie e provocar a aderéncia de sujidade. Nao  permitida a utilizacao de tapetes de base de borracha ou latex: risco de deixar vestigios. Um tapete de protecao deve ser imperativamente utilizado

debaixo de uma cadeira com rodas. E essencial proteger os pés das cadeiras e mobilidrio com protecdes adequadas para pavimentos em PVC. IT *GARANZIA: Si applica a partire dalla data di acquisto e

copre solo il valore del prodotto, esclusi i costi di posa e rimozione. ESCLUSIONE DELLA GARANZIA: difetti visibili prima della posa (la posa & considerata accettazione), usura graduale, progressiva o

prevedibile del pavimento in plastica, usi non idonei del prodotto (ambienti esclusi dalle istruzioni, installazione all'esterno o a parete, spazio interno della doccia, ambienti non riscaldati, abitazione

secondaria) o al di fuori del campo di temperatura autorizzato, difetti legati al mancato rispetto delle regole di posa, o visibili prima della posa, o derivanti da incidenti (allagamento, caduta di oggetti,
spostamento che provochi graffi, prodotto o materiale di manutenzione non idonei). La garanzia di resistenza all'acqua puo essere fatta valere solo con lutilizzo di un kit di impermeabilizzazione
periferico (base per giunti in schiuma e protezione in mastice MS Polimero). ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO: Questo prodotto & destinato a ambienti interni e isolati. La posa incollata &
consigliata se c'&il rischio di superare il campo di temperatura d'uso autorizzato (da 10°C a 35°C). L'area massima di installazione & di 200 m?e la lunghezza massima & di 15 metri. Oltre questo limite &
necessario un divisorio di 12 mm. Se si aggiunge un sottofondo, questo deve essere adatto alle piastrelle e alle doghe in PVC. Un sottofondo in laminato o parquet non € adatto. Il sistema di riscaldamento
a pavimento deve essere spento 48 ore prima del livellamento e riacceso gradualmente 48 ore dopo a posa del pavimento con incrementi di 5°C ogni 24 ore. Supporti autorizzati: supporto in legno
inchiodato con livellamento obbligatorio in fibra, massetto in cemento con livellamento, piastrelle livellate se le fughe hanno una larghezza superiore a 4 mm e una profondita di 2 mm. Per ottenere
un'armonia di colori, & indispensahile mescolare le confezioni. Per la pulizia, usare uno straccio umido con un prodotto adatto ai pavimenti in PVC (non lavare usando molta acqua). Un prodotto
inadeguato pud danneggiare la superficie e far aderire lo sporco. Non utilizzare tappetini con supporto in gomma o in lattice, perché possono lasciare segni. Sotto le sedie con rotelle & necessario
utilizzare un tappetino protettivo. E fondamentale proteggere i piedi delle sedie e dei mobili con feltrini adatti ai pavimentiin PVC. PL *GWARANCIA: obowiazuje od daty zakupu i obejmuje wytacznie
wartos¢ produktu, z wytaczeniem kosztow instalacji i demontazu, WYLACZENIE GWARANCII: wady widoczne przed montazem (montaz jest traktowany jako akceptacja), stopniowe, postepujace lub
mozliwe do przewidzenia zuzycie podtogi z tworzywa sztucznego, nieodpowiednie zastosowania produktu (czesci wytaczone przez instrukcje, montaz na zewnatrz lub na Scianie, przestrzen
wewnetrzna prysznica, nieogrzewana, drugie miejsce zamieszkania) lub poza dopuszczalnym zakresem temperatur, wady zwiazane z nieprzestrzeganiem zasad instalacji lub widoczne przed
instalacja , lub wynikajace z wypadkow E.’Zzalanie, spadajace przedmioty, zarysowania spowodowane przemieszczeniem, produkt lub nieodpowiedni sprzet konserwacyjny). O gwarancje
wodoodpornosci mozna ubiegat sie tylko przy zastosowaniu zestawu uszczelniajacego peryferia (pianka podktadowa do spoin i ochrona mastyksem MS Polymer). INSTRUKCIA INSTALACHI |
UZYTKOWANIA: Produkt przeznaczony jest do wnetrz i pomieszcze ocieplonych. Zalecany jest montaz przy pomacy leju, jesliistnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur (10°C
do 35°C). Maksymalna powierzchnia instalacji wynosi 200 m2, a maksymalna dtugos¢ 15 metrow. Powyzej tej wartosci wymagany jest 12 mm podziat. Jesli stosowany jest podktad, musi on byé
dostosowany dla ptytek i ptyt PCV. Podktad z laminatu lub parkietu nie jest odpowiedni. System ogrzewania podtogowego powinien by¢ wytaczony 48 godzin przed wyrdwnywaniem i stopniowo
wtaczany ponownie 48 godzin po utozeniu wyktadziny podtogowej z podnoszeniem temperatury o 5°C na 24 godziny. Dopuszczalne podtoza: przybite podtoza drewniane z obowiazkowym
wyrdwnaniem wtdkien, jastrych betonowy z wyréwnaniem, wyrdwnanie ptytek, jesli fugi maja wiecej niz 4 mm szerokosci i 2 mm gtebokosci. Dla uzyskania harmonii kolorystycznej konieczne jest
mieszanie opakowai. Do mycia uzywac wilgotnego mopa ze Srodkiem czyszczacym odpowiednim do podtdg PCV (nie my¢ duza iloScia wody). Nieodpowiedni produkt grozi uszkodzeniem powierzchni

i przywieraniem brudu. Zakaz stosowania mat gumowych lub lateksowych: ryzyko pozostawienia Sladdw. Pod krzestem na kotkach nalezy koniecznie zastosowac mate ochronna. Konieczne jest

zabezpieczenie ndg krzeset i mebli za pomoca podktadek odpowiednich do podtog PCV. UA *TAPAHTIS: BoHa i€ 3 MOMEHTY NOKYMKM i MOKPUBAE NULLIE BaPTICTb BUPOGY, 38 BUHSTKOM BATPAT Ha

BCTAHOBMIEHHS Ta AeMoHTax. BUHATKI 3 FAPAHTIL: Bumvmuit nedexT nepen yKnanaHHaM (yKnafaHHa BBaXacTbCA MPUMHATHIM), MOCTYTIOBYIA, MPOrPeCyIounit abo nepen6auyBaHmi 3HOC

MAACTVKOBOI MiIONY, HEBIAMOBIIHE BUKOPUCTAHHS BUPOGY (BUKOPUCTaHHS eTanel, aki He nepeasayeHi 8 iHCTPYKLi, 30BHiLLHE a60 HACTIHHE BCTAHOBIEHHS, BCTAHOBNEHHS BCEPEAVHI AyLLIOBOI

KaGiHi, y HEOManioBaHoMy MPUMILLIEHHI, y 3aMiCbKOMY By IMHKY) a60 3a MEXaMi [LOMyCTMOr0 TEMTIEPATYPHOrO fjiara3oHy, AEOEKTI, M0B'A3aHi 3 He[OTPUMAHHAM NPABW YKNALaHHS, Y BUGUMI

[0 yKnagaHHs, abo ski NOB'A3aHi 3 HACTaHHAM Herepen6adyBaHux OGCTaBMH‘:ZI'IOLLIKOH)KeHHﬂ CMPUYMHEH] BOZIOK, MaZiHHS NPEOMETIB, MEPEMILLEHHS, LU0 MPU3BEN0 0 MOSBU NOJPSMvH,

HEBILNOBIZH NPOYKT a60 MaTepian [4ns 4OrnAdy). TapaHTiA BOROHENPOHMKHOCTI MOXE 6y T 3aCTOCOBaHA NALLIE 33 YMOBI BUKOPUCTaHHA KOMTINEKTY N4 30BHILLIHBOI repmeTi3ali (niHa ana

yLLINbHEHHs Ta 3aXVCHa MacTUKa Ha 0cHoBi MS-nonimepis). IHCTPYKLIA 3 YKMALLAHHS TA BUKOPUCTAHHS: Lieit BUpI6 npusHaueHwit AnA BHYTPILLHIX Ta YTEMNEHX MPUMILLIEHb, YKNagaHHs

riepen naHopaMHM BiKHOM [J03BOISETHCS 3a YMOBI JOTPUMAHHS KOMTIEHCALIHOrO LLIBA 12 MM Y3H0BX [insiHKM. KneiMoBui PO34MH PEKOMEHELYETLCS Y Pasi PU3VKY NepeBIULLIEHHS 03BONEHOM0

TEMNepaTypHOro fianasoHy BukopucTanHa (i 10 ° C 4o 35 ° C). MakcMansHo [omycTvMa 06po6iioBaHa NoBEpXHA CTaHOBITb 200 M MaKcHManbHa JOBXMHa — 15 MeTpiB. KpiM Toro, HeodxigHo

3aMMLLIATY 3a30p 12 MM. Y pa3i BUKOPUCTAHHS FPYHTOBKY, BoHa Ma€ 6yTu migiGpaHa i nnwuTkw 4 SoLukm 3 NBX. ' pyHTOBKa ANs namiHaTy a6o napKeTy He NigXoauTb. 3a 48 rofyH [0 BUPIBHIOBAHHS!

CAify BUMKHYTY CUCTEMY MigirpiBy Nignory Ta BBIMKHYTY ii yepe3 48 rouH Micns yKnagaHHs nigaorosoro NOKPUTTS, MOCTYNOBO MiABMLLYHOUM TEMMEPATYPY He GinbLue HixX Ha 5 °C Ha [o6y.

JlonyCTVMII TN MOBEPXHI: [iepeB'sHa 0CHOBA CKpinMeHa LiBsAXaMy 3 060B'A3K0BO) BUPIBHIOBAbHOK) CYMILLILLIIO, BUPIBHAHA 6ETOHHA CTAKKA, BUPIBHAHA NINTK, SKLLO LLIBY MatoTb LUMPUHY NOHAZ

MM TMOMHY NOHa, 2 MM. [iNA OCATHEHHs KOMIPHO rapMOHii BKPai BaX B0 3MILLIATV NaKeTy. 18 MUTTA BIUKOPUCTOBYIATE BONOTY LLIBAGPY 3 MMK4YMM 3aC0B0M, pK3HaueHnM Ans nignor i3 MBX

(He MuiTe BENMKOIO KiTbKICTHO0 BOgM). HEBIAMOBIZHHY 3aCI6 MOXE MOLLKORMTY MOBEPXHIO | MPU3BECTI A0 MPUAMNaHHA 6pyaY. 3a60POHEHO BUKOPUCTOBYBATY KWTIMMKY Ha rYMOBIiA 4yt NaTeKCHIN

OCHOBI, LL|0 MOXYTb 3anMLLaTX cAigu. i KPICNOM Ha Konecax HeoBXiAHO BUKOPMCTOBYBATX 3aXMCHMIA KUTMMOK. HEOOXIHO 3aXUCTUTI HIXKM CTiNbLiB | MeBniB 3a 4ONOMOroK MiAKNadokK,

npu3HayeHmX o nignor i3 MBX. BR *GARANTIA: E aplicavel a contar da data de compra e cobre apenas o valor do produto, ndo inclui despesas de montagem e desmontagem. EXCLUSAO DE GARANTIA:

defeitos visiveis antes da montagem (a montagem tem efeito de aprovagdo), desgaste gradual, progressivo ou previsivel do piso plastico, utilizacdes inadequadas do produto (pecas que ndo constam
nasinstrucdes, instalacao no exterior ou na parede, espaco interior da ducha, no aquecida, residéncia secundéria) ou fora do intervalo de temperaturas autorizadas, defeitos ligados ao incumprimento
das regras de montagem, ou visiveis antes da montagem, ou resultantes de acidentes (danos causados pela agua, queda de objetos, riscos provocados por deslocagdo, produto ou material de
manutenco inadequado). A garantia de resisténcia & agua so pode ser solicitada com a tilizagao de um kit de estanquicidade periférica (espuma de vedacao para juntas e proteco mastique MS
polimero). INSTRUGOES DE MONTAGEM E UTILIZACAQ: Este produto destina-se a gavetas interiores e isoladas. E recomendado o uso de cola na montagem caso haja risco de ultrapassar ointervalo de

temperaturas permitidas (10° C a 35° C). Asuperficie de montagem maxima autorizada é de 200 m2e o comprimento méaximo € de 15 metros. Além desses valores, € necessario um fracionamento de 12

mm. Caso seja adicionado um subpiso, este devera ser adaptado a azulejos e placas de PVC. Nao & recomendado um subpiso estratificado ou parquet. O sistema de piso radiante deve ser desligado 48

horas antes do acabamento; Deve-se juntar progressivamente apds 48 horas da instalacao do revestimento do piso, aumentando 5° C a cada 24 horas. Tipo de suporte autorizado: suporte de madeira

pregada com revestimento fibroso de alisamento obrigatorio, capa de betdo com alisamento, azulejos alisados se juntas superiores a 4 mm de largura e 2 mm de profundidade. Para combinar as cores,

YEAR

GUARANTEE*

classe allant de A+ (trés faibles Composicao : carbonato de calcio, cloreto de polivinila, aditivos.

€ obrigatorio misturar as embalagens. Para a lavagem, utilize uma esfregona Gimida com um produto de limpeza adequado para pavimentos de PVC (ndo lavar com grandes quantidades de dgua). 0 uso A
de um produto inadequado pode danificar a superficie e provocar 0 acimulo de sujeira. Nao & permitida a utilizacao de tapetes de base de borracha ou (atex: Ha risco de deixar rastros. Um tapete de FR LAMES DE SOL CLIPSABLES RIGIDES A BASE / w
protecao deve ser obrigatoriamente utilizado embaixo de uma cadeira com rodas. E essencial proteger os pés das cadeiras e mobiliario com protecdes adequadas para pisos em PVC. EN *WARRANTY: DE VINYLE (SPC =
It appdlles Lrom th;z date) of plércqase and covers ?nly the gflue of thedptroduc},t ?\XClel?g |frllstallat|or)t aglci remov?ltﬁosts‘ (I;ZXCtL(USI?N OFlV\(IjAI(?jRﬁNtLY: ‘de{ectst.vmble ?(jefore |nstallllatltznlflr}stallattlon is ) . — z
considered acceptance), gradual, progressive or foreseeable wear and tear of the plastic floor; unsuitable uses of the product (parts excluded by the instructions, outdoor or wall installation, interior
space of the shower, unheated, secondary residence) or outside the authorised temperature range, defects related to non-compliance with installation rules, or visible before installation, or resulting ES LAMINAS DE SUELO ENCAJABLES RIGIDAS b
from accidents (water damage, falling objects, moving objects generating scratches, unsuitable product or maintenance material). The water resistance guarantee can only be claimed with the use of DE VINILO (SPC), > @
a peripheral\évaéerprooﬁng kitk (f(])‘amjoir&tﬁller:and hﬁls Polgmer mastic protectior;). IN?TALLATION %NI%USE INSTRUCTI(r)]NS: Tgils product s intendegi fordinﬂoor and insu{ated r:ooms.Aglued instal(liatlion B .
is recommended in case of risk of exceeding the authorized temperature range of use (10°C to 35°C). The maximum authorised laying area is 200m? and the maximum length is 15 metres. Beyond this,
g?mml spliltlisreqtéired. Ifgn underlaymgnt l[f add?]d, itmtgt bfsuitabﬁeff?rPVCtilesand boards.Alamifnateorparqﬁetunderlﬁymer&t is Pfot suitable.Tll1edundet('jfloorf heatinghmust 3eturngg off 48 hﬁurs PT LAJES VINILICOS RIGIDOS DE ENCAIXE (S PC)' ‘
efore levelling and turned on again gradually 48 hours after laying the floor covering in increments of 5°C per 24 hours. Authorized surface type: nailed wood surface with mandatory fiber patching,
concrete screed with patching, patched tiles if joints are greater than 4mm wide and 2mm deep. For a harmony of colours, contents of the packages must be mixed. For washing, use a wet mop with a IT LISTONIPAVIMENTO RIGIDIAINCASTRO SU BASE
cleaning product suitable for PVC floors (no washing with water). An unsuitable product can damage the surface and cause dirt to stick to it. Do not use rubber-backed or latex mats: they may leave VINILICA (s pc)
marks. A protective mat must be used under a chair with casters. Protect the feet of chairs and furniture with glides adapted to PVC floors. : E { E
PL SZTYWNE WINYLOWE PANELE PODLOGOWE NA :
(EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR-]  Adeo Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France ZATRZASK (SPC). o i
www.product-regulatory.adeoservices.com .
UA Bupo6Huk: TOB "Ageo Cepsices C.A.", Byn. Cagi KapHo, CS 00001, UA TBEPOA NMAPKETHA [JOLLIKA HA BIHIJ10BIU
59790 PoHLueH, ©paHuis. IMnopTep, Cy6'eKT rocnogaptoBaHHSA, LLIO BiAMNOBIOAE OCHOBI (SPC), E
3a BUKOHAHHS rapaHTinHKUX 3060B'a3aHb : TOB "Ilepya MepneH YkpaiHa', - -
m 04201 YkpaiHa, M.KuiB, Byn. MonsapHa 17A, +380 44 498 46 00. BR PISO VINILICO RIGIDO DE ENCAIXE (SPC)
CTPOK MPUAATHOCTI : HEOBMEXEHNA. CONTEM 9 PECAS. IMAGENS ILUSTRATIVAS.
I . leni démissi BR Importado e distribuido por BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. - CNP3J:
FR “Information sur e niveau demission 23 476,033/0001-08 - Avenida do Estado, 6.313, Bairro Mooca, Sao Paulo, SP, EN RIGID VINYL BASED CLIP-IN FLOOR PLANKS (SPC).
intérieur, présentant un risque  de CEP 03105-005 Central de Atendimento : 3003-3400 opgdo 3.
toxicité par inhalation, sur une échelle de Prazo de validade : Indeterminada. Produto ndo perecivel.

émissions) a C (fortes émissions). EN Made in China. UA KpaiHa noxompkeHHs Kutai. BR Fabricado na China.
FR (1) Matériau résistant a l'eau. * Garantie 10 ans. **Classe 31. .
ES (1) Materiale resistente al agua. *10 afios de garantia. **Clase 31. o
PT (1) Material resistente a 4gua. *Garantia de 10 anos. **Classe 31. E
IT (1) Material resistente all'acqua. *Garanzia 10 anni. **Classe 31. =
. PL (1) Material wodoodporny przez. *10 lat gwarancji. **Klasa 31. 3

Adeo Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France UA (1) MaTepian bogocTiitkui. *apanTis 10 poku. **Knac 31.
BR (1) Material resistente al agua. *10 anos de garantia. **Classe 31.

DoP:098101-0001-ADEO-25 EN (1) Material water resistant. *10 year warranty. **Class 31.

96195219

25 EN 14041: 2004
EN14041:2004 /AC: 2006
NB 1021

FR - Revétement de sol pour usage intérieur ES - Revestimiento de suelo para uso en interiores PT - Revestimento de pavimentos
para utilizacao interna IT - Rivestimento del pavimento per uso in interni PL - Uzytkowanie wewnatrz jako pokrycie podtogowe
EN - Internal use as floor covering

< 0,15 m2K/W

RESISTANT®

GUARANTEE*

FR - Déclaration des performances ("DoP") ES - Declaracidn de prestaciones ("DoP") PT - Declaracdo de Desempenho ("DoP")
IT - Dichiarazione di prestazione ("DoP") PL - Deklaracji wtasciwosci uzytkowych ("DoP") EN -Declaration of Performance (DoP) :
www.product-regulatory.adeoservices.com
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FR/PREPARER. E§/PREPARAR. PT/PREPARAR. IT/PREPARARE.
PL/PRZYGOTOWAC. UA/MIOrOTYBATW. BR/PREPARAR. EN/PREPARE.
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FR/POSER. ES/COLOCAR. PT/INSTALAR. IT/POSARE.
PL/POLOZYC. UA/YKNAOATW. BR/APLICAR. EN/LAY.
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C FR/ENTRETENIR. E’S/CUIDAR. PT/MANTER. IT/MANTENERE.
PL/KONSERWOWAC. UA/O0MAOATU. BR/MANTER. EN/MAINTAIN.
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Raccolta Carta. Verifica le disposizioni del tuo Comune. 1S0 10582 /1S0 10874
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Adresses sur quefairedemesdechets.fr
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26 rue du Maréchal Leclerc = g 52 ESBC.ES;‘E“ 3§Le£“ : Eg?gt;v?rré%g:;g{m
BRAND 59128 Flers-en-Escrebieux —3 DD.MMYYYY
TRADEMARK Port. +33 (0)7 82 35 94 53 —
eric.lacroix@dkgroup.fr g_ 0 000000000000
FILE NAME : STEP: PRINTING COLOR: ;
AW-3276007983630-M-BX014-FLEXOLOW- 01-30/06/25 =
SPCKERENIS-KINGDOM-100-18X122 02 - 08/07/25 @ Process Black = LABEL
FILE NUMBER @ rantone 2368 0P | =
20250423 ;—
EAN13: ;
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CUSTOMER: ;
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DIECUT: SEND: ;
DC__2026R05P09_BX014 10/07/25 =
This file is not ready to print. : = o
Traping and overprinting will be done by the reprohouse. . DieCut = g




