
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Código: R650 NOVOPREN TUBERIAS PVC 
 

 
TIPO DE 
PRODUCTO 

Adhesivo especial para el encolado de las uniones y empalmes existentes en las tuberías 
de PVC rígido. 
 

  
DATOS 
TÉCNICOS 

Aspecto 
Color  
Olor 

Líquido tixotrópico 
Incoloro o ligeramente amarillento 
Característico 

  
APLICACIONES Los tubos a unir deben cortarse en ángulo recto y con los cantos ligeramente biselados. 

Limpiar las superficies a unir por medio de DISOLVENTE DE LIMPIEZA TUBERÍAS PVC 
RÍGIDO V-8428 aplicado mediante un paño o un papel absorbente. 
Aplicar una capa de cola de modo uniforme por medio de un pincel o una paletina en 
ambas superficies a unir. La cantidad a aplicar es de unos 150 gr/m2. 
Introducir el tubo interior dentro del exterior sin girarlos y manteniéndolos quietos en 
posición por algunos segundos a fin de iniciar el pegado. 
Eliminar el adhesivo sobrante en la zona de unión. 
No manipular los tubos durante los primeros minutos de la unión (aprox. 5 minutos). 
En tuberías de baja presión, el pegado es útil a las 8 horas aprox. En tuberías de alta 
presión se debe esperar 24 horas. 
Estas mismas instrucciones están serigrafiadas en el envase. 
 
El producto no debe diluirse bajo ningún concepto. 
No aplicar por debajo de 10ºC 
 
Para la limpieza de los útiles, emplear DISOLVENTE DE LIMPIEZA TUBERÍAS PVC 
RÍGIDO  V-8428 

  
ESTABILIDAD AL 
ALMACENAJE 

En lugar fresco y seco, su duración es de 18 meses desde su fecha de fabricación. 
El envase debe estar herméticamente cerrado para evitar la evaporación de los 
disolventes. Resistente a las heladas 

  
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario 
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Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, 
pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. 
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