DIO

connected home

54771
Télécommande 16 canaux

1x 54771 1x manuel 1x CR2032 3V

0. Tutoriel vidéo

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos solutions, nous avons opté pour des

notices filmées : vous pouvez les visionner sur notre chaine Youtube.com/c/dio-connected-home,
dans l'onglet playlists. Vous pouvez également les visionner via notre site www.chacon.com dans

l'onglet support.

1. Changer la pile de votre télécommande

1. Enlever la vis a l'arriére de la télécommande

2. Ouvrir le petit compartiment a l'arriere de la
télécommande.

3. Remplacer la pile usagée par une nouvelle
pile type CR2032 3V.

Attention : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.
Ne remplacer que par le méme type ou un type équivalent.

2. Associer la télécommande avec un module, prise ou ampoule DiO 1.0

Ce produit est compatible avec I'ensemble des périphériques DiO 1.0 fonctionnant sous le protocole

radio DiO 1.0, ainsi qu'avec la centrale domotique DiO pour un contréle via votre smartphone.

Gréce a la centrale DiO, vous pouvez contréler votre maison ol que vous soyez via votre smartphone
et également rendre compatible votre télécommande DiO 1.0 avec les périphériques DiO 2.0. Plus

d'informations sur www.chacon.com.

2.1 Associer la télécommande avec le récepteur

1. Brancher le récepteur (module, prise, ampoule).

2. Approcher la télécommande du récepteur DiO 1.0 et appuyer sur le bouton
d'apprentissage du récepteur (voir manuel du récepteur), la LED du récepteur clignote.

3. Sélectionner le code de I'unité sur la télécommande grace a les touches ‘UNIT, V et A
puis appuyer sur le bouton 'ON' de votre télécommande pour les lier.

4. La lampe branchée sur le module/prise clignote deux fois pour confirmer I'association et
la LED cesse de clignoter.

3. Effacer le lien entre la télécommande et un récepteur DiO

Sila mémoire de la télécommande est pleine ou si vous souhaitez effacer un récepteur :

1. Approcher la télécommande du récepteur a effacer et appuyer sur le bouton
d'apprentissage du récepteur (prise, module, carillon, ampoule - voir manuel du produit),
la LED du récepteur clignote.

2. Sélectionner le code de I'unité sur la télécommande grace a les touches ‘UNIT, V et A
puis appuyer sur le bouton 'OFF' de votre télécommande pour les lier.

4. Utilisation

Réglage de I'horloge:

1° Appuyer sur‘CLOCK’ pendant 3 secondes, les chiffres a 'écran clignotent.

2° Utiliser les touches V et A pour régler I'heure. Appuyer sur la touche ‘ENTER’ pour
confirmer I'heure exacte.

3° Répéter l'action précédente afin de régler les minutes, puis appuyer sur‘ENTER’ pour
confirmer le réglage des minutes.

Réglage de la minuterie:

1° Appuyer sur ‘TIMER’ pendant 3 secondes ; la programmation apparait a 'écran.

2° Les réglages de la mémoire clignotent, utiliser les touches A et V' pour sélectionner
votre choix, puis appuyer sur la touche’ENTER’ pour confirmer.

3° Appuyer sur les touches ‘UNIT, A et V pour choisir le numéro du récepteur a
programmer, puis appuyer sur‘ENTER'

4° Le réglage ON clignote a I'écran (programmation ‘allumer’). Utiliser les touches A et V
pour sélectionner I'heure, puis appuyez sur « ENTER » pour confirmer. Utilisez les
touches’< et > pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur la touche « ENTER » pour
confirmer.

5° Le réglage OFF clignote a Iécran (programmation ‘éteindre’). Réglez I'heure et les
minutes de la méme maniére que le point précédent.

6° Sélectionnez le mode* de votre choix en appuyant sur les touches A et V puis
appuyez sur la touche’ENTER’ pour confi rmer et programmer.

* |l existe trois modes : Programmation journaliere ( € ), Programmation unique

( @&» ), Programmation aléatoire pour une protection anti-cambriolage (€D

7° Appuyez sur‘TIMER; la minuterie est maintenant programmée.

Fonction « pause » de la minuterie :

1° Appuyez sur la touche ‘TIMER' pendant 3 secondes, utilisez les touches A et vV afin de
sélectionner le numéro du réglage dont vous avez besoin a I'écran.

2° Appuyez sur la touche’ll’ puis sur'ENTER’ pour lancer la fonction pause.

3° Lorsque vous reviendrez au menu principal, le réglage sélectionné sera bloqué.

4° Appuyez une nouvelle fois sur la touche ‘I’ puis sur ‘ENTER’ pour revenir a la fonction
minuterie.

Fonction «effacer » de la mintuerie :

1° Appuyez sur la touche ‘TIMER’ pendant 3 secondes, utilisez les touches A et vV afin de
sélectionner le numéro du réglage dont vous avez besoin a I'écran.

2° Appuyez sur la touche’ll \DEL'pendant 3 secondes ; I'unité et I'heure du réglage
clignotent a I'écran.

3° Appuyez sur la touche’ENTER' pour effacer le réglage.

Fonction ON/OFF :
1° Appuyez sur les touches ‘UNIT; < et > pour sélectionner le numéro du récepteur.
2° Appuyez sur la touche’ON’ (‘OFF’) pour allumer (éteindre) le récepteur.

Fonction Dimmer/Variateur :

1° Appuyez sur les touches ‘UNIT; < et > pour sélectionner le numéro du récepteur.

2° Appuyez 1 fois sur la touche’ON’ pour que I'éclairage s'allume. Appuyez une seconde fois
sur‘ON’ pour faire varier I'intensité de la lumiére. Quand vous atteignez l'intensité voulue,
appuyez de nouveau sur la touche ‘ON; le récepteur de l'éclairage s'arréte a la luminosité
de votre choix.

3° Appuyez sur la touche’OFF’ pour éteindre le récepteur.

* FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC RECEPTEURS VARIATEURS.

5. Résolution de probleé

Pas d'activation du récepteur lors d’un appui sur la télécommande :

- Vérifiez la polarité et/ou I'épuisement de la pile.

- Assurez-vous que votre télécommande est associée a votre récepteur et que celui-ci soit
correctement connecté.

- Vérifiez I'état de la mémoire du récepteur (voir manuel du récepteur).

Important: La portée entre le récepteur et la télécommande est de 50 m, mais celle-ci peut
étre diminuée par I'épaisseur des murs, ou un environnement sans fil existant.

Une distance minimale d'1-2m est requise entre deux récepteurs DiO (module, prise et/ou
ampoule).

Ne pas utiliser dans un endroit humide.

6. Caractéristiques techniques

« Protocole : DiO 1.0

« Fréquence : 433,92 MHz

« Distance de transmission : 50 m (en champs libre)
« Batterie : CR2032 3V (inclue)

- Nombre de canaux: 16

» Dimensions: 120 x 45 x 18 mm

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

7. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour controler votre chauffage, votre
éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec
la vidéosurveillance. Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions
DiO connected home sur www.chacon.com.

ﬁ Pour usage intérieur uniquement

@ m+3+D

Recyclage

Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC),
tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit étre collecté séparément par un systéme local et
spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la
réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas étre jeté avec
les ordures ménagéres dans aucun des pays de I'UE. Afin de prévenir tout risque sur lenvironnement ou la
santé humaine lié a la mise au rebut incontrolée, recyclez le produit de fagon responsable afin de promouvoir
I'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systémes de
renvoi et collecte ou contactez le revendeur dorigine. Il se chargera du recyclage dans le respect des
dispositions réglementaires.

2014/53/EU.

CHACON déclare que I'appareil 54771 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a Iadresse internet suivante :

www.chacon.com/conformity

Support

&) www.chacon.com/support
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DIO

connected home

54771
Afstandsbediening met 16 kanalen

1x 54771 1x handleiding 1x CR2032 3V

0. Videotutorial

Om het gebruik en de installatie van onze oplossingen nog eenvoudiger te maken, hebben we
instructievideo's voor u gemaakt. U kunt deze bekijken op ons kanaal Youtube.com/c/dio-
connected-home via de afspeellijst. U kunt ze ook bekijken op onze website www.chacon.com
op het tabblad "Support”.

1. Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

1. Verwijder de schroef aan de achterkant van
de afstandsbediening

2.0pen het kleine vakje aan de achterkant van
de afstandsbediening.

3.Vervang de oude batterij door een nieuwe
CR2032 3V type.

Let op! Als de batterij niet op de juiste manier vervangen wordt, dan is er explosiegevaar. Vervang

uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

2. Koppelen van de afstandsbediening aan een DiO 1.0-module,

-schakelstopcontact of -lamp

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze DiO

1.0-protocol en met de DiO-domoticacentrale voor bediening via uw smartphone.

Met de DiO-centrale kunt u waar u ook bent alles in uw woning bedienen via uw smartphone en uw
DiO 1.0-afstandsbediening compatibel maken met de DiO 2.0-accessoires. Meer informatie vindt u

op www.chacon.com.

2.1 Koppelen van de afstandsbediening aan de ontvanger

1. Sluit de ontvanger aan (module, stekker, lamp).

2.Benader de DiO 1.0 ontvanger met de afstandsbediening en druk op de teach-in knop op
de ontvanger (zie handleiding ontvanger), de LED op de ontvanger zal knipperen.

3. Selecteer de unit code op de afstandsbediening met de 'UNIT;, < en < toetsen en druk op
de 'ON' toets van uw afstandsbediening om ze te koppelen.

4. De op de module/contactdoos aangesloten lamp knippert tweemaal om de verbinding
te bevestigen en de LED stopt met knipperen.

3. Ongedaan maken van de koppeling van de

afstandsbediening en een DiO-ontvanger

Als het geheugen van de afstandsbediening vol is of als u een ontvanger wilt wissen:

1.Benader de afstandsbediening tot de te wissen ontvanger en druk op de inleertoets van
de ontvanger (contactdoos, module, bel, lamp - zie producthandleiding), de LED van de
ontvanger gaat knipperen.

2. Selecteer de unit code op de afstandsbediening met de 'UNIT; < en < toetsen en druk
vervolgens op de 'OFF' toets van uw afstandsbediening om ze te koppelen.

4. Gebruik

De klok instellen:

1° Druk gedurende 3 seconden op 'CLOCK; de cijfers op het display gaan knipperen.

2° Gebruik de < en > toetsen om de tijd in te stellen. Druk op de "ENTER" toets om de juiste
tijd te bevestigen.

3° Herhaal de vorige handeling om de minuten in te stellen en druk dan op "ENTER" om
de instelling van de minuten te bevestigen.

De timer instellen :

1° Druk gedurende 3 seconden op "TIMER"; de programmering verschijnt op het display.

2° De geheugeninstellingen knipperen, gebruik de < en > toetsen om uw keuze te maken
en druk op "ENTER" om te bevestigen.

3° Druk op de "UNIT", < en > toetsen om het te programmeren ontvangernummer te
selecteren en druk dan op "ENTER".

4° De instelling ON knippert op het display (programmering "ON"). Gebruik de '< en >'
toetsen om de tijd te selecteren en druk dan op 'ENTER' om te bevestigen. Gebruik de
'< en > toetsen om de minuten te selecteren, en druk dan op "ENTER" om te bevestigen.

5° De instelling OFF knippert op het display ('uit'-programmering). Stel het uur en de
minuten in op dezelfde manier als bij het vorige punt.

6° Selecteer de modus* van uw keuze door op de < en > toetsen te drukken en druk
vervolgens op de "ENTER" toets om te bevestigen en te programmeren.

*Er zijn drie modi: Dagelijkse programmering ( €D ), Enkelvoudige programmering

( @& ), Willekeurige programmering voor één dag (@ ).

7° Druk op "TIMER', de timer is nu geprogrammeerd.

Timer-pauzefunctie :

1° Druk gedurende 3 seconden op de 'TIMER' toets, gebruik de < en > toetsen om het
nummer van de gewenste instelling op het display te selecteren.

2° Druk op de "lI" toets en vervolgens op de "ENTER" toets om de pauzefunctie te starten.

3° Wanneer u terugkeert naar het hoofdmenu, wordt de geselecteerde instelling
vergrendeld.

4° Druk nogmaals op toets "Il" en vervolgens op "ENTER" om terug te keren naar de
timerfunctie.

Verwijder timer functie:

1° Druk gedurende 3 seconden op de 'TIMER' toets, gebruik de < en > toetsen om het
nummer van de gewenste instelling op het scherm te selecteren.

2°Druk gedurende 3 seconden op de toets "Il \DEL', de eenheid en de tijd van de instelling
knipperen op het display.

3° Druk op de "ENTER" toets om de instelling te wissen.

ON/OFF-functie:
1° Druk op de 'UNIT, < en > toetsen om het ontvangernummer te selecteren.
2° Druk op de toets "ON" ("OFF") om de ontvanger aan (uit) te zetten.

Dimmerfunctie :

1° Druk op 'UNIT, < en > om het ontvangernummer te selecteren.

2° Druk eenmaal op de toets "ON" om het licht aan te zetten. Druk nogmaals op "ON" om het
licht te dimmen. Wanneer u de gewenste lichtsterkte hebt bereikt, drukt u nogmaals op de
toets "ON"; de verlichtingsontvanger stopt dan bij de door u gekozen lichtsterkte.

3° Druk op de 'OFF' toets om de ontvanger uit te schakelen.

* WERKT ALLEEN MET DIMMERONTVANGERS.

5.Verhelpen van problemen

De ontvanger wordt niet geactiveerd als op de knop van de afstandsbediening gedrukt
wordt:

- Controleer de polariteit en/of de status van de batterij.

- Controleer of uw afstandsbediening aan uw ontvanger gekoppeld is en of deze correct
aangesloten is.

- Controleer de status van het geheugen van de ontvanger (zie de handleiding van de
ontvanger).

Belangrijk: Het bereik tussen de ontvanger en de afstandsbediening is 50 meter, maar kan
minder worden door dikke muren of door de aanwezigheid van een bestaand draadloos
netwerk.

Er moet minstens 1 tot 2 meter afstand blijven tussen twee DiO-ontvangers (module,
stopcontact en/of lamp).

Niet gebruiken in vochtige omgevingen.

6. Technische gegevens

- Protocol: DiO 1.0

- Frequentie: 433,92 MHz

- Zendafstand: 50 m (in vrij veld)

- Batterij: CR2032 3V (meegeleverd)
- Aantal kanalen: 16

- Afmetingen: 120 x 45 x 18 mm

Gebruik binnenshuis (IP20), niet gebruiken in een vochtige omgeving.

Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het bedienen van uw
verwarming, verlichting, rolluiken en tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in
uw woning gebeurt.

De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit,
uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.chacon.com.

ﬁ Alleen voor gebruik binnenshuis

Recycling
Overeenkomstig de Europese AEEA-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake batterijen en accu's
[¢ EG) moeten alle elektrische en ische apparaten, batterijen en accu's gescheiden
ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze
producten niet bij het gewone huishoudafval. Raadpleeg de geldende regelgeving. Het symbool van de
doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien
bij het huishoudafval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd
afdanken van producten, moet dit product op verantwoordelijke wijze gerecycled worden om het duurzame
gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u een beroep doen
op inlever- of inzamelinstanties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan
voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

c € CHACON verklaart dat het apparaat 54771 voldoet aan de eisen en bepalingen van de

radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support
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2.1 Asociar el mando a distancia con el receptor Funcion ON/OFF:
1° Pulse los botones 'UNIT, < y > para seleccionar el nimero de receptor.

2° Pulse la tecla 'ON' ('OFF") para encender (apagar) el receptor.

DIO

connected home

Funcién de atenuacion :

1° Pulse 'UNIT', < y > para seleccionar el nimero de receptor.

2° Pulse el botén "ON" una vez para encender la luz. Pulse de nuevo "ON" para atenuar la luz.
Cuando alcances la intensidad deseada, pulsa de nuevo la tecla "ON', el receptor de
iluminacion se detendra en la luminosidad que hayas elegido.

3° Pulse el boton "OFF" para apagar el receptor.

*SOLO FUNCIONA CON RECEPTORES DE REGULACION.

1. Conecta el receptor (médulo, enchufe, bombilla). 3. ReSOIUCIon de problemas
) . 54771 2. Acérquese al receptor DiO 1.0 con el mando a distancia y pulse el boton de aprendizaje
Mando a distancia de 16 canales del receptor (consulte el manual del receptor), el LED del receptor parpadeara. No se activa el receptor al realizar una pulsacién del mando a distancia:
3. Seleccione el cédigo de la unidad en el mando a distancia con las teclas 'UNIT, <y <y - Compruebe la polaridad y/o el estado de carga de la pila.
pulse el botén 'ON' de su mando a distancia para enlazarlos. - Asegurese de que el mando a distancia esté asociado con su receptor y que este ultimo
4. La lampara conectada al médulo/enchufe parpadeara dos veces para confirmar la esté correctamente conectado.
= j @ asociacion y el LED dejara de parpadear. - Compruebe el estado de la memoria del receptor (consulte el manual del receptor).

3. Eliminar el vinculo entre el mando a distancia y un receptor DiO Importante: El alcance entre el receptor y el mando a distancia es de 50 m, pero puede verse
reducido por el grosor de las paredes o por un entorno inaldmbrico existente.

. . . . , . Se requiere una distancia minima de 1-2 m entre dos receptores DiO (mddulo, enchufe y/o
Si la memoria del mando a distancia esté llena o quiere borrar un receptor: bombilla)

1x 54771 1x Manual 1x Pila CR2032 3 vV

. . , No se debe utilizar en un lugar himedo.
1. Acerque el mando a distancia al receptor que desea borrar y pulse el botén de

aprendizaje del receptor (enchufe, médulo, timbre, lampara - véase el manual del L L. L N
producto), el LED del receptor parpadeara. 6. Caracteristicas técnicas
2. Seleccione el codigo de la unidad en el mando a distancia utilizando los botones 'UNIT;,
<y <Yy, acontinuacioén, pulse el botén 'OFF' de su mando a distancia para enlazarlos.

q z - Protocolo: DiO 1.0
0. Tutorial de video - Frecuencia: 433,92 MHz

Para simplificar la comprension y la instalacion de nuestras soluciones, hemos optado por ] . : Balterla: CR2032 3V (incluida)
instrucciones filmadas: puede verlas en nuestro canal de Youtube.com/c/dio-connected-home, en Ajustar el reloj: ) ) -Numero de canales: 16
la pestafa "playlists". Asimismo, puede verlas en nuestra pagina web www.chacon.com en la 1° Pu!ﬁe 'CLOCK' durante 3 5e9und95r los nimeros de la pantalla parpadearan. - Dimensiones: 120 x 45 x 18 mm
pestafia "support". 2° Utilice los botones <y > para ajustar la hora. Pulse la tecla 'ENTER' para confirmar la o - ) ’
hora correcta. Uso en interiores (IP20), no utilizar en ambientes himedos.

3°Repita la accién anterior para ajustar los minutos, luego pulse 'ENTER' para confirmar el
1. Cambiar la pila del mando a distancia ajuste de los minutos. 7. Completar la instalacién

Ajustar el temporizador :

1. Retire el tornillo de la parte posterior del 1° Pulse "TIMER" durante 3 segundos; la programacién aparece en la pantalla. Complete la instalacion con las soluciones DiO para controlar la calefaccién, la iluminacion,
mando a distancia 2° La configuracién de la memoria parpadeara, utilice las teclas < y > para seleccionar su las persianas, el jardin o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia.

2. Abra el pequefio compartimento de la parte eleccién, luego pulse 'ENTER' para confirmar. Facil, evolutivo, econdmico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected
posterior del mando a distancia. 3° Pulse los botones 'UNIT, <y > para seleccionar el nimero de receptor a programar, y home en www.chacon.com.

3. Sustituya la bateria vieja por una nueva Tipo luego pulse 'ENTER.
CR2032 3V. 4°El ajuste ON parpadeard en la pantalla (programacion "ON"). Utiliza las teclas '< y >' para

seleccionar la hora, luego pulsa 'ENTER' para confirmar. Utilice los botones '< 'y > para

seleccionar los minutos y, a continuacion, pulse "ENTER" para confirmar.

5° El ajuste OFF parpadeara en la pantalla (programacion "off"). Ajuste la hora y los

minutos de la misma manera que en el punto anterior.

6° Seleccione el modo* de su eleccion pulsando las teclas < y > y luego pulse la tecla

'ENTER' para confirmar y programar. ﬁ
* Hay tres modos: Programacion diaria ( €D ), Programacion unica (@),

Programacién aleatoria para un solo dia (@S ).

(), Programacion aleatoria para la proteccién antirrobo ().

Atencion: Peligro de explosion si la pila no se sustituye correctamente. Sélo para uso en interiores

Sustituya solamente por una pila del mismo tipo o de un tipo equivalente.

o . . e o . o v ' i 2 Reciclaje
2. Asociar el mando a distancia con un médulo, toma o bombilla DiO 1.0 7° Pulse TIMER, el temporizador esta ahora programado. _ De conformidad con as directivas europeas DEEE (2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los
aparatos eléctricos, electrénicos o los acumuladores deberén ser objeto de una recogida selectiva por un
Funcién de pausa del temporizador: slstewa‘ local y especializado en la eliminacion de residuos. No tire estos ‘proiduclos con los residuos
’ . . . 3 o . ) . . domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no
Este producto es compatible con todos los periféricos DiO 1.0 que funcionan con el protocolo via 1° Pulse la tecla 'TIMER' durante 3 segundos, utilice las teclas < y > para seleccionar el debe eliminarse con los residuos domésticos en ningiin pais de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente
radio DiO 1.0, asi como con la centralita domética DiO para un control a través de smartphone. nUmero del ajuste que necesita en la pantalla. B © 2 salud humana relativos a una eliminacion incontrolada, recicle el producto de forma responsable para
. - , ; T L, promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de
2°Pulse la tecla'll'y luego la tecla 'ENTER' para iniciar la funcion de pausa. reenvio y recogida o contacte con el distribuidor original. Este se encargara del reciclaje en virtud de las
Gracias a la centralita DiO, puede controlar su hogar donde quiera que esté a través de smartphone 3° Al volver al menu principal, el ajuste seleccionado quedara bloqueado. disposiciones reglamentarias.
y también hacer que su mando a distancia DiO 1.0 sea compatible con los periféricos DiO 2.0. Mas 4° Pulse de nuevo la tecla'll'y luego 'ENTER' para volver a la funcion de temporizador. CHACON declara que el aparato 54771 cumple con los requisitos y las disposiciones de la directiva RED
informacion en www.chacon.com. 2014/53/UE.
El texto completo de la declaracién UE de conformidad esta disponible en la siguiente direccién:

Eliminar la funcion de temporizador:

1° Pulse la tecla 'TIMER' durante 3 segundos, utilice las teclas < y > para seleccionar el
numero del ajuste que necesita en la pantalla.

2° Pulse la tecla 'l \DEL' durante 3 segundos, la unidad y la hora del ajuste parpadearan en Support
la pantalla.

3° Pulse la tecla 'ENTER' para borrar el ajuste.

www.chacon.com/conformity

www.chacon.com

V2.3 240913

Fun¢ao ON/OFF:
1° Prima os botdes 'UNIT, < e > para seleccionar o nimero do receptor.
2° Prima a tecla 'ON' (‘'OFF") para ligar (desligar) o receptor.

2.1 Associar o telecomando com o recetor

DIO

connected home

Funcao Dimmer:

1° Prima 'UNIT;, < e > para seleccionar o niimero do receptor.

2° Pressione o botdo 'ON' uma vez para acender a luz. Prima novamente 'ON' para escurecer
a luz. Quando atingir a intensidade desejada, premir novamente a tecla 'ON’, o receptor de
iluminagao ird parar no brilho que escolheu.

3° Pressione o botao 'OFF' para desligar o receptor.

*SO FUNCIONA COM RECEPTORES DE DIMMER.

5. Resolucao de problemas
1. Ligar o receptor (médulo, ficha, lampada).

2. Aproximar o receptor DiO 1.0 com o comando a distancia e premir o botao "teach-in" no
receptor (ver manual do receptor), o LED no receptor ira piscar.

3. Seleccione o cédigo da unidade no controlo remoto usando as teclas 'UNIT, < e < e prima
o botdo 'ON' no seu controlo remoto para os ligar.

4. Alampada ligada ao modulo/soquete piscara duas vezes para confirmar a associagao e o

54771
Telecomando 16 canais Sem ativacao do recetor aquando de uma pressao no telecomando:
- Verifique a polaridade da pilha ou se esté gasta.
- Certifique-se de que o seu telecomando esta associado ao recetor e de que este esta

corretamente ligado.

= j @ LED deixars de piscar. - Verifique o estado da memoria do recetor (ver manual do recetor).
— .. . . . Importante: O alcance entre o recetor e o telecomando é de 50 m, mas este pode ser
1x 54771 1x Manual 1x Pila CR2032 3 V 3.Eliminar a |lgaf;aO entre o telecomando e um recetor DiO reduzido devido & espessura das paredes ou a um ambiente sem fios existente.
E necessaria uma distancia minima de 1-2 m entre dois recetores DiO (mddulo, tomada e/ou
Se a memoria do controlo remoto estiver cheia ou se quiser apagar um receptor: lampada).
Néo utilize em locais himidos.
1. Aproximar o controlo remoto do receptor a ser apagado e premir o botao de
aprendizagem do receptor (tomada, modulo, carrilhdo, lampada - ver manual do 6. Caracteristicas técnicas
produto), o LED do receptor ira piscar.
2. Seleccione o cédigo da unidade no controlo remoto usando os botoes 'UNIT, < e <
depois prima o botao 'OFF' no seu controlo remoto para os ligar. - Protocolo: DiO 1.0
- o - Frequéncia: 433,92 MHz
Video tutorial . = - Distancia de transmissdo: 50 m (em campo livre)
4. Ut|||zagao - Bateria: CR2032 3V (incluida)
Para simplificar a compreensao e a instalagao das nossas solugdes, optdmos por instrugoes em - Numero de canais: 16

Acertar o relégio:

1° Pressione 'RELOGIO' durante 3 segundos, os niimeros no ecra irao piscar.

2° Use os botdes < e > para definir a hora. Prima a tecla 'ENTER' para confirmar a hora
correcta.

3° Repita a acgdo anterior para definir a acta, depois prima 'ENTER' para confirmar a

1. Substituir a pilha do telecomando definicao da acta.

Ajuste do temporizador :
1° Prima 'TIMER' durante 3 segundos; a programagao aparece no Vvisor.
2° As definicoes da memdria piscardo, use as teclas < e > para seleccionar a sua escolha,

video: pode visualizé-las no nosso canal Youtube.com/c/dio-connected-home, no separador Listas - Dimensées: 120 x 45 x 18 mm
de reproducéo. Também pode visualizar os videos no nosso website www.chacon.com no

separador Assisténcia. Utilizacdo em interiores (IP20), ndo utilizar em ambientes humidos.

1. Retirar o parafuso na parte de trs do 7. Concluir a sua instalagéo
comando a distancia

2. Abrir o pequeno compartimento na parte

de tras do controlo remoto dE.pOiS prima:ENTER' para confirmar. ) ) Conglua a .sua_instalagéo.com_ as solucdes DiO para controlar o aqu»ecime.nﬁo, iIL_Jminagéo,
- ) o 3°Prima os botbes 'UNIT, < e > para seleccionar o nimero do receptor a ser programado, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilancia.
3. Substituir a bateria antiga por uma nova depois prima 'ENTER! Facil litati uti 5mico. d bra tod lucdes DIO ted h
Tipo CR2032 3V i pois p E o ‘ o . ' 4cil, qualitativo, evolutivo e econémico, descubra todas as solugdes DiO connected home
4° A configuragao ON piscara no visor (programacao 'ON’). Use as teclas '< e >' para em www.chacon.com.
seleccionar a hora, depois prima 'ENTER' para confirmar. Utilize os botdes '< e > para
seleccionar os minutos, depois prima "ENTER" para confirmar.
5° A configuragao OFF piscara no visor (programacao 'off'). Definir a hora e os minutos da
mesma forma que o ponto anterior.
6° Seleccione o modo* da sua escolha premindo as teclas < e > e depois prima a tecla ﬁ . X
'ENTER' para confirmar e programar. Apenas para uso interior
Atencao: Perigo de exploséo se a pilha ndo for substituida corretamente. * Existem trés modos: Programacéo diéria ( € D), Programacao tnica ( @@ ),

Substituir apenas pelo mesmo tipo ou um tipo equivalente.. Programacéo aleatéria para proteccao contra roubo ( @ ).

7° Prima 'TIMER;, o temporizador esta agora programado.

q c ~ q Reciclagem
2. Associar o telecomando com um médulo, tomada ou lampada DiO 1.0 3 . - Em conformidade com as direivas europeias DEEE(2002/96/CE) e rlativas a0s acumuladores (2006/66/CE),
Funcéo de pausa do temporizador : qualquer aparelho elétrico, eletrénico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local

1° Prima a tecla 'TIMER' durante 3 segundos, utilize as teclas < e > para seleccionar o e especializado de recolha de residuos. Nao elimine estes produtos com os residuos comuns. Consulte os
) . . . . . . d f s0d . X regulamentos em vigor. A marca em forma de caixote do lixo indica que este produto ndo deve ser eliminado
Este produto é compativel com o conjunto dos periféricos DiO 1.0 que funcionam com o protocolo numero da configuracao de que necessita no visor. com o lixo doméstico nos paises da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou satde humana
de radio DiO 1.0, assim como com a central domética DiO para um controlo através do smartphone 2° Prima a tecla 'll' e depois a tecla 'ENTER' para iniciar a funcao de pausa. BN re'acionado com a eliminago néo controlada, reciclar o produto de forma responsavel de modo a promover a
- i 3° d incipal fi = | . d 4 bl d utilizagao sustentavel dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilizar os sistemas de devolugdo
Quando regressar ao menu principal, a configuracao seleccionada sera bloqueada. e recolha ou contactar o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposicoes
Gragas a central DiO, pode controlar a sua casa onde quer que esteja através do seu smartphone e 4° Prima novamente a tecla 'll' e depois 'ENTER' para voltar & funcao de temporizador. regulamentares.
também tornar o seu telecomando DiO 1.0 compativel com os periféricos DiO 2.0. Mais informagoes A CHACON declara que o aparelho 54771 esta em conformidade com as exigéncias e disposicoes da diretiva
em www.chacon.com. Fungéao Delete timer: RED 2014/53/EV.
0 texto completo da declaragéo de conformidade da UE est4 disponivel no website seguinte:

1° Prima a tecla 'TIMER' durante 3 segundos, utilize as teclas < e > para seleccionar o
numero da configuragao de que necessita no ecra.

2° Prima a tecla 'l \DEL' durante 3 segundos, a unidade e o tempo da defini¢ao piscardo no
visor. Support

3° Prima a tecla 'ENTER' para apagar a definicao. @

www.chacon.com/conformity

www.chacon.com/support
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0. Video tutorial

Per facilitare la comprensione e l'installazione delle nostre soluzioni, abbiamo creato una serie di
video tutorial: & possibile visionarli sul nostro canale Youtube.com/c/dio-connected-home, sezione
“playlists”. E inoltre possibile consultare i video sul sito internet www.chacon.com nella sezione
“documento”.

1. Sostituire la pila del telecomando

1. Rimuovere la vite sul retro del telecomando

2. Aprire il piccolo scomparto sul retro del
telecomando.

3. Sostituire la vecchia batteria con una nuova
Tipo CR2032 3V.

Attenzione: Pericolo di esplosione in caso la pila non venga sostituita
correttamente. Sostituire la pila solo con un prodotto uguale o equivalente.

2. Collegamento del telecomando a un modulo, una presa o una
lampadina DiO 1.0

Questo prodotto & compatibile con tutte le periferiche DiO 1.0 che funzionano con il protocollo radio
DiO 1.0, oltre che con la centralina domotica DiO per eseguire il controllo tramite smartphone.

La centralina DiO permette di controllare la propria casa da qualsiasi luogo tramite smartphone e di
rendere compatibile il telecomando DiO 1.0 con le periferiche DiO 2.0. Maggiori informazioni
disponibili su www.chacon.com.

2.1 Collegare il telecomando al ricevitore

oppure

1. Collegare il ricevitore (modulo, spina, lampadina).
2. Avvicinatevi al ricevitore DiIO 1.0 con il telecomando e premete il pulsante di

apprendimento sul ricevitore (vedi manuale del ricevitore), il LED sul ricevitore lampeggera.

3. Seleziona il codice dell'unita sul telecomando usando i tasti 'UNIT, < e < e premi il tasto
'ON' sul tuo telecomando per collegarli.

4. La lampada collegata al modulo/presa lampeggera due volte per confermare
I'associazione e il LED smettera di lampeggiare.

3. Annullamento del collegamento tra il telecomando e un

ricevitore DiO

Se la memoria del telecomando é piena o si vuole cancellare un ricevitore:

1. Avvicinate il telecomando al ricevitore da cancellare e premete il pulsante di
apprendimento del ricevitore (presa, modulo, campanello, lampada - vedi manuale del
prodotto), il LED del ricevitore lampeggera.

2. Selezionate il codice dell'unita sul telecomando usando i tasti 'UNIT, < e < poi premete
il tasto 'OFF' sul vostro telecomando per collegarli.

4. Utilizzo

Impostazione dell'orologio:

1° Premere 'CLOCK' per 3 secondi, i numeri sullo schermo lampeggiano.

2° Usare i pulsanti < e > per impostare |'ora. Premere il tasto 'ENTER' per confermare I'ora
corretta.

3° Ripetere l'azione precedente per impostare i minuti, poi premere 'ENTER' per
confermare I'impostazione dei minuti.

Impostazione del timer :

1° Premere 'TIMER' per 3 secondi; la programmazione appare sul display.

2° Le impostazioni di memoria lampeggeranno, usare i tasti < e > per selezionare la vostra
scelta, poi premere 'ENTER' per confermare.

3°Premere i tasti 'UNIT, < e > per selezionare il numero del ricevitore da programmare, poi
premere 'ENTER'

4° L'impostazione ON lampeggera sul display (programmazione 'ON'). Usare i tasti '< e >'
per selezionare l'ora, poi premere 'ENTER' per confermare. Usare i tasti '< e > per
selezionare i minuti, poi premere "ENTER" per confermare.

5° L'impostazione OFF lampeggia sul display (programmazione "off"). Impostare l'ora e i
minuti nello stesso modo del punto precedente.

6° Selezionare la modalita* di vostra scelta premendo i tasti < e > e poi premere il tasto
'ENTER' per confermare e programmare.

* Ci sono tre modalita: programmazione giornaliera ( €.D ), programmazione singola
(@& ), programmazione casuale per la protezione antieffrazione ( @ ).

7° Premere 'TIMER;, il timer € ora programmato.

Funzione di pausa del timer :

1° Premere il tasto 'TIMER' per 3 secondi, usare i tasti < e > per selezionare il numero
dell'impostazione desiderata sul display.

2° Premere il tasto 'll' e poi il tasto 'ENTER' per avviare la funzione di pausa.

3° Quando si ritorna al menu principale, I'impostazione selezionata sara bloccata.

4° Premere nuovamente il tasto 'll' e poi 'ENTER' per tornare alla funzione timer.

Cancellare la funzione del timer:

1° Premere il tasto 'TIMER' per 3 secondi, usare i tasti < e > per selezionare sullo schermo
il numero dell'impostazione desiderata.

2° Premere il tasto 'll \DEL' per 3 secondi, I'unita e I'ora dell'impostazione lampeggiano sul
display.

3° Premere il tasto 'ENTER' per cancellare I'impostazione.

Funzione ON/OFF:
1° Premere i tasti 'UNIT, < e > per selezionare il numero del ricevitore.
2° Premere il tasto 'ON' (‘'OFF') per accendere (spegnere) il ricevitore.

Funzione dimmer:

1° Premere 'UNIT;, < e > per selezionare il numero del ricevitore.

2° Premere una volta il pulsante 'ON' per accendere la luce. Premere nuovamente 'ON' per
abbassare la luce. Quando raggiungete l'intensita desiderata, premete di nuovo il tasto
'ON il ricevitore d'illuminazione si fermera alla luminosita che avete scelto.

3° Premere il pulsante 'OFF' per spegnere il ricevitore.

* FUNZIONA SOLO CON | RICEVITORI DIMMER.

5. Risoluzione dei problemi

Il ricevitore non si attiva quando viene premuto il tasto del telecomando:

- Verificare che la pila sia correttamente posizionata e non scarica.

- Accertarsi che il telecomando sia collegato al ricevitore e che quest'ultimo sia
correttamente connesso.

- Verificare lo stato della memoria del ricevitore (consultare il manuale del ricevitore).

Importante: La portata tra ricevitore e telecomando & pari a 50 m, ma puo essere ridotta
dallo spessore dei muri o dalla presenza di una rete wireless preesistente.

E necessario mantenere una distanza minima di 1-2 m tra due ricevitori DiO (modulo, presa
e/o lampada).

Non utilizzare in un ambiente umido.

6. Caratteristiche tecniche

- Protocollo: DiO 1.0

- Frequenza: 433.92 MHz

- Distanza di trasmissione: 50 m (in campo libero)
- Batteria: CR2032 3V (inclusa)

- Numero di canali: 16

- Dimensioni: 120 x 45 x 18 mm

Uso interno (IP20), non usare in un ambiente umido.

7. Completamento dell'installazione

Completare l'installazione con le soluzioni DiO per controllare il riscaldamento, I'impianto di

illuminazione, le tapparelle, il giardino o per tenere la propria abitazione sotto controllo

grazie alla funzione di videosorveglianza.
Semplici, di qualita, all'avanguardia ed economiche, scopri tutte le soluzioni DiO - Connected
Home su www.chacon.com.

ﬁ Solo per uso interno

Riciclo
Conformemente alle direttive europee RAEE (2002/96/CE) e alla direttiva in materia di accumulatori
(2006/66/CE), tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche o gli accumulatori devono essere raccolti
\ separatamente da un‘impresa locale specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Non smaltire questi prodotti
conirifiuti ordinari. Fare riferi alla invigore. Il simbolo del contenitore per rifiuti indica
che questo prodotto non pus essere smaltito con i rifiuti domestici in nessun paese dell'UE. Per evitare rischi
I per I'ambiente o la salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato, riciclare il prodotto in modo
responsabile al fine di promuovere I'uso sostenibile dei materiali. Per restituire i dispositivi usati, utilizzare il
sistema di raccolta o contattare il rivenditore originale che si occupera del riciclo nel rispetto della normativa

vigente.

2014/53/EU.

CHACON dichiara che il dispositivo 54771 & conforme ai requisiti e alle disposizioni della direttiva RED
Il testo integrale della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo:

www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com

V2.3 240913
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16-Kanal-Fernbedienung

1x 54771 1x Manual 1x CR2032 3V battery

Video-Tutorials

Wir haben eine Reihe von Video-Tutorials erstellt, um das Verstandnis und die Installation unserer
Losungen zu erleichtern. Sie konnen diese auf unserem Kanal Youtube.com/c/dio-connected-home
auf der Registerkarte Playlists ansehen. Sie kdnnen sie auch auf unserer Website www.chacon.com
unter der Registerkarte ,Support” ansehen.

1. Auswechseln der Batterie in lhrer Fernbedienung

1. Entfernen Sie die Schraube auf der
Rickseite der Fernbedienung

2. Offnen Sie das kleine Fach auf der Riickseite
der Fernbedienung.

3. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine
neue Batterie vom Typ CR2032 3V.

Warnung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wird.
Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

2.Verkniipfung der Fernbedienung mit einem DiO 1.0-Modul,

einer Fassung oder einer Gliihbirne

Dieses Produkt ist mit allen DiO 1.0-Peripheriegerdten kompatibel, die mit dem DiO
1.0-Funkprotokoll arbeiten, sowie mit der DiO Smart Home-Haupteinheit zur Steuerung tber Ihr
Smartphone.

Mit der DiO-Haupteinheit kénnen Sie lhr Zuhause von jedem Ort aus lber Ihr Smartphone steuern
und lhre DiO 1.0-Fernbedienung mit DiO 2.0-Peripheriegeraten kompatibel machen. Fiir weitere
Informationen besuchen Sie: www.chacon.com.

rkniipfung der Fernbedienung mit dem Empfang

1. SchlieBen Sie den Empfanger an (Modul, Stecker, Gliihbirne).

2. Néhern Sie sich dem DiO 1.0-Empfanger mit der Fernbedienung und driicken Sie die
Teach-Taste am Empfanger (siehe Handbuch des Empféangers), die LED am Empfanger
blinkt.

3.Wabhlen Sie den Geratecode auf der Fernbedienung mit den Tasten 'UNIT, < und < und
driicken Sie die Taste 'ON' auf lhrer Fernbedienung, um sie zu verbinden.

4. Die an das Modul/die Buchse angeschlossene Lampe blinkt zweimal zur Bestatigung
der Verbindung und die LED hort auf zu blinken.

3. Loschen der Verbindung zwischen der Fernbedienung und

einem DiO-Empfanger

Wenn der Fernbedienungsspeicher voll ist oder Sie einen Empfénger I6schen mochten:

1. Néhern Sie sich mit der Fernbedienung dem zu I6schenden Empfanger und driicken
Sie die Lerntaste des Empfangers (Steckdose, Modul, Gong, Gliihbirne - siehe
Produkthandbuch), die LED des Empfangers wird blinken.

2.Wahlen Sie den Geratecode auf der Fernbedienung mit den Tasten 'UNIT, < und < und
driicken Sie dann die Taste 'OFF' auf Ihrer Fernbedienung, um sie zu verkniipfen.

4.Verwendung

Einstellen der Uhr:

1° Driicken Sie 3 Sekunden lang,,CLOCK", die Zahlen auf dem Bildschirm blinken.

2°Verwenden Sie die Tasten < und >, um die Uhrzeit einzustellen. Driicken Sie die Taste
LENTER", um die korrekte Zeit zu bestatigen.

3°Wiederholen Sie den vorherigen Vorgang, um die Minuten einzustellen, und driicken
Sie dann ,ENTER’, um die Einstellung der Minuten zu bestatigen.

Einstellen des Timers :

1° Driicken Sie 3 Sekunden lang die Taste , TIMER"; das Programm erscheint auf dem
Display.

2° Die Speichereinstellungen blinken, wahlen Sie mit den Tasten < und > Ihre Wahl aus
und driicken Sie dann zur Bestatigung 'ENTER'

3°Wahlen Sie mit den Tasten 'UNIT;, < und > die zu programmierende
Empfangernummer und driicken Sie dann 'ENTER.

4° Die Einstellung ON blinkt auf dem Display (Programmierung 'ON'). Wahlen Sie mit den
Tasten '< und >' die Uhrzeit aus und bestatigen Sie mit 'ENTER'. Wahlen Sie mit den
Tasten '< und >' die Minuten aus und bestatigen Sie mit 'ENTER'

5° Die Einstellung OFF blinkt auf dem Display (Programmierung 'off'). Stellen Sie die
Stunden und Minuten auf die gleiche Weise wie im vorherigen Punkt ein.

6° Wahlen Sie den gewlinschten Modus* durch Driicken der Tasten < und > und drticken
Sie dann die Taste 'ENTER' zur Bestatigung und Programmierung.

* Es gibt drei Modi: Tagliche Programmierung (C.> ), Einmalige Programmierung (@),
Zufallige Programmierung fir Einbruchschutz (@)

7° Driicken Sie 'TIMER;, der Timer ist nun programmiert.

Timer-Pausenfunktion :

1° Driicken Sie die Taste 'TIMER' fiir 3 Sekunden, verwenden Sie die Tasten < und >, um
die Nummer der gewlinschten Einstellung auf dem Bildschirm auszuwahlen.

2° Driicken Sie die Taste,II” und dann ,ENTER” um die Pausenfunktion zu starten.

3°Wenn Sie zum Hauptmen zurlckkehren, ist die gewahlte Einstellung gesperrt.

4° Driicken Sie erneut die Taste 'llI' und dann 'ENTER,, um zur Timerfunktion
zurlickzukehren.

Loschen der Timerfunktion:

1° Driicken Sie die Taste 'TIMER' fiir 3 Sekunden, verwenden Sie die Tasten < und >, um
die Nummer der gewtlinschten Einstellung auf dem Bildschirm auszuwahlen.

2° Driicken Sie die Taste 'll \DEL fiir 3 Sekunden; die Einheit und die Zeit der Einstellung
blinken auf dem Display.

3° Driicken Sie die 'ENTER'-Taste, um die Einstellung zu I6schen.

ON/OFF function:
1° Press the 'UNIT, < and > keys to select the receiver number.
2° Press 'ON' ('OFF') key to turn on (off) the receiver.

Dimmer function:

1° Press the 'UNIT, < and > buttons to select the receiver number.

2° Press the 'ON' key once to turn the light on. Press 'ON' again to dim the light. When you
reach the desired intensity, press the 'ON' key again, the lighting receiver will stop at the
brightness you have chosen.

3° Press the 'OFF' button to turn off the receiver.

* WORKS ONLY WITH DIMMER RECEIVERS.

5.Troubleshooting

The receiver is not activated when the remote control is pressed:
- Check the polarity of the battery and/or that it is not flat.

- Make sure that the remote control is linked to the receiver and that the receiver is

connected correctly.
- Check the status of the receiver memory (see receiver manual).

Important: The range between the receiver and the remote control is 50 m, but this may be
reduced by the thickness of the walls or a currently wireless environment.
A minimum distance of 1-2 m is necessary between two DiO receivers (module, socket
and/or bulb).

Do not use in a damp location.

6. Technical specifications

- Protocol: DiO 1.0

- Frequency: 433.92 MHz

- Transmission distance: 50 m (in open field)
- Battery: CR2032 3V (included)

- Number of channels: 16

- Dimensions: 120 x 45 x 18 mm

Indoor use (IP20), do not use in a humid environment.

7. Supplementing your installation

Supplement your installation with DiO solutions to control your heating, lighting, roller
shutters, or garden, or to use video surveillance to keep an eye on what is happening at
home.
Easy, high-quality, scalable and economical..learn about all of the DiO Connected Home
solutions at www.chacon.com.

ﬁ For indoor use only

Recycling
In accordance with European WEEE directives (2002/96/EC) and directives concerning accumulators
(2006/66/EC), any electrical or electronic device or accumulator must be collected separately by a local system
\ specialising in the collection of such waste. Do not dispose of these products with ordinary waste. Check the
/ regulations in force. The logo shaped like a waste bin indicates that this product must not be disposed of with
household waste in any EU country. To prevent any risk to the environment or human health due to
BN Urcontrolled scrapping, recycle the product in a responsible manner. This will promote the sustainable use of
material resources. To return your used device, use the return and collection systems, or contact the original
dealer. The dealer will recycle it in accordance with regulatory provisions.

2014/53/EU.

CHACON declares that device 54771 conforms with the requirements and provisions of Directive RED
The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

www.chacon.com/conformity
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1x 54771 1x Manual

1x CR2032 3V battery

Registering your warranty

To register your warranty, fill in the online form www.chacon.com/warranty

0. Video tutorial

We have produced a series of video tutorials to make it easier to understand and install our
solutions. You can view them on our Youtube.com/c/dio-connected-home channel, in the Playlists
tab. You can also view them through our website www.chacon.com in the Support tab.

ol

anging the battery in your remote co

1. Remove the screw on the back of the
remote control

2. Open the small compartment on the back
of the remote control.

3. Replace the old battery with a new one
CR2032 3V type.

Warning: Risk of explosion if the battery is not replaced correctly. Replace only with the same
type or an equivalent type.

2. Linking the remote control with a DiO 1.0 module, socket or

bulb

This product is compatible with all DiO 1.0 peripherals operating under the DiO 1.0 radio protocol,
and with the DiO Smart Home main unit for control through your smartphone.

Using the DiO main unit, you can control your home wherever you are through your smartphone and
also make your DiO 1.0 remote control compatible with DiO 2.0 peripherals. For more information
visit: www.chacon.com.

the receiver

king the remote control w

1. Connect the receiver (module, plug, bulb).

2. Approach the DiO 1.0 receiver with the remote control and press the teach button on the
receiver (see receiver manual), the LED on the receiver will flash.

3. Select the unit code on the remote control using the 'UNIT, < and < keys and press the
'ON' button on your remote control to link them.

4.The lamp connected to the module/socket will blink twice to confirm the association and
the LED will stop blinking.

3. Deleting the link between the remote control and a DiO

receiver

If the remote control memory is full or you want to delete a receiver:

1. Approach the remote control to the receiver to be deleted and press the learning
button of the receiver (socket, module, chime, bulb - see product manual), the LED of the
receiver will blink.

2. Select the unit code on the remote control using the 'UNIT, < and < buttons then press
the 'OFF' button on your remote control to link them.

Setting the clock:

1° Press 'CLOCK' for 3 seconds, the numbers on the screen will flash.

2° Use the < and > keys to set the time. Press the 'ENTER' key to confirm the correct time.

3° Repeat the previous action to set the minutes, then press 'ENTER' to confirm the
minutes setting.

Setting the timer:

1° Press 'TIMER' for 3 seconds; the program appears on the display.

2° The memory settings will flash, use the < and > keys to select your choice, then press
‘ENTER' to confirm.

3° Press the 'UNIT, < and > keys to select the receiver number to be programmed, then
press 'ENTER®

4° The ON setting flashes on the display (programming 'ON'). Use the '< and >' keys to
select the time, then press 'ENTER' to confirm. Use the '< and >' keys to select the
minutes, then press 'ENTER' to confirm.

5°The OFF setting flashes on the display (programming 'off'). Set the hour and minutes in
the same way as in the previous point.

6° Select the mode* of your choice by pressing the < and > keys and then press the
‘ENTER' key to confirm and program.

*There are three modes: Daily programming ( C.>), Single programming ( G ),
Random programming for burglary protection (@& ).

7° Press 'TIMER; the timer is now programmed.

Timer pause function :

1° Press the 'TIMER' key for 3 seconds, use the < and > keys to select the number of the
setting you need on the screen.

2° Press the 'll' key and then press 'ENTER' to start the pause function.

3°When you return to the main menu, the selected setting will be locked.

4° Press key 'll'again and then 'ENTER' to return to the timer function.

Delete timer function:

1° Press the 'TIMER' key for 3 seconds, use the < and > keys to select the number of the
setting you need on the screen.

2° Press the 'l \DEL' key for 3 seconds; the unit and time of the setting will flash on the
display.

3° Press the 'ENTER' key to clear the setting.

ON/OFF function:
1° Press the 'UNIT, < and > keys to select the receiver number.
2° Press 'ON' ('OFF") key to turn on (off) the receiver.

Dimmer function:

1° Press the 'UNIT, < and > buttons to select the receiver number.

2° Press the 'ON' key once to turn the light on. Press 'ON' again to dim the light. When you
reach the desired intensity, press the 'ON' key again, the lighting receiver will stop at the
brightness you have chosen.

3° Press the 'OFF' button to turn off the receiver.

*WORKS ONLY WITH DIMMER RECEIVERS.

5.Troubleshooting

The receiver is not activated when the remote control is pressed:

- Check the polarity of the battery and/or that it is not flat.

- Make sure that the remote control is linked to the receiver and that the receiver is
connected correctly.

- Check the status of the receiver memory (see receiver manual).

Important: The range between the receiver and the remote control is 50 m, but this may be
reduced by the thickness of the walls or a currently wireless environment.

A minimum distance of 1-2 m is necessary between two DiO receivers (module, socket
and/or bulb).

Do not use in a damp location.

6. Technical specifications

- Protocol: DiO 1.0

- Frequency: 433.92 MHz

- Transmission distance: 50 m (in open field)
- Battery: CR2032 3V (included)

- Number of channels: 16

- Dimensions: 120 x 45 x 18 mm

Indoor use (IP20), do not use in a humid environment.

7. Supplementing your installation

Supplement your installation with DiO solutions to control your heating, lighting, roller
shutters, or garden, or to use video surveillance to keep an eye on what is happening at
home.

Easy, high-quality, scalable and economical...learn about all of the DiO Connected Home
solutions at www.chacon.com.

ﬁ For indoor use only

Recycling
In accordance with European WEEE directives (2002/96/EC) and directives conceming accumulators
(2006/66/EC), any electrical or electronic device or accumulator must be collected separately by a local system
) specialising in the collection of such waste. Do not dispose of these products with ordinary waste. Check the
/ regulations in force. The logo shaped like a waste bin indicates that this product must not be disposed of with
household waste in any EU country. To prevent any risk to the environment or human health due to
B uncontrolled scrapping, recycle the product in a responsible manner. This will promote the sustainable use of
material resources. To retur your used device, use the return and collection systems, or contact the original
dealer. The dealer will recycle it in accordance with regulatory provisions.

2014/53/EU.

CHACON declares that device 54771 conforms with the requirements and provisions of Directive RED
The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support
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