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Confirmation — Safety Data Sheets

Dear Sir or Madam,

Herewith, | confirm that European Aerosols GmbH issues Safety Data Sheets according
regulation REACH 1907/2006/EC, article 31 in the present valid version.

We have implemented the new annex Il of regulation REACH 1907/2006/EC based on
Commission Regulation (EU) 2020/878 in 2021. | confirm to you that all SDS issued
and/or revised and printed since 01 June 2021 follow the new annex II.

Do not hesitate to contact us if you have any further questions.

With best regards,

i.A. Wolfgang Herrmann

leading in spray solutions.
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Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°
data da impressédo 13.07.2023 NUmero da versao 1 Revisdo: 13.07.2023

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e seciedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
-Nome comercial: Presto Resina de Poliéster e Kirgjgaracio

- Cédigo do produto318719, 501838, 501845, 318672, 318696, 5018148501

- 1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da subsiarou mistura e utilizagbes desaconselhadas
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn

- Sector de Utilizacéo
SU22 Utilizagdes profissionais: Dominio publiealninistracao, educacéo, actividades recreativas,
servicos, artes e oficios)

- Categoria de produt®C9b Materiais de enchimento, méastiques, gessgsa para modelar

- Categoria de procesd®ROC10 Aplicacéo ao rolo ou a trincha

- Utilizag8o da substancia / da preparacétassa de aparelhar

- 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dadasskguranca
- Fabricante/fornecedor:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HaRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Anteriormente conhecido como Motip Dupli GmbH

- Entidade para obtencéo de informag6es adiciondiepartment Product Safety
- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

em caso de intoxicagdo ligue: 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento Y@E 1272/2008

GHS02 chama

Flam. Lig. 3 H226 Liquido e vapor inflamaveis.

@ GHSO08 perigo para a saude

Repr. 2 H361d Suspeito de afectar o nascituro.

STOTRE 1 H372 Afecta os 6rgaos auditivos ap6s eggmgirolongada ou repetida.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagdo cuténea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacdo ocular grave.

( continuagéo na pagina 2 )
PT—
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Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reaccédo alé@itanea.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritagdo das vias mrespiias.

- 2.2 Elementos do rotulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em comndfade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

<%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Palavra-sinalPerigo

- Componentes determinantes para os perigos constadterotulo:
estireno
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]biseibl and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-
methylphenyl)amino]-
anidrido maleico
- Adverténcias de perigo
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.
H361d Suspeito de afectar o nascituro.
H335 Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.
H372 Afecta os 6rgaos auditivos ap0s exposi¢ao pgada ou repetida.
H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efelitmadouros.
-Recomendacdes de prudéncia

P101 Se for necessario consultar um médico, moktelembalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criancas.

P210 Manter afastado do calor, superficies querfedscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.

P235 Conservar em ambiente fresco.

p271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bemtitados.

P280 Usar luvas de protecdo / protecédo ocular.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavandhntemente com agua e sabao.

P314 Em caso de indisposi¢édo, consulte um médico.

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P501 Eliminar o conteldo / recipiente de acordo @lagislacdo regional.

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

- PBT: Nao aplicavel.

-mPmB: Nao aplicavel.

- Determinacéo das propriedades desreguladoras desia endécrindNdo aplicavel.

SECCAO 3: Composicéo/informacéo sobre os compongnte

- 3.2 Misturas
- Descricdo:Mistura das seguintes substancias com aditivospeiimosos.

( continuagéo na péagina 3)
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- Substancias perigosas:
CAS: 100-42-5 estireno 25-<50%

EINECS: 202-851-5 & Flam. Lig. 3,H226
Numero de indice: 601-026-00-§ Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxXx1> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr#, H319;
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Ndmero CE: 911-490-9 Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]biseibl and | 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119979579-10 |Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphény
amino]-

Eye Dam. 1, H318
<> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin SehsH317
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 108-31-6 anidrido maleico <0,5%
EINECS: 203-571-6 & Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372

Numero de indice: 607-096-00-&> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119472428-31 | 1> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317

EUHO071

Limite de concentracao especifico:

Skin Sens. 1A; H317: 80,001 %
- Avisos adicionaisO texto das indicacdes de perigo aqui incluido pader consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de emergéncia
- IndicagBes gerais:
Os sintomas de envenenamento podem surgir apedas/agas horas, por isso é necessaria vigilancia
médica pelo menos 48 horas ap6és o acidente.
- Em caso de inalacao:
Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por rad@eseguranca, procurar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-laaagporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a peleavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguardamiemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob 4gu@ente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestaddeber bastante agua e respirar ar fresco. Consuitediatamente um médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto aggidomo retardados
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgenteginentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante dispbn

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

-5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extin¢éo:
CO2, pé extintor ou jacto de agua. Um incéndio dendes dimensdes deve ser combatido com jactouk &
ou espuma resistente ao alcool.
- Meios de extincdo que ndo devam ser utilizados pades de segurancdigua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancian@iura
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-5.3 Recomendacg®8es para o pessoal de combate adim®n
- Equipamento especial de protec¢a®do sdo necessarias medidas especiais.

PT—
( continuagéo na pagina 4 )
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SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de proteegmocedimentos de emergéncia
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pesscgmaiegidas afastadas.
Manter as fontes de ignicdo afastadas.
- 6.2 Precaug®es a nivel ambiental:
Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou makzacdo, comunicar aos servigos publicos competen
Evitar que penetre na canalizacdo / aguas supeifidiaguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (as®&0s, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substéncias contaminaxeso um residuo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remissao para outras secc¢des
Para informag@es sobre uma manipulacao segurapveapitulo 7.
Para informacg@es referentes ao equipamento de peateindividual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminacgao residuet,o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucgdes para um manuseamento seguro

Em caso de utilizacdo correcta, ndo sdo necessamnididas especiais.
- Precaucgdes para prevenir incéndios e explosoes:

Manter afastado de fontes de ignicéo - ndo fumar.

Proteger contra descargas electrostaticas.

- 7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo &ais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espagos ou contentores para armagem:Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjunt®lao necessario.

- Outros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagdédamter o recipiente hermeticamente fechado.
- Classe de armazenager8:

- 7.3 Utilizacdo(6es) final(is) especifica(slfio existe mais nenhuma informacao relevante dispbn

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicéo ncallode trabalho deve ser monitorizado:
100-42-5 estireno

VLE| Valor para exposicdo curta: 40 ppm

Valor para exposi¢éo longa: 20 ppm

A4;IBE;SCN; irrit. do TRS; neuropatia periférica

108-31-6 anidrido maleico

VLE| Valor para exposicdo longa: 0,1 mg/m3

SC, SR; A4;Sensibilizagdo respiratéria

- Componentes con valores-limite biolégicos:
100-42-5 estireno
IBE | 400 mg/g creatinina

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador biolégico: Soma do acido mandélico e adenilglioxilico

0,2 mg/L

Amostra: sangue venoso

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador bioldgico: Estireno

( continuacéo na pagina 5)
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- Indicacdes adicionaisForam utilizadas como base as listas vélidas & dit&laboracao.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Controlos técnicos adequadd&o existem outras informacgdes, ver ponto 7.
- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equigatos de protecéo individual
- Medidas gerais de proteccéo e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida

Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho

Guardar o vestuario de protec¢ao separadamente.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Evitar o contacto com os olhos.
- Protecédo respiratéria

tempo; se esta for mais prolongada ou mais inteasizar uma mascara respiratoria

Utilizar uma mascara respiratoria se a exposicaorluzida ou durante um curto espaco de
independente do ar ambiente.

Filtro A2/P3
- Protecédo das maos

Luvas de proteccéo

- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
A escolha das luvas mais adequadas ndo dependaspematerial, mas também de outras caracteristical
qualitativas e varia de fabricante para fabricante.
- Tempo de penetracdo no material das luvas
luvas de borracha de butilo, com uma espessura4lentn sdo resistentes a:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
As luvas de borracha butilica com uma espessui@4enm sao resistentes a solventes durante 42- 480
minutos. Como medida de protegdo, recomendamoesjutlizadores e os responsaveis pela seguranga n
trabalho assumam uma duracgéo de resisténcia a stdgale 42 minutos. Considerando os dados da sec¢é
3 da presente Ficha de Dados de Segurancga, é dsygper um tempo de resisténcia maior em casos
particulares.
- Protecdo ocular/facial

Oculos de protecgéo totalmente fechados

10

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

-9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quaside base
- Informacdes gerais
- Estado fisico Liquido
- Cor: N&o determinado.
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagéo: N&o determinado.
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebulicdo 145,2 °C (100-42-5 estireno)
- Inflamabilidade Inflamavel.

( continuagéo na pagina 6 )

PT—



data da impresséo 13.07.2023

pagina: 6/10

Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

NUmero da versao 1 Revisdo: 13.07.2023

Nome comercial: Presto Resina de Poliéster e Kirelgaracao

( continuacéo da péagina 5)

- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior:

- Superior:

- Ponto de inflamacéao:

- Temperatura de autoignicao:

- Temperatura de decomposicao:

- Viscosidade:

- Viscosidade cinematica em 20 °C

- Viscosidade cinematica em 40 °C

- Dindmico:

- Solubilidade

-agua:

- Coeficiente de particdo 4octanol/agua (valor
logaritmico)

- Presséo de vapor em 20 °C:

- Presséo de vapor em 50 °C:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor

1,2 Vol % (100-42-5 estireno)

8,9 Vol % (100-42-5 estireno)

31 °C (100-42-5 estireno)

480 °C (100-42-5 estireno)

Nao determinado.

A mistura é ndo soluvel (em agua).

68 s (DIN 53211/4)
>20,5 mmz2/s
Nao determinado.

Pouco misturavel.

Nao determinado.
6 hPa (100-42-5 estireno)
35 hPa

1,1 g/cm3
Nao determinado.
Nao determinado.

- 9.2 Outras informacgdes
- Aspeto:
- Forma:

- Informag8es importantes para a protecgdo da saude

e do meio ambiente, bem como para efeitos de
seguranca
- Propriedades explosivas:

- Percentagem de solvente:
-VOC (EV)

-VOC-EU%

- Percentagem de substancias solidas:
- Mudanca do estado:

- Taxa de evaporacao:

Pastoso

O produto ndo é explosivo. Contudo, é possivel a
formacao de misturas explosivas ar/vapor.

0,0 g/
0.03 %
58,5 %

Nao determinado.

- Informag®es relativas as classes de perigo fisico

- Explosivos

- Gases inflaméveis

- Aerossois

- Gases comburentes

- Gases sob presséao

- Liquidos inflamaveis

- Matérias sélidas inflaméveis

- Substancias e misturas autorreativas

- Liquidos piroféricos

- Solidos piroféricos

- Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento

- Substancias e misturas que emitem gases
inflaméaveis em contacto com a 4gua

- Liquidos comburentes

- Sélidos comburentes

- Peréxidos orgéanicos

- Corrosivos para 0s metais

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
Liquido e vapor inflamaveis.
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

nao aplicavel

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

( continuagéo na pagina 7)
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- Explosivos dessensibilizados néo aplicavel ‘

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 Reatividad&ldo existe mais nenhuma informacéao relevante dispon
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposic¢éo se usado de acordo cospasiicacdes.
-10.3 Possibilidade de reacdes perigob® se conhecem reacg¢des perigosas.
-10.4 CondicGes a evitddao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 10.5 Materiais incompativeid\ao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-10.6 Produtos de decomposicéo perigod8do se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal@alefinidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda&Com base nos dados disponiveis, os critérios desifleacdo ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacado:
100-42-5 estireno
por via oral LD50 5000 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
por inalacdo | LC50/4h 11,8 mg/l (rat)

- Corrosaolirritacdo cutanedrovoca irritagdo cutanea.
- LesGes oculares graves/irritacdo oculBrovoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizacdo respiratéria ou cutand2ode provocar uma reacc¢do alérgica cutanea.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios desifieacdo nao sdo preenchidos.
- CarcinogenicidadeCom base nos dados disponiveis, os critérios dsifleacao ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiveBuspeito de afectar o nascituro.
- Toxicidade para orgaoslvo especificos (STOT) — exposicao Unica
Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.
- Toxicidade para 6rgaoslvo especificos (STOT) — exposicdo repetida
Afecta os 6rgdos auditivos apds exposicao proloagadrepetida.
- Perigo de aspiracd&€om base nos dados disponiveis, os critérios dsifleacdo ndo sdo preenchidos.
-11.2 Informacgdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquéaticaN&o existe mais nenhuma informacgao relevante dispbn
- 12.2 Persisténcia e degradabilidadiio existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.3 Potencial de bioacumulac&¥do existe mais nenhuma informacgao relevante dispbn
- 12.4 Mobilidade no soldN&o existe mais nenhuma informagéo relevante dispbn
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécri
O produto ndo contém substancias com propriedadeseduladoras enddcrinas.
-12.7 Outros efeitos adversos
- ObservacaoNocivo para os peixes.

( continuacéo na péagina 8)

PT—



pagina: 8/10
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impresséo 13.07.2023 NUmero da versao 1 Revisdo: 13.07.2023

Nome comercial: Presto Resina de Poliéster e Kirelgaracao

( continuagédo da pagina 7 )
- Outras indicacdes ecoldgicas:
- Indicagbes gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classif#i@): perigoso para a agua.
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cuts@gua nem a canalizagao.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se fommachadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para 0s organismos aquaticos

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
-Recomendacéo:
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméshéo permita que chegue a canalizagéo.

- Catalogo europeu de residuos
15 01 10*| embalagens contendo ou contaminadas mddues de substancias perigosas
08 04 09*| residuos de colas e vedantes, contendersi®ls organicos ou outras substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:

-Recomendacéo:
Eliminacao residual conforme o regulamento dosiges/publicos.
Eliminacao residual conforme o regulamento dosiges/publicos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

-14.1 Nimero ONU ou nimero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU ]
-ADR 3269 KITS DE RESINA POLIESTER
-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

3 (F3) Liquidos inflamaveis
3

-IMDG, IATA
- Class 3 Liquidos inflamaveis
- Label 3

-14.4 Grupo de embalagem
-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel.

- 14.6 PrecaucBes especiais para o utilizador Atencao: Liquidos inflamaveis
- Numero de identificagdo de perigo (N° Kemler): -

-N° EMS: F-E,S-D

- Stowage Category A

( continuacéo na péagina 9)
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- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.
- Transporte/outras informagoes:
-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) 5L
- Quantidades exceptuadas (EQ) Cdédigo: See
- Categoria de transporte 3
- Cédigo de restricdo em tuneis E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: See SP340
- UN "Model Regulation™: UN 3269 KITS DE RESINA POLIESTER, 3, llI

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentacéo/legislacédo especifica parabss@incia ou mistura em matéria de salde, seguraaca

ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEX®dnhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “SevesoP5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel inferids000 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel superi&0000 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO X\@ondi¢des de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso determinadas substancias perigosas em equipamer
eléctricos e electronicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposic¢des nacionais:

- outros regulamentos, restricbes e decretos quelproi

- Substancias que suscitam elevada preocupacédo (SVeéte)xonformidade com REACH, artigo 57
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-15.2 Avaliagdo da seguranca quimickoi realizada uma Avaliacdo de Seguranga Quimica

SECCAO 16: Outras informacées

As informag@8es fornecidas baseiam-se no estad@aldtis nossos conhecimentos, embora ndo represente

uma garantia das propriedades do produto e ndo damehtam uma relacéo contratual.

Esta ficha de dados de seguranca estdo em confadaidom o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 3

com a redagdo que lhe foi dada pelo Regulamentg A020/878.

- Frases relevantes
H226 Liquido e vapor inflaméaveis.
H302  Nocivo por ingestéo.
H304  Pode ser mortal por ingestdo e penetragao mEsrespiratorias.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesdes oculaseseg.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318 Provoca lesBes oculares graves.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H332  Nocivo por inalagéo.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de #eog de asma ou dificuldades respiratorias.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H361d Suspeito de afectar o nascituro.

( continuagéo na péagina 10 )
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H372  Afecta os 6rgdos ap0Os exposigdo prolongadeepatida.
H412  Nocivo para os organismos aquaticos com efelitmadouros.
EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Liquidos inflaméaveis — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1B: Corroséolirritagéo cutanea — CategotB
Skin Irrit. 2: Corroséolirritagéo cutanea — Categar2
Eye Dam. 1: Les@es oculares graves/irritacdo ocel&@ategoria 1
Eye Irrit. 2: Lesdes oculares graves/irritacdo caut+ Categoria 2
Resp. Sens. 1: Sensibilizag&o respiratéria — Catagb
Skin Sens. 1: Sensibilizagéo cutanea — Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizagdo cutanea — Categd¥ia 1
Repr. 2: Toxicidade reprodutiva — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especifiergosicéo Unica) — Categoria 3
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgéos-alvo especiffemposicéo repetida) — Categoria 1
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1
Aguatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatiperigo de longo prazo para o ambiente aquétic@ategoria 3
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