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Suspension métal 
et fil tissu torsadé

A utiliser avec ou sans abat-jour
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• S’installe au plafond pour créer une suspension avec ou sans abat-
jour (abat-jour avec bague ø42mm et pesant moins de 2kg). 
• Câble 2x0,75mm2 long. 55cm.
• Matière métal finition cuivre, fil tissu torsadé noir.

• Montage : Pour installer votre suspension correctement, suivez les ins-
tructions ci-dessous. Avant d’effectuer les connexions, coupez le courant 
au disjoncteur ou au tableau de fusibles. Le diamètre de ce pavillon est 
identique à celui d’un boîtier DCL (Dispositif de Connexion pour Lumi-
naire), ce qui permet de le masquer.

• Si le câble souple est endommagé, il doit être remplacé 
exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute 
autre personne de qualification équivalente, cela afin d’éviter tout 
risque. 

• Toutes les installations doivent être effectuées par une personne 
compétente conformément aux réglementations sur les branchements 
électriques (NF C 15100).
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Câble d’alimentation long. 8cm 
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...0,5m

Conforme aux normes 
européennes

Distance minimale en mètre 
de pose de l’appareil par 
rapport à la surface à éclairer

Matériel de classe II, 
dispensé de raccord 
à la terre 

Ne pas jeter aux ordures 
ménagères, utilisez un 
point de collecte.


