Suspension métal
et fil tissu

tibelec ©

k
"I’» f !ﬁ ‘:| l‘ ‘L“l "H | ! g
]ll‘ll “l% *ill‘ SO =
7

A utiliser avec ou sans abat-jour



e S'installe au plafond pour créer une suspension avec ou sans abat-
jour (pesant moins de 2kg).

e Cable 2x0,75mm2 long. 45cm.

o Matiére métal finition bronze, fil tissu noir.

¢ Installation : avant d'effectuer les connexions, coupez le courant a
votre tableau électrique.

1. Pour installer votre suspension correctement, les cables venant du
plafond ne doivent pas dépasser 8 cm.

2. Dévissez le support de fixation vissé sur le pavillon.

3. Déclipsez le couvercle du boitier de connexion avec un tournevis.
4. Effectuez les connexions électriques et refermez le boitier.

5. Repérez les trous de fixation au plafond, percez et fixez.

6. Revissez le support sur le pavillon et votre suspension est préte.
Toutes les installations doivent étre effectuées par une personne
compétente conformément aux réglementations sur les branchements
électriques (NF C 15100).
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Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ne pas jeter aux ordures
ménageres, utilisez un Réf. 772530
point de collecte.
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