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SECGAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA.

1.1 Identificador do produto.

Nome do produto: Liquido spray hogar ECLECTIC Leroy PT
UFI: 3FN1-20RH-X00N-275E

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes desaconselhadas.
Ambientacion

Usos ndo aconselhados:
Usos diferentes aos aconselhados.

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca.

Empresa: SEVEN REEDS, S.L.
Enderego: C/Roble, 116

Populagao: 40140 - Valverde del Majano
Distrito: Segovia

Telefone: +34912900029

Fax: +34912900049

E-mail: quality@sevenreeds.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia: +34912900029 (S6 disponivel em horario de escritério; segunda-feira-sexta-feira;
08:00-18:00)

Em caso de intoxicagdo contactar o Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) (+351) 800 250 250.
Atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

SECGCAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS.

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura.
Segundo o Regulamento (CE) No 1272/2008:
Flam. Lig. 2 : Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

2.2 Elementos do rétulo.

Roétulo de acordo com o Regulamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:

Palavras-sinal:

Perigo
Adverténcias de perigo:
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Recomendagdes de prudéncia:

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P103 Ler atentamente e seguir todas as instrugoes.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicdo. Ndo fumar.
P242 Utilizar ferramentas antichispa.

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P501 Eliminar o contelido/recipiente em ...
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2.3 Outros perigos.

A mistura
A mistura
A mistura nao

nao contém
nao contém
contém substancias com

substancias
substancias
propriedades

classificadas como PBT.
classificadas como mPmB.
desreguladoras do sistema enddcrino.

Em condigGes de uso normal e na sua forma original, o produto ndo apresenta quaisquer outros efeitos negativos a saude e ao

meio ambiente.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGCAO SOBRE OS COMPONENTES.

3.1 Substancias.
N&o Aplicavel.

3.2 Misturas.

Substancias que representam um perigo para a salide ou 0 meio ambiente de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008,
tém atribuido um limite de exposicdo comunitario no lugar de trabalho, estdo classificadas como PBT/ mPmB ou incluidas na Lista

de Candidatos:

(*)Classificacao -Regulamento

Repr. 2, H361

1272/2008
—
Identificadores Nome Concentragao col.'::;:;a:ao
Classificacao especifico e a
Estimativa da
Toxicidade Aguda
N. Indice: 603-002-
00-5
N. CAS: 64-17-5 . . Flam. Lig. 2, _
N. CE: 200-578-6 [2] etanol, alcool etilico 75 - 100 % H225
N. registo: 01-
2119457610-43-XXXX
N. CAS: 34590-94-8
m' EeEg:isztf)?-Olf-“-z [1] [2] (2-methoxymethylethoxy)propanol 0-25% - -
211945001 1-60-XXXX
Aquatic Acute
1, H400 (M=1)
201 NOE. - Aquatic
g(.)_lzndlce. 601-096 Chronic 3,
. QRO H412 - Asp.
m' gé_s"zg?f’slf; (R)-p-menta-1,8-dieno, D-limoneno 0-1% Tox. 1, H304 - ;
N. registo: 01- I:azrgs I-_Igi(ii,
2119529223-47-XXXX Trrit. 2, H315 -
Skin Sens. 1B,
H317
Asp. Tox. 1,
N. CAS: 127-91-3 H304 - Flam.
N. CE: 204-872-5 . ) ) Lig. 3, H226 - )
N. registo: 01- (2] Pin-2 (10) -ene 0-1% Skin Trrit. 2,
2119519230-54-XXXX H315 - Skin
Sens. 1, H317
Aquatic Chronic
N. CAS: 99-85-4 amma-Terpinene 0-25% 2, H411 - Flam. )
N. CE: 202-794-6 9 P 27 Lig. 3, H226 -
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Acute Tox. 4,
H302 - Aquatic
Acute 1, H400 -
N. CAS: 80-56-8 Aquatic Chronic
N. CE: 201-291-9 . ., | L Ha10-Asp.
N. registo: 01- [2] alpha-Pinene 0-0.25% Tox. 1, I-_|304 - -
Flam. Lig. 3,
2119519223-49-XXXX H226 - Skin
Irrit. 2, H315 -
Skin Sens. 1,
H317
Acute Tox. 4 *,
H312 - Acute
Tox. 4 *, H332
- Acute Tox. 4
N. Indice: 650-002- *, H302 -
00-6 Aquatic Chronic
m 525222?3?5_8472 [2] esséncia de terebintina 0-1% 'zr:)>t|.411,1|-|-3%§1p: -
N. registo: 01- Eye Irrit. 2,
2119502456-45-XXXX H319 - Flam.
Lig. 3, H226 -
Skin Irrit. 2,
H315 - Skin
Sens. 1, H317

(*) O texto completo das frases H é pormenorizado na sec¢do 16 desta Ficha de Seguranga.

* Ver Regulamento (CE) noe 1272/2008, anexo VI, ponto 1.2,
[1] Substincia com [limite de exposicdo da Unido Europeila no local de trabalho (ver seccgo 8.1).
[2] Substéncia com limite nacional de exposicdo no local de trabalho (ver seccéo 8.1).

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS.

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros.
Em caso de dlvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. N&do administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

Inalagéo.
Retirar o acidentado para o ar livre, manté-lo em repouso, se a respiragdo for irregular ou se detiver, praticar respiragdo artificial.

Contacto com os olhos.
Retirar as lentes de contacto, se existirem e for facil de o fazer. Lavar os olhos com agua limpa e fresca e procurar ajuda médica.

Contacto com a pele.
Tirar a roupa contaminada. Lavar com agua e sabdo ou um produto de limpeza adequado para a pele. NUNCA utilizar
dissolventes ou diluentes.

Ingestdo.
Em caso de ingestdo acidental e ma disposicdo, procurar ajuda médica. Manté-lo em repouso. NUNCA provocar o vomito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.
Nao sdo conhecidos efeitos agudos e tardios da exposicdo ao produto.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios.
Em caso de dlvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. N&o administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS.

O produto é facilmente inflamavel, pode provocar ou agravar consideravelmente qualquer incéndio, devendo-se tomar as medidas
de prevengdo necessarias e evitar os riscos. Em caso de incéndio, recomendam-se as medidas seguintes:
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5.1 Meios de extingdo.

Meios de extingdo adequados:
P4 extintor ou CO2. Em caso de incéndios mais graves também espuma resistente ao alcool e dgua pulverizada.

Meios de extin¢do inadequados:
N&o usar para a extingdo jato direto de agua. Em presenca de tensdo elétrica ndo € aceitavel utilizar agua ou espuma como meio

de extingdo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura.

Riscos especiais.
A exposicdo aos produtos de combustdo ou decomposicdo pode ser prejudicial para a saude.

Durante um incéndio e dependendo de sua magnitude podem chegar a produzir-se:
- Vapores ou gases inflamaveis.

5.3 Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios.

Refrigerar com agua os tanques, cisternas ou recipientes proximos a fonte de calor ou fogo. Ter em conta a diregdo do vento.
Evitar que os produtos utilizados na luta contra incéndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de agua. Seguir as instrugoes
descritas no plano ou planos de emergéncia e evacuagao contra incéndios se estiver disponivel.

Equipamento de protecdo contra incéndios.

Segundo a magnitude do incéndio, pode ser necessario o uso de roupas de protecdo contra o calor, equipamento respiratorio
auténomo, luvas, dculos protetores ou mascaras faciais e botas. Durante a extingdo e dependendo da magnitude e proximidade
ao fogo podem ser necessarios equipamentos de protegdo adicionais como luvas de protecdo quimica, roupas termorreflectantes
ou roupas estancadas a gases.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL.

6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia.
Eliminar os possiveis pontos de ignicdo e ventilar a zona. Nao fumar. Evitar respirar os vapores. Para controlo de exposicdo e
medidas de protegdo individual, ver secgao 8.

6.2 Precaucoes a nivel ambiental.
Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possivel, evite qualquer derrame.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculita, terra de diatomaceas...) e limpe a area
imediatamente com um descontaminante adequado.
Deposite os residuos em recipientes fechados e adequados para a eliminagdo, de acordo com os regulamentos locais e nacionais
(ver secgdo 13).

6.4 Remissao para outras secgoes.
Para controlo de exposicao e medidas de protecao individual, ver seccao 8.
Para a posterior eliminagdo dos residuos, seguir as recomendacGes da seccdo 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM.

7.1 PrecaugOes para um manuseamento seguro.

Os vapores sao mais pesados do que o ar e podem espalhar-se pelo chdo. Podem formar misturas explosivas com o ar. Evitar a
criagdo de concentragbes do vapor no ar, inflamaveis ou explosivas; evitar concentragbes do vapor superiores aos limites de
exposicdo durante o trabalho. O produto apenas deve ser utilizado em zonas nas quais se tenham eliminado qualquer chama
desprotegida e outros pontos de ignigdo. O equipamento eléctrico ha-de estar protegido segundo as normas adequadas.
O produto pode carregar-se electrostaticamente: utilizar sempre tomadas de terra quando o produto for transvasado. Os
operarios  devem usar calcado e roupa anti-estaticos, e 0s chdos devem ser  condutores.
Manter o recipiente bem fechado, isolado de fontes de calor, faiscas e fogo. Ndo serdo utilizadas ferramentas que puderem

produzir faiscas.
Evitar que o produto entre em contacto com a pele e olhos. Evitar a inalagdo de vapor e as névoas que se produzem durante o
pulverizado. Para a protegao pessoal, ver secgdo 8.
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Na zona de trabalho deve ser proibido fumar, comer e beber.
Cumprir com a legislagdo sobre segurancga e higiene no trabalho.
N3o utilizar nunca pressdo para esvaziar os recipientes, ndo sdo recipientes resistentes a pressdao. Conservar o produto em
recipientes de um material idéntico ao original.

7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Armazenar segundo a legislagdo local. Observar as indicages do rétulo. Armazenar os recipientes entre 5 e 25 °C, num local seco
e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Manter longe de pontos de ignicdo. Manter longe de agentes
oxidantes e de materiais fortemente acidos ou alcalinos. Nao fumar. Evitar a entrada a pessoas ndo autorizadas. Depois de ter
aberto os recipientes, estes devem ser fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

O produto ndo esta afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO I1I).

7.3 UtilizagGes finais especificas.
Nao disponivel.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECAO INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de controlo.

Limite de exposicao durante o trabalho para:

Nome N. CAS Pais Valor-limite ppm mg/m?3
i 3 Oito horas
etanol, alcool etilico 64-17-5 Portugal [1] =
Curta duragao 1000
European Oito horas 50 (skin) 308 (skin)
Union [2] Curta duracio
(2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8 = - -
Oito horas 50 (Cutanea) 308 (Cutanea)
Portugal [1] -
Curta duragao
Oito horas 20
Pin-2 (10) -ene 127-91-3 Portugal [1] =
Curta duragao
Oito horas 20
alpha-Pinene 80-56-8 Portugal [1] =
Curta duragao
. Oito horas 20
esséncia de terebintina 8006-64-2 Portugal [1] =
Curta duragao

[1] De acordo com a Norma Portuguesa 1796 adotou pelo Instituto portugués de qualidade.
[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

0O produto NAO contém substancias com Valores Bioldgicos Limite.
Niveis de concentragdo DNEL/DMEL:

Nome DNEL/DMEL Tipo Valor
etanol, alcool etilico DNEL Inalagdo, Crdnico, Efeitos sistémicos 950
N. CAS: 64-17-5 (Trabalhadores) (mg/m3)
N. CE: 200-578-6

Pin-2 (10) -ene DNEL Inalagdo, Crdnico, Efeitos sistémicos 5,98
N. CAS: 127-91-3 (Trabalhadores) (mg/m3)
N. CE: 204-872-5

alpha-Pinene DNEL Inalagdo, Crdnico, Efeitos sistémicos 5,98
N. CAS: 80-56-8 (Trabalhadores) (mg/m3)
N. CE: 201-291-9

esséncia de terebintina DNEL Inalagdo, Crdnico, Efeitos locais 0,77
N. CAS: 8006-64-2 (Trabalhadores) (mg/m3)
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N. CE: 232-350-7 DNEL Inalagdo, Crénico, Efeitos sistémicos 11,2
(Trabalhadores) (mg/m3)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposicdo a substdncia por baixo do qual ndo sdo previstos
efeitos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco
minimo toleravel.

Niveis de concentragdao PNEC:

Nome Detalles Valor
Fresh water 0,96 (mg/L)
Marine water 0,79 (mg/L)
etanol, alcool etilico agua (descargas intermitentes) 2,75 (mg/L)
N. CAS: 64-17-5 Solo 0,63 (mg/kg
N. CE: 200-578-6 soil dw)
sedimento (agua doce) 3,6 (mg/kg
sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracdo prevista sem efeitos) concentragdo da substancia por baixo da qual ndo
sao esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

8.2 Controlo da exposigao.
Medidas de ordem técnica:

Prover uma ventilacdo adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extracdo -ventilagdo local e um bom sistema
geral de extragdo.

Concentracao: 100 %
Usos: Ambientacién
Protecédo respiratoria:
EPI: Mascara filtrante para protecgdo contra gases e particulas
Caracteristicas: Marcagao <<,CE_>> Categoria III. A mésca_ara deve ter um amplo campo de visdo e @
' forma anatomica para oferecer estanquidade e hermeticidade.
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405
N&o deve ser armazenada em lugares expostos a altas temperaturas e ambientes hiimidos antes da sua
Manutengao: utilizagdo. Deve-se controlar especialmente o estado das valvulas de inalagdo e exalacdo do adaptador
facial.
Devem ser lidas atentamente as instrugdes do fabricante relativamente ao uso e manutengao do
ObservacBes: equipgmento. Devem-se ’acoplar ao equipamento os filtros necessarios em funcdo das caracteristicas
’ especificas do risco (Particulas e aerossois: P1-P2-P3, Gases e vapores: A-B-E-K-AX) substituindo-se em
conformidade com os conselhos do fabricante.
Tipo de, ﬁltro A2
necessario:
Protecdo das maos:
EPI: Luvas de proteccao
Caracteristicas: Marcagao «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a
M o exposicdo aos raios solares na medida do possivel. Ndo devem ser efectuadas nas luvas quaisquer
anutengao: T A . , x . )
maodificagdes que possam alterar a sua resisténcia e também nao se devem aplicar nas mesmas tintas,
solventes ou adesivos.
. As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas a mao sem ficarem demasiado folgadas nem
Observagoes: d . ~ o ~
emasiado apertadas. Deverao ser sempre utilizadas com as maos limpas e secas.
Material: PV(_Z _(c!greto Ter_np(? de penetracao > 480 Espes_sura do . 0,35
polivinilico) (min.): material (mm):
Protecao dos olhos:
EPI: Escudo facial
C p Marcagao «CE» Categoria II. Protector dos olhos e da face contra salpicaduras de
aracteristicas: liquidos.
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Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
A visibilidade através dos 6culos deve ser Optima, razdo pela qual se devem limpar diariamente estes
Manutengdo: elementos, devendo os protectores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instrugdes do

fabricante. Deve-se velar para que as partes méveis tenham um accionamento suave.
Os escudos faciais devem ter um campo de visdo com uma dimensdo na linha central de 150 mm no

Observagdes: " . . =
¢ minimo, em sentido vertical, uma vez acoplados na armagao.

Protecao da pele:

EPI: Roupa de proteccdo com propriedades anti-estaticas
. Marcacdo «CE» Categoria II. A roupa de protecgdo ndo deve ser estreita nem ficar
Caracteristicas: P - ; - G
solta para nao interferir nos movimentos do utilizador.
Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Devem-se seguir as instrugdes de lavagem e conservagao proporcionadas pelo fabricante para se garantir

Manutengao: = s
uma protecgao invariavel.
A roupa de protecgdo deve proporcionar um nivel de conforto em consonancia com o nivel de proteccao
Observagdes: que deve proporcionar face ao risco contra o qual protege, com as condicGes ambientais, o nivel de
actividade do utilizador e o tempo de uso previsto.
EPI: Calgado de proteccdo com propriedades anti-estaticas
Caracteristicas: Marcagdo «CE» Categoria II. ﬂ
Normas CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Manutengdo: O calcado deve ser objecto de controlo regular
A comodidade no uso e a aceitabilidade sao factores que sdo valorizados de modo muito diferente,
Observagoes: dependendo de cada individuo. Por isso, € conveniente que se experimentem diferentes modelos de

calcado e, se for possivel, com larguras diferentes.

SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS.

9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base.

Estado fisico: Liquido

Cor: Incoloro amarillento

Odor: Caracteristico

Limiar de odor: Nao aplicavel/Nado disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Ponto de fusdo: N&o aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Ponto de congelagdo: Nao aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligdo inicial e intervalo de ebulicdo: 80 °C (Estimativa com base nas indicagdes do
Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

Inflamabilidade: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Limite inferior de explosividade: Ndo aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Limite superior de explosividade: Nao aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Ponto de inflamacgdo: 13 °C (Estimativa com base nas indicagdes do Regulamento (CE) n.°© 1272/2008)
Temperatura de autoignicdo: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Temperatura de decomposicdo: Nao aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
pH: 7 (1%)

Viscosidade cinematica: Ndo aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Solubilidade: Nao aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Hidrosolubilidade: Ndo aplicavel/N&o disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Liposolubilidade: Nao aplicavel/N&o disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico): Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do
produto

Pressdo de vapor: 60,302 (Estimativa com base nas indicagdes do Regulamento (CE) n.° 1272/2008)
Densidade absoluta: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Densidade relativa: 0,812 (Estimativa com base nas indicagdes do Regulamento (CE) n.° 1272/2008)
Densidade relativa do vapor: N3do aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Caracteristicas das particulas: Ndo aplicavel/N&o disponivel devido a natureza/propriedades do produto

9.2 Outras informagoes.
Informacoes relativas as classes de perigo fisico
Liquidos inflamaveis:

Combustibilidade sustentada: Sim.
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SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

10.1 Reatividade.
O produto ndo apresentar riscos devido a sua reactividade.

10.2 Estabilidade quimica.
Estavel sob as condigdes de manipulacdo e armazenamento recomendadas (ver epigrafe 7).

10.3 Possibilidade de reacoes perigosas.
O produto ndo tem a possibilidade de reacgOes perigosas.

10.4 Condigdes a evitar.
Evitar qualquer tipo de manipulagdo incorreta.

10.5 Materiais incompativeis.
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou acidos, com o fim de evitar reacgbes exotérmicas.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos.
Nao se decompde se for destinado aos usos previstos.

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA.

11.1 Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n°® 1272/2008.
Ndo existem dados disponiveis ensaiados do produto.

a) Toxicidade aguda;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

b) Corrosdo/irritacdo cutdnea;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

c) Lesdes oculares graves/irritacdo ocular;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sdo preenchidos.

d) Sensibilizacdo respiratoria ou cutanea;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

e) Mutagenicidade em células germinativas;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

f) Carcinogenicidade;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

g) Toxicidade reprodutiva;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

i) Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

j) Perigo de aspiracdo.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sdo preenchidos.

11.2 Informagoes sobre outros perigos.

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Este produto ndo contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino com efeitos sobre a saide

humana.
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Outras informagdes
Ndo existem informagdes disponiveis sobre outros efeitos adversos para a salde.

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA.

12.1 Toxicidade.
Ndo estdo disponiveis informagoes relativas a Ecotoxicidade das substancias presentes.

12.2 Persisténcia e degradabilidade.

Nao se dispde de informagdo relativa a biodegradabilidade das substdncias presentes.
Ndo se dispGe de informagdo relativa a degradabilidade das substancias presentes.
Ndo ha informagdo disponivel sobre a persisténcia e degradabilidade do produto.

12.3 Potencial de bioacumulagao.
Informagoes relativas a Bioacumulagao das substancias presentes.

Bioacumulagao
Nome
Log Pow BCF NOECs Nivel

etanol, alcool etilico

-0,3 - - Muito baixo
N. CAS: 64-17-5 N. CE: 200-578-6
Pin-2 (10) -ene

4,16 - - Alto
N. CAS: 127-91-3 N. CE: 204-872-5
alpha-Pinene

4,48 - - Alto
N. CAS: 80-56-8 N. CE: 201-291-9

12.4 Mobilidade no solo.

N&o ha informagdo disponivel sobre a mobilidade no solo.
N&o é permitida a descarga nos esgotos ou cursos de agua.
Evitar a penetragdo no solo.

12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB.
N&o ha informagGes disponiveis sobre a avaliagdo PBT e mPmB do produto.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino.
Este produto ndo contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino sobre o ambiente.

12.7 Outros efeitos adversos.

O produto ndo ¢é afetado pelo Regulamento (UE) 2024/590 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de fevereiro de 2024,
relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono.

N&o ha informagdo sobre outros efeitos adversos para o0 meio ambiente.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO.

13.1 Métodos de tratamento de residuos.

Ndo é permitida a descarga em sumidouros ou cursos de &gua Os residuos e recipientes vazios devem ser manipulados e
eliminados de acordo com as legislacdes locais/nacionais vigentes.
Siga as disposicoes da Directiva (UE) 2018/851 relativa aos residuos, Decreto-Lei n.° 102-D/2020 e Decisdo da Comissdo
2014/955 / UE (cddigos LER), nas suas redacGes atuais.

-Continua na pagina seguinte.-
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SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE.

Transportar seguindo as normas ADR/TPC para o transporte por estrada, as RID por caminho-de-ferro, as IMDG por mar e as
ICAO/IATA para transporte aéreo.

Terra: Transporte por estrada: ADR, Transporte por caminho-de-ferro: RID.

Documentagdo de transporte: Carta de porte e Instrugdes escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

Documentagdo de transporte: Conhecimento de embarque.

Ar: Transporte por avido: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conhecimento aéreo.

14.1 Namero ONU ou nimero de ID.
NO UN: 1266

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU.

Descrigdo:

ADR/RID: UN 1266, PRODUTOS DE PERFUMARIA, 3, GE III, (E)
IMDG:  UN 1266, PRODUTOS DE PERFUMARIA, 3, GE III
OACI/IATA: UN 1266, PRODUTOS DE PERFUMARIA, 3, GE III

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
Classe(s): 3

14.4 Grupo de embalagem.
Grupo de embalagem: III

14.5 Perigos para o ambiente.
Poluente marinho: Nao
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergéncia (F — Incéndio, S - Derrames): F-E,S-D

14.6 Precaugoes especiais para o utilizador.
Etiquetas: 3

Numero de perigo: Ndo Aplicavel.

Disposicoes relativas ao transporte a granel em ADR: Transporte a granel ndo autorizado, de acordo com o ADR.
Actuar de acordo com o ponto 6.

ADRLQ: 5L

IMDGLQ: 5L

ICAOLQ: 10L

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI.
O produto ndo é afetado pelo transporte a granel em navios.

SECGAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO.

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente.

Composto orgéanico volatil (COV)
Teor de COV (p/p): 93,223 %
Teor de COV: 756,578 g/l

-Continua na pagina seguinte.-
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O produto ndo esta afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a comercializagdo e ao uso dos biocidas.
O produto ndo esta afetado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) No 649/2012, relativo a exportacao e
importagdo de produtos quimicos perigosos.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica.
N3do foi realizado uma avaliagdo da seguranga quimica do produto.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGCOES.

Texto completo das frases H que aparecem no epigrafe 3:

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H302 Nocivo por ingestdo.
H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H315 Provoca irritacdo cutdnea.
H317 Pode provocar uma reaccdo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H332 Nocivo por inalacdo.
H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o) nascituro.
H400 Muito tdxico para 0s organismos aquaticos.
H410 Muito toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Cddigos de classificagdo:

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda (Via cuténea), Categoria 4
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda (Via inalatdria), Categoria 4
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda (Via oral), Categoria 4
Aquatic Acute 1: Toxicidade aguda para o ambiente aquatico, Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Efeitos cronicos para o ambiente aquatico, Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Efeitos cronicos para o} ambiente aquatico, Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Efeitos cronicos para o} ambiente aquatico, Categoria 3
Asp. Tox. 1: Toxicidade por aspiragdo, Categoria 1
Eye Irrit. 2: Irritacdo ocular, Categoria 2
Flam. Lig. 2: Liquido inflamavel, Categoria 2
Flam. Lig. 3: Liquido inflamavel, Categoria 3
Repr. 2: Téxico para a reproducdo, Categoria 2
Skin Irrit. 2: Irritante cuténeo, Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizante cuténeo, Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizante cutaneo, Categoria 1B

Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificacdo das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.°

1272/2008

Perigos fisicos

Perigos para a saude
Perigos para o ambiente

Com
Método
Método

base

[CRE]:

em dados de ensaio
de calculo

de calculo

Aconselha-se que seja dada formagdo basica relativamente a seguranca e higiene laboral para que seja efectuado um

manuseamento correcto do produto.

Classificagdo de risco do sistema NFPA 704:
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Health hazard: 0 (Normal Material)

4

Flammability: 4 (Below 73°F)

0

Reactivity: 0 (Stable)

Abreviaturas e siglas utilizadas:

ADR: Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.
BCF: Factor de bioconcentragdo.
CEN: Comité Europeu de Normalizagdo.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser
considerado um risco minimo toleravel.

DNEL:  Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposigdo a substancia por baixo do
qual ndo sdo previstos efeitos adversos.

EC50:  Concentracdo média eficaz.

EPI: Equipamento de protegdo individual.

IATA: Associacdo Internacional dos Transportes Aéreos.

OACI:  Organizacdo da Aviagao Civil Internacional.

IMDG:  Cddigo Internacional Maritimo sobre Mercadorias Perigosas.

LC50:  Concentragdo letal, 50%.

LD50: Dose Letal, 50%.

NOEC: N&o se observou efeito de concentracao.

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, (concentracdo prevista sem efeitos) concentragdo da substancia
por baixo da qual ndo sdo esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Regulamento (UE) 2020/878.

Regulamento (CE) No 1907/2006.

Regulamento (CE) No 1272/2008.

A informagdo facilitada nesta ficha de Dados de Seguranca foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA
COMISSAO de 18 de junho de 2020 que altera o Anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao registo, avaliacdo, substancias e misturas quimicas (REACH).

A informacdo desta Ficha de Dados de Seguranga do produto esta baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da
CE e nacionais, quanto a que as condigGes de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O
produto ndo deve ser utilizado para fins distintos aqueles que sdo especificados, sem ter primeiro uma instrugdo por escrito,
da sua utilizagdo. E sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as
exigéncias estabelecidas nas legislagdes.

-Fim da ficha de dados de seguranga.-



