Devem ser fixados com firmeza. E possivel que, com o passar do
tempo eascontracgdes e expansdes do material, estes conjuntos
se soltem. Por este motivo, para evitar ter de os voltar a apertar,
recomendamos a sua fixacdo com uma cola especial para
parafusos.

PBHR90 PAH90 PBHL90
N 0 Al
Y : =
v

Devem ser fixados com firmeza. E possivel que, com o passar do
tempo e as contracgcdes e expansdes do material, estes conjuntos
sesoltem.Porestemotivo,paraevitarterdeosapertarnovamente,
recomendamos que sejam fixados com uma cola especial para
parafusos.

Aplicacdo de cola na porca retangular

Antes da montagem, aplicar uma gota de cola especifica para
parafusos (por exemplo, cola de rosca anaerdbica) na rosca da
*RECTANGULAR NUT. Assegurar-se de que as superficies estdao
limpas e secas para garantir uma aderéncia 6ptima.

Uma vez os conjuntos instalados nos carris, recomenda-se a sua
fixacdo na posicao seguinte.

<—~10cm—>

MEDIDAS

Teremos que inserir a parte superior do acabamento na parte in-
ferior das praias (1) para finalmente empurrar o
fundo até tocar no painel (2) .

Instalagédo

Nestafoto, podeveraguarnicdo perfeitamentemontadaepronta
a ser colocada contra os painéis da piscina.

<—~10cm—>
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@ Instalagéo

4.7.2.2 - Zona dos cantos
Cada caixa COVER9090 tem as pegas necessarias para cobrir dois
cantos da sua piscina.

é PB90O X2 E
i PA90O X2 i
PBHL  x2 \
i PBHR90 X2 / i
x2|&f| coversoso

Para a montagem de cada guarnicao, sdo necessarias as se-
guintes pegas:

(
RECTANGULAR NUT SCREW 13 FIX
x12 x12 X6

Devem ser fixadas com firmeza. E possivel que, com o passar do tempo e as contraccdes e expansdes do material, estas montagens
se soltem. Por este motivo, para evitar ter de os apertar novamente, recomendamos que sejam fixados com uma cola especial para
parafusos.

Aplicacdo de cola na porca retangular
Antes da montagem, aplicar uma gota de cola especifica para parafusos (por exemplo, cola de rosca anaerébica) na rosca da
*RECTANGULAR NUT. Assegurar que as superficies estdo limpas e secas para garantir uma aderéncia éptima.
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Instalagédo

Uma vez montada a guarnicdo, instalamo-la no canto seguindo
estes passos:




@ Instalagéo

4.7.3 - Colocagao das guarni¢gdes de praia.

- e e o o o o - e e o o e e e e e e e e

ANGI80 ANGO090 ANGI80 ANGO090
X 4 X 4 X2 X 4

x1|%0 | ANGkpcoOR2s8 x1|27 | ANGKPCOR2814

I I

Estas pecas sdo utilizadas para cobrir as juntas das praias (deve  Localizar as guarnigdes. Todas as piscinas tém guarnigdes em
haver um espaco entre as praias). A sua funcao é estética. forma de canto. Coloque-as nas juntas das praias.

E possivel que, devido as irregularidades do terreno, aguarnicdo  Nao é necessério aparafusa-las.
naoencaixe completamente. Seissoacontecer,ndo se preocupe,

pois ndo afecta o sistema estrutural. Neste caso, recomendamos

autilizagao de fita-cola de dupla face ou de velcro pararesolver o

problema.

ANGO090

ANGI180

24



Instalagédo

4.8 -Posicionamento do bocal de retorno

Trata-se de uma valvula situada no fundo da parede da piscina,

atravésdaqualaagua purificadaregressado purificador.Comece

a encher a piscina (com uma mangueira de jardim), até atingir 4 —_—

cm abaixo do bordo inferior do bocal. Marque o furo no forrocom \
um marcador e faga um corte transversal no centro com a ajuda

de um estilete. (*) (ldmina), sem ultrapassar o furo da matriz.

£ 3
Também se pode cortar o revestimento antes de inserir o bocal, @ 1

fazendo um corte circular com uma superficie plana por tras.
Localizar duas valvulas de retorno na caixa do escumador. Existe
uma valvula com uma extremidade lisa, que pode ser utilizada
com a mangueira fornecida no seu kit de piscina. Por outro lado,
encontrara uma outra valvula de retorno com uma extremidade
roscada. Terd de utilizar esta peca se pretender instalar um tubo
PVC semirrigido (ndo incluido). Neste caso, sera necessario um
acoplamento para passar de 38 mm de didmetro para 50 mm de
didametro, que pode encontrar na sua loja de bricolage.

O bico éinserido por dentro da piscina através do corte feito,com
um anel de friccdo (F) e uma junta (J3) ja colocados no bico. (*¥).
Desta forma, a junta (J) esta em contacto com o liner.

Cortaropedagodelinerquesobressaidoexterior(foto A). (Foto A)

Ooutroconselho(J)Elaécolocadadeforaparadentro,dobrando-a
epassandoatravés do painel,de modo que fiqueem contatocom
o liner e o painel. (Foto B)

Coloque o outro anel de fricgado (F) (Foto C) e aperte firmemente
com a NUT (T) . (Foto D)

Parainserir a porca a partir do exterior, a pessoa que se encontra
no interior da piscina, segurando a valvula de retorno, deve fazer
um ligeiro movimento para tras para poder fixar a porca com o
painel compédsito a partir do exterior. (Foto D - E) (Foto D - E)
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Insiraa mangueira de retorno (M), que vai da saida do purificador
atéobicoderetorno(V)esegure-ocomabragadeira(PARA) (foto
F) .Quando a filtragem estiver em operacéao, vocé deve instalar o
acabamento de segurang¢a como no foto G .

Utilizar os parafusosfornecidos. Dica: pode utilizarumabrocade 2
mm para fazer uma guia no painel. Desta forma, € mais

facil aparafusar. E aconselhdvel fixa-lo depois de ter iniciado a
filtragao.

Desta forma, pode corrigir eventuais problemas com a filtragao
sem ter de remover a guarnigao.

4.9 -Fixagao do corpo do Skimmer (S) no ex-
terior da piscina:

Continue a encher a piscina com agua até que o nivel da agua
esteja a 4 cm. do fundo do molde do skimmer. Colar a junta de
vedacgdo e colocar a estrutura do skimmer. Aparafusar com uma
chave de fendas.

Com um cortador, recortar o liner (L) que se encontra no interior
da piscina e ocupa a moldura do recorte.

Por fim, colocar a guarnigdo. Repare que a guarnicdo tem marcas
"max" e "min". Elas indicam o nivel maximo e minimo de dgua que
a sua piscina deve ter.

Instalagédo

Cubra com teflon o tubo de ligagao (C) e atomada de entrada de
agua do purificador. Aparafusar firmemente a manga de ligagao
(C)ao corpo do skimmer e ligar uma extremidade da mangueiraa
manga de ligagdo do skimmer (C) com uma bragadeira (A).
Colocar a outra extremidade da mangueira na entrada de agua
do skimmer e apertar com a ajuda de uma bragadeira.
IMPORTANTE: Colocar Teflon em todas as roscas de ligagdo da
agua. Procure a guarnigao de aluminio do skimmer. Para a fixar
ao painel, utilizar 6 parafusos (SCREW COUNTERSINK BLP).




4.10 - Instalagao da escada no interior

Retirar a escada e seguir asinstrugdes de instalacdo. Pense no lo-
cal da sua piscina onde pretende colocar a entrada. Para tornar
maisrealista, pode monta-laeapresenta-lanointerior dasua pis-
cina sem colocar as ancoras. Basta apoia-la na praia (etapa1).

Procureduasplacasdemetal.Estaspecassdoessenciaisparafixar
corretamente a escada. Apresente uma das duas placas de metal
e faga um furo a partir de baixo com uma broca n.° 10 adequada
(Passo 2).

Passo 1

Instalagédo

Posicione a peca 8, a ancora, de forma a coincidir com o furo.
Insira o parafuso mais curto e fixe-o com uma porca e uma
anilha. Termine a fixacdo da chapa metalica fazendo outro furo e
fixando-a com o parafuso mais comprido (Etapa 3).

Uma vez fixada uma ancoragem da escada, coloque a outra
ancoragem. Marque olocal onde os furos paraos SCREWs devem
ser efectuados. Este passo € muito importante, uma vez que a
distanciaentre oscorrimdes daescadadeve coincidirbem (Passo
4).
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Identificador de pecgas:

O,
| Te
%%:\

D

C

Passos a seguir para a montagem:

Centrar a escada no meio da praia desejada

Marque o orificio superior na praia com um marcador perma-
nente.

o]l 1Y

Instalagédo

-1: Emblema decorativo
-2: Fixagao

-3: Parafuso

-4: Placa

-5: Arruela

-6: Porca

- 7: Parafuso de fixacédo

Colocaremos a placa (4) no fundo da praia

e

De seguida, faga um furo em toda a praia, perpendicular a face
marcada. E aconselhavel utilizar primeiro uma broca mais fina e,
depois, uma broca mais larga, uma vez atravessada a peca




Instalagédo
Entdo apresentaremos a pega (2) e nés vamos fixa-lo no prato (4)

Uma vez fixado o passo anterior, repita o mesmo processo com
usando a maquina de lavar (5) e a noz (6) .

o orificio inferior da placa (4) e introduza o parafuso (3) e fixe-oda
mesma forma.

[
%\*\%fm%

Fije el pasamanos al anclaje 1 utilizando el tornillo fijador (7), la Para fixar o suporte faltante, coloque a escada completa e
arandela (5), la tuerca (6). No olvide introducir el embellecedor (1) marque novamente o local do suporte com um marcador. (4) .
antes de realizar el montaje. (Paso 7) Devem ser seguidos os mesmos passos.
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4.10.1 - Montagem da escada exterior

HANDO9OBL x1

1
' STEPB x2 - HAND9OBLT x1
! ; HAND9OBRT x 1

HANDO90OBR x1

P T il R

RECTANGULAR NUT

X9
x1 TLADDER90 v

Il \I
1 — ] @)- 1
| B :
. o SCREW13 x10 .
: A— :
1 0 1
1 o) SCREW30 x10 1
: L/LJ :
I ! STEPR x2 - S0
I STEPL x2 BOLT x2 :

]
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Instalagédo

Os conjuntos A e Bdevem ser montados. Os parafusos mais com-
pridos sdo inseridos no lado mais pequeno.

2 x CONJUNTO A

> SCREW 13

> RECTANGULAR NUT

> STEPL

> SCREW 30

2 x CONJUNTO B
----------------------- > SCREW 13

---> RECTANGULAR NUT

"> STEPR

> SCREW 30

Introduzir o "SCREW 30" da montagem "A" através do exterior
da peca "HAND9OBLT" utilizando a "RECTANGULAR NUT" para
o fixar. Ainda ndo é necessario apertar firmemente. Repetir este
passo 3 vezes.

Fazer o mesmo com a montagem B na peca "HAND9OBRT".

______________________ ag | B

Faca deslizar a peca "HAND9OBL" através de "HAND9OBLT" e
faca coincidir a "RECTANGULAR NUT" ao longo das calhas de
"HAND90BL",equandoa"RECTANGULARNUT"estivernascalhas,
procedaaoapertodo"SCREW 30"ecertifique-sedequeestdabem
apertado.
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MONTAGEM A: Fazemos deslizar as duas pecas e, quando as
"NUTS RECTANGULARES" estiverem nos carris, procedemos
ao aperto do "SCREW 30" e certificamo-nos de que estdo bem
apertadas. Fazer o mesmo com o conjunto B.

Os dois corrimdes devem ficar como se vé na imagem, unidos
gracas a peca "RECTANGULAR NUT".

Pegamos nos 2 degraus "STEPB" e utilizamo-los para unir os
corrimdes com a ajuda do "SCREW 13".

Colocarosuportecomacavilhanosorificios superioresdaescada
e coloca-lo contra o painel escolhido para aceder a piscina.
Uma vez centrada, a localizagdo dos suportes deve ser marcada.
Por fim, fixamos o suporte ao painel.

=, Digitalize-me!
Video tutorial da montagem da
escada em compdsito

Instalagédo da escada

(*) Ao inserir os pinos, a placa de travamento dos
pinos deve estar paralela ao solo.

X

{1y Ej“

BOLT x2

BRACKET x2

SCREW
COUNTERSINK
BLP

X4

!
!



#5
Filtragem.

DICAS DE MONTAGEM:

Afiltragem deve estar localizada a pelo menos 3,50 m da piscina.
Os diagramas seguintes destinam-se a explicar a diregao do
fluxo de dgua. Nota: Encher o filtro com 2/3 de agua limpa e
calibrada; é fornecido apenas um calibre, que garante o bom
funcionamento da filtragem. (1) As cores e as ligagdes dos sistemas
defiltragem podem variar consoante o modelo. Consultar o manual
especifico.

Todas asligagdesroscadas devem ser equipadas com afita vedante
deTeflon* excetoasligagdescomO-ring.Oteflondeveserenrolado
na direcdo oposta a da rosca.

FILTRO DE AREIA

E o mais antigo dos sistemas de filtragem. A dgua filtrada passa
pela areia (silicio calibrado) que retém todas as impurezas. Este
tipo de filtro esta equipado com uma aba multidirecional que
permite um facil manuseamento e limpeza.
DIFERENTES POSICOES DA BLOQUEIO
MULTIDIRECIONAL (4 OU 6)* Quando se efectuam
alteragdes na posicdo do bocal multidirecional,abombadeve ser
sempre parada, sem correrorisco de danificargravemente ofiltro
e anular a garantia.

1. POSIGCAO DE FILTRAGEM (OU DE FILTRO):

Filtragem

A portinhola multidirecional determina uma dire¢ao
do trafego. As marcagdes "BOMBA" "RETORNO"
"RESIDUOS" estao gravadas nas entradas e saidas
da tampa. A instalacdo de todos os sistemas
eléctricos deve estar em conformidade com a
norma NF C15-100. Consultar o fabricante para
qualquer modificacdo de um ou mais componentes
do sistema de filtragem. A bomba de filtragdo ndo
deve ser colocada acima do nivel da agua, pois corre
o risco de ser desactivada.

Skimmer

TERRAPLANAGEM:Acabar de encher a piscina. O nivel da
agua deve situar-se entre o terco superior e o meio da boca da es-
cumadeira.

Posicaotipicadoal¢capao que permite queaaguadabombaentre
na parte superior do filtro e circule através da areia, onde todas
as suas impurezas sao recolhidas. A dgua é recolhida na grelha
inferior e devolvida a piscina. O manémetro na parte superior do
filtro permite-lhe controlar a pressdao. No caso de um aumento
de 0,2 baremrelagdo a pressdo de entrada em funcionamento, o
filtro deve ser limpo.

Skimmer




@

2. POSICAO DE LAVAGEM (OU RETROLAVAGEM): Filtragem

Posicdo de limpeza da areia. Permite que a agua circule em  impurezas que, sendo mais leves do que a areia, séo evacuadas
sentido inverso no filtro. A dgua entra pela parte inferior do filtro  pela parte superior do filtro para o esgoto. Esta operagédo deve
e provocaaelevacdodamassafiltrante,recolnendoassimassuas  durar entre 2 e 3 minutos.

B i

Skimmer

3. POSICAO DE ENXAGUAMENTO/ESCOAMENTO
DO FILTRO** (OU ENXAGUAMENTO):

Funcionamento apés alavagem do filtro. Apds a limpeza dofiltro,
éindispensavelenxaguarevoltaraapertaramassafiltrante. Nesta
posicao,adguafluiatravésdofiltrocomoduranteafiltragem, mas

édrenadanasaidadofiltro. Isto deve ser feito num periodo de 20
a 30 segundos.

T
T
1\5‘

Skimmer

4, POSICAO DE ESVAZIAMENTO / DRENAGEM
(OU DE RESIDUOS):

Posicdo paradrenaraagua ou esvaziar o copo. Neste caso,adgua
nao passa pelo filtro, vai diretamente para o ralo.

h\N\‘---
]
\

Skimmer
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5. POSICAO FECHADA (OU FECHADA):

Esta posi¢do ndo permite a passagem da agua e é utilizada para
colocar a piscina em plena invernia quando a filtragcao para.

6. POSICAO DE RECIRCULAGAO / CIRCULAGCAO**:

Posicdo utilizada para fazer circular a agua através da rede
hidraulicasem passar pelofiltro. Estaopcao é utilizada paraagitar
a agua se for necessario adicionar um produto a piscina ou se
for necessario efetuar alguma operacgao no filtro, uma vez que,
neste caso, o filtro é isolado e a dgua da bomba é descarregada
diretamente.

Filtragem

Skimmer

* Alguns modelos sdo fornecidos com uma tampa de 4 vias
(opgdesdisponiveis:filtragem,descarga,esvaziamento/drenagem
fechada ou invernada).

**Estasposicdesreferem-seexclusivamenteaportinholade6vias.

——
\:
\

Skimmer

Nunca acionar a tampa multidirecional
quando a bomba estiver a funcionar.
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#6

Manutencao e
utilizacao.

O nivel da agua na piscina deve ser mantido sempre
a pelo menos 15 cm do bordo superior da piscina.

Durante a época de utilizacdo de um kit de piscina, fazer funcionar
o sistema de filtragdo uma vez por dia para assegurar uma
renovacao completa do volume de dgua e sempre que a piscina
ndo esteja a ser utilizada para nadar (ver manual do sistema de
filtracao).

Verificar regularmente o nivel de obstrucdo do meio filtrante
durante a época da piscina.

Verificar, na medida do possivel, todas as ferragens da piscina e os
eventuais pontos de corrosao.

Nunca esvaziar completamente a piscina. Se o nivel de agua for
insuficiente, corre o risco de danificar seriamente a estrutura da
sua piscina.

A inobservancia das instru¢des de manutengéo pode provocar
graves riscos para a saude, sobretudo das criangas.

A utilizagdo de um kit de piscina implica o respeito das instrucdes

Manutencgéo e utilizagdo

de seguranga descritas no guia de manutengdao e de utilizagao.
Nao deixar um kit de piscina acima do solo vazio no exterior.

Limpar regularmente o PV.C. Liner. e a linha do nivel da dgua com
produtos nao abrasivos. Limpar periodicamente o vinco onde o
fundo encontra o lado do forro, pois € uma drea onde a sujidade se
acumula. Se acidentalmente fizer um pequeno furo no forro, pode
repara-lo com os nossos remendos AR202 ou V12.

As coberturas de verdo (isotérmicas) protegem a sua piscina dos
insectos, do po, das folhas, etc. e evitam a perda de temperatura da
agua. Coloque-o sempre com as bolhas em contacto com a agua.

RESPEITA O AMBIENTE "NAO DES-
MONTAR A PISCINA SE NAO FOR
ESTRITAMENTE NECESSARIO. SE O
FIZER, REUTILIZE A AGUA. A AGUA E
UM BEM ESCASSO.

Quando a sua piscina chega ao fim
da sua vida util, deve ser desmontada,
os diferentes materiais (plastico e aco)
devem ser separados e levados para o
ponto de limpeza indicado pelas auto-
ridades locais.



INVERNO

A) Se optarmos por nao desmantelar a piscina

1- Limpar o fundo e as paredes do forro com um produto nao
abrasivo.

2- Tratar a 4gua com um produto quimico de invernada;
recomenda-se a utilizagdo de um INVERNADOR LIQUIDO em vez
de boéias com produto sdlido para evitar a descoloragao do forro.

3- Deixar a piscina cheia de agua, tendo em conta:

a) Para as piscinas com skimmer e vélvula de retorno do nivel da
dgua, 5 cm abaixo do skimmer e fechar a vélvula de retorno com o
tampao de rosca fornecido com o filtro.

b) Para as piscinas com valvulas de entrada e de retorno com
o nivel de agua a 20 cm do bordo superior da piscina, fechar as
valvulas por meio do sistema de parafuso incorporado.

4- Desconectar as mangueiras. Nao desmontar o skimmer ou as
valvulas.

5- Proteger a piscina com uma cobertura de inverno, colocando
um elemento flutuante entre a piscina e a dgua para a proteger
do frio.

6- Purificador: desliga-lo da piscina. Limpe-o, esvazie a areia ou
retire o cartucho, seque-o e guarde-o num local coberto e seco.

7- Acessorios: retirar todos os acessorios (escada, alarme, holofote,
varao,...), limpa-los com agua fresca e guarda-los.

NOVO INICIO: Retirar a cobertura de inverno, instalar o purificador,
mudar pelo menos 1/3 da agua e efetuar uma Cloragem de
Choque. Operar a estagado de tratamento de aguas residuais
durante pelo menos 8 horas sem interrupgéo.

B) Se optarmos por desmantelar a piscina

1- Esvaziar a piscina. Meios de purificagdo, bomba de esgoto ou
principio do recipiente de comunicagao. Utilize o principio dos
vasos comunicantes: pegue na mangueira com o didmetro mais
pequeno da estagado de tratamento de aguas residuais. Atar um
peso a uma extremidade e mergulha-la na piscina. Em seguida,
mergulhar todo o tubo flexivel até que o ar no seu interior seja
evacuado. Com a palma da mao, ligue bem a extremidade livre da
mangueira debaixo de dgua e leve-a até ao local onde pretende
esvaziar a piscina. Retire a mao e a dgua comecara a correr. Ndo
utilizar esta dgua para rega, uma vez que contém produtos
quimicos.

2- Limpar todos os componentes da piscina com uma esponja e
um produto com sabao de pH neutro. Seque-os e guarde-os num
local seco e limpo.

E normal que, apds varias montagens e desmontagens, o
revestimento de PVC se expanda e perca elasticidade.

oF0
E% B3 YouTube

Manutengéo e utilizagao

Releitura: Releia as instru¢cdes deste manual desde o inicio.

MEIOS QUIMICOS

Ler atentamente as instrugdes do fabricante do produto quimico.
CUIDADO: Armazenar os produtos quimicos num local limpo e
seco, fora do alcance das criangas. Importante:

Todos os produtos utilizados devem ser compativeis com o
revestimento P.V.C.

Primeiro enchimento: Testar o pH e o cloro (Cl) da d4gua e
ajustar para niveis 6ptimos: pH: 7,2 - 7,6; Cloro: 0,5 - 2 ppm.

Cloragao de choque: consiste em aumentar o nivel de cloro
para cerca de 20 ppm. para eliminar as bactérias e as algas. S6
sera efectuado quando a dgua da piscina for proveniente de rios,
lagoas,... ou que néo tenha sido tratada durante muito tempo.

Controlos: verificar o pH e os niveis de cloro pelo menos uma
vez por semana. (Utilizar um analisador de cloro e de pH). Deve
também ser adicionado algicida para evitar a formacgdo de algas.

Nunca tomar banho antes de o nivel de cloro ter estabilizado.
Utilizar sempre um doseador flutuante para dissolver o produto
quimico (pastilhas). A dosagem dos produtos quimicos é baseada
em: O volume de dgua da sua piscina, a frequéncia de natagéo,
as condigdes climatéricas, a temperatura da agua e a localizagao.
Agitar sempre a dgua e esperar que um produto quimico se
dissolva antes de adicionar outro. Esperar cerca de 12 horas. entre
cada ajuste de pH, cloro ou anti-algas, fazendo funcionar o sistema
de filtragao.

EQUIPAMENTO MECANICO

Verificar se o filtro, o skimmer, as valvulas e as mangueiras estdo
corretamente ligados a piscina. Note-se que quanto mais elevada
for a temperatura da agua, maior sera o tempo de filtragem.
Tempo tedrico de filtragao = Volume de dgua / Caudal do sistema
de filtracdo (geralmente 8 h/dia com temperatura da agua a 21°C),
(Ideal: 2 h.). de manha - 4 h. meio-dia - 2 h. a tarde). Respeitar
os periodos continuos indicados nos manuais das estagdes de
tratamento de aguas residuais.

ASPIRADOR DE FUNDO (MANUAL OU
AUTOMATICO)

Apenas para piscinas com skimmer. Ligue uma extremidade da
mangueira do limpa-fundos ao varredor e mergulhe-o na agua
para encher a mangueira. Ligar a outra extremidade do tubo
flexivel a tampa de aspiragao (TA) e coloca-la em cima do cesto do
skimmer. Colocar o filtro na posi¢do FILTRO e comecar a limpar o
fundo. Atencgdo especial as dreas com vincos onde a sujidade se
acumula.

LIMPADOR DE FUNDO TIPO VENTURY

Ligue uma mangueira de jardim a cabeca do aspirador e
introduza-a na piscina. Abrir a torneira a pressdao normal para que
a dgua corra contra o fundo da piscina, produzindo uma corrente
ascendente que deposita a sujidade no filtro que incorpora o
limpa-fundos.

PROBLEMAS CAUSAS

SOLUGOES

Agua turva Excesso de residuos organicos

Filtragem deficiente. PH elevado.

Lavar o filtro. Adicionar o agente CLARIFICANTE em forma de
pastilhas num doseador. Efetuar uma cloracado de choque.

Agua verde Formacgao de algas ou verdete.

Escovar suavemente o fundo e as paredes da piscina. Teste o
pPH e ajuste-o para um valor entre 7,2-7,6. Adicionar algicida e
clarificante liquido.

Agua castanha Presenca de ferro ou manganés.

Teste o pH e ajuste-o para um valor entre 7,2-7,6. Efetuar uma
cloragao de choque. Adicionar clarificador liquido.

Incustracdes Presenca de cal na agua.

Teste o pH e ajuste-o para um valor entre 7,2-7,6.
Adicionar anti-calcario uma vez por semana.

Irritagdo dos olhos e da
pele.
Maus cheiros

Incompatibilidade de PH.
Excesso de residuos organicos.

Teste o pH e ajuste-o para um valor entre 7,2-7,6.
Efetuar uma cloracao de choque.

ESVAZIAMENTO DO
SISTEMA
VASOS COMUNICANTE
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Garantia

Cartao de garantia

Para qualquer reclamacgao ou servico pdés-venda, é favor
guardar o manual com o comprovativo de compra (até ao

Para qualquer pedido de garantia, contacte-nos através do nosso
sitio Web: www.grepool.com/post-venta, juntamente com
a prova de compra. Poderédo ser solicitadas fotografias para o
comprovar. Nao sera aceite qualquer devolucdo de mercadorias
sem acordo prévio. O cliente suporta os custos de todas as
mercadorias devolvidas (embalagem e transporte).

APOS VERIFICAGAO E CONSTATAGAO DE UM DEFEITO
DE FABRICO.

Os produtos efetivamente defeituosos serdo reparados ou
substituidos gratuitamente.

A garantia limita-se a reparacao ou substituicdo da peca defeituosa.
Nao implica, de modo algum, um pedido de indemnizacéo ou
compensagao.

A GARANTIA NAO SE APLICA NAS SEGUINTES
SITUACOES:

Utilizacdo de materiais que ndo estejam de acordo com as nossas
instrugdes.

Danos causados por manuseamento incorreto ou instalagdo nao
conforme.

As instrugdes de manutencao nao foram respeitadas.
Utilizacdo inadequada ou incorrecta do produto quimic-

A Manufacturas Gre troca componentes por outros com-
ponentes em troca de conhecimentos especializados.
Se, apods a peritagem, nao forem detectadas quaisquer
anomalias ou disfung¢des, a Manufacturas Gre reserva-se
o direito de faturar ao cliente os custos de envio e outros
custos diversos.

IMPORTANTE:

DURAGAO DA GARANTIA:

As piscinas Gre estdo sujeitas a garantia legal estabelecida pela Lei
Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, de 2 anos a partir
da data de entrega (exceto nos paises onde a regulamentacao de
garantia em vigor estabelece um periodo mais longo), e de acordo
com os termos da mesma. Recordamos que, para que a garantia
seja aplicavel, é necessario apresentar o documento comprovativo
da compra e/ou da entrega do produto. A Manufacturas Gre
concede uma garantia comercial suplementar de 3 ou 2 anos, para
além da garantia legal do pais, num total de 5 anos. Esta garantia
comercial suplementar aplica-se apenas as partes metalicas da
estrutura da piscina e ndo afecta os direitos do consumidor ao
abrigo da garantia legal.

Estdo excluidos de ambas as garantias

A cobertura (liner P.V.C.) em caso de desmontagem e de
remontagem da piscina.

Quaisquer manchas ou descoloragdes que possam aparecer na
capa em resultado da utilizagao.

Danos na piscina resultantes de uma ma preparagao do terreno
em que a piscina esta situada.

Danos na piscina resultantes do enterramento da piscina.

As praias (PLYCOMPXXX)

EAPRES ADHERDA

recibo).

Qualquer dano na piscina resultante de uma utilizagdo incorrecta
da piscina em conformidade com o manual de instrugdes.

Também est&o excluidas da garantia comercial adicional todas as
pecgas de plastico, ou seja

O forro ou a cobertura
As pecas de acabamento

Para beneficiar da garantia, a sua piscina deve incluir este
documento.

Garantia valida para as piscinas vendidas a partir de 1 de janeiro
de 2016.

Forro: 2 anos para as costuras e a estanquidade em condigdes
normais de utilizagdo. Nao sdo cobertos pela garantia: rasgoes,
fissuras, rupturas, manchas (produtos de tratamento diretamente
na agua), manchas ligadas ao crescimento de algas, manchas
ligadas a decomposicao de corpos estranhos em contacto com
o revestimento, manchas e descoloracdes resultantes da agéo
de produtos oxidantes, manutengao da cor e desgaste devido
a acao do material sobre as diferentes superficies. Deformacao
do liner deixado mais de 24 horas sem agua (nunca esvaziar
completamente a piscina). E obrigatério manter a etiqueta com
o nimero de série do invélucro no produto e na sua embalagem.
E exigida uma amostra do revestimento para qualquer pedido de
assuncao de uma garantia.

Unidade de filtragao: A bomba tem uma garantia de 2 anos
(problema elétrico) em condi¢des normais de utilizacdo. Nao
estdo cobertos pela garantia: a rutura de pecas (base da bomba/
tanque de areia, tampa do pré-filtro, valvula selectora, etc.), os
danos devidos a uma ligacao defeituosa, a uma utilizagdo a seco
da bomba, os danos devidos a abrasao ou a corrosao (o aparelho
de filtracdo deve ser armazenado num local fresco e seco, ao
abrigo de salpicos de agua).

Outros componentes: 2 anos.
ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA:

Os cortes no forro

Instalagdo e ligagado do sistema de filtragem
A montagem

O enchimento de agua

O posicionamento dos bordos

Invernada

Manutencéao

AMBITO GEOGRAFICO DA GARANTIA:

A garantia é valida para todos os Estados-Membros da Uniado
Europeia, Reino Unido e Suica.

A Gre oferece ao comprador - para além e sem limitar os seus
direitos legais de garantia contra o vendedor - um direito de
reclamacao nas condig¢des das seguintes obrigagdes garantidas
para produtos novos.

Se tiver algum problema, contacte-nos:
www.grepool.com/post-venta
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Antes da montagem

ANTES DA MONTAGEM

-

INSTRUGOES DE SEGURANGA

O kit de filtracao (filtro + bomba) deve ser colocado a uma
distancia minima de 3,5 metros da piscina para evitar o risco
de choque elétrico.

Umdispositivo especial de protecao diferencial para piscinas
deve ser instalado na alimentacédo eléctrica da bomba, de
acordo com as normas.

Nunca deixar as criancas sem vigilancia perto da piscina.
Apds cada banho, retirar a escada exterior para evitar que
criangas ou animais de estimagao caiam acidentalmente na
piscina (Norma EN P90-317).

Esta piscina destina-se a uma utilizacdo exclusivamente
familiar. Ndo é permitido caminhar sobre as margens,
mergulhar ou saltar das mesmas.

DURAGAO DA INSTALAGAO

A instalagdo da piscina requer a intervengdo de pelo menos
duas pessoas edemoradoisdias(paraalémdapreparagdodo
local e do enchimento).

ANTES DE CONSTRUIR A SUA PISCINA,
CERTIFIQUE-SE DE QUE

- A intervengdo de uma pessoa qualificada para efetuar as
ligacdes eléctricas.

- Que o abastecimento de agua é suficiente para encher a
piscina.

- Que leu atentamente o manual, passo a passo, para
compreender a instalacao da piscina.

CONSELHOS DE COLOCAGAO

E necessdrio preparar o terreno como desctrito neste manual
no capitulo "instalagao".

NAO LOCALIZAR A PISCINA

- Debaixo de linhas eléctricas
- Debaixo dos ramos das arvores
- Em solo ndo estabilizado

Umaboalocalizagdo poupatempoeevitaconstrangimentos.
A piscina deve estar situada num local ensolarado e de facil
acesso.

O local da piscina deve estar livre de tubos ou ligacdes
eléctricas.

Note-se que é preferivel montar a piscina num dia de sol e
evitar os dias de vento.

EMBALAGEM, TRIAGEM E
RECICLAGEM

-Algunscomponentesdapiscinasdaoembaladosemsacosde
plastico. Para evitar qualquer risco de asfixia, nunca permita
que bebés ou criangas brinquem com eles.

- Obrigado por respeitar as regras da Unido Europeia e por
ajudar a proteger o ambiente.

Quandotiverinstalado asua piscina e todos os componentes
estiverem montados, separe e recicle todas as embalagens.

J

Pecas sobressalentes disponiveis durante 5 anos a partir da data de faturagcao do
produto.

SERVICOS TECNICOS

Os servicos técnicos sado responsaveis pela instalagao
de piscinas, pela venda de pecas sobresselentes
e acessorios e pela manutengao das estagodes
de tratamento de aguas. Consultar o centro de
assisténcia técnica mais préximo.
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MANUFACTURAS GRE S.A.
LANDABARRI BIDEA, 3, 6.° ANDAR, PORTA D
48940, LEIOA (BIZKAIA) ESPANHA

www.grepool.com

NUMERO DE GARANTIA

Reservamo-nos o direito de alterar, no todo ou em parte, as carateristicas
dos nossos produtos ou o contelido deste documento sem aviso prévio.
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