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FICHA TECNICA 2024 / 2026

IDENTIFICACAO DO PRODUTO

PORTA: LANZAROTE, SEGOVIA Y LISBOA PET
ESPESSURA: 19 mm

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

ACABAMENTO:
Bordas verticais pds-formadas com raio de 1 mm e bordas horizontais retas em ABS na mesma cor da porta.

NUCLEO:
Painel de aglomerado revestido a melamina a duas faces de 19 mm de espessura e uma densidade média de 680+30 Kg/m3.
O seu conteudo em formaleido é inferior a 8 mg/100g (classe E1).

ACABAMENTO:

FACE: Laminado PET sintético de 0,30 mm (+0,05) de espessura com acabamento super mate.
Modelo Verde em Lisboa.

CONTRAFACE: Melamina Branca em Lanzarote Idem Soft Model em Segdvia, Volga e Lisboa.

FACES E ORLA:

NO TIRO INTEGRADO Cola PUR (poliuretano reactivo).

FACES: Cola PUR (poliuretano reactivo).

ORLAS ABS: Cola PUR (poliuretano reactivo).

g,
Yo,

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificagdes técnicas de acordo com a norma: <
UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatdrios disponiveis endossados por A. I M.C.M.

BUREAU VERITAS
Certfication
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PORTA: LANZAROTE, SEGOVIA'Y LISBOA PET

ESPECIFICACAO RESULTADO REGRA
Teste de carga estatica para
R Correto UNE-56875 - 2021
prateleiras
Resisténcia a carga vertical Correto UNE-56875 - 2021
Resisténcia de carga horizontal Correto UNE-56875 - 2021
Durabilidade Correto UNE-56875 - 2021
Resisténcia das portas de
batente de eixo horizontal Correto UNE-56875 - 2021
(dobradiga inferior)
Durabilidade das portas de
batente de eixo horizontal Correto UNE-56875 - 2021
(dobradiga inferior)
Durabilidade das portas de
correr e estores de abertura Correto UNE-56875 - 2021
horizontal
Ensaio de resisténcia de
L. Correto UNE-56875 - 2021
elementos amoviveis
Teste de abertura subita Correto UNE-56875 - 2021
Teste de bloqueio de elemento
, Correto UNE-56875 - 2021
removivel
Teste de durabilidade de portas
. Correto UNE-56875 - 2021
de abertura vertical
Resisténcia aos produtos
Correto UNE-56875 - 2021

alimentares

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificagdes técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatdrios disponiveis endossados por A. I M C.M.
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PORTA: LANZAROTE, SEGOVIA'Y LISBOA PET

ESPECIFICACAO

Resisténcia aos produtos de

limpeza

Teste de adesdo do
revestimento

Ensaio de grelha para
revestimentos a base de
vernizes, tintas, lacas e similares

Resisténcia a produtos

alimentares frios

Testando produtos alimentares

quentes

Testando produtos de limpeza

Teste de resisténcia ao calor

seco a 180°

Teste de resisténcia ao vapor de

agua

Teste de resisténcia a abrasdo

Teste de resisténcia ao impacto

por queda de bola

Ensaio de adesdo do
revestimento ao suporte

Teste de resisténcia aos riscos

RESULTADO

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

REGRA

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificagdes técnicas de acordo com a norma:

BUREAU VERITAS
il Cortiication
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SECGCAO/ENSAIO

4.8.1
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PORTA: LANZAROTE, SEGOVIA'Y LISBOA PET

ESPECIFICACAO

Resisténcia da cor a luz

Resisténcia a mudanga de
humidade para frentes de
madeira maciga ou folheada

Resisténcia a corrosdo dos
acessorios e elementos
metalicos

Resisténcia a dgua

Faixa de borda

Resisténcia a manchas

Resisténcia a fissuras

Solidez da cor a luz por
exposi¢do a uma lampada de
arco

Brilho

RESULTADO

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

Correto

REGRA

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-56875 - 2021

UNE-EN 14323:2017

UNE-EN 14323:2017

UNE-EN 14323:2017

UNE-EN 14323:2017

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificagdes técnicas de acordo com a norma:

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatdrios disponiveis endossados por A. I M C.M.

FIRAGOLT

\ Fropuct CERTIRCATION

BUREAU VERITAS
Certfication
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FICHA TECNICA 2024 / 2026

RECOMENDAGOES Data:10/01/2025
+ EMBALAGEM
Uma vez retirado o produto da embalagem inicial, o responsavel pela sua entrega

para a sua correta gestdo ambiental é o proprietario final, conforme estabelecido no artigo 18.1 do
Decreto Régio 782/1998 de 30 de Abril.

130

- MANIPULACAO

aprisionamento de particulas de qualquer tipo entre eles.

A paletizagdo ou empilhamento do produto deve ser feita sem que as pegas fiquem em atrito umas com as outras e evitanc

- CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO

Evite a exposi¢do prolongada do produto a luz solar direta.
Temperatura de armazenamento: 102 C—302 C.
Humidade relativa de armazenamento: 30% - 70%.

- METODOS DE ARMAZENAMENTO
A recegdo deve ser monitorizada e, em caso de incidente, este deve ser reportado o mais rapidamente possivel.
Para evitar deformagdes, é aconselhdvel manter o suporte de armazenamento que esta

fornecido com cada pacote mantendo uma posigdo uniforme entre eles.

N&o devem ser posicionados diretamente no chao.

Recomenda-se empilhar no maximo quatro embalagens.
Os suportes entre as diferentes embalagens devem estar bem alinhados para uma boa distribuicdo.
de peso, evitando assim deformagdes no material.

- USO E LIMPEZA
E aconselhavel utilizar 4gua com sab3o para a limpeza, pois o uso de produtos quimicos
M\ e/ou abrasivos podem provocar a degradacdo do produto.
O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos m ':!Mwm‘
Cumprem as especificagdes técnicas de acordo com a norma: a o g &

UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatdrios disponiveis endossados por ALM.C.M.



