Roca
P e AN

DECLARACAO DE DESEMPENHO
DoP No. 14055

. Cbdigo de identificagéo unico do produto-tipo:
Para conhecer o nimero de produto, consulte a lista anexa

. Utilizacao(des) prevista(s):
Higiene Pessoal (PH)

. Fabricante:

ROCA Sanitario, S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona (Espafia)
Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.net

. Mandatario:

Nao aplicavel

. Sistema(s) de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 4

. Norma harmonizada:
EN 14055:2010

. Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas essenciais Desempenho
WL - Estanquecidade Passa
DA - Durabilidade Passa
NL - Nivel de ruido Passa
VR - Fiabilidade da valvula Passa
FV - Volume de descarga Passa

. Documentacéo Técnica Adequada e/ou Documentacéo Técnica Especifica:
Nao aplicavel

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento
(UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Timo Kopka, Roca Group Head of Product Certification

Em Gava (Barcelona) em 19/11/2025
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Série
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

ACTIVE FRAME

ACTIVE ONE

Cédio d
Produto
A890110
A890111
A890112

A89P310

A89..60

6/3
6/3
6/3

6/3

4/2, 4,513 & 6/3

Codign
Designagéo
EN 14055 - CL1-6-NL II-VR Il

EN 14055 - CL1-6-NL II-VR Il
EN 14055 - CL1-6-NL II-VR Il

EN 14055 - CL1-6-NL II-VR Il

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

ACTIVE ONE

A89..67

4/2, 4,513 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO S

DUPLO S

DUPLO S

DUPLO S

DUPLO S UNDERWINDOW

A8900A0

A8900A7

A8900A8

A8900A9

A8900A2

4/2, 4,513 & 6/3

4/2, 4,5/13 & 6/3

4/2, 4,513 & 6/3

4/2, 4,513 & 6/3

4,5/3 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO ONE UNDERWINDOW

A890072

4,5/3 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l
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DUPLO

A890090

4/2, 4,513 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR I

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR I

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR I
EN 14055 - CL2-NL I-VR Il

DUPLO COMPACT

A890080

4,5/3 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO L

A890121

4,5/3 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO L (cable)

A890120

6/3

EN 14055 - CL2-NL I-VR Il

DUPLO NORDIC

A890130

4,5/3 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR |

DUPLO ONE

A890070

4/2, 4,513 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR Il

DUPLO ONE

A890073

4/2, 4,513 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR Il

DUPLO ONE

A890077

4/2, 4,513 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO ONE

A890078

4/2, 4,513 & 6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il

EN 14055 - CL1-4-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO RETRO

A890030

6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR Il

DUPLO RETRO

A890031

6/3

EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il
EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR Il
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EN 14055 - CL1-6-NL I-VR Il

DUPLO RETRO A890040 6/3 EN 14055 - CL1-5-NL I-VR Il
EN 14055 - CL2-NL I-VR 1l

DUPLO WC NEO A890030 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
DUPLO WC NEO A89P130 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
DUPLO WC NEO A89P330 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
DUPLO WC NOVA A89..20020 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
DUPLO WC NOVA A89..20120 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
ECO FRAME A89P00TO10 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
ECO FRAME A89P10T010 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
ECO FRAME A89P20T010 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
ECO FRAME A89P30T010 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
ECO FRAME A89P40T010 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
FURNITURE TANK A890300 6/3 EN 14055 - CL2-NL I-VR Il
K-FIX A890050 6/3 EN 14055-CL1-6-NL I-VR II

K-FIX A890057 6/3 EN 14055-CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX A89P050 6/3 EN 14055-CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX A89P050 6/3 EN 14055 CL1-6-NL I-VR I

K-FIX A89P057 6/3 EN 14055-CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX AB9P057 6/3 EN 14055 CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX A89P150 6/3 EN 14055-CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX A89P150 6/3 EN 14055 CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX A89P157 6/3 EN 14055-CL1-6-NL I-VR Il

K-FIX AB9P157 6/3 EN 14055 CL1-6-NL I-VR Il
UNIVERSAL A890200 6/3 EN 14055 - CL1-6-NL I-VR |
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