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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 12.12.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 11.12.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: weber OPTIMA BLYSKAWICZNA POSADZKA CEMENTOWA

Numer artykutu 14WOPBPC/25

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego lub konsumenckiego.

Zastosowanie substancji / mieszaniny

Chemia budowlana

Zaprawa cementowa

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/ Dostawca

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.

ul. Okrezna 16,

44-100 Gliwice, Polska

Infolinia tel.: +48 41 35 69 317 (pn-pt w godz. 9.00-16.00)

e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straz pozarna).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
y N
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Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
cement portlandzki

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
(cigg dalszy na stronie 2)
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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 12.12.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 11.12.2025

Nazwa handlowa: weber OPTIMA BLYSKAWICZNA POSADZKA CEMENTOWA

(ciag dalszy od strony 1)
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody i mydta.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub

wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P501 Zawarto$é¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.

Dane dodatkowe:

Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niz 2 ppm przez okres przydatnosci do

uzycia podany na opakowaniu.

Po okresie przydatnosci ryzyko alergii chromowej zwigksza sie.

2.3 Inne zagrozenia

Zawartos¢ chromu w wyrobie jest redukowana i jest mniejsza niz 2ppm, w zwigzku, z czym nie ma

potrzeby oznakowania produktu ze zwrotem H317+EUH203.

Produkt zawiera srodek redukujgcy dziatajgcy przez caty okres przydatnosci do uzycia produktu (pod

warunkiem prawidtowego przechowywania zgodnie ze wskazaniami), w celu utrzymania

rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) pochodzgcego z cementu ponizej 0,0002%.

Narazenie na wysokie stezenia pylu moze powodowa¢ podraznienia uktadu oddechowego. Diugotrwate

narazenie kontaktowe moze powodowac wysuszenie skory.

Produkt zawiera piasek kwarcowy ponizej 1% drobnej frakcji krystalicznej i dlatego nie jest

klasyfikowany jako niebezpieczny; nalezy jednak zachowa¢ ostroznos¢ podczas obchodzenia sie i

postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczgcymi osobistego wyposazenia ochronnego.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie zawiera substancji PBT.

vPvB: Nie zawiera substancji vPvB.

Okreslanie wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera zadnych substanc;ji zidentyfikowanych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng

zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2017/2100 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%/w.

Nie zawiera substancji majgcych wiasciwosci zaburzajgce gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanina: sktadajgca sie z nizej wymienionych sktadnikow.

(cigg dalszy na stronie 3)
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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 12.12.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 11.12.2025

Nazwa handlowa: weber OPTIMA BLYSKAWICZNA POSADZKA CEMENTOWA

(ciag dalszy od strony 2)

Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 14808-60-7 Ditlenek krzemu (piasek kwarcowy) 75-100%
EINECS: 238-878-4 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku
pracy
CAS: 65997-15-1 cement portlandzki 10-20%
EINECS: 266-043-4 > Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.

1B, H317; STOT SE 3, H335, EUH203
Specyficzne stezenia graniczne:

Skin Irrit. 2; H315: C 2 1%

Eye Dam. 1; H318: C 21 %

CAS: 471-34-1 weglan wapnia 2-5%
EINECS: 207-439-9 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig
Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx | najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku

pracy
CAS: 68475-76-3 Pyly z produkcji cementu portlandzkiego 20,1-<1%
EINECS: 270-659-9 4» Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.

Reg.nr.: 01-2119486767-17-xxxx |1, H317; STOT SE 3, H335

SVHC

Produkt nie zawiera zadnych substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy, znajdujgcych sie na
liscie kandydackiej (zgodnie z rozporzgdzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, artykut 57) w stezeniu
20,1% wag.

Wskazdéwki dodatkowe:

Nie zawiera substancji w formie nanopostaci.

Petna tre$¢ przytoczonych zwrotéw dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogdine:

Osobe, ktéra ulegla wypadkowi nalezy niezwlocznie wyprowadzic ze strefy zagrozenia. W przypadku
wystapienia u pacjenta zlego samopoczucia nalezy skierowac go do lekarza i przedstawic mu niniejsza
karte technologiczna.

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.

po wdychaniu: W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.

po stycznosci ze skéra:

ZdjaC zanieczyszczone rekawice, ubrania, obuwie lub inne elementy odziezy i doktadnie wypraé przed
ponownym uzyciem.

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

po stycznosci z okiem:

duzg iloscig czystej i letniej wody przez co najmniej 10 minut, odciggajgc powieki do gory i skontaktu;j
sie z lekarzem. Nie pozwdl, aby osoba pocierata poszkodowane oko.

Przeptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgca wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Po przetknieciu: Obficie popi¢ woda i wyjS¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 4)
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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 12.12.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 11.12.2025

Nazwa handlowa: weber OPTIMA BLYSKAWICZNA POSADZKA CEMENTOWA

(ciag dalszy od strony 3)
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Pokaz lekarzowi karte charakterystyki lub etykiete tego produktu.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

Produkt nie jest tatwopalny. Stosowaé $rodki gasnicze odpowiednie do otaczajgcego ognia. Do
gaszenia uzywac piany, dwutlenku wegla, proszku lub mgty wodne;j.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt nie jest tatwopalny, wybuchowy i nie katalizuje ani nie powoduje zaptonu zadnych innych
materiatow.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Unikac¢ kurzu.

Unika¢ wdychania pytu.

Zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie.

Jezeli nie mozna zapewni¢ odpowiedniej wentylacji, zaleca sie noszenie maski ochronnej (FFP2) i
okularéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Szczegdine srodki nie sg konieczne.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Unika¢ wzniecania pytu.

Aby unikng¢ wzbijania sie pytu, zalecamy odkurzanie przy uzyciu sprzetu przemystowego
wyposazonego w filtry lub mycie na mokro.

Zbiera¢ w zamknietym pojemniku.

Suchy proszek i swiezy produkt mozna usunac przy pomocy wody.

Produkt zwiazany usunac mechanicznie.

Zastosowac srodek neutralizujgcy.

Materiat skazony usungc¢ jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o dobrg wentylacje

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewnij pracownikom odpowiednie szkolenie i sprzet.
Nie pi¢ ani nie je$¢ podczas pracy. Doktadnie umy¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy.
(cigg dalszy na stronie 5)
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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 12.12.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 11.12.2025

Nazwa handlowa: weber OPTIMA BLYSKAWICZNA POSADZKA CEMENTOWA

(ciag dalszy od strony 4)
Unikac¢ rozsypywania lub rozpylania w pomieszczeniach zamknietych.
Produkty muszg by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach, chronione przed wptywem
warunkow atmosferycznych i wilgocia.
Przy otwieraniu opakowania nalezy unika¢ wysypania produktu.
Przygotuj produkt zgodnie z instrukcjg producenta. Zastosuj odpowiednir srodki zarzgdzania ryzykiem w
zakresie zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska.
W przypadku zapraw suchych: pozostato$ci zaprawy poddac obrébce, aby umozliwi¢ ich stwardnienie, a
nastepnie przekazaé do recyklingu lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dobre odpylenie.
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
W przypadku zapylenia przewidzie¢ odsysanie.
Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:

Chroni¢ przed wodga i nadmierng wilgocia.

Przechowywac tylko w zamknietym opakowaniu.

Wskazowki odnosnie wspoélnego sktadowania:

Nie sktadowaé w stycznosci ze sSrodkami spozywczymi.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkéow skladowania: brak

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konnicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Wartosci DNEL
CAS: 471-34-1 weglan wapnia

Ustne Pochodny poziom niepowodujacy zmian | 6,1 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwatym narazeniu na konsumenta)

Wdechowe | Pochodny poziom niepowodujgcy zmian|6,36 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
diugotrwatym narazeniu na pracownika)

1,06 mg/m?® (consumer local long term value)
CAS: 68475-76-3 Pyly z produkcji cementu portlandzkiego

Wdechowe | Pochodny poziom niepowodujacy zmian|4 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
krotkotrwatym narazeniu na pracownika)

0,84 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
dlugotrwatym narazeniu na pracownika)

0,84 mg/m? (consumer local long term value)
4 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
krotkotrwatym narazeniu na konsumenta)

Wartosci PNEC
CAS: 68475-76-3 Pyly z produkcji cementu portlandzkiego
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian | 5 mg/kgxdwt (earth rating factor)

(ciag dalszy na stronie 6)
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Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian | 0,028 mg/l (wspétczynnik oceny wody morskiej)

0,282 mg/l (wspotczynnik oceny wody swiezej)

Numer CAS dotyczacy nazwy materialu % Rodzaj Wartosé Jednostka
CAS: 14808-60-7 Ditlenek krzemu (piasek kwarcowy)
NDS (PL) NDS: 0,1 mg/m?
BOELV (EU)|NDS: 0,1* mg/m?
*respirable fraction
CAS: 65997-15-1 cement portlandzki
NDS (PL) NDS: 6* 2** mg/m?®
*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna
CAS: 471-34-1 weglan wapnia
NDS (PL) NDS: 10 mg/m?
frakcja wdychalna
Dodatkowe graniczne wartosci narazenia w czasie obrébki
Pyt respirabilny kwarcu:
Unia Europejska: 0,1 mg/m?
Polska: 0,1 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Trzymacé z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwg i przed korncem pracy.

Unika¢ stycznosci ze skorg.

Unika¢ stycznosci z oczami.

Unika¢ stycznosci z oczami i skéra.

Po stosowaniu preparatu stosowac krem natluszczajacy do skory.

Ochrone drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych wymagana w pomieszczeniach roboczych niedostatecznie wentylowanych i
podczas natryskiwania

Jezeli stezenie w otoczeniu jest wieksze niz dopuszczalna warto$¢ narazenia, nalezy stosowac
odpowiednig ochrone drég oddechowych.

Dobér klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikéw pomiaréw srodowiska pracy lub od
narazenia w miejscu uzycia.

Maska ochronna typu FFP2

W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do ochrony drog oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.

Ochrona rak:

Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradacii.

Rekawice chronigce przed chemikaliami (norma EN 374-1).

Rekawice - tugoodporne.

Jezeli oczekuje sie tylko krotkotrwatego obcigzenia materiatu przez rozpryskiwang substancje, to zaleca
sie wyscielane rekawice o wiekszym komforcie stosowania dla lepszej akceptacji przez uzywajacych.
Po uzyciu rekawic zastosowac srodki do czyszczenia i pielegnacji skory.

Rekawice ochronne

(ciag dalszy na stronie 7)
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Material, z ktérego wykonane sg rekawice
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos$¢é materiatu: > 0,2 mm
Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rekawice czas przebicia: > 240 min
Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
Ochrona ciata: Obuwie ochronne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogodlne dane

Stan skupienia staty

Kolor: szary

Zapach: bez zapachu
Prég zapachu: Nieokreslone.
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie jest okreslony

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia nie jest okreslony
Palnos$¢ materiatéw nie jest tatwopalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna: Nieokreslone.
gérna: Nieokreslone.
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
Temperatura samozaptonu Nieokreslone.
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
pHw 20 °C 11-13 (z wodg w stos. 1:2)
Lepkosé¢:
Lepkosé¢ kinematyczna Nie dotyczy.
dynamiczna: Nie dotyczy.
Rozpuszczalnosé
Woda: czesciowo mieszalny
Wspéitczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log) Nieokreslone.
Preznosé¢ pary Nie dotyczy.
Gestosé lub gestosé wzgledna
Gestosé w 20 °C: 1,6 g/cm?

Nie dotyczy.
Gestosé wzgledna Nieokreslone.
Gestosé par Nie dotyczy.
Charakterystyka czasteczek Patrz punkt 3.
9.2 Inne informacje
Wyglad:
Forma: proszek

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
EU-VOC 0,0000 %

(cigg dalszy na stronie 8)
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EU-VOC (g/L) 0,0000 g/l
Zawartos¢ ciat statych: 100,0 %
Zmiana stanu

Temperatura/zakres mieknienia

Wiasciwosci utleniajgce: Nieokreslone.
Szybkosé parowania Nie dotyczy.
Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego

Materialy wybuchowe brak

Gazy tatwopalne brak
Aerozole brak

Gazy utleniajgce brak

Gazy pod cisnieniem brak

Plyny tatwopalne brak
tatwopalne ciata state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekle piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy tatwopalne brak
Substancje ciekle utleniajgce brak
Substancje state utleniajgce brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$é Po zmieszaniu z wodg produkt twardnieje tworzac stabilng, niereaktywng mase
10.2 Stabilnos¢é chemiczna Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania

Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z metalami lekkimi w obecnosci wilgoci, z wytwarzaniem sie wodoru.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ kontaktu z wodg / wilgocig podczas przechowywania (produkt reaguje z wilgocig i twardnieje).
10.5 Materialy niezgodne: Kwasy, sole amonowe, aluminium, metale nieszlachetne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania nie powinny powstawac¢ zadne niebezpieczne
produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(ciag dalszy na stronie 9)
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Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

Sktadniki Rodzaj Wartosé¢ Gatunek
CAS: 65997-15-1 cement portlandzki

Skérne LD50 >2.000 mg/kg (Krolik)

CAS: 471-34-1 weglan wapnia

Ustne LD50 >2.000 mg/kg (Szczur)

Skoérne LD50 >2.000 mg/kg (Szczur)

CAS: 68475-76-3 Pyly z produkcji cementu portlandzkiego
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (Szczur)

Skérne LD50 >2.000 mg/kg (Szczur)

Wdechowe | LC50/4 h |6,04 mg/l (Szczur)

Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda

Dziatanie zrgce/draznigce na skére Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

| zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie ‘

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢
Toksycznos$¢ dla organizmoéw wodnych: Nie sklasyfikowany jako szkodliwy dla organizmoéw wodnych

Rodzaj testu Koncentracja czynna Metoda Ocena
CAS: 471-34-1 weglan wapnia

EC50/72h |14 mg/l (Glony)

CAS: 68475-76-3 Pyly z produkcji cementu portlandzkiego
EC50/72h |22,4-28,2 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)
NOEC (96h) [ 11,1 mg/I (Ryba)

NOEC (48h) | 100 mg/l (aquatic invertebrates)

EC 10 10,3 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)

425 mg/l (microorganisms)

(ciag dalszy na stronie 10)
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12.2 Trwatos$¢ i zdoInosé do rozktadu
Produkt nieorganiczny, nie daje sie usung¢ z wody metodami oczyszczania biologicznego.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania
vPvB: Nie ma zastosowania
12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%/w.
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Uwaga:
Produkt zawiera substancje zmieniajace lokalnie odczyn pH i tym samym mogace ujemnie wplywac na
rybostan i flore bakteryjna.

Zachowanie sie¢ w oczyszczalniach:

Rodzaj testu Koncentracja czynna Metoda Ocena
1

CAS: 471-34-1 weglan wapnia

EC 50 (3h) | 1.000 mg/I (microorganisms)

CAS: 68475-76-3 Pyly z produkcji cementu portlandzkiego
EC 50 (3h) ‘ 596-743 mg/l (microorganisms)

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazowki ogdine:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod

powierzchniowych badz do kanalizacji.

Nie moze przedosta¢ sie w stanie nierozcierniczonym lub

niezneutralizowanym do sciekéw lub do kolektora kanalizacyjnego.

Wylewanie wiekszych ilosci do kanalizacji lub wéd moze doprowadzi¢ do podwyzszenia pH.
Podwyzszone pH szkodzi organizmom wodnym. W rozcienczeniu odpowiadajgcym stezeniu
uzytkowemu warto$¢ pH ulega znacznemu obnizeniu, tak wiec Scieki odprowadzane do kanalizacji po
uzyciu produktu tylko stabo zagrazajg wodom.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenie:

Sugerowane tutaj europejskie kody odpadow opierajg sie na sktadzie samego produktu. W zaleznosci
od konkretnych obszarow zastosowania moze by¢ konieczne przypisanie innego kodu odpadow.

Unikaé¢ przedostania sie do srodowiska.

Nie porzucac¢ produktu i/lub pojemnika, lecz odda¢ zawartos¢/pojemnik do punktu zbiérki odpadow.

Nie moze podlegac obrébce wspédlnie z odpadkami komunalnymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Utwardzone pozostatosci produktu nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami.
Numer klucza odpadow:

10 13 82: Wybrakowane wyroby

17 01 82: Inne niewymienione odpady
(ciag dalszy na stronie 11)
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Europejski katalog odpadéw

17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

10 13 11| odpady z cementowych materiatbw kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 09i 10 13

10
15 01 06 | zmieszane odpady opakowaniowe
HP4 Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu

HP13 Uczulajgce

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczacy: Worki starannie wytrzasnac.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow Nie ma zastosowania.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rozporzadzenie (EC) No 1907/2006 (REACH) (Lista Kandydacka, Aneksy XIV i XVII)

Rozporzadzenie (EC) No 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie (UE) 2020/878 (zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia REACH w sprawie
sporzadzania kart charakterystyki)

Obowigzujgce w Polsce krajowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity
Dz.U.2022 r. poz. 1816).

2. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z pdzn.

zm.).
(ciag dalszy na stronie 12)
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3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488 z
pdézn. zm.).
4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (tekst jednolity Dz.U.2025 poz. 949 z p6zn. zm.).
5. Ustawa o przewozie towardéw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2024 poz. 643).
6. Ustawa o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 1587 z pézn. zm.).
7. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2025, poz.
870).
8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz. 10).
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 cf. sekcja 2

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2017/852 w sprawie rteci (zatacznik 1)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1021 dotyczace trwalych zanieczyszczen organicznych (TZO)
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie cementu podlega ograniczeniom dotyczgcym zawartosci
rozpuszczalnego Cr (VI) (REACH zatgcznik XVII punkt 47 zwigzki chromu VI).

Warunki ograniczenia: 47

Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajagce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspolnota a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

PowyZzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w

jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow
(ciag dalszy na stronie 13)
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bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki
stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$z za bezpieczne
stosowanie produktu spada na uzytkownika
Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
zmienionego rozporzgdzeniem (UE) 2020/878.

Odnosne zwroty

Ponizsza lista odpowiednich zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia jest petnym tekstem zwrotow
wskazujgcych rodzaj zagrozenia wymienionych w innym miejscu tej karty charakterystyki (w
szczegolnosci w sekcji 3) i jest zgodna z wymogami Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
Zatgcznik Il , wraz ze zmianami (rozporzgdzenie (UE) 2020/878). Wymienione tutaj zwroty nie odnoszg
sie do samego produktu, ale do poszczegdlnych sktadnikéw i majg charakter informacyjny.

H315  Dziata draznigco na skére.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

EUH203 Zawiera chrom (VI). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Dziatanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na|zaszeregowanie mieszanki opiera sie¢ na metodzie
oczy obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe Ocena eksperta

(narazenie jednorazowe)

Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Saint-Gobain Polska

Partner dla kontaktéw: e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com

Skroéty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Umowa o miedzynarodowym przewozie
towaréw niebezpiecznych)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks Morski dla Towaréw Niebezpiecznych)
IATA: International Air Transport Association (Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) (Przepisy dotyczgce towarow
niebezpiecznych opracowane przez ,Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych” (IATA))

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji
i Oznakowania Chemikaliéw)

EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego)

DNEL: pochodny poziom niepowodujgcy zmian (REACH)

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (REACH)

LC50: srednie stezenie Smiertelne 50 procent

LD50: Dawka $miertelna, 50 procent

PBT: trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

SVHC: substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy (REACH)

vPVB: bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1B

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Zgodnie z zatgcznikiem |l do rozporzgdzenia REACH, zmodyfikowane sekcje w tej wersji karty
charakterystyki stosunku do poprzedniej wersji, sg oznaczone gwiazdka.
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