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SECGAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA.

1.1 Identificador do produto.

Nome do produto: AXTON REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE
Cddigo do produto: G297

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas.
Produto para revestimento monocomponente de alto desempenho, em base aquosa.

Usos ndo aconselhados:
Usos diferentes aos aconselhados.

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranga.
Identificacdo da empresa:

Empresa: CROMOLOGY S.L.

Endereco: C/Francia, 7

Populagdo: Les Franqueses del Vallés

Distrito: BARCELONA

Telefone: (+34) 901 115 555

E-mail: recepcion@cromology.es

Web: www.product-regulatory.adeoservices.com

Responsavel pela colocacdo no mercado:

Empresa: ADEO Services

Enderego: 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001

Populagdo: 59790 RONCHIN- France

Telefone: ES. (+34) 91 749 60 00 - PT. (+351) 21 41 66 700
Web: www.product-regulatory.adeoservices.com

1.4 Namero de telefone de emergéncia: (+34) 901 115 555 (Sé disponivel em horério de escritdrio; segunda-feira-sexta-
feira; 08:00-18:00)

SECCAO 2: IDENTIFICAGCAO DOS PERIGOS.

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura.
O produto ndo é classificado como perigoso segundo o Regulamento (CE) No 1272/2008.

2.2 Elementos do rétulo.
Recomendagdes de prudéncia:

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P103 Ler atentamente e seguir todas as instrugoes.

P280 Usar luvas de protecgdo/proteccao ocular.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P501 Eliminar o contelido/recipiente de acordo com os regulamentos actuais.

Adverténcias de perigo adicional:

EUH208 Contém BIT [CE 220-120-9]. Pode provocar uma reacgdo alérgica.

EUH208 Contém OIT [CE 247-761-7]. Pode provocar uma reacgao alérgica.

EUH208 Contém mistura reacional C(M)IT/MIT (3:1) [CE 611-341-5]. Pode provocar uma reacgao alérgica.
EUH208 Contém MIT [CE 220-239-6]. Pode provocar uma reaccao alérgica.

EUH208 Contém trimetoxivinilsilano; trimetoxi(vinil)silano. Pode provocar uma reaccdo alérgica.

EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

2.3 Outros perigos.
A mistura ndo contém substancias classificadas como PBT.

A mistura ndo contém substancias classificadas como mPmB.
A mistura ndo contém substancias com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino.
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Em condicGes de uso normal e na sua forma original, o produto ndo apresenta quaisquer outros efeitos negativos a saude e ao

meio ambiente.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES.

3.1 Substancias.
Nao Aplicavel.

3.2 Misturas.

Substéncias que representam um perigo para a salide ou o meio ambiente de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008,
tém atribuido um limite de exposicdo comunitario no lugar de trabalho, estdo classificadas como PBT/ mPmB ou incluidas na Lista

de Candidatos:

(*)Classificagdo -Regulamento

1272/2008
Limite de
Identificadores Nome Concentracao concentracio
Classificagdo especifico e a
Estimativa da
Toxicidade Aguda |
N. CAS: 14807-96-6
N rCeEéiszti?'gf'g [2] Talco (Mg3H2 (Si03) 4) 2.5-9.99 % - -
2120140278-58-XXXX
N. CAS: 13463-67-7
N rCeEéiszti?'gf_E"S [2] Diéxido de titanio 2.5-9.99 % - -
2119489379-17-XXXX
N. Indice: 014-049-
00-0
m 225253_648‘;8287 trimetoxivinilsilano, trimetoxi(vinil)silano 0.1-0.999% | Skin :g?; 18, -
N. registo: 01-
2119513215-52-XXXX
N. CAS: 14808-60-7 | [2] Silica cristalina: Quartzo (Si02) (fragao 0-1% ) )
N. CE: 238-878-4 respiravel)
Acute Tox. 2,
H330 - Acute
Tox. 4, H302 - | Skin Sens. 1A,
. Aquatic Acute H317: C 2>
g(.)_lgdlce. 613-088- 1, H400 (N.I=1) | 0.,036 o,/°.
N. CAS: 2634-33-5 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 1,2-benzisotiazolin- | 0.01-0.0359 | - Aduatic | Viainalatoria:
N. CE: 220-120-9 | 3-ona, [BIT] % Chronic 1, | ETA =0.21
P e SO ' H410 (M=1) - | mg/L (ATP 21)
yizrggggﬁg-léo-xxxx Eye Dam. 1, | Via oral: ETA =
H318 - Skin 450 mg/kg bw
Irrit. 2, H315 - (ATP 21)

Skin Sens. 1A,

H317
Acute Tox. 2, Skin Corr. 1C,
H310 - Acute | H314:C2=0,6
Tox. 2, H330 - %
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2,
H301 - Aquatic | H315: 0,06 %
. Acute 1, H400 <C<0,6%
g(.)_l; dice: 613-167- | istura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H- (M=100) - Eye Irrit. 2,
N. CAS: 55965-84-9 isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona, 0 - 0.00149 % | Aquatic Chronic | H319: 0,06 %
N' CE: .611-341-5 [CMIT/MIT] (3:1) 1, H410 <C<0,6%
T (M=100) - Eye | Skin Sens. 1A,
Dam. 1, H318 - H317: C >
Skin Corr. 1C, 0,0015 %
H314 - Skin Eye Dam. 1,
Sens. 1A, H317, | H318: C> 0,6
EUHO071 %
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Acute Tox. 2,
H330 - Acute
Tox. 3, H311 -
Acute Tox. 3,
. H301 - Aquatic
g(.)_l;dlce. 613-326- Acute 1, H400 |
N. CAS: 2682-20-4 o (M=10) - | Skin Sens. 1A,
N. CE: .220-239-6 2-metilisotiazol-3(2H)-ona, [MIT] 0 - 0.00149 % | Aquatic Chronic H317: C >
N. LT 1, H410 (M=1) 0,0015 %
. registo: 01 - Eye Dam. 1,
2120764690-50-XXXX H318 - Skin
Corr. 1B, H314
- Skin Sens. 1A,
H317,
EUH071
Acute Tox. 2,
H330 - Acute Skin Sens. 1A,
Tox. 3, H311 - H317: C >
Acute Tox. 3, 0,0015 %
. H301 - Aquatic | Via cutanea:
gé_lé‘d'ce' 613-112- Acute 1, H400 | ETA = 311
N. CAS: 26530-20-1 (M=100) - | mg/kg bw (ATP
N: CE: 2 47-761-7 octilinona (ISO), 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, [OIT] | 0 - 0.00149 % | Aquatic Chronic o 15) N
N. registo: 01- M 110%‘;1% V;rala(t)o;;\:
= - Eye =0.
2120768921-45-XXXX Dam. 1, H318 - | mg/L (ATP 15)
Skin Corr. 1, | Via oral: ETA =
H314 - Skin 125 mg/kg bw
Sens. 1A, H317, (ATP 15)
EUH071

(*) O texto completo das frases H € pormenorizado na sec¢do 16 desta Ficha de Seguranga.
[2] Substéncia com limite nacional de exposicdo no local de trabalho (ver seccdo 8.1).

Esta mistura contém >=1% TiO2 CAS 13463-67-7; EC 236-675-5. A classificacdo do Anexo VI de didxido de titénio ndo se aplica
a esta mistura de acordo com sua Nota 10.

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS.

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros.
Devido a composigdo e a tipologia das substancias presentes no produto, ndo sdo necessarias adverténcias especificas.

Inalacao.

Em caso de paragem respiratoria, procurar assisténcia médica urgente. Retirar o acidentado para o ar livre, manté-lo em repouso,
se a respiracao for irregular ou se detiver, praticar respiracao artificial.

Contacto com os olhos.
Retirar as lentes de contacto, se existirem e for facil de o fazer. Lavar os olhos com agua limpa e fresca e procurar ajuda médica.

Contacto com a pele.

Tirar a roupa contaminada.

Ingestdo.

Manté-lo em repouso. NUNCA provocar o vomito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.
Nao sdo conhecidos efeitos agudos e tardios da exposicdo ao produto.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios.
Em caso de duvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. N&o administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS.
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5.1 Meios de extingao.

Meios de extincdo adequados:
P6 extintor ou CO2. Em caso de incéndios mais graves também espuma resistente ao alcool e agua pulverizada.

Meios de extingdo inadequados:
N&o usar para a extingdo jato direto de dgua. Em presenca de tensdo elétrica ndo é aceitdvel utilizar 4gua ou espuma como meio

de extingao.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura.

Riscos especiais.
A exposicdo aos produtos de combustdo ou decomposicdo pode ser prejudicial para a saude.

5.3 RecomendagGes para o pessoal de combate a incéndios.
Refrigerar com dgua os tanques, cisternas ou recipientes préximos a fonte de calor ou fogo. Ter em conta a diregdo do vento.

Equipamento de protecdo contra incéndios.
Segundo a magnitude do incéndio, pode ser necessario o uso de roupas de protegdo contra o calor, equipamento respiratério
auténomo, luvas, éculos protetores ou mascaras faciais e botas.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL.

6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia.
Para controlo de exposigao e medidas de protegdo individual, ver secgdo 8.

6.2 Precaugoes a nivel ambiental.
Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possivel, evite qualquer derrame.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculita, terra de diatomaceas...) e limpe a area
imediatamente com um descontaminante adequado.

Deposite os residuos em recipientes fechados e adequados para a eliminagdo, de acordo com os regulamentos locais e nacionais
(ver secgao 13).

6.4 Remissao para outras seccoes.
Para controlo de exposigao e medidas de protegdo individual, ver secgdo 8.
Para a posterior eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da secgdo 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM.

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro.

O produto ndo exige medidas de manuseamento especiais; recomendam-se as seguintes medidas gerais:

Para a protecao pessoal, ver seccdo 8.

Na zona de trabalho deve ser proibido fumar, comer e beber.

Cumprir com a legislagdo sobre seguranga e higiene no trabalho.

N3o utilizar nunca pressdo para esvaziar os recipientes, ndo sdo recipientes resistentes a pressdo. Conservar o produto em
recipientes de um material idéntico ao original.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

O produto ndo exige medidas especiais de armazenamento.

Como condigdes gerais de armazenamento, devem-se evitar fontes de calor, radiacOes, eletricidade e o contacto com alimentos.
Manter longe de agentes oxidantes e de materiais fortemente acidos ou alcalinos.

Armazenar os recipientes entre 5 e 25 °C, num local seco e bem ventilado.

Armazenar segundo a legislagdo local. Observar as indicagdes do rétulo. Depois de ter aberto os recipientes, estes devem ser
fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

O produto ndo esta afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Utilizag6es finais especificas.
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N3do ha recomendacbes particulares para o uso deste produto além daquelas ja indicadas.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de controlo.

Limite de exposicdo durante o trabalho para:

Nome

N. CAS

Pais

Valor-limite

Ppm

mg/m?

carbonato de calcio

471-34-1

Portugal [1]

Oito horas

2,4

10 (O valor
aplica-se a
particulas sem
amianto e
contendo <1%
de silica
cristalina)

Curta duragdo

Talco (Mg3H2 (Si03) 4)

14807-96-6

Portugal [1]

Oito horas

Sem fibras de
amianto:2 (O
valor aplica-se a
particulas sem
amianto e
contendo menos
de 1% de silica
cristalina,
Fracao
respiravel), Com
fibras de
amianto: Utilizar
o VLE do
Amianto (Nao
deve exceder a
concentragdo de
2 mg/m de
particulas
respiraveis)

Curta duragdo

Didxido de titanio

13463-67-7

Portugal [1]

Oito horas

10

Curta duragdo

Silica cristalina: Quartzo (Si02) (fragdao
respiravel)

14808-60-7

Portugal [1]

Oito horas

0,025 (Fragao
respirdvel )

Curta duragdo

2,2'-iminodietanol, dietanolamina

111-42-2

Portugal [1]

Oito horas

1 (Fracdo
inalavel e vapor
(ver secgao
4.5.2))

Curta duragdo

oxido de zinco

1314-13-2

Portugal [1]

Oito horas

2 (Fracao
respirdvel )

Curta duragdo

10 (Fracao
respiravel)

hidroxido de potassio, potassa caustica

1310-58-3

Portugal [1]

Oito horas

Curta duragdo

Concentracao
maxima 2

acrilamida, prop-2-enamida

79-06-1

European
Union [2]

Oito horas

0,1 (possibility
of significant
uptake through
the skin)
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Curta duragdo

0,03 (Fragao
Oito horas inalavel e vapor

Portugal [1] (vir 5seZC)ciéo

Curta duracgdo

[1] De acordo com a Norma Portuguesa 1796 adotou pelo Instituto portugués de qualidade.
[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVSs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

O produto NAO contém substancias com Valores Biolégicos Limite.
Niveis de concentragdo DNEL/DMEL:

Nome DNEL/DMEL Tipo Valor
Didxido de titanio DNEL Inalagdo, Crénico, Efeitos locais 10

N. CAS: 13463-67-7 (Trabalhadores) (mg/m3)
N. CE: 236-675-5

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposicdo a substancia por baixo do qual ndo sdo previstos
efeitos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposigdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco
minimo toleravel.

8.2 Controlo da exposigao.
Medidas de ordem técnica:

Prover uma ventilacao adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extracao -ventilagdo local e um bom sistema
geral de extracdo.

Concentracao: 100 %
Usos: Produto para revestimento monocomponente de alto desempenho, em base aquosa.
Protecao respiratoria:
EPIL: Mascara auto-filtrante para particulas
L Marcagdo «CE» Categoria III. Fabricada em material filtrante, cobre o nariz, a
Caracteristicas: A
boca e o queixo.
Normas CEN: EN 149
~ . Antes de a utilizar, deve verificar a auséncia de rupturas, deformagGes, etc. Pelo facto de se tratar de um
Manutencao: - i Y !
equipamento de protecgao individual descartavel, devera ser renovado em cada uso.
_ Se ndo estiver bem ajustada, ndo protege o trabalhador. Dever-se-do seguir as instrugdes do fabricante
Observagdes: ; ! ?
relativamente ao uso apropriado do equipamento.
Tipo de filtro P2
necessario:
Protecao das maos:
EPI: Luvas de protecgdo contra produtos quimicos
Caracteristicas: Marcagao «CE» Categoria III.
Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a
o exposigdo aos raios solares na medida do possivel. Ndo devem ser efectuadas nas luvas quaisquer
Manutengao: A A . ~ . .
modificagdes que possam alterar a sua resisténcia e também ndo se devem aplicar nas mesmas tintas,
solventes ou adesivos.
~ As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas a mao sem ficarem demasiado folgadas nem
Observagoes: ) ~ - ~
demasiado apertadas. Deverao ser sempre utilizadas com as maos limpas e secas.
Material: PV(_Z _(c]c_)reto Ter_np(? de penetragao > 480 Espes_sura do . 0,35
polivinilico) (min.): material (mm):
Protecao dos olhos:

-Continua na pagina seguinte.-



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)
G297-AXTON REVESTIMENTO C romOLOGY

IMPERMEABILIZANTE

Versao 1 Data de emissdo: 9/03/2020 Pagina 7 de 13
Versdo 12 (substitui a versao 11) Data de revisao: 16/09/2026 Data de impressao: 16-09-2026
EPI: Oculos de proteccao com armacao integral
C fe Marcagao «CE» Categoria II. Protector dos olhos de armagao integral para a
aracteristicas: ~ . .
protecgdo contra pd, fumos, nevoeiros e vapores.
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
A visibilidade através dos dculos deve ser 6ptima, razao pela qual se devem limpar diariamente estes
Manutencdo: elementos, devendo os protectores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instrugdes do
fabricante.
Observacdes: Exemplos de indicadores de deterioragdo: coloragdo amarela das lentes, arranhdes superficiais das lentes,

rasgoes, etc.

Protecao da pele:

EPI: Calgado de trabalho
Caracteristicas: Marcagdo «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347
~ . Estes artigos adaptam-se a forma do pé do primeiro utilizador. Por este motivo, e igualmente por
Manutencao: ~ L - S
questOes de higiene, deve-se evitar a sua reutilizagdao por qualquer outra pessoa.
Observacges: O calgado de trabalho para uso profissional é o que incorpora elementos de proteccdo destinados a

proteccdo do utilizador contra as lesdes que possam provocar acidentes

SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS.

9.1 Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base.

Estado fisico: Liquido

Cor: Varios

Odor: Caracteristico

Limiar de odor: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Ponto de fusdo: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Ponto de congelacdo: Nao aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e intervalo de ebuligdo: 100 °C (Estimativa com base nas indicagdes do
Regulamento (CE) n.© 1272/2008)

Inflamabilidade: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Limite inferior de explosividade: Ndo aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Limite superior de explosividade: N&o aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Ponto de inflamagdo: > 60 °C

Temperatura de autoignicdo: Ndo aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Temperatura de decomposicdo: Ndo aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
pH: 7 - 9 (100%) (Medidor de pH/Método potenciométrico/eletrométrico)

Viscosidade cinemdtica: > 20,5 mm2/s (40 °C)

Solubilidade: Miscivel em agua

Hidrosolubilidade: Ndo aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Liposolubilidade: Nao aplicavel/N&o disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico): Nao aplicavel/N&o disponivel devido a natureza/propriedades do
produto

Pressdo de vapor: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Densidade absoluta: Ndo aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

Densidade relativa: 1,25 g/ml (Picnémetro (ISO 2811))

Densidade relativa do vapor: N&o aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Caracteristicas das particulas: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

9.2 Outras informagoes.

Outras caracteristicas de seguranga
Viscosidade: 125 KU (23 °C)

% Solidos: 47

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

10.1 Reatividade.
O produto ndo apresentar riscos devido a sua reactividade.

10.2 Estabilidade quimica.
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Estavel sob as condigdes de manipulagdo e armazenamento recomendadas (ver epigrafe 7).

10.3 Possibilidade de reagoes perigosas.
O produto ndo tem a possibilidade de reacgdes perigosas.

10.4 Condigoes a evitar.
Evitar qualquer tipo de manipulagdo incorreta.

10.5 Materiais incompativeis.
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou acidos, com o fim de evitar reacgoes exotérmicas.

10.6 Produtos de decomposicdo perigosos.
N&o se decompde se for destinado aos usos previstos.

SECCAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA.

11.1 Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n°® 1272/2008.
Informacdo Toxicologica sobre as substancias presentes na composicao.

Toxicidade aguda
Tipo Ensaio | Espécie | Valor
LD50 Rata 53 mg/kg bw [1]

Nome

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H- Oral

isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona, [1] Mutation Research. Vol. 118, Pg. 129, 1983

[CMIT/MIT] (3:1) Cutanea
N. CAS: 55965-84-9 . CE: 611-341-5 Inalagao
Oral LD50 Rata 550 mg/kg
octilinona (ISO), 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, [OIT] Cutanea LD50 Raton 690 mg/kg
Inalagdo

N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7

a) Toxicidade aguda;
Dados nao conclusivos para a classificacao.

b) Corrosdo/irritagdo cutanea;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sdo preenchidos.

c) Lesdes oculares graves/irritagdo ocular;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

d) Sensibilizacdo respiratdria ou cutanea;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

e) Mutagenicidade em células germinativas;
Dados nao conclusivos para a classificagao.

f) Carcinogenicidade;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

Contém Di6xido de Titanio, CAS n. 13463-67-7 (contendo <1% de particulas com diametro aerodinamico =< 10 pm, portanto
NAO classificado Carc. 2, H351). No entanto, por motivos de precaugdo, o produto foi classificado como EUH211 Atengdo! Podem
formar-se goticulas inaldveis perigosas ao pulverizar. Nao respirar a pulverizacdo ou névoas.

g) Toxicidade reprodutiva;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica;
Dados nao conclusivos para a classificacao.
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i) Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo repetida;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

j) Perigo de aspiracdo.
Dados nao conclusivos para a classificagao.

11.2 Informagoes sobre outros perigos.

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino com efeitos sobre a satde

humana.
Outras informacdes

Nao existem informagdes disponiveis sobre outros efeitos adversos para a saude.

SECCAO 12: INFORMAGCAO ECOLOGICA.

12.1 Toxicidade.

Nome

Ecotoxicidade

Tipo

Ensaio | Espécie | Valor

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona,
[CMIT/MIT] (3:1)

N. CAS: 55965-84-9 N. CE: 611-341-5

Peixes

LC50 Pez 0,36 mg/l (96 h) [1]
LC50 Pez 0,19 mg/I (96 h) [2]

[1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C

[2] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington,D.C

Invertebrados
aquaticos

LC50 Crustaceo 0,56 mg/I (48 h) [1]
EC50 Crustaceo 1,07 mg/I (48 h) [2]
EC50 Crustaceo 0,18 mg/I (48 h) [3]

[1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C

[2] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C

[3] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C

Plantas
aquaticas

EC50 Alga 0,06 mg/l (96 h) [1]
EC50 Alga 0,13 mg/I (72 h) [2]

[1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental EffectsDatabase
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington,D.C

[2] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C

octilinona  (ISO),  2-octil-2H-isotiazol-3-ona,

Peixes

LC50 Pez 0.154 mg/I (96 h) [1]
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[1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C.

EC50 Crustaceos 0.25 mg/I (48 h) [1]

Invertebrados | [1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
aquaticos Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C.

Plantas
N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7 aquaticas

12.2 Persisténcia e degradabilidade.

Nao se dispbe de informagdo relativa a biodegradabilidade das substdncias presentes.
Nao se dispbe de informagdo relativa a degradabilidade das substancias presentes.
Nao ha informagdo disponivel sobre a persisténcia e degradabilidade do produto.

12.3 Potencial de bioacumulagao.
Informacgoes relativas a Bioacumulagdo das substancias presentes.

Bioacumulagao

Nome =
Log Pow BCF NOECs Nivel
octilinona (ISO), 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, [OIT]
2,45 19,21 - Baixo
N. CAS: 26530-20-1 N. CE: 247-761-7

12.4 Mobilidade no solo.

Nao ha informacgdo disponivel sobre a mobilidade no solo.
N3o é permitida a descarga nos esgotos ou cursos de agua.
Evitar a penetragdo no solo.

12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB.
Nao ha informagoes disponiveis sobre a avaliacdo PBT e mPmB do produto.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino.
Este produto ndo contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino sobre o ambiente.

12.7 Outros efeitos adversos.

O produto ndo ¢é afetado pelo Regulamento (UE) 2024/590 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de fevereiro de 2024,
relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono.

Nao ha informacdo sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO.

13.1 Métodos de tratamento de residuos.

Ndo é permitida a descarga em sumidouros ou cursos de agua Os residuos e recipientes vazios devem ser manipulados e
eliminados de acordo com as legislagdes locais/nacionais vigentes.

Siga as disposig0es da Diretiva (UE) 2008/98/CE relativa aos residuos e alteragbes posteriores, nomeadamente o Decreto-Lei n.0
102-D/2020 e a Decisdo da Comissao 2014/955/UE (cédigos LER), se for caso disso, nas suas versdes atuais.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE.

N&o é perigoso no transporte. Em caso de acidente e derrame do produto, actuar de acordo com o ponto 6.
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14.1 Nimero ONU ou niimero de ID.
Nao é perigoso no transporte.

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU.
Descrigdo:

ADR/RID: N&o é perigoso no transporte.

IMDG:  N&o é perigoso no transporte.

OACI/IATA: N&o é perigoso no transporte.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
N&o é perigoso no transporte.

14.4 Grupo de embalagem.
N3o é perigoso no transporte.

14.5 Perigos para o ambiente.
N3o é perigoso no transporte.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergéncia (F — Incéndio, S - Derrames): N&o Aplicavel.

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador.
N3o € perigoso no transporte.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI.
N&o é perigoso no transporte.

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTAGAO.

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente.

Composto organico volatil (COV)

Subcategoria de produtos (Directiva 2004/42/CE): i - Produtos de revestimento de alto desempenho monocomponente, base
aquosa

Fase I* (a partir de 1.1.2007): 140 g/I

Fase IT* (a partir de 1.1.2010): 140 g/

(*) g/l no produto pronto a utilizar

Teor de COV (p/p): 0,002 %
Teor de COV: 0,019 g/l

As disposigdes da Directiva 2004/42/CE relativa COV aplicaveis a este produto. Consulte o rétulo do produto e / ou ficha técnica
para mais informagdes.

O produto ndo esta afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a comercializagdo e ao uso dos biocidas.

O produto ndo esta afetado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) No 649/2012, relativo a exportagdo e
importagdo de produtos quimicos perigosos.

Restrigdes ao fabrico, colocagdo no mercado e utilizacdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos:

Denominacgao da substancia, dos Condigoes de restricao

grupos de substancias ou das misturas

60. Acrilamida N3o pode ser colocada no mercado nem utilizada como substéncia ou como

N.o CAS 79-06-1 componente de misturas em concentragdes iguais ou superiores a 0,1 % em
peso, para utilizagdes em caldas de injecgao apés 5 de Novembro de 2012.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica.
Nao foi realizado uma avaliacdo da seguranca quimica do produto.
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SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGOES.

Texto completo das frases H que aparecem no epigrafe 3:

H301 Toxico por ingestdo.

H302 Nocivo por ingestdo.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H311 Toxico em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H318 Provoca lesGes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H330 Mortal por inalagdo.

H372 Afecta os 6rgdos apds exposicdo prolongada ou repetida.

H373 Pode afectar os orgdos apds exposicdo prolongada ou repetida.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Cddigos de classificacdo:

Acute Tox. 2: Toxicidade aguda (Via cutanea), Categoria 2
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda (Via inalatéria), Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda (Via cutdnea), Categoria 3
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda (Via oral), Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda (Via oral), Categoria 4

Aquatic Acute 1: Toxicidade aguda para o ambiente aquatico, Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Efeitos cronicos para o ambiente aquatico, Categoria 1

Eye Dam. 1: LesGes oculares graves, Categoria 1

STOT RE 1: Toxicidade para érgdos-alvos especificos resultante de exposigdes repetidas, Categoria 1

Skin Corr. 1: Corrosivo cutaneo, Categoria 1

Skin Corr. 1B: Corrosivo cutaneo, Categoria 1B
Skin Corr. 1C: Corrosivo cutaneo, Categoria 1C
Skin Irrit. 2: Irritante cutaneo, Categoria 2

Skin Sens. 1A: Sensibilizante cuténeo, Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizante cuténeo, Categoria 1B

Modificacdes em relagdo a versdo anterior:

- Mudangas na composicdo do produto (SECCAO 3.2).

- Modificacdo nos valores das propriedades f|'§ico-qufmicas (SECCAO 9).

- Modificagdo de valores de toxicidade (SECCAO 11.1).
- Modificagdo de valores de informagdo ecolégica (SECCAO 12.1).

Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.©

1272/2008 [CRE]:

Perigos fisicos Com base em dados de ensaio
Perigos para a salde Método de calculo
Perigos para o ambiente Método de calculo

Recomenda-se que so utilize o produto para os usos previstos.

Abreviaturas e siglas utilizadas:
BCF: Factor de bioconcentracdo.
CEN: Comité Europeu de Normalizagdo.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser

considerado um risco minimo toleravel.

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposigdo a substancia por baixo do

qual ndo sdo previstos efeitos adversos.
EC50:  Concentragdo média eficaz.
EPI: Equipamento de protegao individual.
LC50: Concentracao letal, 50%.
LD50: Dose Letal, 50%.
NOEC: Nao se observou efeito de concentragdo.
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Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Regulamento (UE) 2020/878.

Regulamento (CE) No 1907/2006.

Regulamento (CE) No 1272/2008.

A informagdo facilitada nesta ficha de Dados de Seguranga foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA
COMISSAO de 18 de junho de 2020 que altera o Anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao registo, avaliacdo, substancias e misturas quimicas (REACH).

A informacdo desta Ficha de Dados de Seguranga do produto esta baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da
CE e nacionais, quanto a que as condigGes de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O
produto ndo deve ser utilizado para fins distintos aqueles que sdo especificados, sem ter primeiro uma instrugdo por escrito,
da sua utilizagdo. E sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as
exigéncias estabelecidas nas legislagdes.

-Fim da ficha de dados de seguranga.-



