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Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
Suivez les instructions du manuel pour garantir un fonctionnement sûr et correct du produit.
Conservez le manuel pour référence ultérieure.
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Veuillez suivre attentivement les consignes de sécurité afin de prévenir les blessures et les dommages.

Danger
Ce symbole avertit d’un danger de blessure. 

Notez
Ce symbole avertit d’un risque de dommages matériels et de pollution environnementale. 

Groupe cible

• Seuls les électriciens qualifiés sont autorisés à intervenir sur les composants électriques.
• La première mise en service de ce produit doit être effectuée par l’installateur ou une personne désignée disposant 

de l’autorisation appropriée.

Conseil
Le texte marqué du mot Conseil contient des informations supplémentaires.

Reportez-vous à ce manuel lors de l’utilisation du produit ou de ses commandes marquées de ce symbole.

Que ce manuel est destiné aux utilisateurs du produit. Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 3 
ans et des personnes ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite, ou des personnes inexpérimentées 
et/ou non familiarisées avec le fonctionnement du produit, à condition d’être instruits sur son utilisation sécurisée et de 
comprendre tous les risques encourus. Ce produit n’est pas un jouet pour les enfants. Les enfants ne doivent nettoyer 
et entretenir ce produit qu’en présence d’un adulte

Lois et réglementations applicables

• Les codes nationaux d’installation électrique et de plomberie.
• Les réglementations légales en matière d’hygiène et de sécurité au travail.
• Les réglementations légales en matière de protection de l’environnement.
• Les réglementations des associations professionnelles et d’assurance.
• Les réglementations nationales de sécurité en vigueur.

Explication des symboles 
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Lignes directrices de sécurité

• Vous familiariser avec le contenu de ce manuel d'utilisation vous permettra d'installer et d'utiliser 
correctement l'appareil, en garantissant son fonctionnement fiable et durable. 

• Avant d'installer l'appareil, il est nécessaire de vérifier si l'emballage ou l'appareil lui-même 
présente des signes de dommages mécaniques. Il est interdit d'installer et d'utiliser l'appareil 
en cas de dommages visibles sur l'emballage ou sur l'appareil lui-même en raison du risque de 
danger.

• Une installation électrique efficace réalisée conformément à la norme PN-IEC 60364. 
• Une installation de chauffage central (CC) équipée d'un vase d'expansion à membrane selon : 

PN-B-02414:1999 - système fermé. 
• Avant l'installation de la chaudière, le système de chauffage doit être soigneusement rincé. 
• Il est interdit d'installer des dispositifs de fermeture (par exemple, des vannes) sur la sortie de 

la soupape de sécurité intégrée à la chaudière. 
• L'appareil est destiné à être installé uniquement sur un mur plat. 
• L'appareil ne doit pas être installé dans des environnements humides, des zones à risque 

d'explosion, ou là où la température ambiante peut descendre en dessous de 0°C. 
• L'installation de l'appareil et la réalisation des installations électriques et hydrauliques doivent 

être confiées à une entreprise de service spécialisée, et il est essentiel de suivre strictement les 
instructions d'installation et d'utilisation du produit. 

• Tous les travaux d'installation doivent être effectués avec l'électricité et l'alimentation en eau 
coupées. 

• L'installation électrique doit être équipée de dispositifs de protection différentielle et de moyens 
pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, avec une distance de séparation des 
contacts d'au moins 3 mm pour tous les pôles. 

• La chaudière est sensible aux surtensions ; par conséquent, l'installation électrique doit inclure 
des dispositifs de protection contre les surtensions. 

• L'eau ne doit pas être vidée de l'installation de CC après la fin de la saison de chauffage. 
• Pendant la pause entre les saisons de chauffage, laissez le contrôleur en mode veille et ne 

déconnectez pas l'alimentation électrique de la chaudière. Le non-respect de cette recommandation 
peut provoquer le blocage de la roue de la pompe. 

• Le chauffe-eau intégré à la chaudière est conçu pour chauffer l'eau potable dans les ménages, 
les installations sanitaires, les laboratoires, les ateliers, etc. 

• La température maximale de l'eau alimentant le chauffe-eau ne doit pas dépasser 60°C. 
• Avant le premier démarrage et après chaque vidange du chauffe-eau (par exemple, en raison de 

la maintenance de la plomberie), l'appareil doit être ventilé conformément à la section "purge". 
• Pour la connexion du chauffe-eau, l'utilisation de tuyaux en plastique est autorisée à l'entrée et 

à la sortie de l'appareil, à condition que pour les tuyaux utilisés à la sortie, leur résistance doit 
être d'au moins 20 bars à une température de 70°C. 

• La résistance électrique spécifique du réseau d'approvisionnement en eau ne peut être inférieure 
à :

- 1100 Ω cm pour une température maximale de l'eau d'entrée jusqu'à 25°C,
- 1300 Ω cm pour une température maximale de l'eau d'entrée > 25 à max. 45°C. 
• Il faut veiller à ce que le chauffe-eau allumé ne soit pas vidé d'eau, ce qui peut se produire en 

l'absence d'eau dans le réseau d'approvisionnement en eau. 
• L'absence d'un filtre tamis sur l'approvisionnement en eau peut endommager le chauffe-eau. 
• Le tartre déposé sur les éléments du chauffe-eau peut réduire le débit d'eau ou conduire  

à des dommages au chauffe-eau. Les dommages au chauffe-eau pour cette raison ne sont pas 
couverts par la garantie. Le chauffe-eau et les appareils sanitaires doivent être périodiquement 
détartrés, la fréquence du détartrage dépendant de la dureté de l'eau. Le dépôt de tartre peut 
être partiellement réduit en installant un aimantiseur sur l'entrée d'eau froide.
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Danger
Des travaux de connexion mal effectués peuvent entraîner des accidents mortels. Les interventions sur les appareils 
ne peuvent être effectuées que par un installateur qualifié.

Lors de la manipulation de ce produit

1. L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales concernant les 
installations.

2. L'installation électrique doit être réalisée conformément à la norme PN-IEC 60364, elle doit être 
opérationnelle au moment du démarrage et pendant l'utilisation.

3. L'installation de chauffage central équipée d'un vase d'expansion à membrane conformément 
à : PN-B-02414:1999 - système fermé.

4. Avant d'installer la chaudière, l'installation de chauffage doit être soigneusement rincée.

Notez
L'appareil ne peut être utilisé que s'il a été correctement installé et qu'il est en parfait état technique.

Lignes directrices de sécurité (suite)

Utilisation du produit

Danger
Tous les travaux d'installation, de service et de maintenance doivent être effectués avec l'alimentation électrique et 
en eau coupées.

Danger
Ne pas ouvrir le boîtier du radiateur lorsque le courant est activé.

Danger
Des travaux de connexion mal effectués peuvent entraîner des accidents mortels. Les interventions sur les appareils 
ne peuvent être effectuées que par un installateur qualifié.

Danger
Notez que l’eau à une température supérieure à 40 °C évoque un sentiment de chaleur (surtout pour les enfants);  
à des températures supérieures à 50°C, l’eau chaude présente un risque de brûlures et peut causer des brûlures au 
premier degré (surtout chez les enfants).

Danger
Chaque fois qu’il y a une interruption d’eau dans le système d’alimentation du chauffe-eau, débranchez toujours 
le chauffe-eau de l’alimentation électrique et purgez l’air du chauffe-eau. Mettre en marche le chauffe-eau sans 
alimentation en eau peut entraîner une défaillance du chauffe-eau.

Danger
Il est interdit d’installer et d’utiliser l’appareil en cas de dommages visibles sur l’emballage ou sur l’appareil lui-
même, en raison de la menace de danger.

Danger
L’installation électrique alimentant l’appareil doit être absolument équipée d’un dispositif différentiel résiduel (DDR).
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Description de l’appareil

La chaudière électrique bi-fonction EKP.LN2M est conçue pour chauffer des espaces résidentiels équipés d'un système de 
chauffage utilisant de l'eau ou une solution antigel comme fluide caloporteur, et également pour chauffer l'eau chaude domestique. 
Le chauffe-eau est à tirage multiple, ce qui permet de fournir de l'eau chauffée à plusieurs points d'utilisation (évier, lavabo, 
baignoire, douche, etc.). L'ouverture du robinet d'eau chaude active automatiquement le chauffe-eau et engage le réglage de 
puissance approprié.

La chaudière doit être sélectionnée en fonction de l'équilibre thermique du bâtiment. La chaudière est une unité basse température 
fonctionnant dans des installations de chauffage de l'eau en circuit fermé avec circulation forcée de l'eau, sécurisée conformément 
à la norme PN-B-02414:1999. Elle peut également fonctionner dans des installations de chauffage de l'eau en circuit ouvert avec 
circulation forcée de l'eau, sécurisée conformément à la norme PN-B-02413:1991.

La chaudière fonctionne dans un cycle automatique avec des procédures d'exploitation réduites au minimum.

Information sur le produit

L'appareil a été équipé de plusieurs dispositifs de sécurité pour le protéger des défaillances dues à des défauts dans l'installation 
de chauffage central, tels que :
- un système de contrôle du débit d'eau
- un régulateur de température interne
- un interrupteur thermique
- une soupape de sécurité 
La chaudière est équipée d'une pompe de circulation, d'un capteur de pression, d'un vase d'expansion à membrane, d'une purge 
automatique d'air et d'une soupape de sécurité.

Utilisation prévue

L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique ou similaire. Une utilisation commerciale ou industrielle conduisant 
à un fonctionnement excessif de l'appareil est incompatible avec son objectif prévu.

L'utilisation inappropriée de l'appareil, ou une manipulation non professionnelle, est interdite et entraîne la nullité de la responsabilité 
du fabricant. L'utilisation inappropriée comprend également la modification de la fonction prévue des composants du système 
de chauffage.

Conseille
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique ou similaire, ce qui signifie que même des individus non formés 
peuvent l'utiliser en toute sécurité.
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Construction
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 [1] - cintre 
 [2] - interrupteur thermique 
 [3] - vent automatique d'air 
 [4] - ensemble de chauffage de chaudière 
 [5] - capteur de température d'entrée de chaudière 
 [6] - unité d'alimentation 
 [7] - pompe de circulation 
 [8] - capteur de pression 
 [9] - capteur de température de sortie de chaudière 
 [10] - collecteur de sortie de chaudière 
 [11] - soupape de sécurité 
 [12] - entonnoir de drainage 
 [13] - vase d'expansion à membrane 

 [14] - connexion d'entrée de chaudière 
 [15] - boîtier 
 [16] - ensemble échangeur de chaleur de radiateur 
 [17] - collecteur de sortie de radiateur 
 [18] - connexion d'entrée de radiateur 
 [19] - capteur de débit 
 [20] - connexion d'unité d'alimentation 
 [21] - régulateur 
 [22] - panneau de contrôle 
 [23] - interrupteur de pression thermique 
 [24] - borne 
 [25] - trous pour introduire le fil d'alimentation électrique
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1. Posez la chaudière verticalement sur un support ou aux vis de montages, les orifices vers le bas en gardant les distances 
minimales des murs et du plafond.

2. Branchez la chaudière au système du chauffage central. Attention l'installation doit être équipée des vannes d’arrêt.
3. Remplissez le système de chauffage central par l’eau traitée ou le liquide antigel.
4. Branchez le chauffe-eau au réseau hydraulique.
5. Purgez d’air le système du chauffage central.
6. Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau froide et vérifier l'étanchéité des raccordements d'eau. 
7. Ventiler l'installation selon le point « Purge d'air de l'installation ECS". 
8. Branchez la chaudière à l’installation électrique.
9. Installer le thermostat d'ambiance conformément aux instructions dans le mode d'emploi de l'appareil. 
10. Raccordez le thermostat d'ambiance à l'aide d'un câble à deux conducteurs, par exemple 2x0,35 mm2 au bornier de la centrale 

(contact RT). 
11. Après avoir terminé les étapes ci-dessus, démarrez la chaudière, voir le chapitre "Mise en service". 

Montage

260mm

406mm

praccord sortie 
chauffage 

raccord sortie 
ECS 

min 
150mm

min. 
60mm

min. 
60mm

120mm 50mm

5mm

raccord retiour 
chauffage 

raccord retour 
chauffage 
ECS 

157,5mm 168 mm
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Schéma de raccordement de la chaudière à l’installation du chauffage central

os

eau chaudeeau chaude

eau froideeau froide

 vanne de  vanne de 
réglageréglage

 ZK - vanne d’arrêt
 ZT - vanne thermostatique
 ZP - valve globe
 F - filtre
 G - radiateur
 RT - thermostat d’ambiance
 Tos - sonde extérieure WE-027
 Z - vanne de vidange

Schémas de connexion des chaudières à l'installation électrique

Selon le modèle de chaudière acheté et le système électrique possédé, le raccordement de la chaudière doit être effectué con-
formément aux schémas ci-dessous. 
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Thermostat d’ambiance (contact RT) – la fermeture 
du contact sans tension enclenché le chauffage 
central. Le contact est responsable du contrôle du 
fonctionnement de la chaudière en fonction de la 
température ambiante. La méthode de connexion est 
décrite dans le chapitre "Montage", point 9, 10. 

Appareil maître (contact MA) - Pour réduire la 
consommation simultané d’énergie on peut enchaîner 
le fonctionnement de la chaudière avec les autres 
appareils, par exemple un chauffe-eau. Dans ce cas 
il faut brancher le contact d’ouverture aux bornes MA 
de manière que l’appareil maître se mettant en route 
ouvre le contact et arrête le travail de la chaudière. 
Ouverture du contact MA bloque le chauffage et arrête 
la pompe de circulation. Si la chaudière fonctionne 
comme une source de chaleur supplémentaire, la 
chaudière maître bloque le chauffage en ouvrant le 
contact MA.

Branchement des appareils extérieurs

TTosos PUMPPUMPRTRT

Regulator  
pokojowy

TTosos

MAMA

MAMA

La sonde extérieure WE-027 (contact Tos) - la méthode de connexion est indiquée sur la figure. S'il est nécessaire de rallonger le 
câble, veuillez vous efforcer pour le garder le plus court possible. Les câbles de la sonde extérieure ne doivent pas être acheminés  
à proximité immédiate des câbles d'alimentation, ne les tordez pas autour d'autres câbles. Il est recommandé d'installer le 
capteur du côté nord ou nord-ouest du bâtiment, loin des fenêtres et des évents. 

Conseil
Si aucune sonde extérieure n'est pas connectée à la chaudière, il faut désactiver la sonde extérieure dans les paramètres avancés.  

Notez
Ne connectez pas de tension aux entrées RT, NA, Tos. Cela peut entraîner des dommages permanents au régulateur.

Thermostat 
d'ambiance

Purge du système d'eau chaude sanitaire

• Couper l’alimentation électrique du chauffe-eau.
• Ouvrez le débit d’eau à travers le chauffe-eau (en ouvrant un robinet d’eau chaude) et attendez que l’air soit purgé (pendant 

au moins 30 secondes), après quoi l’eau devrait s’écouler du robinet avec un flux régulier sans présence d’air qui s’échappe.
• Allumez l’alimentation électrique.

Notez
Effectuez cette procédure après chaque interruption de l’alimentation en eau.
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1. Vérifiez la pression dans l'installation est suffisante (regardez le point „Données techniques”). Lorsque vous appuyez les touches 
 ou  quand le panneau de commande est éteint, l'indicateur affiche la valeur de la pression. Clignotement de l’indicateur 

A (regardez le point „Utilisation du panneau de commande” ou "signalisation des modes de travail de la chaudière") signifie 
que la pression dans l'installation est trop basse. La description ci-dessus ne s'applique pas à l'installation du type ouvert.

2. Choisissez le mode de travail de la pompe au mode continu (regardez le point „Paramètres avancés”).
3. Démarrez la chaudière (la touche  sur le panneau de commande).
4. Assurez-vous que le débit du liquide dans l’installation est correct (indicateur „H" est allumé en continu). La pompe se purge 

automatiquement après quelques minutes de fonctionnement. Au cas de besoin de purger d'air la pompe directement il 
faut réagir de la façon suivante:

• fermer la vanne d’arrêt à la sortie de chaudière 
• laisser la chaudière avec la pompe en marche pour 15 - 30 secondes 
• rouvrir la vanne d’arrêt à la sortie de chaudière
5. Éteigniez la chaudière (en appuyant la touche  pendant 3 secondes).
6. Configurez le mode de travail de la pompe en automatique (regardez le point „Paramètres avancés”).
7. Branchez le thermostat d’ambiance.
8. Activez la chaudière (la touche  ).
9. Configurez les paramètres de la courbe de chauffe convenant au bâtiment – regardez le chapître „Paramètres avancés”. La remise 

à zéro du coefficient de la courbe entraînera l’arrêt du thermostat d’ambiance et le travail selon la température du chauffage 
central fixée manuellement.

Mise en marche - installation chauffage central

Pour passer aux paramètres avancés il faut mettre le panneau de commande en mode stand-by (appuyez la touche  pendant 
3 secondes) et ensuite appuyez court la touche , avec la touche  et le libérez.  
Choisissez le paramètre avec la touche  et pour changer la valeur il faut appuyer la touche  ou  on change sa valeur 
dans l'ordre:
- Coefficient de la courbe de chauffe, désactivation de la sonde extérieure:  
• f = 4 - 25,
• f = 0 - sonde extérieure désactivée, changement manuel du paramètre de la température du chauffage central

- Correction de la courbe de chauffe
• o = -9°C ÷ 9°C.

- Température extérieure de désactivation du chuffement de chauffage central: la configuration  de la valeur de température 
extérieure au dessus de laquelle la circulation dans le chauffage central est désactivée.

Paramètres avancés

Coefficient de la courbe de chauffe Correction de la courbe de chauffe pour C=12

c=4

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

-20-1001020

˚C

˚C

c=6

c=8
c=1
0

c=1
2

c=1
4c=

16c=
18c=

20c=
22c=
24

o = +9

c = 12     
 o = 0

o = -9

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

-20-1001020

˚C

˚C
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- mode de travail de la pompe:
• PA - automatique,
• PC - continue.

- Efficacité de la pompe [E]:
• E3.0 - 3.0m,
• E4.0 - 4.0m,
• E5.0 - 5.0m,
• E7.0 - 7.0m,
• E7.5 - 7,5m.

- Pompe – la pression (PPn):
• La différence de pressions fixe (indicateur de pression allumé)
• La différence de pressions variable (indicateur de pression clignotant)

- capteur de pression dans le circuit du Chf. Centr.:
• activée (1),
• désactivée (0) le capteur doit être désactivé dans les installations de type ouvert,

- température maximale de l'allimentation de l'installation de chauffage central.

- Nombre des résistances actives (AH).

- compteur de temps de travail de la chaudière (seulement la pour la lecture). Le compteur est affiché par l'affichage successif 
des chiffres (sans zéros antérieurs) du plus significatif avec des pauses d'une demi-seconde, après affichage du chiffre le 
moins significatif, l'affichage s'assombrit pendant 2 secondes.

F I

 A - pression [bar]
 B - débit [l/min]
 C - puissance [kW]
 D - température [°C]
 E - afficheur à cristaux liquides
 F - indicateur du thermostat d’ambiance et de la mise en marche du chauffage 

central
 G - indicateur du fonctionnement de la pompe et du débit
 H - indicateur de la sonde extérieure
 I - indicateur de la température à l'entrée de la chaudière
 J - indicateur de la température à la sortie de la chaudière
 K - indicateur du travail sur le chauffage central
 L - indicateur du travail du chauffe-eau
 M - commutateurs

Panneau de commande
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Mode stand-by

En mode stand-by la pompe est activée chaque jour pour 2 minutes dans le but de la protéger contre le blocage. Le panneau de 
commande est éteint sauf l’indicateur F qui clignote. Pour activer ce mode appuyez la touche  pendant 3 secondes.  
L’appui de la touche  ou  affiche la valeur de la pression dans l’installation. Après 1 minute l’écran s'éteint. L’appui du bouton 

, quand la chaudière est en mode standby, cause le passage en mode d’hiver ou mode d'été cela dépend de l'état dans lequel
il était au moment de l'introduction en mode stand-by.

Mode d'hiver Chf. Centr.

Mode d'hiver (chauffage central Chf. Centr.) est signalé par l'indicateur .
Après le démarrage du mode hiver, le panneau de
commande est en mode de prévisualisation générale, les pictogrammes décrivant l’état actuel du fonctionnement de la chaudière 
sont mis en surbrillance, la température du liquide alimentant l’installation est affichée sur l’afficheur à cristaux liquides.
Appuie sur le bouton  permet le passage à la prévisualisation des valeurs et des paramètres du travail de la chaudière, comme 
suit:
- paramètres de température d'ECS (indicateurs L i D), la possibilité de régler la valeur de l'ECS à l'aide des touches  ou 

 - température d'ECS  à l'entrée (les indicateurs I, L et D),
- température d'ECS  à la sortie (les indicateurs J, D et L),
- valeur du débit d'eau dans le chauffe-eau (indicateurs L et B),
- puissance actuelle consommée par le chauffe-eau (indicateurs C et L),
- réglage de température du liquide dans le circuit du CC (les indicateurs K et D), l’indicateur H est allumé si la sonde extérieure 

est active (paramètres avancés). L’indicateur H clignote quand c'est impossibile de définir la température de l’alimentation 
du CC à cause de la panne ou du manque de la sonde extérieure, la chaudière passe au réglage manuel. L’appui de la touche

 ou  sur l'afficheur modife la température du liquide Chf. Centr. Attention cela marche uniquement quand la sonde 
extérieure est désactivée (dans les paramètres avancés f=0) ou quand il n’y a pas de sonde extérieure,

- température du Chf.Centr. à l'entrée (les indicateurs I, K et D),
- température du Chf.Centr. à la sortie (les indicateurs J, K et D),
- température extérieure (les indicateurs F, D et K), le paramètre n'est pas disponible si la sonde extérieure est désactivée.  

En cas de panne de la sonde extérieure et lorsque la fonction de sonde extérieure est activée, l'afficheur indique "---". 
- débit du liquide par la chaudière (les indicateurs K et A)
- pression dans l'installation du Chf. Centr. (les indicateurs K et A)
- puissance actuelle dans la chaudière (les indicateurs K et C). 
Si l'affichage est en mode aperçu / paramétrage, un appui sur le bouton  ou si les boutons ne sont pas utilisés pendant 1 
minute, le module revient à la vue générale.

Mode d’été 

Le mode été est actif lorsque l'icône  est activée et l'icône  est désactivée.

En mode été (écran principal), l'afficheur présente des pictogrammes décrivant le fonctionnement de l'appareil. L'écran affiche 
la température de sortie de l'eau sanitaire, s'il y a des conditions pour le chauffage. 

Un appui sur la touche  permet de passer à l'aperçu des paramètres et aux réglages actuels de l'appareil dans l'ordre suivant : 
- réglage de la température de l'ECS (indicateurs L et D). A l'aide de la touche  ou , , il est possible de modifier les 

réglages de température ou de la valeur de température d'ECS,
- température d'ECS  à l'entrée (les indicateurs L, I et D),
- température d'ECS  à la sortie (les indicateurs J, D et L),
- valeur du débit d'eau dans le chauffe-eau (indicateurs L et B),
- puissance actuelle consommée par le chauffe-eau (indicateurs C et L). 

Si l'affichage est en mode aperçu / paramétrage, un appui sur le bouton  ou si les boutons ne sont pas utilisés pendant 1 
minute, le module revient à la vue générale.
Si l'affichage est sur le menu principal, un appui court sur le bouton  provoque le passage au mode d'hiver.

Notez
Il faut mémoriser qu’il est nécessaire de laisser la chaudière branché auréseau électrique après la saison de chauffe. 



14

Signalisation des états de travail de la chaudière

Indicateur Etat de travail Déscription

 

allumé L'autorisation du thermostat d’ambiance à chauffer.

éteint Température demandée par thermostat d’ambiance est atteinte (pas d’autorisation à 
chauffer).

clignotant Information que le chauffage est bloqué par un l’appareil supérieur (contact „MA” ouvert).

 

allumé La pompe en marche et le débit de l'eau est correct.

clignotant Informe qu'il y a un manque du débit ou le débit n'est pas suffisant. C'est un état d'urgence 
qui ne permet pas d'activer des résistances.

 

allumé en 
rouge Chauffage central en marche le travail de la chaudière pour l'installation du Chf. Centr.

allumé en
vert

La température voulue est atteinte dans le chauffage central.

La chaudière chauffe le ballon d'ECS (indicateur allumé en rouge ).

Température dans installation Chf. Centr. inférieure à celle qui a été demandée, mais 
la température ambiante est atteinte, contact RT ouvert ou le blocage du thermostat 
d’ambiance.

éteint Mode de travail été de la chaudière

allumé en 
rouge Mode de travail de chauffe-eau

A clignotant Pression dans l'installation du chauffage central trop basse (au dessous de 0,5 bar) blocage 
du chauffage, la pompe éteinte.

E
lignes 
horizontales

Paramètre hors de valeur ou la panne du capteur.

K ou L clignotant Panne du capteur de température approprié.

+D allumé Prévisualisation de la température extérieure.
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Anomalies en fonctionnement de l'appareil

Symptôme Cause A faire

Les indicateurs sur le panneau ne 
sont pas allumés Manque de courant.

Vérifier le réseau électrique et les
fusibles.

Contactez le service autorisé.

Indicateur A clignote.

Pression est trop basse (au dessous
de 0,5 bar)

Passez en mode de prévisualisation
de la pression et augmentez
la pression dans l'installation.

Capteur de pression défectueux.
Passez en mode de prévisualisation de 
la pression, si l'indicateur E affiche „--” 
contactez le service autorisé.

Indicateur G clignote.

La pompe bloquée. Débloquer le rotor de la pompe

Manque de circulation dans la chaudière - 
chaudière bloquée.

Trop d’air dans l’installation, PURGEZ d'air 
l’installation, la pompe et la chaudière.

Vérifiez la patence de votre installation
CC, nettoyez le filtre.

Panne de l'alimentation de la
pompe. Contactez le service autorisé.

Panne de la pompe ou capteur de débit Contactez le service autorisé.

Au mode d'hiver l'indicateur F 
n'est pas allumé, le thermostat 
d'ambiance signale le chauffement 
en marche.

Panne de l'installation de raccordement du 
thermostat d'ambiance Vérifiez l'installation de connexion 

Panne de module électronique Contactez le service autorisé.

Indicateur I clignote Défauts de capteurs de température
d'entrée - le chauffage bloqué Contactez le service autorisé.

Indicateur J clignote Défauts de capteurs de température
de sortie - le chauffage bloqué Contactez le service autorisé.

Indicateur F rouge clignote
et l'appareil supérieur
ne travaille pas

Panne de l'installation électrique de 
l'appareil supérieur Vérifiez l'installation de connexion

Panne de module électronique Contactez le service autorisé.

le chauffe-eau ne bascule pas 
en mode de chauffage de l'eau 
domestique

dommage au capteur de température du 
réservoir de stockage ou au thermostat

appelez un centre de service agréé, 
remplacez le capteur de température ou le 
thermostat

dommage à l'actionneur de la vanne trois 
voies remplacez l'actionneur

dommage au module électronique Contactez le service autorisé.

Indicateur Hclignote Défauts de la sonde extérieure Contactez le service autorisé.

Indicateur L rouge clignote Panne du capteur de température du ballon 
ECS Contactez le service autorisé.
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Données techniques

Pression admissible MPa 0,3 (3 bar)

Pression minimale MPa 0,05 (0,5 bar)

Température de sortie °C 20 ÷ 85   

Température admissible °C 100

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 690 x 451 x 258

Poids kg ~19

Raccords hydrauliques ø 22mm

Vase d’expansion l ~6

Niveau de sécurité IP 21
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Chaudière 11 13 18 24

Puissance nominale kW 11 13.2 18 24

Tension nominale 230V~ 400V 3N~

Disjoncteur A 52.2 57.5 3x26.3 3x34.6

Puissance nominale kW 10.1 12.1 16.3 21.7

Tension nominale 220V~ 380V 3N~

Disjoncteur A 54.5 60.0 3x27.3 3x36.5

Section minimale du cordon d’alimentation mm2 3x16 5x4 5x6

Section maximale du cordon d’alimentation mm2 3 x 25 5 x 25

Impédance maximale du réseau d’alimentation Ω 0.24 0.22 0.27 0.13

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des 
espaces [ηs] [%] 36% 37% 37% 37%

Rendement utile [η4] [%] 39.6 39.6 39.7 39.8

Production de chaleur utile [P4] - Au débit thermique 
nominal et en mode haute température kW 10,9 13,1 17,9 23,9

Consommation d'électricité supplémentaire en mode 
veille [PSB] kW 0.005

Pertes de chaleur en mode veille [Pstby] kW 0.065

Chauffe-eau ECS

Débit (avec augmentation de la température à 30°C et 
pression d’alimentation d’eau 4,5 bar) l/min 5.3 6.3 8.7 11.6

Pression d’alimentation en eau MPa 0.1 ÷ 1.0

Point d’enclenchement du chauffage (débit minimal) l/min 2.5

Plage de  température  d’eau °C 30 ÷ 60

Raccords hydrauliques G 1/2”      (écart des tubulures 50mm)

Résistivité de l'eau minimale à la  température 150C  Ωcm 1100

Profil de charge déclaré  XS

Efficacité énergétique du chauffage de l'eau [ηwh]  [%] 39

Apport quotidien en énergie électrique Qelec  [kWh] 2,202 2,201 2,199 2,198
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Le démontage de l'appareil doit être effectué dans l'ordre inverse de l'assemblage tel que décrit à la page 7.

Chaudière électrique 1 pce. 
Support 1 pce. 
Vis de montage 2 jeux 
Fusible 1 pce. 
Bague de compression Conex 15 2 pces. 
Bague de compression Conex 22 2 pces. 
Capteur WE-027 1 pce. 
Presse-étoupe pour câbles électriques et de signalisation 2 pces. 
Carte de garantie 1 pce. 
Manuel d'utilisation 1 jeu.

Désassemblage du produit

Contenu de l'emballage
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Ce produit est étiqueté avec le symbole de collecte de tri des déchets, tel qu’établi dans la norme  
EN 50419. Cette étiquette signifie également que le produit est commercialisé après le 13 août 2005.

Les ménages ont une contribution importante à la réutilisation et à la récupération des matériaux, ce qui comprend le 
recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Une élimination appropriée des DEEE contribue 
à la protection de l’environnement et aide à récupérer des matériaux recyclables.
Tous les matériaux d’emballage de nos produits sont recyclables et peuvent être transformés en plus de produits.
Ce produit, une fois utilisé, ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mixtes. Renvoyez le produit à un point de 
collecte DEEE pour le recyclage. Une élimination appropriée du produit utilisé prévient l’impact environnemental potentiel 
d’une gestion incorrecte des déchets.
Pour plus d’informations détaillées sur comment recycler ce produit, contactez vos autorités locales, les opérateurs de 
gestion des déchets ou le vendeur original.
 

Élimination de l’emballage

Déclaration de conformité; normes et directives de référence

KOSPEL Sp. z o.o. déclare en toute responsabilité que les Chaudières Électriques mentionnées dans ce manuel d'instruction 
sont conformes aux exigences des Directives et aux normes de sécurité correspondantes pour les appareils électriques à usage 
domestique:
LVD (2014/35/EU)
EMC (2014/30/EU)
et a été marquée du symbole 
La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur le site internet du fabricant: www.kospel.pl
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