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Sehr geehrte Kundin, sebeehrter Kunde,
wir freuen uns uber lhr Vertrauen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme und vor jeder Benutzung unbedingt diese
Gebrauchsanweisung!

Hier finden Sie alle Hinweise flir einen sicheren Gebrauch und eine lange Lebertsatauer
Gerates. Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anweisung!

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung immer zusammen mit der Maschine auf, damit
Sie diese im Zweifelsfalle stets griffbereit haben.

FUXTEC GmbH
KapstraRe69, 7183 HerrenbergGiiltstein Germany

+ Lesen und beachten Sie sorgféltig alle

Achtung | diese Hinweise in diesem Handbuch, bevor
A Sie dieses Werkzeug benutzen.

* Halten Sie das Benutzerhandbuch bei der
Arbeit immer griffbereit.
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Der bestimmungsgeméaie Gebrauch dieser Maschine umfasst
Das Méahen von Rasenflachen

Die Maschine darf nicht
1 Anderweitig als in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden.
1 im gewerblichen Gebrauch eingesetzt werden.
1 mit anderem Zubehor als den nach den Angaben des Herstellers verwendet werden.
1 verandert, modifiziert oder anders betrieben werden als nach den Herstellerangaben.

Die Beachtung dieser Bedienungsanleitung ist grundlegend fur einen sicheren Zusammenbau
und Gebrauch. Diese Maschine ist ausschlieZlich fiir den privaten Hausgebrauch nach der
angegebenen bestimmungsgemalen Verwendudig. anderen Anwendungen sind
ausgeschlossen.

Vibrations und La&rmminderung

1. Um den Einfluss von Vibration und Larm zu mindern, begrenzen Sie die Arbeitszeit,
verwenden Sie Einstellungen fiir niedrigere Vibratiamal Larmemissionen und
tragen Sie personlich Schutzausristung.
2. Beachten Sie die folgenden Punkte um die Vibratiansl Larmbelastung gering zu
halten:
3. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgeman nach der Konstruktion und den
Anweisungen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sich in einem einwandfreien Zustand befindet und
gut gewartet ist.
5. Verwenden Sie dasorrekte Zubehor und stellen Sie sicher, dass es sich in einem guten
Zustand befindet.
Halten Sie das Produkt fest aber nicht verkrampft an den vorgesehenen Handgriffen.
Warten Sie das Produkt gemal dieser Anleitung und halten Sie es gut geschmiert.
8. Planen Sie lhre Arbsiteiten nach dieser Anleitung um eine héba&elastung tUber
einen langeren Zeitraum zu verteilen.

No
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Notfall

Machen Sie sich mit dem Gebrauch des Produkts vertraut indem Sie die Bedienungsanleitung
vollstandig lesen. Merken Sie sich die Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese genauestens.
Dies wird Ihnen helfen Risiken und Geféahrdungen zu verhindern.

1. Seien Sie immer aufmerksamilder Verwendung des Produkts, so d&se
Gefahrdungen friih erkennen und darauf reagieren koni@ahnelles Eingreifen kann
ernsthafte Verletzungen und Sachschaden verhindern.

2. Schalten Sie das Produkt aus wtelcken Sie je hach Model den Akku bassen Sie
das Produkt von einem qualifizierten Experten reparieren, wenn nétig, bevor Sie das
Produktwiederverwenden

Restrisiken

Auch wenn Sidieser Rasenmahetorschriftsmafig bedienen, bleiben immer Restrisiken
bestehen. Folgende Gefahren kdnnen im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausfuhrung
diesesRasenméhex auftreten:

1 Verletzungen und Sachschaden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.

T Gehorschaden, falls Sie keinen geeigneten Gehdrschutz tragemned&asenméaher
Uber einen langeren Zeitraum verwenden.

T Gesundheitsschaden, die aus Halin-Schwingungen resultieren, fatler
Rasenmaheiiber einen langeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgeman
gefuhrt und gewartet wird.
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RM4346 RM4646 4 RM5196
Modelltyp ECO RM4346 ECO RM4646 |RM5196 | RM5196e¢ PRO
Motort OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV
yp 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt
Schnittbreite (mm) | 420 420 457 457 501 501 501
Einstellbare
Schnitthohe (mm) 25-70 25-70 25-75 25-75 25-75 |25-75 25-75
Schnittgutsammel | 40 50 50 60 60 60
kapazitat (1)
Tank (1) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Ol Kapazitat (1) 0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Hubraum (cm3) 146 146 146 146 196 196 196
Nenndrehzahl (rpm)| 3,000 3,000 3.000 3.000 2.800 2.800 2.800
Gerateleistung (KW
bei Nenndrehzahl 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
max. Motorleistung
(KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4.4 4.4 4.4
Benzint Bleifreies | Bleifreies | Bleifreies |Bleifreies | Bleifreies| Bleifreies | Bleifreies
yp Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin |Benzin Benzin
Schalldruckpegel |81.5 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
(dB(A)) (k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) |(k=2.5) (k=2.5)
Schallleistungspege 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
(dB(A)) (k=0.47) |(k=0.47) |(k=0.61) |(k=0.61) |(k=0.61)
Garantierter
Schallleistungspregq 96 96 96 96 98 98 98
(db(A))
Vibrationen (m/s?) 6.52m/s2 | 6.52m/s2 | 5.856m/s2 5.856m/s2| 6.36m/s2| 6.36m/s2 | 6.36m/s2
(K=1.5m) | (K=1.5m) | (K=1.5m) | (K=1.5m) | (k=1.5) |(k=1.5) |[(k=1.5)
Hinterradantrieb
FlexSpeed Antrieb
Heckauswurf
Seitenauswurf
Mulchfunktion
ElektroStart
Nettogewicht (kg) |25 27 27 31 39 40 40

10
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Modelltyp RVE39% RM539@&SPR | RM5196eSPH
(@) (@)
Motortyp OHV 4Takt |OHV 4Takt | OHV 4Takt
Schnittbreite 505 505 501
(mm)
Einstellbare
Schnitthshe (mm) >~ ™ 2575 2575
Schnittgutsammel
Kapazitat () |0 0 60
Tank (1) 0,8 0,8 0,8
Ol Kapazitat (I) |0,6 0,6 0,6
Hubraum (cm3) | 196 196 196
Nenndrehzahl 1, g5, 2.800 2.800
(rpm)
Gerateleistung
(KW) 3,9 3,9 3,9
bei Nenndrehzahl
max.
Motorleistung 4,4 4,4 4,4
(Kw)
Benzint Bleifreies Bleifreies Bleifreies
ypP Benzin Benzin Benzin
Schalldruckpegel
84.8(k=2.5) |84.8(k=2.5 83.2(k=2.5
(dB(A)) ( ) ( ) ( )
Schallleistungspe _ _ _
el (dB(A)) 96.12(k=0.47) 96.12(k=0.47) | 95.9(k=0.61)
Garantierter
Schallleistungspe( 98 98 98
el (db(A))
. , 7.375m/s2 7.375n/s2 6.36m/s2
2
Vibrationen (m/s2) (k=1.5) (k=1.5) (K=1.5)
Hinterradantrieb
Flex Speed
Antrieb
Heckauswurf
Seitenauswurf
Mulchfunktion
ElektroStart
Nettogewicht (kg)| 39,5 41,5 41

11
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3. lhr Gerat im Uberblick
AuBBer FXRMb196S FXRM5196eSPRO, IRM5396PeSPREiehenachste Seitg

Schalthebel

Radantrieb \

f’ Q Bremshebel

\
L

Starterseilzug

Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)

Schnittgutfanger

Tankverschluss

Olmessstab

Luftfilter
Héhenjustierung

Seitenauswu
(optional)

12
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Modelle FXRM5196eSFXRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

Schalthebel
Radantrieb

Bremshebel

Batterie P 5 YR PN
A

S ’L(

Startknopf 7 )
WIS

/
Easy Clean Anschluss
: (siehe Kapitel 8)
Schnittgutfanger AN
Tankverschluss
Olmessstab /

"' \\ X ¢ Luftfilter
Hohenjustierung <\ e S

(optional)

Zundkerze

13
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Vorwort

a)

b)

Lesen Sie die Anleitung sorgfaltig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen
und dem sachgerechten Gebrauch des Gerétes vertraut

Lassen Sie niemals Kinder und andere Personen, die sich mit dem Gebrauch des
Gerdates nicht auskennen, den Rasenméher verwendekalen Bestimmungen

kdnnen das Alter der bedienenden Person einschranken

c) Mahen Sie niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere in der
Né&he befinden

d) Denken Sie daran, dass der Benutzer fiir Unfélle und Beschadigungen anderer
Personen oder Beschadigung des Eigentums verantwortlich ist

Vorbereitung

a) Tragen Sie immer festes Schuhwerk und lange Hosen, wenn Sie mahen. Nehmen Sie
dasGerat nicht in Betrieb, wenn Sie barful sind oder Sandalen tragen

b) Uberpriifen Sie die Bereiche grundlich, wo das Gerat verwendet werden soll und
entfernen Sie alle Objekte, die méglicherweise durch das Geréat herauf gewirbelt
werden kénnten

c) WARNUNG Kraftstoff ist leicht entziindlich

1 Lagern Sie das Ol in sachgerechten und dafiir vorgesehenen Behéltern

1 Fillen Sie den Tank nur im Freien auf und rauchen Sie auf keinen Fall, wenn Sie das Gerat
auffillen

1 Fillen Sie Kraftstoff ein, bevor Sie das Gerét starten. Entfernen Sie niemals den Deckel des
Tankbehalters oder fiillen Sie diesen auf, wenn der Motor noch lauft

1 Falls Kraftstoff verschiittet wurde, versuchen auf keinen Fall den Motor zu starten, sondern
bringen Sie das Gerat von dieser Stelle weg. Starten Sie den Motor nicht bis die
Kraftstoffdampfe verflogen sind

1 VerschlieBen Sie alle Benzintankd Behalterverschliisse sicher

d) Ersetzen Sie defekte Schalldampfer

e) e) Uberpriufen Sie das Gerét visuell vor der Verwendung, um zu prifen, Messer

14

Bolzen undMesserhalter nicht abgenutzt oder beschadigt sirteksetzen Sie
abgenutzte oder beschadigte Bolzen uvidssersatzweise
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Verwenden Sie das Gerat nicht in einem abgeschlossenen Raum, wo sich
gefahrliches Kohlenmonoxid ansammeln kann

Mahen Sie nur im Tageslicht oder unter gutem kinstlichem Licht

Falls moglich, vermeiden Sie es das Gerat unter feuchten Bedingungen zu
verwenden

Stellen Sie sicher, dass Sie einen festen Stand auf Abhangen haben

Rennen Sie niemals mit dem Gerat, sondern gehen Sie

Méhen Sie mit dem Gerét auf Abhéangen immer quer und nicht hoch und runter
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Richtung @ndern

Mahen Sie nicht ibermalRig steile Abhange

Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie riickwarts oder in lhre Richtung. mahen
Machen Sie den Motor augvenn der Rasenméaher aufgrund des Transports
geneigt werden muss, um lhn zu einer andere Mahflache zu bringen
Verwenden Sie das Gerat nie mit defekten Schutzschildern oder ohne
Schutzvorrichtungen, zum Beispiel verrutschte Auswurfschachte oder
Schnittgutfanger

Verandern Sie nicht die Motoreinstellungen oder erhéhen die Drehzahl. nicht
Kuppeln Sie di®lesseraus undziehenSie derStarterseilzudeicht an bevor Sie

den Motor starten

Starten oder lassen Sie den Motor gemalf3 der Anleitung vorsichtigadien Sie

Ihre FifRe von den Klingen fern

Neigen Sie den Rasenmaher nicht, wenn Sie den Motor starten, aul3er das Gerat
muss zum Starten geneigt werden. In diesem Fall, sollten Sie das Gerat nicht mehr
als notwendig neigen und heben Sie nur den Teil des Gerétes an, welches sich
entfernt vom Anwender befindet

Starten Sie den Motor nicht, wenn jemand vor der Auslasso6ffnung.steht
Platzieren Sie Ihre Hande oder Fife nicht in der Naheotierenden Teile.

Halten Sie sich zu jeder Zeit von den Auslassoffnungen fern

Heben oder transportieren Sie den Rasenmaher nie, wenn er noch in Betrieb ist
Halten Sie den Motor an und entfern&ie @én Ziundkerzenstecker von der
Zindkerze:

Bevor Sie einBlockierung oder verstopfte Rohre reinigen

Bevor Sie das Gerat priifen, reinigen oder Arbeiten durchfiihren

Nachdem Sie mit einem Fremdobjekt kollidiert sibtherprifen Sie

das Gerat auf Beschadigungen und reparieren Sie diese, bevor Sie

das Gerat wieder in Betrieb nehmen.

Falls der Rasenmaher tibermalRig vibriert Gberprufen Sie dies sofort.

Halten Sie den Motor an:

Wenn Sie den Rasenméher verlassen/ Bevor Sie ihn auffillen.

Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben und Bfa#stsitzen so dass das
Gerat sicher arbeiten kann

Lagern Sie das Geréat nie mit Kraftstoff im Tank in Geb&uden, wo Dampfe offenen
Flammen oder Funken entstehen kénnen
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I Lassen Sie den Motor vollstéandig abkiihlen, bevor Sie das Geréat in abgeschlossenen
Raumen lagern

I Halten Sie den Motor, Schalldampfer, Batteriefack den Benzintank frei von
Gragesten, Laubblattern und Schmierfett, um die Feuergefahr zu verringern

1 Prifen Sie regelmafig die Grasfangeinrichtung auf Verschleil3 oder Verlust der
Funktionsfahigkeit

1 Ersetzen Sie abgenutzte oder beschadigte Teile aus Sicherheitsgrinden immer

1 Wenn der Benzintank entleert werden muss, sollten diesreiengeschehen

Die folgenden Symbole sind auf dem Gerét zu finden, um Sie an die Pflege und Warnungen zu
erinnern, die erforderlich sind. Die Bedeutung der Symbole:

-
Sie die
Bedienungs-

|!——]._I anleitung

>

GEFAHR — Rotierenden . Warnung! Halten
1—

Klingen. Sie die Hande und
Halten Sie Hande und FuRe fern von der
Fiike von den Offnungen E]« Schnittabdeckung,

fern,wahrend das Gerat

A
Gl

wenn das Gerat in

lauft.

i Warnung!
ballen St Entfernen Sie den
andere Benutzen des

‘ Personenvon

Ziindkerzenschlissel,
Rasenmahers an sehr

bevor Sie an den

5 steilen Abhangen nicht
derMaschine Schnittklingen arbeiten. .
for. erlaubt

A% B>

Entfemen Sie Objekte, die Wamung! Halten Sie zu
< durch die Klingen herauf anderen Personen einen
q‘\\é\'Ec ' gewirbelt werden kénnen.
| - o'

WichtigDieses Gerat kdnnte Hande und FiRe amputieren und Objekte schleudern. Eine
Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder sogar
zum Tod fuhren.

Warnung:Ziehen Sie immeaden Ziindkerzensteckeon derZindkerzeum eine

unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Gerates zu verhindern, wenn Sie es einstellen,
transportieren oder reparieren.

Warnung:Motorabgase, einige sein@&estandteile beinhalten oder stof3en krebserregende

und gesundheitsschadigende Chemikalien aus.

Achtung: Aispufftopf und andere Teile des Motors werden wéahrend der Verwendung des
Geréates sehr heil? und verbleiben fiir einige Zeit heil3, nachdem das Gerat ausgeschaltet wurde.
Halten Sie sich von den heil3en Gerateteilen fern, um Verbrennungen durch Kontakt mit den
Teilen zu vermeiden.

sicheren Abstand, wenn das

Gerat in Betrieb ist.
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w [ SaSy {AS RAS .SRASydzy3alyfSAlGdzy3ad a2NBFNEGA
Steuerelementen und der sachgerechten Verwendung des Gerates vertraut

w tfFGTASNBY {AS LKNB I NyYRS dzyR CNGS yASYIl f a
Sie sich zu jeder Zeit von der Austritts6ffnung fern

w [FaasSy {AS ydz2NJ SNl yig2Nldzy3a06S6dzaadsS ! ygSy
vertraut sind, dieses Gerat benutzen

w «0SNLINNFSYy {AS INNYRfAOK RSy .SNBAOK:I g2 RI
alle Objekte, die von der Maschine herumgeschleudert werden kénnten

w *SNBSYRSY {AS RId DSNNO yASYILfasz gSyy aioK
in der Nahe befinden

w ¢NI3ISYy {AS AYYSN)I adGlroAfSa {OKdzZKgSN] dzyR Iy
Nehmen Sie das Geréat nicht in Betrieb, wenn Sie barful3 sind oder offene Sandalen tragen

w “BASKSY {AS RAS alaOKAYS yAOK{i NNO]oNNIaz Tt
Schauen Sie immer nach unten und hinter sich, bevor und wahrend Sie die Maschine rickwarts
bewegen

w bSKYSY {AS RSY wlkaSyYYNKSNI yAS YdwieeR& TS GSYy
nicht richtig angebrachte Abweise und/oder Schnittgutfanger Betrieb

w *SNBSYRSY {AS ydzNJ @2Y | SNEGStf SNI SYLWF2Kf Sy S
w | I f  SvesséranSverR Bi& Kiesauffahrten, Wege oder StraRRen uiberqueren

w TGSy {AS R&shSia@nZihdkertagteckin e dér Zindkerzdb,

- bevor Sie Blockierungen entfernen und den Schnittkfneahachen

- bevor Sie das Gerat Uberprifen, reinigen oder Arbeiten am Gerat durchfihren.

-nachdem Sie ein Fremdobjekt erfasst haben. Uberprifen Sie das Gerat auf Beschadigungen

und reparieren Sie diese, bevor Sie den Rasenmaher wieder in Betrieb nehmen

- falls der Rasenmaher ungewdhnlich stark vibriert, sollten Sie ihn sofort Gberprifen.

w {OKFIfdSy {AS RSy a2i(2NJ Il dzA dzyR ¢ NISy {AS o
gekommen sind, bevor Sie den Schnittgutfanger entfernen

w *SNBISYRSY {AS RIA DSNN{G ydzNJ 6SA ¢ 3Saf A0OKID
ausgeleuchtet sind

w bSKYSY {AS RAS alaOKAYS yAOKG Ay .SiNASo:zZ ¢
Drogen stehen

w *SNBSYRSY {AS RAS alaOKAYS yAS I dzF FSdzOKi{iSY
Ausrutschen fiihren. Halten Sie wahrend des Mahens die Griffe fest. Rennen Sie niemals, wenn

Sie das Gerat verwenden

w [l &aSy {AS RSy &aStoaili¥fl KNBYRSY aSOKIyAaYdzaz:z
w 9NEBESGT Sy {AS RSTS“[uS { OKI f f RNYLJFSNJ

w ¢NFY3ISYy {AS AYYSNI SAYyS {OKdzilT oNRtfS 2RSNJ SAy
wenn Sie den Rasenmaher benutzen

w OYGTFSNYSY {AS IAYRSNYyA&aS 6AS {GSAYSS . I dz¥N
w ! OKGSYy {AS | dzZF DNYz Sy S 2RSNJ 9NKSo dzy

Ny
Fremdobjekte verdecken
w aNKSy {AS yAOK{G Fy 11 KSydzy (i BeNdiz
kann den Halt und das Gleichgewicht verlieren
w aNKSy {AS yAOKiU Fy .N
w .SFOKUSY {AS3Z RlIaa
oder Eigentum verantwortlich ist
w {SASY {AS I dZFYSNJalyY dzyR a0KIfiGSy {AS RAS a
betreten.
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w .87 NRGASNBYRSY al a0KAYySy az2ftas8y {AS 6+ 38
mahen

w [FaasSy {AS YAYRSNI 2RSNJtSNA2YySYy> RAS YAlU RS
Rasenmaher benutzen. Lokale Richtlinien kdnnen das Alter des Benutzers einschranken

w 2! whb¢Bénkin ist hochentzindlich

- Bewahren Sie das Benzin in Behaltern auf, die fur diese Zwecke hergestellt wurden

- Fullen Sie den Tank nur im Freien auf. Rauchen Sie auf keinen Fall, wahrend Sie den Tank
auffillen

- Fugen Sie Benzin hinzu, bevor Sie den Motor starten. Entfernen Sie niemals den

Tankverschluss oder fillen Sie auf keinen Fall Benzin in den Tank, wenn der Motor lauft oder

noch heif3 ist

- Starten Sie auf keinen Fall den Motor, falls Ol verschiittet wurde. Bewegen Sie die Maschine

zu einer anderen Stelle. Vermeiden Sie, bis die Benzindampfe vollstandig abgezogen sind,

jegliche Art von Ziindungen und Funken

- Setzen Sie alle Benzintanind Behalterverschliisse sorgfaltig wieder auf

w ! YGSNARJZOKSY {AS RAS Yitay3aSys .2f1Sy dzyR { OK
Beschadigungen, bevor Sie das Gerat verwenden. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschéadigte
Klingen und Bolzen satzweise, um Unwuchten zu vermeiden

w *SNNYRSNY {AS yASYIFIf&d RAS {AOKSNKSAGASAYNRO
Funktion

w | FfTGSy {AS RAS alaOKAYS FTNBA @2y DN} asz [ | dz
jegliche Oloder Kraftstoffriickstande. Lassen Sie die Maschine abkiihlen, bevor Sie sie lagern

w {SASY {AS 0Sa2yRSNE | dzZFYSN] alyYz 6Syy {AS RA
w *SNBJZOKSY {AS yASYIHf&aX RAS {OKYyAGGKI KS SAayl
w { OKyY A ( G 3 dzii FTEihgeBeSeNsindiapriRitzuRdS BedcBadigung und Abrieb ausgesetzt,
wodurch rotierende Teile freigelegt werden kdénnten. Dies kann zum Schleudern von Objekten
fuhren. Prifen Sie regelméaRig die Einzelteile und ersetzen Sie diese, falls notwendig, mit vom
Hersteller empfohlenen Origin&rsatzteilen

w 5AS YfAy3aSy &aAyR aOKINF dzyR A0KYSARSY LINNIT A
warten. Wickeln Sie die Klingen in ein Tuch ein oder tragen Sie Schutzhandschuhe

w *SNNYRSNY {AS FdzF {1SAySy cClLff RSy az2i2NRNBK
Motor nicht

@ {SASYy {AS 0Sa2yRSNE U2NHAOKGAIZ 6Syy {AS RS
w IFfGSy {AS RAS YiAy3dSy lys 6Syy RSN whkaSyyYN
allem, wenn Sie andere Oberflachen als Gras Uberqueren

w YdzLIISty {AS FftS YtAy3aSy dzyR { GSdzSNJ dzLJLI dzy 3
w {GFNISY {AS RSy a2i(i2N) 92NBRAOKGAT 6AS Ay RSN
FuRRe von den Klingen fern

w bSA3ISY {AS RSY wlaSyYNKSNI yAOKGxE sSyy {AS R

Rasenmaher zum Starten geneigt werden muss. In diesem Fall sollten Sie es nicht mehr als

notig neigen. Heben Sie nur den Teil an, der vom Benutzer entfernt ist

w {GFNISYy {AS RAS RSy a2i2N) yAOKiz ¢Syy {AS @
w CNIYALRNIASNBY 2RSNJ GNY3ISYy {AS yAS SAySy wt
w WSRdzZ ASNBY {AS RAS . NBYaSAyadStfdzyaz oNKNBY
Motor mit einem Absperrventihusgestattet ist. Schalten Sie die Benzinversorgung am Ende

des Mé&hvorgangs aus. Machen Sie langsam, wenn Sie ein Transportgeréat verwenden
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Lesen Sie diese Anleitung vollstandig und sorgfaltig, bevor Sie Ihren Rasenmé&her montieren
und benutzen.

Wichtig: Ber Rasenméher wird OHNE OL ODER KRAFTSTOFF verkauft. Ihr neuer Rasenméaher
wurde im Werk zusammengebaut und gepruft.

ENTFEREN SIE JEGLICHE KARTONTEILE VERSEMMAHER

Nehmen Sie das Gerat aus dem Karton heraus und prifen Sie die gesamte Verpackung
grindlich auf lose Einzelteile.

Wichtig: flrdie Montageschritte 43 wird je nactModell Inr Rasenméher komplett
vormontiert (Aufbauvariante 1) oder in zwei Paketen (Aufbauvarianenggliefert. Daher
bitten wir Sie im Folgenden zwei Aufbauvarianten zu berlcksichtidentageschritt 4 ist fir
bei Varianten gleich.

AUFBAUVARIANTH46ER MODELLE)

1.

Entnehmen Sie den Rasenmaher aus der Verpackung

2. Unteren Holm (A) in die Karosseemfiihren und seitlich rechts und links mit einer
Schraube montieren.

3. Oberen Holm (B) einstecken und miaagene Fligelmutter festzieherdanach

Schrauben + Muttern auf beide Seiten festziehen
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AUFBAUVARIANTEZLER+ 53ERVIODELLE)

=

Entnehmen Sie den Rasenmaher aus der Verpackung

2. Unterer Holm (B) aus ZubehdrpaKetler Hauptpaketentnehmen und mit Schrauben
+ Muttern (2) an Hauptgerét (oberes Loch) verschrauben

3. Oberen Holm (A) an montierten unteren Holm (B) mit orangenen Fligelmuttern +

Schrauben (1) verschrauben
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Wichtig: kei einigen Modellen sind die Vorderrdder abmontiert um Versandschaden an der
Achse zu vermeiden. Die Rader werden ganz einfach mit den mitgelieferten Muttern auf die
Achse geschraubt.

EINSTELLEN DER SCHNITTHOHE

Heben Sie die Rader flr eine niedrige Schnitththe an und senken Sie die Rader fir eine hohe
Schnitthéhe. Stellen Sie die Schnitththe nach lhren Bedurfnissen ein zentral Gber den
Hohenjustierungsgriff ein (siehe dazu Abbildung Seite 2). Die mittlere Position ist die
geeignetstePosition fur die meisten Rasenflachen.

FULLEN SIE OL EIN, BEVOR SIE DEN MOTOR STARTEN

Vorjedem nachfolgenden Gebrauch muss der Olstand gepriift werden und falls notwendig
sollte es mit SAE30 Motor6l aufgefiillt werdémtnehmen Sie die Fullmenge dazu der Tabelle
in Kapitel 1 Produktspezifikation.

—m | |hr Rasenmaher wird ohneTaktOlan Sie
mn /  Ubergeben

Achtung: erfiillen Sie den Motor NICHT mit Ol.
Es kdnnte beim Starten zur Rauchbildung im
Schalldampfer fihren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Rasenmaher eben steht

2. Entfernen Sie den Olmessstab vom Oleinfiillrohr

3. Setzen Sie den Messstab ein und ziehen Sie ihn langsam wieder raus, um den Olstand zu
kontrollieren

WICHTIG

w t NNF¥FSy {AS RSy mftadlyR @2N) 2SRSNJ . Sydzil dzy 3o
bis zur Olanzeige auf dem Olmessstab ein.

w 2S0KaSty {AS RIFIa mt ItftS Hp ! NbSAGaaldzyRSY
dass Sie das Ol unter staubigen und unreinen Bedingungen ofter wechseln miissen. Schauen

Sie sich dazu defapitel1000lwechsak | y ®

Betanken mitSUPEBENZIN5 Oktan (kein Gemisch)

Fullen Sie den Benzintank bis zumeren Punkides Tankeinfiillstutzend)berfiillen Sie den

Tank nicht. Verwenden Sie frischen, sauberen unverbleiten Kraftstoff. Mischen Sie keinesfalls
Ol mit Benzin. Erwerben Sie Kraftstoff in Mengen, die innerhalb von 30 Tagen verbraucht
werden kénnen, um so die Frische des Kraftstoffs zu garantieren.

Bei langerer Lagerung des Rasenmahers verandert sich die chemische Zusammensetzung des
Benzins; dies kann zu Startschwierigkeiten und unruhigem Lauf des Motors fiihren.
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Achtung : Etfernen Sie jegliche ©bder Benzinreste. Lagern, verschiitten oderwenden Sie
Benzin nicht in der Néhe von offenen Flammen.

Achtung :Mit Alkohol vermengte Kraftstoffe (genannt Gasohol) oder die Verwendung von

Ethanol oder Methan kanReuchtigkeit anziehen, was zur Trennung und Entstehung von S&ure
wahrendder Lagerung fuhrt. Saurehaltige Gase kénnen das Tanksystem des Motors
beschadigen wahrend das Gerat eingelagert ist. Entleeren Sie das Tanksystem, wenn Sie das
Gerat fur l&nger als 30 Tage lagern, um Motorbeschadigungen zu vermeiden. Leeren Sie den
Benzintank, starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen, bis die Kraftstoffleitung und der
Vergaser entleert sind. Benutzen Sie bei der nachsten Verwendung des Gerétes frisches Benzin.
Verwenden Sie niemals Motaoder Vergaserreinigungsmittel im Inneren des Benzintanks.

Dies kann zu permanenten Beschéadigungen fuhren.
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Montage Holnapparatur

Montage Grasfangkorb
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Batteriemontage Modell FRM519@&S FXRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

1. Fullen Sie nach dem Zusammenbau der Maschine
Kraftstoff und Ol ein. Stellen Sie sicher, dass der Bremshebel
und der Hebel fur den Eigenantrieb gel6st sind. (Abb.1)
2. Offnen Sie den Batteriedeckel und prifen Sie, ob die
Batterie richtig eingelegt ist. (Abb.2)

3. Driuicken Sie die Batterietaste, um den Energiestatus
anzuzeigen.

Prifen Sie, ob die verbleibende Stromstarke ausreicht
(mindestens Z.ichter sollten brennen (Abb.3)

4, Halten Sie den Bremshebel mit lhrer linken Hand. (Abb.4)

5. Dricken Sie den Startknopf mit der rechten Hadb.5)

24



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

Warnung:Kontaktieren Sie den FUXTEC Kundenservice, wenn die Batterie nicht mehr
ordnungsgeman funktioniert oder offensichtliche Schaden zu sehen sind

Status der Stromversorgung: L-BDzeige

LEDLeuchte zeigtlen Betriebsstatus an (Unterspannung / Ausreichend / Voll)

1 Balken Rote LER euchte- Batterie zeigt Unterspannungsalarm an
2 Balken Rotes und oranges LEIxht- Batterie zeigt ausreichende Spannung an
3 Balken Rotespranges und grunes LHIcht- Batterie zeigt volle Spannung an

Wichtig:
Die abnehmbare Batterie wird als abnehmbarer Schliissel oder Geréat betrachtet und
entsprechend gekennzeichnet

Charging before storage

Die Starterbatterie sollten bei [AngerBlichtbenutzung in einem trockend®aum bei
mindestens 10° Celsius und maximal 25° Celsius gelagert werden. Bei einer Lagerzeit von
mehreren Monaten sollten Sie die Batterie alle 6 Monate vollkommen aufladen (siehe
folgende Hinweise zum Ladevorgang).
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Bitte nehmen Sie die Batterie aus der Konsole heraus, wenn die verbleibende Elektrizitat nicht
mehr ausreicht.

SchlieRen Sie die Batterie an das Ladegerat an und verbinden Sie das Ladegerat mit dem
Stromnetz.

Achtung!Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen der Batterie, dass der Bremshebel

geldst und die Maschine angehalten ist.

- LEDANzeige an dem Ladegerat:
Grines LEDauerlicht: Die Batterie ist vollstandig geladen und kann entnommen werden
Rote LED leuchtet konstant: Die Batterie wird geladen.
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Starten(auRerFxRMb196S FXRM5196eSPRO, RM5396PeSPRSEh vorherigeSeiten)

Stellen Sie sicher, dass déotor mit ausreichend Ol und Benzin befiillt ist, bevordésen

starten.

Ziehen Sie den Bremshebel (oberer Hebel) gegen den Handgriff und ziehen den Starterseilzug
leicht an bis ein Widerstand spulrbar ist. Danach ziehen Sie gleichmaligatterseilzug bis

der Motor startet. Bei dem 4646eco Modell driicken Sie bitte vor dem Zug am Starterseilzug 3
5 mal die Primerpumpedamit sich der Vergaser mit Benzin flllt.

HINWEIS:

Betatigen Sie nicht gleichzeitig den Hebel fur den Radantrieb. Erst wenn der Motor gestartet
ist und Sie den Eigenantrieb nutzen wollen betéatigen SieudégrenHebel.

Aufgrund einer Schutzschicht auf dem Motor kann es zu einer leichten Rauchbildung kommen,
wenn Sie das Gerat das erste Mal verwenden. Dies ist ein normaler VoZigimen Sie

Bremshebel zum Schubgriffassen Sie den Seilgtarter nicht zuriickschnappen.

Stoppen
LassenSie den Breshebellos, um den Motor anzuhalten.

WARNUNG: & Messerotiert einige Sekunden weiter, nachdem der Motor ausgeschaltet
wurde. $eckenSie &n Ziindkerzesteckeraus, wenn Sie den Rasenmaher unbeaufsichtigt
lassen.

MAHHINWEISE

w !YOISNI o0oSadAYY(iSy ! YAGNYRSY>S ¢AS Tdzy .SA&LKS
Schnitth6he anzuheben, um slen Schubkrafteinsatand die Motorbelastung zu verringern,

was auch zu Grasrlckstanden filhren kann. Es kann auch notwendig sein, die

Grundgeschwindigkeit zu verringern und/oder den Rasenmaher zweimal Uber diese Flache zu
schieben

w *SNNAY3ISNY {AS RAS {OKYyAUGdOGoNBAGSET AYRSY {AS
Uberdecken, um so schwere Schnittarbeiten durchzufiihren

w 5AS t2NBY AY DNIa&AFFYy3I12ND 11 yySy YAl { OKYdzi
die Fanger weniger Schnittgut aufnehmen. Um dieses zu vermeiden, sollten Sie den Fanger
regelmafiig mit einem Wasserschlauch auswaschen und vollstandig trockenen lassen, bevor Sie

ihn wiederverwenden

wHalten Sie den oberen Teil des Motors um den Anlasser herum frei vonuBdas

Hackselabfall. Dies verbessert die Motorenluftstromung und verléangert das Motorleben
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NUTZUNG DES HINTERRADANTRIEBS Schubgriff

Schalthebel Radantrieb

Bremshebel

ACHTUN@remsiebelmuss gezogen werden, wenn Sie den Motor starten.
Losen Sie ihn, um den Motor auszuschalten.
Schalthebel Radantriedldm die angetriebene Vorwéartsbewegung des Geréates einzuschalten.

VERWENDUNG DER RASENMAMIBRRGESCHWINDIGKEIT

Die Motorgeschwindigkeit wurde vom Hersteller so voreingestellt, dass das Geréat eine
maximale Leistung bringBei einigen Modellen haben Sie die Moglichkeit eine variable
Geschwindigkeit einzustellen durch einen Hebel am Holm. Diesen bitte nur im Fahrbetrieb
betéatigen
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FlexSpeedntrieb (nurRM5196PRQ FXRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

Am oberen Bligel befindet sich die GeschwindigkeitsregulierungléaSpeeetriebes.

Dieser Option bietet Ihnen die Moglichkeit die Geschwindigkeit des Hinterradantriebes
unterschiedlich zu regulieren.

Schieben Sie den Hebel nach vorne in Richtung des Motors, so verlangsamt sich der Vortrieb.
Dies ist besonders ratsam in unebenem Gelande.

Ziehen Sie den Hebel ircRiung zutrem Korper, so erhéht sich die Geschwindigkeit und der
Rasenmaher bewegt sich schneller vorwarts. Nutzen Sie diese Mdglichkeit nur bei gro3en
ebenen Flachen ohne Hindernisse in Ihrer Mahflache.

schneller

langsam

Wichtig: De Geschwindigkeit des FlexSpéeétriebes darf nur bdaufendem Motor geregelt
werden! Andernfalls kann es zu Beschadigungen des Getriebes kommen.
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Verwendung de§&rasfangkorbes
Hintere Klappe (A) 6ffnen und halten, danach den Grasfangkorb (B) nehmen und einh&ngen (C)

Verwendung \ o~

des

Seitenauswugs
Seitenauswurfklappe (A) 6ffnen und halten. Seitenauswurf (B) nehmen und einhacken

Verwendung des Mulchkit
Hintere Klappe (A) 6ffnen und halten, danach Mulchkit (B) in die dafigesehene Offnung
einsetzen. Hintere Klappe (A) schliel3&ertig
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Hinweis: Ein Mulchmesser ist bereits montiend muss NICHT zusatzlimlontiert werden

Die hier abgebildeten Mulcheinsétzd
(oder auch Mulchkit genannt) sind
modellabh&ngig und kénnen von de
Abbildungen ggf. abweichen.

WICHTIG regelmafige, sorgfaltige Instandhaltung ist notwendig, um die Sicherheitsniveau

und die Leistung des Gerates unveréndert zu garantieren.

1) Halten Sialle Muttern, Schrauben und Bolzen fest angezogen, um sicher zu stellen, dass
das Gerat in einem einwandfreien Arbeitszustand ist. RegelmdRigandhaltung ist

notwendig fur die Sicherheit und Leistung des Geréates

2) Lagern Sie das Gerat niemals mit noch gefiillfank in einem Geb&ude, in dem

ausstromende Dampfe eine Flamme, Funken oder eine Warmequelle erreichen kbnnen

3) Lassen Sie den Motor vollstéandig abkiihlen, bevor Sie das Gerat in abgeschlossenen Raumen
aufbewahren

4) Halten Sie den Motor, Abgasschalldampfer und den Benzinbehalter frei von Gras,
Laubblattern oder Uberschiissiges Schmierfett. Lassen Sie niemals Behélter mit Schnittgut in
Ré&umen stehen

5) Verwenden Sie das Geréat aus Sicherheitsgriinden nicht, wenn Teile abgenutzt oder
beschadigt sind. Teile sollten ersetzt werden. Eine Reparatur beschadigter Teile ist nicht
ausreichend. Verwenden Sie Originalersatzteile. Teile, die nicht von gleicher Qualitat sind,
kdnnen das Gerat beschadigen und lhre Sicherheit gefahrden

6) Falls der Benzintank geleert werden muss, sollten Sie dies im Freien und bei erkaltetem
Motor durchfihren

7) Tragen Sie solide Arbeitshandschuhe, wenn Sie die Klinge entfernen oder wieder anbringen
8) Uberprifen Sie den festen und ausgewogenen Sitz der Klingen nach dem Scharfen dieser
9) Uberpriifen Sie regelmaRiguiselbstschlieRendeSchutzschild und den Grasfangkorb auf
Abnutzung und Abrieb

10) Wenn Sie das Gerat bedienen, transportieren oder neigen, sollten Sie folgendes beachten:
- Tragen Sie solide Arbeitshandschuhe;

- Halten Sie das Gerat an Stellen fest, die einen festen Halt bieten. Beachten Sie dabei die
Gewichtverteilung.
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REINIGUNG (EASY CLEAN Funktion)

Reinigen Sie die Maschine nach jeder Schnittarbeit vorsichtig mit Wasser. Entfernen Sie die
Gras und Schlammablagerungen, die sich innerhalb des Fahrwerks abgelagert haben. Dadurch
vermeiden Sie ein Eintrocknen und mdégliche Schwierigkeiten beim nachsten Starten des
Motors.

Zur Reinigung des Innengehéauses (Schneidwerk) kénnen Sie den EASY CLEAN Anschluss
verwenden. Hierzu einfach einen Wasserschlauch an den Anschluss auf der Geh&duseoberseite
anschliel3en und bei laufendem Schneidwerk das Wasser langsam aufdrehen. Durch die
Rotation des Schneidwerks wird das Wasser gleichmaRig in Innengehause verteilt und kann so
Schmutzriickstande wegspllen.

Die Lackierung auf der inneren Seite des Fahrwerks kann mit der Zeit auf Grund von
aggressiven Arbeitsgangen abblattern. In diesem Fall sollten Sie die Lackierung mit
rostbestandiger Farbe Uberstreichen, um das Fahrwerk vor Korrosion des Metalls bewahren.

Uberprifen Sie den Keilriemenr2lmal im Jahr und entfernen Sie Schnittgut von.lhm

Jedes Jahr einmal sollten die Antriebsrader im Inneren gereinigt werden.

Entfernen Sie beide Rader. Befreien Sie unter Verwendung einer Blrste oder Druckluft das
Zahnrad und Zahnkranz von Gras und Schmutz.

Easy Clean Anschlus!
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WECHSELN DER SEIBMESSER
Entfernen Sie die Schraube, um die Klinge zu ersetzen. Leeren Sie den Benzintariebevor
die Klinge entfernen.

Setzen Sie wieder alles so ein wie abgebildet. Befestigen Sie die Schraube ordnungsgemals.
Befestigungsdrehkraft betrdgt 45Nm. Ersetzen Sie auch die Schraube der Klinge, wenn Sie die
Klinge ersetzen.

OLWECHSEL

WARNUNG: Vermeiden Sie einen
Hautkontakt mit dem (1. Waschen
Sie lhre Hande griindlich mit Wasser
und Seife nachdem Sie das Ol
gewechselt haben.

ACHTUNG: Gebrauchtes Ol ist ein

gefahrliches Abfallprodukt. Wir
empfehlen lhnen, gebrachtes Ol zur
sachgerechten Entsorgung zu lhrem
lokalen Entsorgungszentrum zu
bringen. Entsorgen Sie das Gerat
nicht im Hausmuall.

1. Schalten Sie den Motor aus und lassen Sie ihn vollstdndig anhalten.

2. Trennen Sie das Ziindkerzenkabel halten Sie es von der Zindkerze fern.

3. Entleeren Sie das Ol in einen geeigneten Contaifigpen Sie dazu den Rasenmaher um 45
Grad und benutzen Sie eine FUXTEC Absaugpumpe um das Ol tiber den Einfiillstutzen
abzusaugen. Alternativ konnen Sie den Rasenmaher starker kippen um das Ol tiber den
Einfullstutzen auszukippen.

4. Halten Sie den Motor im Gleichgewicht. Entfernen Sie den Olmessstab. Fiigen Sie ungefahr
0,5L neues empfohlenes (RUXTEC 4MAX 4T4k) langsam in den Behlter bis zur oberen
Anzeige des Olmessstabs. Uberfiillen Sie den Behalter nicht.

5. Priifen Sie den Fiillstand mit dem Olmessstab
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Zundkerze !

Entfernen Sie die Ziindkerze und reinigen Sie O;Gmm 1 n
diese mit einer Drahtbirste, nachdem der Motor g__:::>
ausreichend abgekuhlt ist. Stellen Sie unter g%i
Verwendung einer Fihlerlehre den Abstand auf E%E

0,6 mm. Bringen Sie die Zindkerze wieder an und
achten Sie darauf, dass Sie diese nicht zu fest
ziehen.

SEALING
WASHER

Luftfilter
Trennen Sie die Luftfilterabdeckuad. Ersetzen Sie den Luftfiltbei Verschmutzungim zu
vermeiden, dass Gegenstamih den Lufteinlass hinkommen.

Papierslement

Luftfilterabdeckung
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Entleeren des Beimtanks und des Vergaser

Option A (Empfohlen):

Benutzen Sie eine FUXTEC Absaugpumpe um das Benzin aus dem Tank zu saugen oder lassen
Sie den Rasenmaéher leer laufen.

Option B:

1. Platzieren Sie einen vom Hersteller empfohlenen Benzinkanister unter den Vergaser und
verwenden Sie einen Trichter, um Verschittungen zu vermeldigpen Sie den Rasenméher
dazu noch vorne.

2. LosenSie de Ablasschraube (GRUN in der Abbildunigd lassen Sie das Benzin tiber einen
Trichter ab.

3. ZiehenSie de Ablasschraubewieder an, nachdem das gesamte Benzin in den Kanister
abgelaufen ist. Befestigen Sl& Ablassschraubscher.

Hinweis: Wir bieten auch verschiedene Absaugpumpen an um direkt aus dem Tank den Kraftstoff
pumpen zu kénnen und sogar mit der elektrischen Pumpe mit der Sie betanken kdnnen. Siehe auf
www.fuxtec.de
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Wartungsplan

REGELMASSIGE Vor Erster Alle 3 Alle 6 Einmal Alle 2 | Seite
WARTUNGSPHASE jedem Monat Monate | Monate | im1 Jahre
Element Gebrau oder5 oder25 | oder50 | Jahr oder
Fihren Sie die Wartung wie unten ch Stunde | Stunde | Stunde | oder 250
angefiihrt monatlich oder nach n n n 100 Stund-
Arbeitsstunden, je nachdem, was Stunde | en
zuerst eintritt, aus. n
Motorol Uberpriifen 0 18,19
Ersetzen o) o)
Luftfilter Uberpriifen 0 30
Ersetzen Bei Bedarf
Zindkerze Uberpriifen (0 30
Einstellen
Ersetzen o)
Benzintank und Filter Reinigen [0) Service
Ventilspiel Uberpriifen (0] Service
- Einstellen
Brennkammer Reinigen Alle 200 Stunden Service
Fehlerbehebung
Motor startet nicht | mogliche Ursachen Fehlerbehebung
1. Uberprifen kein Kraftstoff mehr im Tank auffillen
Benzinstand unreines Benzin: Motor gelagert |entleeren des Tankes und den
ohne Pflege, Vergaser.

sachgerechtes entleeren des Tank|
oder verunreinigtes Benzin befllt

Fullen Sie neuen Kraftstoff (Super
Bleifrei)

2. Entfernen und
Uberprifen
der Zindkerze

Ziundkerze defekt,
verschmutzt oder falsch angebrach

ersetzten der Ziundkerze

Zindkerze mit Benzin Uberflutet

Trocknen und ordnungsgeman wiede
einbauen

3. Anwenderfehler

betatigen des Bremshebels
beim Start vergessen

wahrend der Starter gezogen wird
muss

der obere Hebel an den Griff gezoger
werden

4. Verunreinigungen

Benzinfilter oder Vergaser
verunreinigt

ersetzen oder reinigen Sie dBauteile

5. elektrischer
Kontakt

beim Anziehen des
Motorbremshebels

schliel3t dé Kontaktplatte am Ende
des

zurlickbiegen des Halters

Bowdenzug nicht

damit der elektr. Kontakt entsteht
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Service

Element Spezifikation Instandhaltung

Zindekerzelehre 0,6mm Siehe Seit83

Ventilspiel (kalt) INNEN: 0,06mm +0,02mm | Kontaktieren Sie den
AURBEN: 0,08mm +0,02mm | FUXTE®undendienst

AUFBEWAHRUNG

Das Benzin sollte nicht langer als einen Monat im Tank verbleiben.

Reinigen Sie deRasenmaher grindlich und bewahren Sie ihn im Haus an einem trockenen

Platz auf.

DIE UMWELT

Um unsere Umwelt zu schiitzen, empfehlen wir, folgende Punkte und Hinweise zu beachten:

w . Sydzil Sy {AS AYYSNJI dzy@SNbf SA(iSa .SylAy

w *SNBSYRSY {AS AYYSNI SAYySy ¢NAROKGSNI dzy Rk 2 RS N.
Flussigkeitsstandanzeige, um ein Verschitten des Kraftstoffes wahrend des Aufflllens zu

vermeiden

w CNfftSy {AS RSy ¢yl YAOKIi ®2fféuNyRA3 | dzF

w «0SNFNttSy {AS RIF& DSNNU yAéKG YAOG az2i2NIf
w 28Syy {AS RIFa mf ¢gSOKaStysz aaSttSy {)\S aiAoOKS
ist. Vermeiden Sie ein Verschutten. Bringen Sie das verbrauchte Ol zu einer
Wiederverwertungsstation

w 9NBRSGT Sy {AS RSy {OKI ftRNYL®O®NIErsatreled & SN RS
wenn Sie Reparaturen durchfiihren

w {dzOKSYy {AS LINRTSaaAz yéffé |l AfFS IdzFXZ 6SyYyy R
w WSAYyA3ISYy {AS RSy [dzZF{iFAfGSN JaéYNG RSNJ ! yf SA

KUNDENDIENST

OriginatErsatzteile werden durcRUXTE®ereitgestellt. Wir empfehlen, dass Sie das Gerat zur
jahrlichen Instandhaltung und Inspektion der Schutzeinrichtungen zu einer autorisierten
Servicestelle bringen.

Um mehr Informationen Uber Service und Ersatzteile zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den
FUXTE&undenservice.
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Die Gewahrleistung®it betragt 24 Monate ab Kaufdatum. Bewahren Sie lhren Kaufbeleg gut auf.
Ausgenommen von deré@vahrleistungsind Verschlei3teile und Schaden die auf
nichtbestimmungsgemaRe Verwendung, Gewaltanwendungen, technische Anderiegargndung
von falschen Zubehorteilen bzw. Nichtoriginalersatzteilen Regaraturversuchen durch nicht
qualifiziertes Personal.dparaturen dirfen nuvom autorisierten Fachhandel ausgefiihrt werden.

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um Transportschaden zu vermeiden. Diese Verpackung ist
Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurtickgefiihrt werden. Das
Gerét und dessen Zubehor bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoff.
Fuhren Sie defekte Bauteile der Sondermillentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschaft oder in der
Gemeindeverwaltung nach.

38



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

Ersatzteil / Artikelnumme
spare part Model r EAN
4646.4839P 10002625 326058699184
4646ECO,4346,4346ECO 10003007 ‘2‘26058699487
\ézlrrgbizfér/ FXRM5196/F>XRM5196PRO/FX
RMS5196S/5396P dhJ2021,2022,FX | | oo | 426058699737
RM5196eSPRO RM5396 FX 8
RM539&SPRO
5196/5196PRO/5196eS/5396P 10002614 ‘2‘26058699180
FXRMA4646,4646ECO,4839P, 4346, 426058699184
4346ECO 10002618 | ¢
Luffilter / FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
air filter RMS5196eS/5396/5196eSPRO/5396eS| 10000437 | 52001101230
0
FXRMA4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 326044912852
Messer / 4839P 10002253 | g2004491285
blade FXRM5196 /RM5196PRO /RM5196eS| | (- | 426024944606
5196eSPRO 9
5396/FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRMA4346,4346ECO
EXRMA646 10002255 326044912855
FXRM4646ECO 10002256 ‘7‘26044912856
FXRM5196/F>RM5196eS/51BS500/ | 10001385 | g0 o o ror 4
Messerhalter /
blade holder | FXRM51BS6751S 10002628 g26058699192
FXRM4839P,5396P 10002257 226044912857
FXRM5396 /FXRM5396eSPRO nN n.N
FXRM5196PRO/5196eSPRO 10000738 226024944825
Starterseilzug | o Modelle / all models 10000233 | 426024944797
recoil starter 4
Zundkerzd alle Modelle / all models 10000250 426024944786
spark plug 8
Antriebsrieme |2 M4346 n.N n.N
n / driving belt | FXRM4646 10002260 426044912860

4
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FXRM5196/FXRM5196eS (bis Baujahr 10000712 426024944615
2022) 1
FXRM5196/FXRM5196eS (ab Baujahr aN AN

2023) ' '
FXRM5196PR0O/5196eSPRO/FX 426044912861
RM5396 10002261 1
FXRM5396eSPRO 10002263 426044912863

5
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Hiermit erklaren wir
FUXTEC GmbH
Kappstrass®9, 71083HerrenbergGliltstein- Germany

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine

MotorrasenmaheyFXRM5196,FXRMb196PROFXRM519@&S FXRM5396PFX
RM5396RSPRTEXRMA646,FXRMA646ECORMA4346ECO, RM4346, RM46&815196eSPRO

auf dassich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicharhdits
Gesundheitsanforderungedter einschlagigeGRichtlinien2006/42/ECGentsprich. Diese
Erklarung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in den Verkehr
gebracht wurde, vom Endbenutzer nachtraglich angebrachte Teile und/oder nachtraglich
vorgenommene Eingriffe bleiben unberticksichtigt.

Einschlagige EG Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Anhang 1)

Angewendete harmonisierte NormerEN 1SO 539%:2013+A1

EN ISO 5398:2013+A1+A2

Mitangewendete EG Richtlinien:

Emission von gasfoérmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus
Verbrennungsmotoren fiir mobile Maschinen und Geréte

T EMC Directive 24/30/EU
1 Gerauschemissionsrichtlinie 2000/14/EG fur zur Verwendung im Freien vorgesehene
Geréte und Maschinen

Herrenberg 16.06.2023

[ Pl

Leonhard Zirkler
(Geschaftsfuhre

Hersteller:

FUXTEC GmbH

KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERGLTSTEIN
GERMANY

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

C, - ¢9/ Rapgstrasse 69 71083HerrenbergGlltstein Germany
Leonhard ZirklerGeschaftsfuhre
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Dear customer,
We are pleased with your trust!

Please read these instructions for use before the first use and before every use!
Here you will find all the information you need for safe use lmdy service life of the
device. It is imperative that you observe all safety instructions in this manual!
Please keep this manual always together with the device, so that you still have it at
hand in case of doubt.

FUXTEC GmbH
KappstralRe 69, 71083 Herrenbegjiltstein, Germany

Read carefully and understand the
A Attention instructions of this manual.

Always keep the user manual handy
when working.
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The intended use of this device includes
1 Mowing lawns

The device must not

be used in any other way than describedhis manual.

be used in commercial applications.

be used with accessories other than those specified by the manufacturer.
be changed, modified, or operated in any other way than according to the
manufacturer's specifications.

E R N

Observance of these user manuals is essential for safe assembly and use. This device is
exclusively for private domestic use according to the specified intended use. All other
applications are excluded.

Vibration and noise reduction

To reduce the effects of vibration and noise, limit working hours, use settings for lower
vibration and noise emissions, and wear personal protective equipment.

Observe the following points to keep vibration and noise levels low:

Use the product only as intended according to its design and instructions.

Ensure that the product is in perfect condition and well maintained.

Use the right accessories and ensure that it is in good condition.

Hold the product firmly but not cramped by the handles provided.

Maintain the product according to this manual and keep it well lubricated.

Plan your working hours according to this manual to spread a higher load over a more
extended period.
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Emergency

Familiarize yourself with the use of the product by reading the user manual thoroughly.
Remember the safety instructions and follow them carefully. This will help you to avoid risks
and dangers.

Always be attentive when using the product so that you can recognize dangers early and react
to them. Rapid intervention can prevent severe injury and damage to property.

Turn off the product and disconnect the cordless high hedge trimmer, depending on the model.
Have the product repaired by a qualified expert, if necessary, before using the product again.

Residual risks

Even if you operate this lawnmower according to ihstructions, there will always be residual
risks. The following hazards can occur in connection with the design and construction of this
lawnmower:

1. Injuries and damage to property caused by flying parts.

2. Hearing damage if you do not wear suitable hearing protection or use the lawnmower
for an extended period.

3. Damage to health resulting from hasaaim vibrations if the lawnmower is used for an
extended period or is not guided correctly and maintained.
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RM4346 RM4646 RM5196
Model type ECO RM4346 ECO RM4646 RM5196 |RM5196eS PRO
Engine tvpe OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV
gine typ 4-Takt 4Takt |4Takt |4-Takt 4Takt  |4-Takt 4-Takt
Cutting width 1, 420 457 457 501 501 501
(mm)
Adjustable cutting o 7 |o5.70  |25-75  |25-75  |25-75 |25-75  |25-75
height (mm)
Trimmings
collection capacity 40 40 50 50 60 60 60
)]
Tank (I) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Oil capacity (1) 0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Displacement |, /¢ 146 146 146 196 196 196
(cm3)
('\:gr';‘;”a' speed |3 000 3,000  |3.000 3.000 2.800 2.800 2.800
Unit power (KW) |, , 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
at rated speed
max. engine
power (KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4.4 4.4 4.4
| Leadfree |Leadfree |Leadfree |Leadfree |Leadfree |Leadfree Leadfree
Petrol type gasoline |gasoline |gasoline |gasoline |gasoline |gasoline gasoline
Sound pressure |81.5 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
level (dB(A)) (k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) (k=2.5) (k=2.5)
Sound power leve 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
(dB(A)) (k=0.47) | (k=0.47) (k=0.61) |(k=0.61) (k=0.61)
Guaranteed soun
power level 96 96 96 96 98 98 98
(db(A))
Vibrations (m/s?) 6.52m/s2 |6.52m/s2 |5.856m/s2 |5.856m/s2 |6.36m/s2 |6.36m/s2 |6.36m/s2
(K=1.5m) |(K=1.5m) |[(K=1.5m) |(K=1.5m) [(k=1.5) (k=1.5) (k=1.5)
Rearwheel drive
FlexSpeed drive
Rear ejection
Side ejection
Mulching function
Electric start
Net weight (kg) |25 27 27 31 39 40 40
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Modeltype

RM539%6

RM539@sPR(

RM5196eSPR

Engine type

OHV 4Stroke

OHYV 4Stroke

OHYV 4Stroke

Cutting width
(mm)

525

525

501

Adjustable
cutting
height (mm)

25¢ 75

25-75

25-75

Trimmings
collection
capacity (I)

70

70

60

Tank (1)

0,8

0,8

0,8

Oil capacity
(1)

0,6

0,6

0,6

Displacemen
(cm3)

196

196

196

Nominal
speed (rpm)

2.800

2.800

2.800

Unit power
(KW) at rated
speed

3,9

3,9

3,9

max. engine
power (KW)

4,4

4,4

4,4

Petrol type

Leadfree
gasoline

Leadfree
gasoline

Leadfree
gasoline

Sound
pressure
level (dB(A))

84.8(k=2.5)

84.8(k=2.5)

83.2(k=2.5)

Sound power
level (dB(A))

96.12(k=0.47)

96.12(k=0.47)

95.9 (k=0.61)

Guaranteed
sound power
level (db(A))

98

98

98

Vibrations
(m/s?)

7.375m/s2
(k=1.5)

7.375m/s2
(k=1.5)

6.36m/s2
(K=1.5)

Rearwheel
drive

FlexSpeed
drive

Rear ejection

Side ejection

Mulching
function

Electric start

Net weight

(kg)

39,5

41,5

41
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Except FFRM5196eSFXRM5196eSPRO, RM5396eSPRBee next page)

Gear lever Wheel
drive

Brake lever

Starter cable

Easy Clea@onnection

Grass collector

Fuel cap

Oill dipstick

Air filter

Height adjustment

Side ejection
(optionalyl)

Exhaust pipe Spark plug
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Model FXRM5196eS

Gear lever Wheel
drive \ N *< Brake lever

Batterie

Start button

Easy Clean Connectior

Grass collector

Fuel cap

Oll dipstick

Air filter

Heightadjustment

Side ejection
(optionalyl)

Exhaust pipe

Spark plug
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Foreword

1 Read the instructions carefully. Familiarize yourself with the operating elements and
the proper use of the device.

T Never allow children or other persons who are not familiar with the use of the device
to use the mowerLocal regulations may limit the age of the operator.

1 Never mow when persons, especially children or pets, are nearby.
1 Remember that the user is responsible for accidents and damage to other people or
property.
Preparation

a) Always wear sturdy shoes and long pants when mowing. Do not operate the device if you
are barefoot or wearing sandals

b) Thoroughly check the areas where the device is to be used and remove all objects that could
be whirled up by the device

c) WARNINGFuel is highly flammable

- Store the oil in appropriate and designated containers

- Only fill the tank outdoors and never smoke when filling deeice

- Fill up with fuel before starting the device. Never remove the cap of the fuel tank or fill it up
while the engine is still running

- If fuel is spilled, do not attempt to start the engine under any circumstances, but move the
device away from this location. Do not start the engine until the fuel vapors have evaporated.

- Close all fuel tanks and container caps securely.

d) Replace defective mufflers.

e) Visually inspect the device before use to check that the blades, bolts, and blade holders are
not worn or damagedReplace worn or damaged bolts and blades in sets.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Do not use the device in an enclosed space where dangerous carbon monoxide can
accumulate.

Mow only in daylight or under good artificial light.

If possible, avoid using the device in humid conditions.

Make sure that you have a firm stand on hangers.

Never run with the device, but walk.

Always mow crossways with the device on slopes and not up and down.
Be especially careful when changing direction.

Do not mow excessively steep slopes.

Be especially careful when mowing backward or in your direction.

Turn off the engine if the mower needs to be tilted due to transportation to move it to
another mowing area.

Never use the device witthefective protective shields or without protective devices,
such as slipped discharge chutes or cuttings catcher.

Do not change the engine settings or increase the speed.
Disconnect the blades and tighten the starter cord slightly before starting the engine.

Start or start the engine carefully according to the instructidgteep your feet away
from the blades.

Do not tilt the mower when starting the engine unless the device needs to be inclined
to start. In this case, do not tilt the device more than necessary and only lift the part of
the device that is away from the user.

Do not start the engine when someone is standing in front of the exhaust port.

Do not place your hands or feet near the rotating parts. Stay away from the exhaust
ports at all times.

Never lift or transport the mower while it is still in operation.

Stop the engine and remove the spark plug connector from the spark plug:
a. Before cleaning a blockage or clogged pipes
b. Before you check, clean, or perform any work on the device.
c. After you have collided with a foreign objeG@heck
the device for damage and repair it before put the device back into operation.

If the lawnmower vibrates excessively, check this immediately.
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21. Stop the engine:
a. When you leave the mower/ Before refilling

a) Make sure that all nuts, screws, and bolts are tight so that the device can work safely

b) Never store the device with fuel in the tank in buildings where vapors of open flames or
sparks can be generated

c) Let the engine coalown completely before storing the device in closed rooms

d) Keep the engine, silencer, battery compartment, and fuel tank free of grass clippings, leaves,
and grease to reduce the risk of fire

e) Check the grass catcher regularly for wear or loss of functionality

f) Always replace worn or damaged parts for safety reasons

g) If the fuel tank has to be emptied, this should be done outdoors
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The following icons are found on the device to remind you of the care and warnings that are
required. The meaning of the symbols:

s> BB

Lesen
Sie die
Bedienungs-

Halten Sie
andere
Personenvon
derMaschine

fern.

-©
Ne/2.

v

GEFAHR — Rotierenden

Klingen.

—
T4

Halten Sie Hande und

FiiRe von den Offnungen

oo P

fern,wahrend das Gerat

lauft.

Entfemnen Sie den

Ziindkerzenschlissel,

bevor Sie an den

Schnittklingen arbeiten.

A% >

Entfemen Sie Objekte, die
durch die Klingen herauf

gewirbelt werden konnen.

Warnung! Halten

Sie die Hande und
FiiRe fernvon der
Schnittabdeckung,

wenn das Gerat in

Warmnung!

Benutzen des
Rasenmahers an sehr
steilen Abhangen nicht

erlaubt

Wamung! Halten Sie zu
anderen Personen einen
sicheren Abstand, wenn das

Gerat in Betrieb ist.

IMPORTANTHIS device could amputate hands and feet and throw objects. Failure to observe
the following safety instructions may result in severe injury or even death.

WARNING : vays remove the spark plug connector from the spark plug to prevent accidental
operation of the device when adjusting, transporting, or repairing it.

WARNING: igjine exhaust fumes, some of its components contain or emit carcinogenic and
harmful chemicals.
ATTENTIONThe exhaust muffler and other parts of the engine become very hot during the
use of the device and remain hot for some time after the device is turned off. Stay away from
the hot parts of the appliance to avoid burns from contact with the parts.
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- Please read the user manual carefully. Familiarize yourself with the control elements and the
proper use of the device.

- Never place your hands and feet near the rotating parts of the device. Stay away from the
outlet opening at all times

- Let only responsible users who are familiar with the operation of the device use this device.
- Thoroughly check the area where the device is to be used and remove all objects that could
be thrown around by the device.

- Never use the device when persons, especially children or pets, are nearby.

- Always wear sturdy shoes and long pants when using the device. Do not operate the device if
you are barefoot or wearing open sandals.

- Do not pull the deviceackward unless necessary. Always look down and behind you before
and while moving the device backward.

- Never operate the mower with defective or unprotected guards, such as improperly installed
deflectors and clippings.

- Use only accessories recommended by the manufacturer

- Stop the knives when crossing gravel driveways, paths, or roads.

- Stop the engine and disconnect the spark plug connector from the spark plug,

- before you remove blockages and clear the cutting channel.

- before you check, clean, or carry out any work on the device.

- after you have detected a foreign object. check the device for damage and repair it before
you put the lawnmower back into operation.

- if the lawn mower vibrates unusually strongly, you should check it immediately

- Turn off the engine and wait until the blades have come to a complete stop before removing
the clippings.

- Use the device only in daylight or in areas that are well lit with artificial light.

- Do not operate the device if you are under the influence of alcohol or drugs.

- Never use the device on wet grass. An unstable stand can lead to slipping. Hold the handles
firmly while mowing. Never run when using the device.

- Release the selfropelled mechanism before starting the engine

- Replace defective silencers.

- Always wear safety glasses or safety goggles with side shields when using the mower

- Remove obstacles like stones, and the tree remains, etc.

- Watch out for pits, furrows, or bumps. Tall grass can hide foreign objects.

- Do not mow at differences in height, ditches, or dams. The user of the device may lose his
footing and balance

- Do not mow on excessively steep slopes.

- Note that the user of the device is responsible for accidents or injuries to other people or
property

- Be alert and switch off the device when children enter the work area.

- With rotating devices, you should mow harizontally and not vertically over the slope.

- Never allow children or persons not familiar with the operation of this lawnmower. Local
regulations may limit the age of the user.

- WARNING Gasoline is extremely flammable.

- Store gasoline in containers designed for this purpose.

- Fill the tank outdoors only. Never smoke while filling the tank.

- Add gasoline before starting the engine. Never remove the filler cap or fill the tank with
gasoline while the engine is running or still hot.

- Never start the engine if the oil is spilled. Move the device to another location. Avoid any kind
of ignition or sparking until the petrol fumes are entirely removed.
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- Carefully replace all fuel tank and container caps

- Inspect the blades, bolts, and cutters for visible wear and damage before using the device.
Replace worn or damaged blades and bolts in sets to avoid imbalance.

- Never change the safety devices. Check their proper function regularly.

- Keep the device free from grass, leaves, and other residues. Remove any oil or fuel residues.
Let the device cool down before storing it.

- Be incredibly attentive when changing the mowing direction on slopes.

- Never attempt to adjust the cutting height while the engine is running.

- The crop catcher and its parts are subject to wear, damage, and abrasion, which could expose
rotating parts. This can lead to objects being thrown. Check the individual parts regularly and,
if necessary, replace them with original spare parts recommended by the manufacturer.

- The blades are sharp and cut precisely. Be careful when servicing the blades. Wrap the blades
in a cloth or wear protective gloves.

- Do not change the engine speed controller and do not overload the motor

- Be especially careful when moving the mower backward or towards you.

- Stop the blades when the mower needs to be tilted for transport, especially when crossing
surfaces other than grass.

- Disconnect all blades and control clutches before starting the engine.

- Start the engine carefully as described in the instructions, keeping your feet away from the
blades

- Do not tilt the lawnmower when you turn on the engine, except when the lawnmower needs
to be inclined to start. In this case, you should not tilt it more than necessary. Only lift the part
that is away from the user.

- Do not start the engine if you are standing in front of the outlet duct

- Never transport or carry a lawnmower while the engine is still running.

- Reduce the brake setting while turning off the engine and if the engine is equipped with a
shut-off valve. Turn off the fuel supply at the end of the mowing operat{dn slowly when

using a transport device.
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Read this manual thoroughly and carefully before installing and using your lawnmower.

IMPORTANT h& lawnmower is sold WITHOUT OIL OR FUEL. Your new lawnmower has been
assembled and tested at the factory.

REMOVE ANY CARDBOARD PARTS FROMAVNEOWER

Remove the device from the box and check the entire packaging thoroughly for loose parts.

IMPORTANToFassembly steps-3, depending on the model, your lawnmower will be
delivered entirely preassembled (assembly variant 1) or in two packages (assembly variant 2).
We, therefore, ask you to consider two assembly variants in the following. Assembly step 4 is
the same for all variants.

Body version 1 (46s models)

1. Remove the lawnmower from the packaging

2. Insert thelower spar (A) into the body and mount it laterally on the right and left with
a screw.

3. Insert upper spar (B) and tighten with orange wing nut, then tighten screws + nuts on
both sides.
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Body version 2 (5853models)

=

Remove the lawnmower from the packaging

2. Remove the lower spar (B) from the accessory pack (or main pack) and screw it to the
central unit (upper hole) with screws + nuts (2)

3. Screw upper spar (A) to mounted lower spar (B) using oraiigg nuts + screws (1).
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Important : G some models, the front wheels are removed to prevent damage to the axle
during shipping. The wheels are simply screwed onto the axle with the nuts supplied.

ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT

Raise the wheels for low cutting height and lower the wheels for high cutting height. Adjust
the cutting height according to your needs centrally using the height adjustment handle (see
illustration on page 2). The middle position is the most suitable position for most lawns.

FILL OIL BEFORE STARTING THE ENGINE
Before each subsequent use, check the oil level and, if necessary, top up with SAE30 engine oil.
Refer to the table in Chapter 1 Product Specification for the filling quantity.

_mx | Your lawnmower is delivered to you withowt 4
/' stroke oil.

ATTENTION :@NOT overfill the engine with oil.
It could lead to the smoke formation in the
muffler when starting.

1. Make sure that the lawnmower is level

2. Remove the dipstick from the oil filler tube

3. Insert the dipstick and pull it out slowly to check the oil level

IMPORTANT:

- Check the oil level before each use. Add oil if necessary. Fill up to the oil gauge on the dipstick.
- Change the oil every 25 working hours or evaggson. You will likely need to change the oll

more often in dusty and dirty conditions. Refer to chapter 10 "Changing the oil."

Refuel with SUPER GASOLINE 95 octane (no mixture)

Fill the fuel tank to the bottom of the filler neck. Do not overfill the tank. Use fresh, clean
unleaded fuel. Never mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within
30 days to guarantee the freshness of the fuel.

Prolonged storage of the lawnmower will change the chemical composition of the gasoline,
which can cause starting difficulties and unsteady running of the engine.

ATTENTION eRiove any oil or gasoline residue. Do not store, spill, or use gasoline near naked
flames.
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ATTENTIONUuEIs mixed with alcohol (called gasohol) or the use of ethanol or methane can
attract moisture, causing separation and formation of acid during storage. Acidic gases can
damage the engine's fuel system while the device is in storage. Drain the tank system if the
device is stored for more than 30 days to avoid damage to the motor. Empty the fuel tank,
start the engine and let it run until the fuel line and carburetor are empty. Use fresh gasoline

the next time you use the device. Never use engine or carburetor cleaning agents inside the
fuel tank. This can lead to permanent damage.
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Mounting the tie bar apparatus

Mounting grass catcher bag
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Battery Mount Model FFRM5196eFXRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

1. fill fuel and oil after assembling the machine. Makiee
that the brake lever and the setiropelled lever are
released. (Fig.1)

Open the battery cover and check that the battery is
inserted correctly. (Fig.2)

Press the battery button to display the power status.
Check if the remaining power is sufficient (at least 2 lights
should be on). (Fig.3)

4. hold the brake lever with your left hand. (Fig.4)

5. press the start button with your right han(Fig.5)
Warnung: Kontaktieren Sie den FUXTEC Kundenservice, wenn die Batterie nicht mehr
ordnungsgemaR funktioniert oder offensichtliche Schaden zu sehen sind.
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Power supply status: LED indicator

LED light indicates operating status (undervoltage / sufficient / full)

1 bar: Red LED lighbattery indicates low voltage alarm.
2 bars:Red and orange LED lightattery indicates sufficient voltage
3 bars: Red, orange and green LED lidpatttery indicates full voltage

Important:

The removable battery is considered a removable key or device and is marked accordingly

Charging before storage

The starter battery should be stored in a dry room at a minimum of 10° Celsius and a
maximum of 25° Celsius when not in use for a longer period of time. If stored for several
months, you should fully charge the battery every 6 months (see the following notes on
charging).
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Please remove the battery from the console if the remaining electricity is no longer sufficient.
Connect the battery to the charger and connect the charger to the mains.

Caution. Before removing the battempake sure that the brake lever is released and the

machine is stopped.

- LED indicator on the charger:
Green LED steady light: The battery is fully charged and can be removed.
Red LED steady light: The battery is being charged.
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Start (except FRM5196eSFXRM5196eSPRO, RM5396PeSPREe previous pages

Make sure that the engine is filled with sufficient oil and gasoline before you start it.

Pull the brake lever (upper lever) against the handle and pull the starter cable slightly until
resistance is felt. Then pull the starter cable smoothly until the engine starts. On the 4646eco
model, please press the primer pumgb3imes before pulling the starter cable to fill the
carburetor with gasoline.

NOTE:

Do not operate the wheel drive lever at the same time. Only when the engine has started, and
you want to use the selfropulsion do you operate the lower lever.

Due to a protective layer on the engine, a slight smoke may be produced when you use the
device for the first time. This is a standard procedure. Pull the brake lever towards the push
handle. Do not let the pull starter snapback.

Stop
Release the brake lever to stop the motor.

WARNING: The blade will continue to rotate for a few seconds after the engine is turned off.
Unplug the spark plug connector when leaving the mower unattended.

MOWING INSTRUCTIONS

- In certain circumstances, such as high grass, it may be necessary to raise the cutting height to
reduce the thrust and engine load, which can also lead to grass residue. It may also be required
to reduce the basic speed and push the mower twice over this area

- Reduce the cutting width by covering the previous cut again to perform heavy cutting work

- The pores in the grass catcher bag can become clogged with dirt and dust, which means that
the catcher can pick up fewer cuttings. To avoid this, you should regularly wash the catcher
with a water hose and let it dry completely before reusing it.

- Keep the upper part of the engine around the starter free of grass and chopped grass
clippings.This will improve engine airflow and prolong engine life.
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USE OF THEEARWHEEIDRINE

Push handle

Shift lever wheel drive

brake lever

ATTENTION: The brake lever must be pulled when starting the engine.
Release it to stop the engine.
Wheel drive shifts leverTo engage the powered forward movement of the device.

USING THE LAWNMOWER ENGINE SPEED

The engine speed has been preset by the manufacturer to ensure that the device delivers
maximum performance. On some models, you can set a variable speed by a lever on the
handlebar. Please operate this lever only when the device is in drive mode.
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FlexSpeed drive (RM5196PREBRM5196eSPRO RM5396PeSPRO
The speed control of the FlexSpeed transmission is located on the upper bracket. This option

gives you the possibility to adjust the speed of the re@eeldrive differently.
If you push the lever forward in the direction of the engine, the forward motion slows down.

This is especially advisable on uneven terrain.
If you pull the lever towards your body, the speed increases, and the mower moves forward

faster. Use this option only on large flat areas without obstacles in your mowing area.

FASTER

SLOW

~ 111]]][ &

Important: The speed of the FlexSpeed gear unit may only be controlled while the engine is
running! Otherwise, the gear unit may be damaged.
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Using the grass catcher box
Open and hold the rear flap (A), then take the grass catcher bag (B) and hook it in (C)

Using the side ejector
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Using the Mulch kit

Open and hold rear flap (A), then insert mulch kit (B) theopening provided. Close rear flap
(A)- Ready

Note: A mulching blade is already mounted and does NOT need to be mounted additionally.

The mulching inserts (or also called
mulching kit) shown here depend on the
model and may differ from the
illustrations.

IMPORTANTegular, careful maintenance is necessary to ensure that the safety level and
performance of the device remain unchanged.

1) Keep all nuts, screws, and bolts tightened to ensure thatléhéce is in perfect working
condition. Regular maintenance is necessary for the safety and performance of the device

2) Never store the device with the tank still full in a building where escaping vapors can reach a
flame, spark, or heat source.

3) Let the engine cool down completely before storing the device in closed rooms.

4) Keep the engine, exhaust silencer, and fuel tank free of grass, leaves, or excess grease.
Never leave containers with cuttings in rooms.

5) For safety reasons, do not use the device when parts are worn or damaged. Parts should be
replaced. Repairing damaged parts is not sufficient. Use original spare parts. Parts that are not
of the same quality can damage the device and endanger your safety.

6) If the fuel tank needs to be emptied, you should do this outdoors and with the engine cold.
7) Wear solid working gloves when removing or reattaching the blade.

8) Check that the blades are firmly and evenly seated after sharpening.

9) Regularly check the selfosing protective shield and grass catcher bag for wear and tear.

10) When operating, transporting, or tilting the device, please observe the following:

- Wear solid working gloves;

- Hold the device in places that provide a firm grip. Pay attention to weight distribution.

CLEANING (EASY CLEAN function)
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Clean the device carefully with water after each cutting operation. Remove the grass and mud
deposits that have accumulated inside the undercarriage. This will avoid drying out and
possible difficulties when starting the engine again.

You can use the EASY CLEAN connection to clean the inner
housing (cutting unit). Simply connect a water hose to the
connection on the top of the housing and slowly turn on the a b\
water while the cutting mechanism is running. The rotation of the /
cutting mechanism distributes the water evenly in the inner
housing and can thus flush away dirt residues.

The paint on the inner side of the undercarriage may flake off :
time due to aggressive operations. In this case, you should pair Easy Clean ‘ust
resistant paint to protect the undercarriage from the corrosion of the metal.

Check the \belt 1-2 times a year and remove any cuttings from it.

Once a year, the drive wheels should be cleaned inside.

Remove both wheels. Usebaush or compressed air to remove grass and dirt from the gear
wheel and gear rim.
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CHANGING THE CUTTING BLADES
Remove the screw to replace the blade. Empty the fuel tank before removing the blade.

Replace everything, as shown. Fasten the screw properly. The fastening torque is 45Nm. Also,
replace the blade screw when replacing the blade.

OIL CHANGE

WARNING: Avoid skin contact
with the oil. Wash your hands
thoroughly with soap and water
after changing the oil.

ATTENTION: Used oil is a

hazardous waste product. We
[ recommend that you take used

oil to your local disposal center
for proper disposalDo not

dispose of the device with
hotisehold waste.

1. Switch off the engine and let it stop completely.

2. Disconnect the spark plug cable and keep it away from the spark plug.

3. Empty the oil into a suitable container. Tilt the lawnmower by 45 degrees and use a FUXTEC
suction pump to suck off the oil through the filler neck. Alternatively, you can tilt the mower
more to drain the oil through the filler neck.

4. Keep the engine balanced. Remove the dipstick. Slowly add approximately 0.5L of new
recommended oil (FUXTEC 4MAX 4 stroke oil) into the container until the dipstick reads the
top of the container. Do not overfill the container.

5. Check the level with the dipstick
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Spark plug R T

Remove the spark plug and clean it with a wire brush O'Gmm 1 3 E\
after the engine has cooled down sufficiently. Using a g%
feeler gauge, set the gap to@mm. Replace the spark g%
plug, and becareful not to overtighten it. ——

pooooT

SEALING

WASHER

Air Filter

Disconnect the air filter cover. Replace the air filter when dirty to prevent objects from
entering the air intake.

Paper
item

Air filter cover
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Emptying the fuel tank andarburetor

Option A (Recommended):

Use a FUXTEC suction pump to suck the gasoline out of the tank or let the mower run empty.
Option B:

1. Place a manufacturer's recommended gasoline canister under the carburetor and use a
funnel to avoid spills. Tilt the lawnmower forward to prevent spillage.

2. Loosen the drain plug (GREEN in the illustration) and drain the gasoline through a funnel.
3. Tighten the drain plug after all gasoline has drained into the canissten the drain plug
securely.

Note: We also offer different suction pumps to pump the fuel directly from the tank and even
with the electric pump with which you can refuel.
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Maintenance schedule

Regular Before First Every 3 Every 6 months | Oncea | Every2
maintenance| each use | month or 5| months or | or 50 operating | year or | years or
operating | 25 hours 100 250
hours operating operating | operating
hours hours hours
Engine oll Check *
Change * *
Air filter Check *
Change
Spark plug | Check
Change *
Fuel tank Check
and filter Change
Valve Check *
clearance Change *
Combustion
chamber clean After 200
operating
hours

Troubleshooting

The engine does not
start

Possible causes

Troubleshooting

1. Check fuel level

No more fuel in the tank

Refill

Impure gasoline: Engine stored
without care, proper emptying of
the tank or filled with contaminated
gasoline

Empty the tank and the carburetor.
Fill up with new fuel (supamleaded)

2. Remove and chec
the spark plug

Spark plug defective, dirty, or
incorrectly attached

Replace the spark plug

Spark plug flooded with gasoline

Dry and reinstall properly

3. User errors

forgotten to operate the brake leve
at start

While the starter is pulled, the upper
lever must be pulled to the handle

4. Impurities

Fuel filter or carburetor
contaminated

Replace or clean the components

5. Electrical contact

When tightening the engine brake
lever, the contact plate at the end ¢

the Bowden cable does not close

Bend back the holder to create the
electrical contact

Iltem

Specification

Maintenance

Spark plug gauge

0,6mm

Check page 69

Valveclearance (cold)

INSIDE: 0,06mm -0,02mm
OUTSIDE: 0,08mm-+/
0,02mm

Please contact FUXTEC
customer service
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STORAGE

The gasoline should not remain in the tank for more than a month.

Clean the mower thoroughly and store it in a dry place in the house.

THE ENVIRONMENT

To protect our environment, we recommend that you observe the following points and
instructions:

- Always use unleaded gasoline

- Always use a funnel and a fuel canister with a liquid level indicator to avoid spilling fuel
during refilling

- Do not fill the tank completely

- Do not overfill the device with engine oll

- When changing the oil, make sure that the used oil is completely collected. Avoid spilling.
Take the used oil to a recycling station

- Replace the silencer if it is defective. Only use original spare parts when carrying out repairs
- Seek professional help if the carburetor requires corrections

- Clean the air filter according to the instructions

CUSTOMER SERVICE

FUXTEC provides original spare parts. We recommend that you take the device to an
authorized service center for annual maintenance and inspection of the protective devices.

For more information about service and spare parts, please contact FUXTEC Customer Setvice.
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The warranty period is 24 months from the date of purchase. Please keep your proof of
purchase in a safe place. Excluded from the warranty are wearing parts and damage caused by
improper use, use of force, technical modifications, use of wrong accessories-origoral

spare parts, and repair attempts by nguoalified personnelAuthorized dealers may only carry

out repairs.

The device is in packaging to avoid transport damages. This packaging is raw material and can
therefore be reused or returned to the raw material cycle. The device and its accessories
consist of different materials, such as metal and plastic. Dispose of defective components in
hazardous waste disposal. Ask your local dealer or the municipal administration.
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Spare parts | Model Artikelnummer| EAN
4839PFrom year of manufactur2018 10002250 4260449128505
4646,4839P 10002625 4260586991840
4646ECO,4346,4346ECO 10003007 4260586994872
FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
Carbuator RM5196eS/5396From year of manufacture
2021,2022,FRM5196eSPROFX 10003361 4260586997378
RM5396PeSPRO
5196/5196PR0O/5196eS/5396P 10002614 4260586991802
FXRM4646,4646ECO,4839P, 4346, 4346EC| 10002618 4260586991840
Air filter FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
RM5196eS/5396P/5196eSPRO/5396PeSPR 10000437 4260449123883
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 4260449128529
4839P 10002253 4260449128536
Blade FXRM5196 /RM5196PRO /RM5196eS
/51966SPRO 10000713 4260249446069
5396P/FXRM5396PeSPRO 10002254 4260449128543
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 4260449128550
FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
FXRM5196/FXRM5196eS 10001385 4260449121445
Blade holder | FXRM51BS675IS 10002628 4260586991925
FXRM4839P,5396P 10002257 4260449128574
FXRM5396PeSPRO
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10000738 4260249448254
Recoll starter| o models 10000233 | 4260249447974
all models 10000250 4260249447868
Spark plug
FXRM4346
FXRM4646 10002260 4260449128604
FXRM5196/FXRM5196e%Until construction 10000712 4260249446151
year 2022)
Driving belt | FXRM5196/FXRM5196eS (From year of
construction 2023)
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10002261 4260449128611
4839P 10002262 4260449128628
FXRM5396PeSPRO
5396P 10002263 4260449128635
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Herewith we

FUXTEC GmbH
Kappstrasse69, 71083 Herrenbdggiltstein- Germany

declare that the device designated below

Engine Lawn MoweFXRM5196, FFRM5196PRO, FRM5196e SFXRM5396R FX
5396PeSPREBXRM4646, FRM4646ECO, RM4346ECO, RM4346, RM&MbE196eSPRO

To which this declaration refers, complies with the relevant essential health and safety
requirements of the applicable EC Directives 2006/42/EC. This declaration refers only to the
device in the condition in which it was placed on the market. Parts added and interventions
carried out subsequently by the ender are not considered.

Relevant EC directive®evicery Directive 2006/42/EC (Annex 1)
Harmonized standards applieAN IS®3951:2013+A1
EN ISO 5398:2013+A1+A2

EU directives also applied:
Emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines faoadn
mobile devicery and devices

EMC Directive 2014/30(E
Noise emission directive 2000/14/EC for devices and devices intended for outdoor use

Herrenberg,une 16th, 2023

[ e

Leonhard Zirkler

(CEQ
Manufacturer:

FUXTEC GmbH
KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERGLTSTEIN
GERMANY

torage of the technical documentation:

C,  -¢9/ PNVBILIAGNI 848 co -DNﬁﬁwa&SAVSNNBQJ@INEé
Leonhard ZirkleiCEO
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Chere cliente, cher client,
Nous vous remercions pour votre confiance !

Veuillez lire ce mode d'emploi avant la premiére utilisation et avant chaque utilisation !

Votre nouvel appareil a été développé et concu de maniere a répondre au cahier des charges
strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de I'utilisateur. S'il est
correctement entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de nombreuses années.

Il est impératif que vous respectiez toutes les consignes de sécurité figurant dans ce manuel !
Veuillez toujours conserver ce manuel d'instructions avec l'appareil afin de l'avoir toujours a
portée de main en cas de doute.

FUXTEC GmbH
KappstralRe 69, 71083 Herrenbe@iiltstein, Allemagne
Année de constructio2020
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A Attention

- Lisez attentivement et suivez les
conseils de ce mode d'emplai avant
d'utiliser cet outil

- Gardez toujours le mode d'emploi a
portée de main lors de |'utilisation

78




Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

L'utilisation conforme de cet appargiermet de pndrele gazon

L'appareil ne doit pas
1 étre utilisé a des fins autres que celles décrites dans le présent manuel.
1 étre utilisé a des fins commerciales.
9 étre utilisé avec des accessoires autres que ceux spécifiés par le fabricant.
1 étre changé, maodifié ou exploité de toute autre maniére que selon les spécifications
du fabricant.

Le respect de ce mode d'emploi est essentiel pour un assemblage et une utilisation sdrs. Cet
appareil est exclusivement destiné a un usage domestique privé selon l'usage prévu spécifié.
Toutes les autres applications sont exclues.

Réduction des vibrations et du bruit

1. Afin de réduire l'influence des vibrations et du bruit, limitez le temps de travail, utilisez
des parametres permettant de réduire les émissions de vibrations et de bruit et portez
un équipement de protection individuelle.

2. Observez les points suivants pour maintenir les niveaux de vibration et de bruit a un
niveau bas :

a. Utilisez le produit uniqguement comme prévu, conformément a sa conception
et & ses instructions.

b. Assurezvous que le produit soit en parfait état et bien entretenu.

c. Utilisez les bons accessoires et asstw@zs qu'ils soient en bon état.

d. Tenez le produit fermement, mais sans vous cramponner aux poignées
prévues a cet effet.

e. Entretenez le produit conformément au présent manuel et gailddaien
lubrifié.

f. Planifiez vos heures de travail en fonction du présent manuel afin de répartir
une charge plus importante sur une plus longue période

g. Assurezvous que vous utiliser la tonduese pendant la période légale
RQdAzGAT A&l A2y S vdighgdzN) yS LJ & 3IsySNI £ Sa

uUrgence

Familiarisez/ous avec I'utilisation du produit en lisant entierement le manuel. Rappelag
les consignes de sécurité et suireg attentivement. Cela vous aidera a éviter les risques et les
dangers.

Soyez toujours attentif lorsque vous utilisez le produit afin de pouvoir reconnaitre les dangers
a temps et y réagitUne action rapide peut prévenir les blessures graves et les dommages
matériels.

Eteignez le produit et débranchez la batterie selon le modéle. Faites réparer le produit par un
expert qualifié, si nécessaire, avant de le réutiliser.

Risques résiduels
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Méme si vous utilisez cette tondeuse a gazon conformément aux instructions, il y aura
toujours des risques résiduels. Les risques suivants peuvent survenir en rapport avec la
YSUGK2RS RS O02yadN¥zOGA2y S fF YAAS Sy dzzdNB

Blessures et dommages matériels causés par des piéces projetées en l'air
Dommages auditifs si vous ne portez pas de protection auditive appropriée ou si vous
utilisez la tondeuse pendant une période prolongée.

1 Les dommages pour la santé résultant des vibrations des mains et des bras si la
tondeuse est utilisée pendant une période prolongée ou si elle n'est pas correctement
gérée et entretenue

1
1
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\ RM4346 RM4646 4 RM5196
Modele ECO RM4346 ECO RM4646 |RM5196 |RM5196e€ PRO
Tvpe de moteur OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV

yp 4-temps |4-temps |4-temps |4-temps |4-temps |4-temps | 4-temps

Largeur de coupe | 420 457 457 501 501 501

(mm)

Hauteur de coupe| o 74 |55.70 |25.75 |25-75 |25-75 |25-75 |25-75

ajustable (mm)

Capacité de

collecteR O K & N 40 40 50 50 60 60 60

(Ff)eser"o'essence 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Carter huile (I) 0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Cylindrée (cm3) 146 146 146 146 196 196 196

Xgﬁf‘)se nominale |5 000 13000 |3.000 3.000 |2.800 |2.800 2.800

Puissance de

f Wl LILJ NB 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9

a vitesse nominale

Puissance max.

moteur (KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4.4 4.4 4.4
Essence |Essence |Essence |Essence |Essence |Essence |Essence

Tvpe de carburant sans sans sans sans sans sans sans

yp plomb plomb plomb plomb plomb plomb plomb

SP98 SP98 SP98 SP98 SP98 SP98 SP98

Nr"efgg‘érf‘;’;%ﬁi Lo 815 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2

E’dB( ) A€ (k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) |(k=2.5) |(k=2.5)

Niveaude puissance 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9

acoustique (dB(A)) (k=0.47) |(k=0.47) |(k=0.61) |(k=0.61) |(k=0.61)

Niveaude puissance

acoustique garantie | 96 96 96 96 98 98 98

(dB(A))

Vibrations (m/s?) 6.52m/s2 |6.52m/s2 |5.856m/s2| 5.856m/s2 6.36m/s2 | 6.36m/s2 | 6.36m/s2
(K=1.5m) | (K=1.5m) | (K=1.5m) | (K=1.5m) | (k=1.5) |(k=1.5) |(k=1.5)

Traction roues

arrieres

Traction FlexSpee

Ejection par

l'arriere

Ejection latérale

Fonction de

mulching

Démarrage

électrique

Poids net (kg) 25 27 27 31 39 40 40
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Modele RM5396 RM5396esPR( RM5196eSPR

Tvpe de moteur OHWoteur | OHVMoteur a | OHVMoteur a
yp a 4 temps 4 temps 4 temps

Largeur de coupg 505 505 501

(mm)

Hauteur de coupt o5 75| 5575 25-75

ajustable (mm)

Capacité de

Oz2ftt SOGS70 70 60

)] _

ﬁ)eservouessence 08 08 08

Carter huile (I) (0,6 0,6 0,6

Cylindrée (cm3) |196 196 196

Vitesse nominale , 4 2.800 2.800

(rpm)

Puissance de

t W LI NB 4 3,9 3,9

a vitesse

nominale

Puissance max. 4.4 4.4 4.4

moteur (KW)

Type de
carburant

Essence san;
plomb SP98

Essence sans
plomb SP98

Essence sans
plomb SP98

Niveau sonore de
pression
acoustique(dB(A))

84.8(k=2.5)

84.8(k=2.5)

83.2(k=2.5)

Niveau de
puissance
acoustique (dB(A))

96.12(k=0.47)

96.12(k=0.47)

95.9 (k=0.61)

Niveau de
puissance
acoustique
garantie (dB(A))

98

98

98

Vibrations (m/s?)

7.375m/s2
(k=1.5)

7.375ms2
(k=1.5)

6.36m/s2
(K=1.5)

Traction roues
arrieres

Traction
FlexSpeed

Ejection par
l'arriere

Ejection latérale

Fonction de
mulching

Démarrage
électrique

Poids net (kg)

39,5

41,5

41
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37+ dzS RQSyasSvyotS RS @20NB |
Sauf pour FRM5196eS (voir page suivante)

Levier de mise en

marche de |'auto-
traction \

Levier de frein

Cordon de
démarrage

Raccord Easy Clean
(voir Chap. 9)

Bac de ramassage
d'herbe

Bouchon de réservoir

Jauge de niveau
d'huile

Réglage en hauteur

Ejecteur latéral
(en option) S A

LILJI NB A f
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Modele FXRM.eS

Levier de mise en
marche de l'auto- \
traction

Levier de frein

Batterie

Bouton de
démarrage

Raccord Easy Clean
(Voir chap. 9)

Bac de ramassage

d'herbe
Bouchon de réservoir
Jauge de niveau R N /
d'huile N

Filtre 3 air

Réglage en hauteu

Ejecteur latéral
(en option)
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Avantpropos

a) Liseattentivement les instructions. Familiariseaus avec les commandes et |'utilisation
correcte de l'appareil.

b) Ne permettez jamais aux enfants ou a d'autres personnes qui ne sont pas familiarisées avec
I'utilisation de I'appareil d'utiliser la tondeuska réglementation locale peut limiter I'age de
l'opérateur.

c) Ne tondez jamais lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux
domestiques, se trouvent & proximité.

d) Rappelexous que I'utilisateur est responsable des accidentdestdommages causés aux
autres personnes ou aux biens

Préparation

a) Portez toujours des chaussures robustes et des pantalons longs lorsque vous tondez la
pelouse. Ne faites pas fonctionner la machine si vous étes pieds nus ou si vous portez des
sandales

b) Vérifiez soigneusement les zones ou I'appareil doit &tre utilisé et retirez les objets qui
pourraient éventuellement étre projetés par celii

c) AVERTISSEMENLE carburant est hautement inflammable

- Stockez I'huile dans des récipients appropriés et congus a cet effet

- Ne remplissez le réservoir qu'a I'extérieur et ne fumez jamais lorsque vous remplissez
l'appareil

- Faites le plein de carburant avant de démarrer l'appareil. Ne retirez ou ne remplissez jamais
le bouchon du réservoir de carburant lorsque le moteur est encore en marche

- Si du carburant est renversé, ne tentez en aucun cas de démarrer le moteur, mais éloignez
I'appareil de cet endroit. Ne démarrez pas le moteur avant que les vapeurs de carburant ne se
soient évaporées.

- Fermez bien tous les bouchons des réservoirs et des conteneurs de carburant.

d) Remplacez les silencieux défectueux.

e) Inspectez visuellement I'appareil avant utilisation pour vérifier que les lames, les boulons et
les portelames ne soient pas usés ou endommadfEmplacez les boulons et les lames usés

ou endommagés par lots.
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a) N'utilisez pas I'appareil dans un espace clos ou du monoxyde de carbone dangereux peut
s'accumuler.

b) Ne tondez qu'a la lumiére du jour ou sous une bonne lumiére artificielle.

c) Si possible, évitez d'utiliser I'appareil dans des conditions humides.

d) Assurez/ous d'adopter une position stable dans les pentes.

e) Ne courez jamais avec l'appareil, mais marchez.

f) Tondez toujours en travers dans les pentes, et non pas de haut en bas.

g) Soyez particulierement prudent lorsque vous changez de direction.

h) Ne tondez pas dans les pentes trop raides.

i) Soyez particulierement prudent lorsque vous tondez & I'envers ou dans votre direction.

j) Arrétez le moteur si la tondeuse doit étre inclinée en raison du transport pour étre déplacée
vers une autre zone de tonte.

k) N'utilisez jamais I'appareil avec des carters défectueux ou sans dispositifs de protection, tels
j dzS8 RSa O2yRdzAda RQS@I OdzZl A2y 2dz dzy &l O RS NI

[) Ne modifiez pas les réglages du moteur et n‘augmentez pas la vitesse.

m) Déconnectez les lames et serrez [égérement le cable du démarreur avant de démarrer le
moteur.

n) Démarrez ou faites démarrer le moteur avec précaution en suivant les instructions. Gardez
vos pieds loin des lames.

20 bUAYOtAYyST LJla fFr G2yRSdzAS dz RSYHNNI IS Rdz
RSYIFNNBNWY 5Fya O0S OFraszx yUYayOftAySIT LI partie QF LILI N.
RS € QFLILINBAf ljdzA S&ad St2A3ySS RS fUdziAtAal (S

Ne démarrez pas le moteur si quelqu'un se tient devant l'orifice d'échappement.

Ne placez pas vos mains ou vos pieds prés des pieces en roRd&tez toujours a I'écart des
orifices d'échappement.

Ne soulevez ou ne portez jamais la tondeuse a gazon lorsqu'elle est encore en service.

Arrétez le moteur et retirez le connecteur de la bougie d'allumage :

Avant de réparer un blocage ou de nettoyer des tuyaux obstrués

Avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer tout travail sur lI'appareil.

Aprés avoir heurté un corps étranger. Vérifiez la présence de dégats sur I'appareil et+éparez
avant de le remettre en service.
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Si la tondeuse vibre excessivement, vérifeammeédiatement.

Coupez lenoteur :
Lorsque vous quittez la tondeuse / Avant de la remplir & nouveau.

a) Assurexous que tous les écrous, vis et boulons soient serrés afin que l'appareil puisse
fonctionner en toute sécurité

b) Ne stockez jamais I'appareil avec du carburant dans le réservoir dans des batiments ou des
vapeurs, des flammes nues, ou des étincelles peuvent étre produites

c) Laissez le moteur refroidir complétement avant de ranger I'appareil dans des pieces fermées
d) Veillez a ce que le moteur, le silencieux, le compartiment de la batterie et le réservoir de
carburant soient exempts d'herbe coupée, de feuilles et de graisse afin de réduire les risques
d'incendie

e) Veérifiez régulierement l'usure ou la perte de fonctionnalité du bac de ramassage d'herbe

f) Remplacez toujours les pieces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité

g) Si le réservoir d'essence doit étre vidé, il faut le faire a I'extérieur
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Les symboles suivants se trouvent sur I'appareil pour vous rappeler les précautions et les
avertissements. La signification des symboles :

Al
DANGER Avertissement
Lisez le E’ ‘I
A mode & lames &J Tenez vos mains
RWS YL O rotatives. y et vos pieds loin
|.. B O Tenez vos E]J des carter de
— mains et vos protection
pieds loin des f 2 N&|j dzS
ouvertures fonctionne
Tenez les ff Retirez la clé Avertissement
® | stierces ! avant de dela
kﬂ t tos @ travailler sur tondeuse
de les lames de
f QI LIL coupe
Eloignez les objets Avertissement

g Tenez les personnes

CJ
tierces a distance
respectable lorsque

N
N
f QF LILJ NBAf

IMPORTANT : Cet appareil pourrait amputer les mains, les pieds et proj fonctionnement

des objetsLe nonrespect des consignes de sécurité suivantes peut

entrainer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT : Retirez toujours le connecteur de la bougie d'allumage afin d'éviter tout
fonctionnement accidentel de I'appareil lors du réglage, du transport ou de la réparation.
AVERTISSEMENT : Les gaz d'échappement du moteur, certains de leurs composants contiennent ou
émettent des produits chimiques cancérigenes et nocifs.

AVERTISSEMENT : Le silencieux d'échappement et d'autres parties du moteur deviennent trés chauds
pendant I'utilisation de I'appareil et restent chauds pendant un certain temps aprés l'arrét de l'appareil.
Restez a I'écart des parties chaudes de I'appareil pour éviter les brilures dues au contact avet celles

qui pourraient
1 AQSYNPRdzZ S

V- des lames

| !
\ ]
-~
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w [AaST FGGSydGA@dSYSyi -vbuS avicdeR SmRadeeret Jé A ubagE€ I Y A f
de l'appareil. i
w bS LIXIOST 2lYFAa @24 YIFAya Si ORestezBIA SR LINB

I'écart de I'ouverture de sortie & tout moment

w bUldzi2NAR&ST jdzS tSa dziAf A&l iSdz2NE NBalLlRyal of
I'appareil a utiliser ce dernier.

w *SNAFAST &a2Aa3ySdaAaSYSyd tF T2yS 26 €4l LILI NBA
pourraient étre projetés par cekldi. N'utilisez jamais I'appareil lorsque des personnes, en

particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent a proximité.

w t2NIGST (2dz22dzNA RSa OKlFdzadadzZNBa NRodzadGSa Si
I'appareil. Ne faites pas fonctionner I'appareil si vous étes pieds nus ou si vous portez des

sandales ouvertes.

w bS GANBT LI a Ul LI NBAET SSNBE Ul NNASNBXI &l dz
bas et derriére vous avant et pendant que vous déplacez l'ap@®iNBE £ QF NNA § NB

w bUdziAtA&aST 2FYlIA&d tF G2yRSdza8S | SO dzy Sl dzi LI
déflecteurs et/ou des dispositifs de ramassage des débris mal positionnés.

w bUdziAtA&aST 1jdzS tSa I 00Saaz2aNBa NBO2YYIlI yRSa
w ! NNsGST tS8a tFvySa f2NRIjdzS @2dza (N} OSNBERST RS
w ! NNEGST S Y20Sdz2NJ Si RSoNY yOKST tS 02yySoi
- avant de remédier aux blocages et de dégager le canal de coupe.

- avant de veérifier, de nettoyer ou d'effectuer des travaux sur I'appareil.

- aprés avoir détecté un objet étranger. Inspectez I'appareil pour voir s'il est endommagé et

réparezle avant de remettre la tondeuse en service.

- si la tondeuse a gazon vibre anormalement fort, vous devez la vérifier immédiatement.

w ; 0SA3yST S Y23GSdzNJ SG GGSYyRST 1jdzS £Sa tIYS
I'herbe coupée.

w bUdziAt A&ST €Uk LI NBAE ljdzut €+ fdzyYAs8NB Rdz 22
lumiere artificielle.

w bUdziAtA&AST LI & €Ul LI NBAf aArA GP2dza siSa &2dz
w bUdziAftAasSl 2FYFA&d f WhdipdbriNdStable peutdeNdirdgisser. 4 K S ND S
Tenez fermement les poignées pendant la tonte. Ne courez jamais en utilisant I'appareil.

w [A0SNBI 8§ -tﬁééﬁc(h lawarit deYiGnarkefllé ndated

w wSYLX I OST t8a artSyOArSdE R$FSOUdZSdE @

w t2NIST G(2d222dz2NE RSa fdzySiisSa RS aSOdzaNA(GS 2 dz
latéraux lorsque vous utilisez la tondeuse

w {dzZLLINRYST tSa 204Gl 0tSa G4Sta 1jdzS tSa LIASNNB
w 'GG§SydAa2y | dzE T2 & al®siherbds Hatitespduteht 2aghier desdorgs dzE O N.
étrangers.

w bS G2yRST LI a £t RAFTFSNBYy:GS& KIdziSdzZNEZI RIya
I'appareil peut perdre sa prise et son équilibre

w bS G2yRST LI & adzNJ RSa LISyidSa GNRLI NI ARS&®

- Notez que l'utilisateur de la machine est responsable des accidents ou des blessures d'autres
personnes ou de biens

w {2881 @GAaIAtlyld Si SGSA3ayST f1 YlOKAyS f 2 NEI
w ! SO £Sa LI NBAfa NROGFGATAS O2dza SoS1T G2y
pente.

w bS fFrAaasSl 2FYlIAa tSa Sy¥FryGas 2dz £t Sa LISNA2
fonctionnement de cette tondeuse, se servir de celleLa réglementation locale peut limiter

I'age de l'utilisateur.
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w ! £9 wc¢ LA{L'és8eace bsthautement inflammable.

() {UZOIST fS OFINDbdzNY yi RIya RSa 02y (dSySdzNA LIN
w wSYLIX Ad4aST S NBASNW2ANI dzyAljdzSYSyid + tUSEGS
réservoir.

w !'22dziST RS £4SaaSyoOoS IIglydi RS RSYFNNBNI fS Y
remplissage et ne remplissez jamais le réservoir d'essence lorsque le moteur est en marche ou
encore chaud.

w bS RSYIFINNBT 2FYlIAa S8 Y2iS8SdzNJ aA RS fUYKdzAt S
endroit. Evitez tout type d'allumage et d'étincelles jusqu'a ce que les vapeurs de carburant
soient complétement éliminées.

w wSLX FOST a2A3ySdzaSYSyid (2dza fSa 02dz20Kz2ya
w ! GFEyld RUdzGAf A&ASNI £ Ul LI NBAES AyaLlsSoasSi 8§
détecter toute usure ou dommage visible. Remplacez les lames et les goupilles usées ou
endommagées par lots pour éviter tout déséquilibre.

w bS Y2RATAST 2 YI A &érified @gulitverienizedrbdnA Fa RS & S OdzN.
fonctionnement.

w DFNRST tUFLILINBAE SESYLI RUKSNDSST RS FSdzAff
ou de carburant. Laissez I'appareil refroidir avant de le ranger.

w {2&S8T LI NI AOdzZ A8 NBRAR§zitle seiisHeR®ity Sur Iés pexitisj dzS @2 dzi
w bySaalresSi 2FYFAa RS NBItSNI fF KIFdziSdzZNJ RS 02
w [ S 0O RS NIrYlaarasS St asSa Oz2ylLrRalyda az2yi
ce qui pourrait exposer les pieces en rotation. Cela peut conduire a la projection d'objets.

Vérifiez régulierement les différentes piéces et, si nécessaire, remdiesear des piéces de

rechange d'origine recommandées par le fabricant.

w [Sa flrySa az2yid FA3adzaiasSa Si 02dzisSa | SO LI
lames. Enveloppez les lames dans un tissu ou portez des gants de protection.

w bS OKIFy3aST 2FYFAa €S NBIdzZ F §Sdz2NJ RS @GAGS
w CIFAGSa LI NOAOdzZ ASNBYSyYyl FFGOGSyGAz2y  2N&I|
VOous.

w ! NN5GST t£Sa tFYySa ft2NRIjdzS fF G2yRSdzaS R2Ad
lorsque vous traversez des surfaces autres que I'herbe.

w 5Sal 002dzJ) ST (2dziSa tSa tFvySa Si O2yiaNxfSI

w 5SYFNNBT £S8 Y20SdzNJ I SO LINBOFdziazy O2YYS Ay
pieds éloignés des lames.

w bUAYOtAyST LIa tIF G2yRSdzaS t2NEIjdzS @2dza | f¢
démarrer. Dans ce cas, vous ne devez pas l'incliner plus que nécessaire. Ne soulevez que la

partie qui est éloignée de l'utilisateur.

w bS RSYFNNBT LIa S Y23GS8SdzNJ aA @2dza @2dza NP dz
w bS GNIYyaLR2NIST 2FYFA& dzyS (2yRSdzAaS t 312y
w WSRdzAaS1T €8 NB3ItEF3IAS Rdz FNBAY Sy INNkidlyd €8
commande d'arrét. Coupez l'alimentation en carburant a la fin de la tédéentissez lorsque

vous utilisez un appareil de transport.

Q)¢ pu
(V)
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Lisez ce manuel entiéerement et attentivement avant d'installer et d'utiliser votre tondeuse a gazon.

IMPORTANT : La tondeuse a gazon est vendue SANS HUILE NI CARBURANT. Votre nouvelle
tondeuse a gazon a été assemblée et testée en usine

RETIREZ TOUTES LES PIECES EN CARTON DE LA TONDEUSE

Retirez I'appareil du carton et vérifiez soigneusement que I'ensemble de I'emballage ne
contienne pas de piéces détachées.

Carburant recommandé
Pour garantir deﬁs performances optimales et prolonger la durée de vie de votre appareil,
dziAf AaSl SEOftdzaAg@dSYSyid RS fQSaasSyoS alya LX2Y

IMPORTANTPour les étapes d'installation 1 a 3, selon le modéle, votre tondeuse a gazon est
livrée complétement prémontée (variantéinstallation 1) ou en deux paquets (variante
d'installation 2). Nous vous suggérons donc deux variantes de montage dans ce qui suit.
L'étape d'assemblage 4 est la méme pour les deux variantes

B

Variante 1 (Modéle 46)

1. Retirez la tondeuse de I'emballage

2. Insérez le montant inférieur (A) dans le corps et filelatéralement a droite et a gauche a
I'aide d'une vis.

3. Insérez le montant supérieur (B) et serrez avec |'écrou papillon orange, puis serrez les vis +
écrous des deux cotés.
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Variante 2 (Modéle 5453

Retirez la tondeuse de I'emballage

Retirez le montant inférieur (B) du paquet d'accessoires (ou du paquet principal) etleissez
l'unité principale (trou supérieur) a I'aide de vis et d'écrous (2)

Vissez le montant supérieur (A) au montant inférieur monté (B) avec les écrous papillon
orange + les vis (1)
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IMPORTANT : sur certains modéles, les roues avant sont retirées pour éviter d'endommager
I'essieu pendant le transportes roues sont simplement vissées sur I'essieu avec les écrous
fournis.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE TONTE

Levez les roues pour une faible hauteur de travail et abaissez les roues pour une hauteur de
tonte élevée. Réglez la hauteur de tonte en fonction de vos besoins, au centre, a l'aide de la
poignée de réglage de la hauteur (voir illustration page 2). La position intermédiaire est la plus
adaptée a la plupart des pelouses.

FAITES LE PLEIN D'HUILE AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR
Avant chaque utilisation successive, le niveau d'huile doit étre vérifié et, si nécessaire,

complété avec de I'huile moteur SAE30. Consultez le tableau du cha@itmncernant les
spécifications du produit pour connaitre la quantité de remplissage

s Votre tondeuse vous est livrée sans huile 4
temps.

ATTENTIONNe remplissez pas trop le moteur
avec de I'huile. Il pourrait provoquer la
formation de fumée dans le silencieux lors du démarrage.

1. Assurez/ous que la tondeuse a gazon soit a niveau

2. Retirez la jauge du tube de remplissage d'heisuyez la avec un chiffon propre

3. Insérez la jauge et tirda lentement pour vérifier le niveau d'huile

IMPORTANT :

- Vérifiez le niveau d'huile avant chaque utilisation. Ajoutez de I'huile si nécessaire. Remplissez
jusqu'a l'indicateur de niveau de la jau@eY | . E

- Changez I'huile toutes les 25 heures de travail ou a chaque sHisshtrés probable que

vous deviez changer I'huile plus souvent dans des conditions poussiéreuses afGiales.
chapitre4d7"wS Y LJX I OSYSYy.i4 RS f QKdzAf S

Faites le plein avec du SUPER SANS PRB{@&s de mélange)

Remplissez le réservoir de carburant jusqu'au niveau inférieur du goulot de remplissage du
réservoir. Ne remplissez pas trop le réservoir. Utilisez du carburant sans plomb frais et propre.
Ne mélangez jamais I'huile avec le carburant. Achetez du carburant en quantités utilisables
dans les 30 jours afin de garantir la fraicheur du carburant.

Le stockage prolongé de la tondeuse modifie la composition chimique du carburant, ce qui
peut entrainer des difficultés de démarrage et un fonctionnement irrégulier du moteur.
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ATTENTIONEnNlevez tous les résidus d'huile ou de carburant. Ne stockez pas, ne renversez pas
et n'utilisez pas de carburant & proximité de flammes nues.

ATTENTIONLes carburants mélangés a de I'alcool (appelé gazohol) ou l'utilisation d'éthanol
ou de méthane peuvent attirer I'humidité, ce qui entraine la séparation et la formation

d'acides pendant le stockage. Les gaz acides peuvent endommager le réservoir du moteur
lorsque l'appareil est stocké. Videz le réservoir lorsque vous stockez I'appareil pendant plus de
30 jours pour éviter d'endommager le moteMidez le réservoir de carburant, démarrez le
moteur et laisseze tourner jusqu'a ce que la conduite de carburant et le carburateur soient
vides. Utilisez du carburant frais la prochaine fois que vous utiliserez I'appareil. N'utilisez
jamais de produits de nettoyage pour le moteur ou le carburateur a l'intérieur du réservoir de
carburant.Cela peut causer des dommages permanents
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Montage du cadre
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Montage de la batterie modéle FRM5196eS 5396eSPRO

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4

Figure 5 (voir dessous)

1. Aprés le remontage de la machine, faites le plein de
carburant et d'huile. Assuremus que le levier de frein et le
levier d'autopropulsion sont desserré$ig.1)

2. Ouvrez le couvercle de la batterie et vérifiez si la batterie
est correctement insérée. (fig.2)

3. Appwezsur le bouton de la batterie pour afficher I'état
de I'énergie. Veérifiesi le courant restant est suffisant (au
moins 2 lumiéeres doivent étre allumées). (fig.3)

4. Tenez le levier de frein avec votre main gauche. (fig.4)
5. Appuyez sur le bouton de démarrage avec la main droite. (fig.5)

Avertissement : contactez le service client FUXTEC si la batterie ne fonctionne plus
correctement ou si des dommages apparents sont visibles.
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Etat de I'alimentation électrique : Indicateur LED

Le voyant LED indique I'état de fonctionnement (starsion / suffisant / plein)

1 barre : lumiére LED rougéa batterie indique une alarme de soetension
2 barres : Lumiére LED rouge et orangebatterie indique une tension suffisante
3 barres : Lumiére LED rouge, orange et veldebatterie indique une tensiocompléte

Important :
La batterie amovible est considérée comme une clé ou un appareil amovible et est identifiée
en conséguence.

Charging before storage

(Charge avant stockage)

En cas de nontilisation prolongée, la batterie de démarrage doit étre stockée danscad

sec a une température minimale de 10° Celsius et maximale de 25° Celsius. Si la batterie est
stockée pendant plusieurs mois, il est conseillé de la recharger complétement tous les 6 mois
(voir les instructions suivantes pour le processus de charge).
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Veuillez retirer la batterie de la console lorsque I'électricité restante n'est plus suffisante.
Connectez la batterie au chargeur et branchez le chargeur sur le secteur.

Attention ! Avant de retirer la batteriegssurezvous que le levier de frein est desserré et que
la machine est arrétée.

- Témoin LED sur le chargeur :

LED verte fixe : la batterie est entierement chargée et peut étre retirée.
LED rouge allumée en continu : la batterie est en cours de chargement.
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Démarragegauf FXRM5196eS voir page précédehte

Assurezavous que le moteur soit rempli d'une quantité suffisante d'huile et d'essence avant de

le démarrer.

Tirez le levier de frein (levier supérieur) contrgptagnée et tirez Iégérement sur le cable du
démarreur jusqu'a ce que vous sentiez une résistance. Ensuite, tirez doucement sur le cable du
démarreur jusqu'a ce que le moteur démarre. Sur le modele 4646eco, veuillez appuyer 3 a 5
fois sur la pompe d'amorcage avant de tirer sur le cable de démarrage pour remplir le
carburateur d'essence.

REMARQUE :

N'actionnez pas en méme temps le levier d'entrainement des roues. Ce n'est que lorsque le
moteur a démarré et que vous voulez utiliser |'atitaction que vous devez actionner le levier
inférieur.

En raison d'une couche protectrice sur le moteur, une légére fumée peut étre produite lorsque
vous utilisez I'appareil pour la premiére fois. Il s'agit d'une procédure normale. Tirez le levier
de frein vers le guidon. Ne laissez pas le cable de démarrage revenir brutalement.

Arrét
Relachez le levier de frein pour arréter le moteur.

AVERTISSEMENT : La lame continuera a tourner pendant quelques secondes apreés l'arrét du
moteur. Débranchez le connecteur de la bougie d'allumage lorsque vous laissez la tondeuse
sans surveillance.

CONSEILS DE TONTE

w 5lyad OSNIlIAySa OAND2yaildlydSaz LI NI SESYLX S S
d'augmenter la hauteur de tonte pour réduire la poussée et la charge du moteur, ce qui peut
également entrainer des résidus d'herbe. Il peut également étre nécessaire de réduire la

vitesse de déplacement et/ou de pousser la tondeuse deux fois sur cette zone.

w WS R dzauledrile tohtk en repassant & nouveau sur la tonte précédente pour effectuer

des tontes aussi conséquentes.

w [ S& LISNF2NrGA2ya Rdz 460 RS NYYlFaal3dS RUKSND
poussiére, ce qui signifie que le ramasseur peut ramasser moins de déchets de coupe. Pour

éviter cela, vous devez régulierement laver le bac de ramassage avec un tuyau d'arrosage et le
laisser sécher complétement avant de le réutiliser.

w alAyiSySi fI LI NIAS adzLISNASdz2NBE Rdz Y23 SdzNJ | dz
débris d'herbe coupée. Cela permettra d'améliorer le flux d'air du moteur et de prolonger sa

durée de vie.
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UTILISATION DE LA TRACTION DES ROUES ®RRIERE

Guidon

[ SOGASNI RQSYO
traction

Levier de frein

ATTENTIONLE levier de frein doiétre tiré lors du démarrage du moteur.
Relache#e pour arréter le moteur.
Levier d'embrayage des roues motricd2our engager la marche avant motorisée de I'unité.

UTILISATION DU REGIME MOTEUR DE LA TONDEUSE A GAZON

La vitesse du moteur a été préréglée par le fabricant pour garantir des performances
maximales. Sur certains modeéles, vous avez la possibilité de régler une vitesse variable a l'aide
d'un levier sur le guidon. Veuillez n‘actionner ce levier que lorsque l'appareil est en mode
conduite
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Embrayage FlexSpeed (seulement sur RM5196B83BeSPRO
Le régulateur de vitesse de la boite de vitesses FlexSpeed est situé sur le montant supérieur.

Cette option vous permet de régler differemment la vitesse de la roue arriére.
Sivous poussez le levier vers I'avant dans le sens du moteur, la traction ralentit. Cela est

particulierement recommandé sur les terrains accidentés.
Sivous tirez le levier vers votre corps, la vitesse augmente et la tondeuse avance plus vite.

N'utilisez cette option que sur de grandes surfaces planes et sans obstacles dans votre zone de

tonte.

Plus rapide

Plus lent

~ 111} &

Important :La vitesse de la boite de vitesses FlexSpeed ne peut étre contrdlée que lorsque le
moteur est en marche ! Dans le cas contraire, I'embrayage peut étre endommagé.
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'GAfA&AlIGAR2Y Rdz 61O RS NYYFaal3dS RQKSNDBS
Ouvrez et tenez le clapet arriere (A), puis prenez le sac de ramassage d'herbe (B) et accrochez
le (C)

Utilisation de I'éjecteur latéral
Ouvrez et maintenez le volet d'éjection latéral (A). Prenez I'éjecteur latéral (B) et accltechez

Utilisation du kit de Mulching

Ouvrez et tenez le volet arriere (A), puis insérez le kit de mulching (B) dans l'ouverture prévue
a cet effet. Fermer le volet arriere (AL'est prét

Note : Une lame de mulching est déja montée et n'a pas besoin d'étre montée .en sus
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Les éléments de mulching (également
appelés kit de mulching) présentés ici
dépendent du modéle et peuvent
différer des illustrations.

IMPORTANTuN entretien régulier et soigneux esécessaire pour maintenir le niveau de
sécurité et les performances de l'appareil inchangés.

1) Maintenez tous les écrous, boulons et vis serrés pour vous assurer que l'appareil est en
parfait état de fonctionnement. Régulierement. La maintenance est nécessaire pour la sécurité
et les performances de l'appareil

2) Ne stockez jamais I'appareil avec le réservoir encore plein dans un batiment ou les vapeurs
qui s'échappent peuvent atteindre une flamme nue, une étincelle ou une source de chaleur.

3) Laissez le moteur refroidir complétement avant de le stocker dans des piéces fermées.

4) Veillez & ce que le moteur, le silencieux d'échappement et le réservoir de carburant soient
exempts d'herbe, de feuilles ou de graisse en exdedaissez jamais de récipients contenant
des débris de coupe a l'intérieur.

5) Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas I'appareil si des pieces sont usées ou
endommageées. Les piéces doivent étre remplacées. La réparation des piéces endommagées ne
suffit pas. Utilisez des piéces de rechange d'origine. Des piéces qui ne sont pas de la méme
qualité peuvent endommager l'instrument et mettre en danger votre sécurité.

6) S'il est nécessaire de vider le réservoir de carburant, fkitad'extérieur et avec le moteur
froid.

7) Portezdes gants de travail résistants lorsque vous retirez ou rattachez la lame.

8) Vérifiez la solidité et I'équilibre des lames aprées leur afftage.

9) Vérifiez régulierement l'usure du carter de protection a fermeture automatique et du sac de
ramassage d'herbe.

10) Lors de l'utilisation, du transport ou du basculement de I'appareil, observez les points
suivants :

- Portez des gants de sécurité résistants ;

- Tenez I'appareil dans des positions qui permettent une bonne prise en main. Faites attention
a la répartition du poids.

NETTOYAGE (Fonction EASY CLEAN)
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Nettoyez soigneusement l'appareil & I'eau aprés chaque opération de tonte. Enlevez les dép6ts
d'herbe et de boue qui se sont accumulés a l'intérieur du train de roulement. Cela permettra
d'éviter le desséchement et d'éventuelles difficultés lors du prochain démarrage du moteur.

Vous pouvez utiliser le connecteur EASY CLEAN pour nettoyer le boitier intérieur (dispositif de
coupe). |l suffit de brancher un tuyau d'eau au raccord situé sur le dessus du boitier et de faire
couler lI'eau lentement pendant que le mécanisme de coupe fonctionne. La rotation du
mécanisme de coupe répartit I'eau de maniére uniforme dans le bofitier intérieur et peut ainsi
évacuer les résidus de saleté

La peinture sur la face intérieure du chassis peut s'écailler avec le temps du fait de travaux
importants. Dans ce cas, vous devez appliquer une peinture antirouille pour protéger le chassis
contre la corrosion du métal

Vérifiez la courroie de distribution 1 a 2 fois par aemevez les débris qui s'y trouvent.

Une fois par an, les roues motrices doivent étre nettoyées a l'intérieur.

Enlever les deux roues. Utilisez une brosse ou de I'air comprimé pour enlever I'nerbe et les
salissures de la roue dentée et de la jante.

Raccord Easy Clean
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REMPLACEMENT DES LAMES DE COUPE
Retirez la vis pour remplacer la lame. Videz le réservoir de carburant avant de retirer la lame.

Remettez tout en place comme indiguéixez la vis correctement. Le couple de serrage est de
45 Nm. Remplacez également la vis de la lame lors du remplacement de cette derniere.

AVERTISSEMENT : Evitez tout
contactdeQKdzA t S | SO
Lavez soigneusement vos mains

I SO Rdz al @g2ya S
F @2 ANJ NBYLX I OS f

AVERTISSEMENTQK dzA f S |
un déchet dangereux. Nous vous

conseillons de ramener votre huile
usagée a votre centre deaitement

des déchets local pour un recyclage
en bonne et due forme
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1. Eteignez le moteur et laisskzs'arréter complétement

2. Débranchez le fil de la bougie et tedezloigné de la bougie.

3. Vidangez I'huile dans un récipient approprié. Pour ce faire, inclinez la tondeuse a 45 degrés
et utilisez une pompe d'aspiration FUXTEC pour aspirer I'huile par le goulot de remplissage.
Vous pouvez aussi incliner davantage la tondeuse pour déverser I'huile par le goulot de
remplissage.

4. Maintenez le moteur en équilibre. Retirez la jauge. Ajoutez lentement environ 0,5L de la
nouvelle huile recommandée (huile FUXTEC 4MAX 4 temps) dans le réservoir jnseaau

& Y | deda jauge. Ne remplissez pas trodlé NI SNJ RQKdzA £ S

5. Vérifiez le niveau laide de la jauge

. 2dZAAS RQI tfdzyl 38 1

Retirez la bougie d'allumage et nettoykezavec une O,Gmm 7]3[\
brosse métallique une fois que le moteur a suffisamment t ——b
refroidi. A l'aide d'une jauge d'épaisseur, réglez I'écart & 5%;
0,6 mm. Replacez la bougie d'allumage en prenant soin de g%i

ne pas la serrer trop fort.

SEALING
WASHER

Filtre a air
Retirez le couvercle du filtre a air. Remplacer le filtre & air lorsqu'il est sale pour éviter que des
objets ne pénétrent dans l'entrée d'air.

Filtre papier

Couvercle du filtre
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Vider le réservoir d'essence et le carburateur

Option A (recommandée) :

Utilisez une pompe d'aspiration FUXTEC pour aspirer le carburant du réservoir ou laissez la
tondeuse fonctionner a vide.

Option B :

1. Placez un bidon d'essence recommandé par le fabricant sous le carburateur et utilisez un
entonnoir pour éviter les débordements. Inclinez la tondeuse vers l'avant pour éviter les
débordements.

2. Desserrez le bouchon de vidange (en VERT sur lillustration) et vidangez le carburant par un
entonnoir.

3. Serrez le bouchon de vidange une fois que tout le carburant s'est écoulé dans Ié-bidon.
solidement le bouchon de vidange

!“.L
[

Remarque : nous proposons également différentes pompes d'aspiration pour pomper le
carburant directement du réservoir et méme avec la pompe électrique avec laquelle vous
pouvez faire le plein.
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Planning de maintenance

PHASES DE Avant Premier| Tous | Tous | Tous | Tous | Page
MAINTENANCE chaque moisou| les3 |les6 |lesans|les?2
RECURRENTES utilisation | 5 mois | mois | ou ans ou
Composants heures | ou25 | ou50 | 100 250
Effectuez la heures| heures| heures| heures
maintenance telle que
décrit cidessous,
mensuellement ou selor
heures de
fonctionnement, selon
ce qui advient en
premier
Huile Contréler | O 105,106
moteur Remplacer O O
Filtre & air | Contréler | O 106

Remplacer Si

nécessaire

Bougie Contréler @] 106
RQI f f ¢ Ajuster

Remplacer @)
Réservoir | Nettoyer @] Service
de
carburant
et filtre
Jeu de Contréler @] Service
soupape - Ajuster
Chambre | Nettoyer | Toutes les 200 heures de fonctionnement Service
de
combustion

Gestion des pannes

Le moteur ne

démarre pas

Causes possibles

Réparation des défauts

1. Vérifiede niveau

de carburant

Plus de carburant dans le réservoi

Faire le plein

Carburant impur : moteur entrepos
sans précaution,
Vidange correcte du réservoir
ou remplissage avec du carburant
contaminé

Videz le réservoir et le carburateur.
Faites le plein avec du nouveau
carburant (super sans plomb)

2. Retirez et contrble
62dzZaA S

t I

Bougie d'allumage défectueuse,
encrassée ou mal fixée

wSYLIX | OST I 0 2dz

Bougied'allumage inondée de
carburant

Séchez et réinstallez correctement

3.9 NNB dzNJ R ¢

Actionnement du levier de frein
oublié au départ

En tirant sur le démarreur, le levier
supérieur doit étre tiré vers la poignég

4. Impuretés

Filtre acarburant ou carburateur
contaminé

Remplacez ou nettoyez les composa

5. Contact électrique

Lorsque le levier du frein moteur es
serré, la plaque de contact a

I'extrémité du cabledes gane se
ferme pas

Courber le support pour établir le
contact électrique
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Service

Composant Spécification Maintenance

Jauge a bougie 0,6mm Voir pagel06

Jeude soupape (froid) INTERIEURD,06 +£ 0,02 Recherchez un centre de
mm service agreeé.
EXTERIEUR,08 +£ 0,02
mm

Autres spécifications ta RQlIdzZiNBa NB3ItFIASa ysSoO

CONSERVATION

Le carburant ne doit pas rester dans le réserpemdant plus d'un mois.
Nettoyez soigneusement la tondeuse et rargelans un endroit sec de la maison.

ENVIRONNEMENT
Afin de protéger notre environnement, nous vous recommandons de respecter les points et
instructions suivants :

w | { todjolré dd tarburant sans plomb

w ! GAfAAST G2dz22dz2NBE dzy Syd2yy2AN) SGk2dz dzy 06AR
liquide pour éviter de renverser du carburant lors du remplissage

w bS NBYLX A&aaST LIa O02YLXISGSYSyd tS NBaSN®D2AN.
w bS NBYLIAaaST LI a GNRBL) €91 LI NBAf RUKdAzZAES Y
w [ 2NREIldzS @2dza O+dus/BeShuilefushdgeddst eSiBrentert Eanméteeé.

Evitez les débordements. Amenez I'huile usagée a une station de recyclage

w wSYLXIOST tS aArtSyOASdzE auyrt Said RSTFSOGdzSdzE
lors des réparations
w 5SYIyYyRSI

I tur dzy LINR TS 2YYy t
w bSGidz2es8T €S a 2y f ¥

q aa
B bt AN f

w
Z (n)
O< O<

I
d

A
ya

Q¢
> QX

A a
¥ S
SERVICE APRENTE

Les piéces de rechange d'origine sont fournies par FUXTEC. Nous vous recommandons de vous
rendre dans un centre de service agréé pour I'entretien annuel et l'inspection des dispositifs de
protection.

Pour plus d'informations sur le service et les pieces détachées, veuillez contacter le service
clientele FUXTEC.
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La période de garantie est de 24 mois a compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre
preuve d'achat dans un endroit sdr. Sont exclus de la garantie les piéces d'usure et les
dommages causeés par une utilisation inappropriée, l'usage de la force, les modifications
techniques, l'utilisation d'accessoires incorrects ou de pieces de rechange non originales et les
tentatives de réparation par du personnel non qualifié. Les réparations ne peuvent étre
effectuées que par des revendeurs spécialisés agréés

L'appareil est dans un emballage pour éviter les dommages dus au transport. Cet emballage
est une matiére premiére et peut donc étre réutilisé ou réintégré dans le cycle des matiéres
premiéres.L'appareil et ses accessoires sont fabriqués en divers matériaux, tels que le métal et
le plastique. Eliminez les composants défectueux dans un centre d'élimination des déchets
spéciaux. Demandez a votre magasin spécialisé ou a vos autorités locales.

Consell
Veuillezvous renseigner auprés de votre communel/ville sur les possibilités de traitement des déchets.

Le ler janvier 2015, estntré en application le décret 2024577du 23 décembre 2014 relatif
ala signalétigue commune des produitecyclablesyui relevent d'une consigne de tri. Ce
décret entérine utilisation dblogo TRIMANui s'applique aux produits recyclables.

Le TRIMAN est une signalétique qui répond a une obligation réglementaitt

I'objet d'une diffusion aupres des consommateurs. Conformément au décret d'application relatif a la
signalétique commune des produits recyclables qui relévent d'une consigne de tri précise, tout metteur

sur le marché de produits recyclables soumis a un dispositiégponsabilité élargie des
producteursdoit apposer une signalétique commune sur ses produits, ou & défaut sur 'emballage, la
notice ou tout autre support y compris dématérialisé, informant le consommateur queaeelevent

d'une consigne de tri

@ ADEPOSER  ADF
EN MAGASIN EN DECHETERIE

thermique se
recycle

Cette tondeuse
g

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilegiez |a reparation ou le don de votre appareil !

< 2 | ELEMENTS D’EMBALLAGE
c‘ A SEPARER ET A DEPOSER

DANS LE BAC DETRI
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Piece de
rechange / Artikelnumme
spare part Model r EAN
4839PAnnée de constructiog018 10002250 4260449128505
4646,4839P 10002625 4260586991840
4646ECO,4346,4346ECO 10003007 4260586994872
FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
Carburateur | RM5196eS/5396R partir de I'année
Carbuator de constructior2021,2022,FX 10003361 4260586997378
RM5196eSPRORM5396eSPRO
/5396
5196/5196PR0O/5196eS/5396P 10002614 4260586991802
FXRM4646,4646ECO,4839P, 4346,
4346ECO 10002618 4260586991840
Filtre & air / FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
air filter RM5196eS/5396/5196eSPRO/5396€ 10000437 4260449123883
RO
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 4260449128529
Lame / Iii??gl\%l% JRM5196PRO /RM5196 TORRES, | ATPATEE
e
blade /51966SPRO 10000713 4260249446069
FXRM5396/ 5396eSPRO
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 4260449128550
Support de FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
lame / FXRM5196¢/ FXRM5196eS/ 10001385 4260449121445
blade holder | FXRM5196PR(05196eSPRO 10000738 4260249448254
FXRM5396 / 5396eSPRO
Cordon de
démarrage / | tous les modéles 10000233 4260249447974
recoil starter
gogﬁ'ef ¢ dpy t0US les modeles 10000250 | 4260249447868
spark plug
FXRM4346
FXRM4646 10002260 4260449128604
Courroie ;gg\)’m%/ PXRM5196eSIusquen | 16600712 | 4260249446151
RQS Y U N e o 1 06/FRM51966S (A partir de
nt / driving 2023)
belt FXRM5196PR0O/5196eSPRBO6 10002261 4260449128611
FXRM6396SPro 10002263 4260449128635
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Mode d'emploi original FUXTEGIRM Series_de_en_fr_itas rev24

Nous déclarons par la présente,

FUXTEC GmbH
Kappstrasse69, 71083 Herrenbdgiltstein- Germany

v dzS f QI -agtek dédvrrhe OA

Tondeuse a gason motoriséde$RM5196, FRM5196PRO, FRM5196e SFXRM5396RPFX
5396PeSPREXRM646,FXRMA646ECORM4346ECO, RM4346, RM46RKBI5196eSPRO
auquella présente déclaration se référe, est conforme aux exigences essentielles de santé et
de sécurité des directives CE 2006/42/CE correspondantes. Cette déclaration ne concerne que
I'appareil dans I'état dans lequel il a été mis sur le marché, les piéces montées ultérieurement
par l'utilisateur final et/ou les interventions ultérieures ne sont pas prises en compte.

Directives CE pertinentes : Directive Machines 2006/42/E@ifnexel)
Normesharmonisées appliquées : EN ISO 5395:2013+A1
EN ISO 5398:2013+A1+A2

Autres Directives CE appliquées :
Emission de gaz et de particules polluants par les moteurs a combustion interne des engins
mobiles non routiers

EMC Directive 2014/30/EU
Directive sur le bruit 2000/14/EG pour les équipements et machines destinés a étre utilisés a

['extérieur

Herrenberg, 1€12.06.2023

Leonhard Zirkler
(DIRECTEUR GENBRAL

Fabricant :

FUXTEC GmbH
KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERBGLTSTEIN
ALLEMAGNE

Conservation de la documentation technique :

C!'-¢9/ DYol Y LA GNI-aNSiahSAy Tmayot SENAPBFo6 S
L. Zirkley DIRECTEUR GENERAL
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Gentili clienti,

vi ringraziamo per la vostra fiducia!

Leggere le seguenti istruzioni per I'uso prima del prirtilizzo e prima di ogni utilizzo!
Qui troverete tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e una lunga durata

dell'dispositiva

E assolutamente necessario osservare tutte le indicazioni di sicurezza contenute in queste

istruzioni

Si prega di conservare sempre questo manuale di istruzioni insédispositivgin modo da

averlo sempre agrtata di mano in caso di duhbi

FUXTEC GmbH

Kappstral3e 69, 71083 Herrenbeggiltstein, Germaia

g Attenzione
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Leggere attentamente e comprendere le
istruzioni di questo manuale.

Tenere sempre il manuale d'uso a portats
di mano quando si lavora
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L'uso previsto di questo dispositivo comprende

)l

La tosatura dei prati

Il dispositivo non puod essere:

Utilizzato per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

Utilizzato in applicazioni commerciali.

Utilizzato con accessori diversi da quelli specificati dal produttore.

Cambiato, modificato o utilizzato in qualsiasi altro modo che non sia conforme alle specifiche
del produttore.

L'osservanza di queste istruzioni d'uso € indispensabile per un montaggio e un utilizzo sicuri.
Questo dispositivo e destinato esclusivamente all'uso domestico privato secondo la
destinazione d'uso specificata. Sono esclusi tutti gli altri utilizzi.

Riduzione di rumore e vibrazioni

1.

© N Ok
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Per ridurre gli effetti delle vibrazioni e del rumore, limitare le ore di lavoro, utilizzare
impostazioni per ridurre le vibrazioni e le emissioni di rumore e indossare dispositivi di
protezione individuale.

Per mantenere basso l'inquinamento acustico e da vibrazioni osservare i seguenti
punti:

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto in conformita con il design e le
istruzioni.

Assicurarsi che fdrodotto sia in perfette condizioni e ben mantenuto.

Utilizzare gli accessori corretti e assicurarsi che sia in buone condizioni.

Tenere il prodotto saldamente ma non teso dalle maniglie in dotazione.

Mantenere il prodotto secondo queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato.
Pianificare le ore di lavoro secondo questo manuale per distribuire un carico piu
elevato su un periodo di tempo pit lungo.
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Emergenza

Familiarizzare con l'uso del prodotto leggendo completamente il manuale. Ricordate le
istruzioni di sicurezza e seguitele attentamente. Questo vi aiutera ad evitare rischi e pericoli.

Prestare sempre attenzione quando si utilizza il prodotto in modo da poter riconoscere
tempestivamente i pericoli e reagire ad essi. Un intervento rapidoguevenire gravi lesioni e
danni alle cose.

Spegnere il prodotto e scollegare la batteria, a seconda del modello. Far riparare il prodotto da
un esperto qualificato, se necessario, prima di riutilizzarlo.

Rischi residui

Anche se si utilizza questo tosaerba secondo le istruzioni, ci saranno sempre dei rischi residui.
In relazione alla costruzione e alla progettazione di questo tosaerba possono verificarsi i
seguenti pericoli:

Lesioni e danni materiali causati da parti volanti

Danni all'udito se non si indossa una protezione acustica adeguata o non si utilizza il tosaerba
per un lungo periodo di tempo.

Danni alla salute derivanti dalle vibrazioni mémaccio se il tosaerba viene utilizzato per un
lungo periodo di tempo o0 non viene gestito e mantenuto correttamente.

115



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

RM4346 RM4646 4 RM5196
Modello ECO RM4346 ECO RM4646 |RM5196 | RM5196e9 PRO
Tioo di motore OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV
P 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt 4-Takt
Larghezza di taglio| 420 457 457 501 501 501
(mm)
Altezzaditaglio |5 76 |o5.70 |25-75 |25-75 |25-75 |25-75 |25-75
regolabile (mm)
Capacita di raccoltg 40 50 50 60 60 60
dei ritagli (I)
Serbatoio (1) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Capacita olio (1) 0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Spostamento (cm?3)| 146 146 146 146 196 196 196
velocitanominale |5 50, 13000 [3.000 |3.000 |2.800 |2.800 2.800
(giri/min. )
Potenza unitaria
(KW) 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
a velocita nominale
Potenza massima
del motore (KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4,4 4,4 4,4
Benzina |Benzina |Benzina |Benzina |Benzina |Benzina |Benzina
Benzina senza senza senza senza senza senza senza
piombo |piombo |piombo |piombo |piombo |piombo |piombo
Livello di pressione|81.5 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
sonora (dB(A)) (k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) |(k=2.5) (k=2.5)
Livello di potenza 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
sonora (dB(A)) (k=0.47) |(k=0.47) |(k=0.61) |(k=0.61) |(k=0.61)
Livello di potenza
sonora garantito 96 96 96 96 98 98 98
(db(A))
. - 6.52m/s2 | 6.52m/s2 | 5.856m/s2 5.856m/s2| 6.36m/s2 | 6.36m/s2 | 6.36m/s2
Vibrazioni (m/s?) _ _ _ _ _ _ _
(K=1.5m) | (K=1.5m) | (K=1.5m) | (K=1.5m) |(k=1.5) |(k=1.5) (k=1.5)
Trazione posteriore
Azionamento
FlexSpeed
Scaricgosteriore
Scarico laterale
Funzione
pacciamatura
ElektroStart
Peso netto (kg) 25 27 27 31 39 40 40
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Modello RM5396 RM539&SPR( RM5196eSPR
. . OHVMotore | OHVMotore a | OHV Motore &

Tipo di motore . : .
a 4 tempi 4 tempi 4 tempi

Larghezza di tagli 505 505 501

(mm)

AItezza'dl taglio 25¢ 75 o575 o575

regolabile (mm)

Capacita di

raccolta dei ritagli| 70 70 60

(1)

Serbatoio (1) 0,8 0,8 0,8

Capacita olio (I) |06 0,6 0,6

Spostamento 196 196 196

(cm3)

velocita nominale , 4, 2.800 2.800

(giri/min.)

Potenza unitaria

(KW) 3,9 3,9 3,9

a velocita

nominale

Potenza massimg

del motore (KW) 44 44 44
Benzina Benzina Benzina

Benzina senza senza senza
piombo piombo piombo

Livello di

pressione sonora| 84.8(k=2.5) |84.8(k=2.5) 83.2(k=2.5)

(dB(A))

Livello di potenza _ _ _

sonora (dB(A)) 96.12(k=0.47) 96.12(k=0.47) | 95.9 (k=0.61)

Livello di potenza

sonora garantito | 98 98 98

(db(A))

Vibrazioni (m/s?) 7.375m/s2 | 7.375m/s2 6.36m/s2
(k=1.5) (k=1.5) (K=1.5)

Trazione

posteriore

Azionamento

FlexSpeed

Scarico posteriorg

Scarico laterale

Funzione

pacciamatura

ElektroStart

Peso netto (kg) |39,5 41,5 41
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Leva del cambio
Trasmissione a
ruota

Leva del cambio
Trasmissione a

ruota
b 0

\

Starter

Starter

Raccoglitore d'erba

Raccoglitore d'erba

Astadi livello olio

Regolazione dell'altezza

Scarico laterale
(opzionale)

Scarico laterale
(opzionale)

Tubo di scarico
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Asta di livello
R Sdlid W

Candela di
accensione

|_Leva del freno

Leva del freno

—
o

€O~

4 «"
/‘*

/

W o

Tubo di scarico

Collegamento Easy Clean

(
Collegamento Easy Clean
(vedi capitolo 9)

| Tappo carburante |

Tappo
carburante

Candela di

accensione
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Modello FXRM5196eS 5396eSPRO

Leva del cambio
Trasmissione a

ruota \ _..}
— Leva del freno
V7 (’\ \\«
: : / 8 3 '—‘H
N \\ - o 3 45

X R \\ -
c‘ﬂ { v 4 Batteria F‘&

Starter 3 » —X / &q

Collegamento Easy Clean
(vedi capitolo 9)

Raccoglitore d'erba

Tappo carburante

Astadi livello olio

N\ ” Filtro dell'aria
Regolazione dell'altezza | 3 U /
y \./ f i N
=%¢. \ |
'\ o i
|
- N = ’
- ’5:‘_;\,,'-\
Scarico laterale — s
(opzionale) - = Sl
Candela di

Tubo di scarico
accensione
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Premessa

a) Leggere attentamente Eeguentiistruzioni. Familiarizzare con i comandi e 'uso corrdib
dispositivo.

b) Non permettere mai ai bambini o ad altre persone che non hanno familiarita cordéliso
dispositivodi utilizzareil tosaerba Le normative locali possono limitare I'eta dell'operatore.

¢) Nontosaremai quando le persone, specialmente i bambini o gli animali domestici, sono

nelle vicinanze.

d) Ricordare che l'utente & responsabile per incidenti e danni ad altre persone o danni alle cose.

Preparazione

a) Indossare sempre scarpe robuste e pantaloni lunghi quando si taglia. Non mettere in
funzioneil dispositivoa piedi nudi cse si indossano dseandali

b) Controllare accuratamente le aree in cdidpositivodeve essere utilizzato e rimuovere
eventuali oggetti che potrebbero essere fatti passare attravedisgbsitivo

c) AVVERTENZE carburante é altamente inflammabile

- Conservare l'olio in contenitoappropriati € appositi.

- Riempire il serbatoio solo all'aperto e non fumare mai quando si rieih@ispositivo.

- Fare il piendi carburante prima di avviare il dispositivdon rimuovere o riempire mai il
tappo del serbatoio del carburante mentre il motore & ancora in funzione

- In caso di fuoriuscita di carburante, non tentare in nessun caso di avviare il motore, ma
allontanare Kispositivoda questo luogo. Non avviare il motore finché i vapori di carburante
non sono evaporati.

- Chiudere saldamente tutti i tappi del serbatoio e del contenitore.

d) Sostituire i silenziatori difettosi.

e) Ispezionare visivamente il dispositivo prima dell'uso per verificare che le lame, i bulloni e i
supporti delle lame non siano usurati o danneggiati. Sostituire i bulloni e le lame usurate o
danneggiatén set
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Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare il dispositivo in uno spazio chiuso dove pud accumularsi del pericoloso
monossido di carbonio.

Tosare solo alla luce del giorno o sotto una buona luce artificiale.

Se possibile, evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni di umidita.

Assicuratevi di avere una posizione stabile sulle piste.

Non correre mai con il dispositivo, ma camminare.

Tosare sempre trasversalmente al tosaerba su pendii, non su e giu.

Fare particolare attenzione quando si cambia direzione.

Non tosare pendii troppo ripidi.

Fare particolare attenzione quando si tosa all'indietro o nella propria direzione.

Spegnere il motore se il tosaerba deve essere inclinato a causa del trasporto per spostarlo in
un‘altra zona di tosatura.

Non utilizzare mai il dispositivo con scudi di protezione difettosi o senza dispositivi di
protezione, come ad esempio tubi di scarico scivolosi o raccoglitori di residui.

Non modificare le impostazioni del motore e nhon aumentare il numero di giri.

Scollegare le lame e stringere leggermente la corda di avviamento a fune prima di avviare il
motore.

Avviare o mettere in moto il motore con cautela secondo le istruzioni. Tenere i piedi lontano
dalle lame.

Non inclinare il tosaerba all'avviamento del motore, a meno che il dispositivoeloioa

essere inclinato per I'avviamento. In questo caso, non inclinare il dispositivo piu del necessario
e sollevare solo la parte del dispositivo lontano dall'utente

Non avviare il motore quando qualcuno si trova davanti alla porta di scarico.

Non avvicinare le mani o i piedi alle parti rotanti. Stare sempre lontani dalle bocche di scarico.
Non sollevare o trasportare mai il tosaerba mentre & ancora in funzione.

Arrestare il motore e rimuovere il connettore della candela dalla candela:

- Prima dipulire un blocco o un tubo bloccato.

- Prima di controllare, pulire o eseguire qualsiasi lavoro sul dispositivo.

- Dopo la collisione con un oggetto estraneo. Controllare che il dispositivo nhon sia danneggiato

e ripararlo prima di utilizzarlo di nuovo.
- Se il tosaerba vibra eccessivamente, controllarlo immediatamente.
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t) Spegnere il motore:
- Quando si lascia il tosaerba / Prima di riempirlo.

Manutenzione e cura

a) Assicurarsi che tutti i dadi, le viti e i bulloni siano ben stretti in modo che il dispositivo possa
lavorare in sicurezza.

b) Non conservare mai I'dispositivo con il combustibile nel serbatoio in edifici in cui si possono
generare fiamme libere o scintille a causa dei vapori.

c) Lasciare raffreddare completamente il motore prima di riporre il dispositivo in locali chiusi.
d) Mantenere il motore, la marmitta, il vano batteria e il serbatoio del carburante liberi da
residui di erba, foglie e grasso per ridurre il rischio di incendio.

e) Controllare regolarmente l'usura o la perdita di funzionalita del raccoglierba.

f) Per motivi di sicurezza, sostituire sempre le parti usurate o danneggiate.

g) Svuotare il serbatoio della benzina sempre all'aperto.
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| seguenti simboli si trovano sul dispositivo per ricordare la cura e le avvertenze necessarie. Il
significato dei simboli:

Leggere PERICOLOame Tenere le mani e
le & rotanti. Tenere m i piedi lontano
istruzioni || mMani e piedi S dalla custodia
per l'uso - ()| lontano dalle l:]V protettiva
¥ )| aperture mentre quando l'unita &
Iunita & in " in funzione.
funzione.

Togliere la Non utilizzare il

Tenere i
terzi chiave di tosaerba su

— @ | lontano accensione per pendii ripidi.
bﬂ dal g_‘ candele prima di

i disnosit @ lavorare sulle

lame di taglio.

Attenzione! Tenere i terzi
a distanza di sicurezza
guando il dispositivo & in
funzione.

Tenere lontani gli
oggetti che
potrebbero
avvolgersi intorno

Questo dispositivo potrebbe amputare mani e piedi e lanciare oggetti. La mancata osservanza delle
seguenti istruzioni di sicurezza pu0 causare gravi lesioni o addirittura la morte.

Togliere sempre il connettore della candela di accensione dalla candela per evitare un avviamento
accidentaledel dispositivadurante la regolazione, il trasporto o la riparazione.

Gas di scarico del motagralcuni dei suoi componenti contengono o emettono sostanze chimiche
cancerogene e nocive.

Il silenziatore di scarico e altre parti del motore diventano molto caldi durante I'uso del dispositivo e
rimangono caldi per un certo tempo dopo cihdispositivoe stato spento. Tenere lontano dalle parti
calde del dispositivo per evitare ustioni da contatto con le parti.
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w [ SIISNB FGdSyaryYSyidsS €S AadNHAd A2y A LISNI f Udza
dispositivo.

w b2y LRAaAATA2YINB YIA €S YIYA S A LASRA GAOAY
sempre lontani dall'apertura di scarico.

w [/ 2YyaSYUGANS fUdza2 RA |jdzSaidi2 RAALRAAGAO2 &az2f 2
funzionamento dello stesso.

w [ 2YGNREEINB | OOdzNI GFYSYydS fUdrNBIF Ay OdzA Af
eventuali oggetti che potrebbero essere lanciati dal dispositivo.

w b2y dzZiAfATTINB YIA Af RA&ALIRAAGAG2 a8 OA azy
animali domestici.

w vdzZ yR2 &A dziAftATT I Af RAALRAAGAG2S AyR2aal N
azionare il dispositivo se si & scalzi o si indossano sandali aperti.

w b2y GANFNB Af RAALRAAGAG2 |fftUAYRASGNR | YS
sempre in basso e dietro di voi prima e mentre spostate il dispositivo all'indietro.

w b2y FTTA2YFENB YIA Af RAALRAAGAG2 O2y LINRBGST A
deflettori e ritagli installati in modo errato.

w GATATTEFENB az2t2 F00SaazNA O2y &aAr3t Al
w CSNXYINB S fFYS ljdZt yR2 aix | GGONI OSN&AI
w ! NNBalGFNBE Af Y20i2NBE S NAYd2ISNBE Af
- prima di rimuovere i blocchi e pulire il canale di taglio.

- prima di controllare, pulire o eseguire qualsiasi lavoro sul dispositivo.

- dopo aver rilevato un oggetto estraneo. Controllare che il dispositivo non sia danneggiato e
ripararlo prima di rimettere in funzione il tosaerba.

- controllare immediatamente il tosaerba se vibra in modo insolitamente forte.

w {LS3IYSNB Af Y2(i2NB8 S FGGSYyRSNBE OKS S fIYS
rimuovere il dispositivo di presa lame.

w GATATTENB Af RAALRAAGAOG2 azt2 |ffl

w b2y dziAfATTINB Af RAALRZRAAGAD2 &S &ar s
w b2y dziAftATTINB YFIA fURAALIZAAGAD2 &dzZ £ US
slittamento del tosaerba. Tenere saldamente le maniglie durante la tosatura. Non eseguire mai
l'operazione quando si utilizza I'dispositivo.

w WAEfFAOAFNB Af YSOOFIyAayvY2 aSyz2@0SyidS LINAYIF RA
w {2aGA0dzZANB A AATSYTAIFG2NR RAFSGG2arA0

w LyR2&alNB &SYLINB 2 OO0 krbteziode cdr Acheindi [GeziBuaridd 2 Y I
si utilizza il tosaerba.

w WAYdz2@SNB 3IfA 2ai0dl 02fA O2YS LASINBIT NBadA R
w 'G4SyYyT A2yS | S LeErBaalaPdd nasdondare dgget Astrahei.l It A dzNJi
w b2y G2al NB | RALdaténte debtbsheibd poffeBb® ferdérd la @esdeA I K S @

I'equilibrio.

w b2y (G2alNB &adz LISYRAA GNRLILER NRLARAO®

w [ QdziSydS RSftfl RSt RAALRAAGADG2 & NBaLRyaloa
@ CHNB FddSylAz2yS S &aLS3IYSNB At RA&LRAAGADZ |
w ¢23al NB QNJ\Tizyﬂl-fYSyus S y2y OSNIAOHEYSYUS

w b2y LISN¥YSGGSNB YFA F oFYOoOAYA 2 LISNE2YS OKS
questo tosaerba. Le normative locali possono limitare I'eta dell'utente.

w La benzina é altamente infammabile.

- Conservare la benzina in appositi contenitori.

- Riempire il serbatoio solo all'aperto. Non fumare mai durante il riempimento del serbatoio.
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- Aggiungere benzina prima di avviare il motore. Non togliere mai il tappo di riempimento o

riempire il serbatoio con benzina quando il motore e acceso o ancora caldo.

- Non avviare mai il motore se l'olio e fuoriuscito. Spostare il dispositivo in un altro luogo.

Evitare qualsiasi tipo di accensione o scintilla fino alla completa eliminazione dei vapori di

benzina.

- Sostituire con cura tutti i tappi del serbatoio e del contenitore

w tNAYF RA dziAft ATTINB Af RA&GLRAAGAO2ZI AaLIST A2
presenza di usura e danni visibili. Per evitare squilibri, sostituire in set le lame e i bulloni usurati

o danneggiati.

w b2y Y2RAFAOINB YIFIA A RAALRAAGADA RA &AOdzNBI
funzionamento.

w alyiSySNBE Af RA&ALRAAGAG2 LINAP2 RA SNbBII F23
olio o di carburante. Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo.

w tNBalGFNB LI NIAO2f I NB F+iGSyTA2yS ljdza yR2 a
w b2y GSYyidINB YFA RA NBI2tFNB t4dF€taGST T+ RA Gl
w Lf NIYXOO23tA0l2NBE S S adzS aAay3a2tS LI NLA azyz
potrebbero esporre le parti rotanti. Questo puo portare a lanciare oggetti. Controllare
regolarmente le singole parti e, se necessaastituirle con ricambi originali consigliati dal
produttore.

w [S tFYS az2y2 FTFFAECLGS S Gr3aAtAly2 02y LN
manutenzione delle lame. Avvolgere le lame in un panno o indossare guanti protettivi.

w b2y Y2RAFAOINB tF YIry2LR2tlF RA O2yGNRfT
motore.

o
O
>
QX

N
puj
w»

w CIGS LINIAO2FINB GGSyTA2yS ljdzr yR2 aLladGlas
w CSNXYIFINB S tFYS ljdZ yR2 Af G2al SNblF RS@S Saa
guando si attraversano superfici diverse dall'erba.

w 5A&F002LIALFNB (dziGS S f+rYS S S FTNATA2YyA R
w ! GOAFNBE Af Y202NB O2y Ol dziStt+ O02YS RSAONRGG
lame.

w b2y AYyOftAYyFIENB Af G2alSNbBIF ljdzr yR2 aA I OOSYyRS

inclinato per I'avviamento. In questo caso non si dovrebbe inclinare pit del necessario.

Sollevare solo la parte che é lontana dall'utente.

w b2y FTP@OAFNB Af Y2G2NB & OA air GNRBOGIF RI@Fyi
w b2y GNIALRNIFNBS YIA dzy 24 SNBIF O2y Af Y202
w WARINNB tUAYLRaGFET A2yS RSt ¥TNBy2 | Yly2 YSy
una valvola di intercettazione. Disinserii@imentazione del combustibile al termine

dell'operazione di tosatura. Procedere lentamente quando si utilizza un dispositivo di trasporto.

[N ¢p}
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Leggere questo manuale completamente e con attenzione prima di installare e utilizzare il
tosaerba.

Il tosaerba viene venduto SENZA OLIO O CARBURANTE. Il vostro nuovo tosaerba é stato
assemblato e testato in fabbrica.

RIMUOVERE LE PARTI IN CARTONE DAL TOSAERBA.

Togliere il dispositivo dalla confezione e controllare accuratamente l'intero imballaggio per
verificare che non vi siano parti sfuse.

Per le fasi di montaggio3, a seconda del modello, il tosaerba viene consegnato
completamente preassemblato (variante di montaggio 1) o in due confezioni (variante di
montaggio 2). Pertanto, ti chiediamo di considerare due varianti di costruzione di seguito. La
fase di assemblaggio 4 € la stessa per le varianti.

B

Versione del corpo 1 (modelli 46)

Rimuovere il tosaerba dall'imballaggio.

Inserire il longherone (barra del manubrio) inferiore (A) nel corpo macchina e montarlo
lateralmente sul lato destro e sinistro con una vite.

Inserire il longherone superiore (B) e serrare con il dado ad alette arancione, quindi serrare i
bulloni + dadi sentrambi i lati.
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Versione del corpo 2 (modelli 533

Rimuovere il tosaerba dall'imballaggio.

Rimuovere il longherone (barra del manubrio) inferiore (B) dal pacchetto accessori (o dal
pacchetto principale) e avvitarlo all'unita principale (fexgeriore) con viti + dadi (2).
Avvitare il longherone superiore (A) al longherone inferiore (B) montato con dadi ad alette
arancioni + viti (1).
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IMPORTANTE: su alcuni modelli le ruote anteriori vengono rimosse per evitare danni all'assale
durante la spedizione. Le ruote vengono semplicemente avvitate all'asse con i dadi in
dotazione.

IMPOSTAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Sollevare le ruote per un'altezza di taglio bassa e abbassare le ruote per un'altezza di taglio alta.
Regolare l'altezza di taglio in base alle proprie esigenze centralmente con l'impugnatura di
regolazione dell'altezza (vedi illustrazione a pagina 2). La posizione centrale € la piu adatta per
la maggior parte dei prati.

RIEMPIRE L'OLIO PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE

Prima di ogni utilizzo successivo, il livello dell'olio deve essere controllato e, se necessario,
rabboccato con olio motore SAE30. Per la quantita di riempimento fare riferimento alla tabella
del capitolo 1 Specifiche del prodotto.

/_m | Il vostro tosaerba vi viene consegnato senza olio
/a4 tempi.

NON riempire eccessivamente il motore di olio.
Potrebbe causare la formazione di fumo nel
silenziatore all'avvio.

1. Assicuratevi che il tosaerba sia in piano

2. Rimuovere l'astina di livello dal tubo di riempimento dell'olio

3. Inserire I'astina di livello ed estrarla lentamente per controllare il livello dell'olio

IMPORTANTE:

w /[ 2YOUNREEFNB Af fA@SEf2 RSEftU2fA2 LINAYl RA 2
fino all'indicatore dell'olio sull'asta di livello.

w /FYOAINB tU2fA2 23yA Hp 2NB I @2NF 0A@S 2 23
cambiare I'olio pit spesso in condizioni polverose e sporche. Vedere capitolo 10 "Cambio

dell'olio".

Rifornimento con SUPER GASP 95 ottani (senza miscela)

Riempire il serbatoio del carburante fino al fondo del bocchettone di riempimento. Non

riempire eccessivamente il serbatoio. Utilizzare carburante fresco e pulito senza piombo. Non
mescolare mai I'olio con la benzina. Acquistare il carburante in quantita che puo essere
utilizzato entro 30 giorni per garantire la freschezza del carburante.

Lo stoccaggio prolungato del tosaerba alterera la composizione chimica della benzina, che puo
causare difficolta di avviamento e fumzionamento instabile del motore.

Rimuovere eventuali residui di olio o benzina. Non conservare, versare o utilizzare benzina
vicino a fiamme libere.
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| carburanti miscelati con alcool (chiamato miscela di etanolo) o l'uso di etanolo o metano
possono attirare I'umidita, che porta alla separazione e alla formazione di acido durante la
conservazione. | gas acidi possono danneggiare il sistema del serbatoio del motore mentre il
dispositivo € in deposito. Quando si conserva il dispositivo per piu di 30 giorni, svuotare il
sistema del serbatoio per evitare danni al motore. Svuotare il serbatoio del carburante, avviare
il motore e farlo funzionare fino a quando il tubo del carburante e il carburatore sono vuoti.
Utilizzare benzina fresca la volta seguente che si utilizza il dispositivo. Non utilizzare mai
detergenti per motori o carburatori all'interno del serbatoio del carburante. Questo puo
causare danni permanenti.
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Montaggio del telaio
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Montaggio batteria modello FRMXeS FXRMXeSPRO

1. Riempire di carburante il serbatoio e riempire di olio dopo
aver assemblato la macchina. Assicurarsi che la leva del
freno e la leva di trazione siamitasciate. (Fig.1)

2. Aprire il coperchio della batteria e verificare che la
batteria sia inserita correttamente. (Fig.2)

3. Premere il pulsante della batteria per visualizzare lo stato
di alimentazione.

Verificare se l'alimentazione residua e sufficiente (almeno 2
spie devono essere accese). (Fig.3)

4. Tenere la leva del freno con la mano sinistra. (Fig.4)

5. Premere il pulsante di avvio con la mano destra. (Fig.5)
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Attenzione: contattare il servizio clienti FUXTEC se la batteria non funziona piu correttamente
0 se si notano danni evidenti.

Stato dell'alimentazione: Indicatore LED

La spia LED indica lo stato di funzionamento (scarica / sufficiente / carica).

1 barra: luce LED rossk batteria indica un allarme di bassmsione.
2 barre: luce LED rossa e aranciefeebatteria indica una tensione sufficiente
3 barre: luce LED rossa, arancione e veldebatteria indica la piena tensione

Importante:
La batteria rimovibile & considerata una chiave o un dispositivo rimovibile ed & contrassegnata

£8 oK [ X

Charging before storage

La batteria di avviamento deve essere conservata in un locale asciutto a una temperatura
minima di 10° C e massima di 25° C quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
Se la batteria viene conservata per diversi mesi, € necessario caricarla completamente ogni 6
mesi (vedere le note seguenti sulla carica).
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Se la carica residua non é piu sufficiente, rimuovere la batteria dalla console.
Collegare ldatteria al caricabatterie e collegare il caricabatterie alla rete elettrica.

Attenzione: Prima di rimuovere la batteria, accertarsi che la leva del freno sia rilasciata e che la
macchina sia ferma.
- Indicatore LED sul caricatore:

LED verde acceso fisso: la batteria € completamente carica e puo essere rimossa.
LED rosso acceso fisso: la batteria € in fase di carica.
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Avviamento éccetto FXRM5196eS vedi pagina precedente

Assicurarsi che il motore simpito con olio e benzina a sufficienza prima di avviarlo.

Tirare la leva del freno (leva superiore) contro l'impugnatura e tirare leggermente il cavo di
avviamento fino a sentire la resistenza. Quindi tirare il cavo di avviamento in modo uniforme
fino a quando il motore si avvia. Sul modello 4646eco, prima di tirare il cavo di avviamento,
premere 35 volte la pompa primer (di adescamento) per riempire il carburatore di benzina.

NOTE:

Non azionare contemporaneamente la leva della trazione integrale. Non azionare la leva
inferiore fino a quando il motore non si € avviato e si desidera utilizzare I'autopropulsione.

A causa di uno strato protettivo sul motore, quando si utilizza il dispositivo per la prima volta,
si puo produrre un leggero fumo. Questa & una procedura normale. Tirare la leva del freno
verso la maniglia di spinta. Non lasciare che lo starter a strappo scatti all'indietro.

Fermata
Rilasciare la leva del freno per arrestare il motore.

La lama continua a ruotare per alcuni secondi dopsplegnimento del motore. Scollegare |l
connettore della candela quando si lascia incustodito il tosaerba.

ISTRUZIONI PER LA TOSATURA

w Ly RSGSN¥YAYIGS OAND2adlIyTl Sz 02YS IR SaSYLAz2
l'altezza di taglio per ridurre la spinta e il carico del motore, che puo anche portare a residui di

erba. Puo anche essere necessario ridurre la velocita di base e/o spingere il tosaerba due volte

sulla stessa zona questa zona.

w WARAINNB fF fFNBKSITF RA GF3tA2 O2LINBYR2 ydz
lavoro di taglio pesante.

w L F2NR RStfl OFaaSadlr NIOO23fASNDI Ll2aazyz2
cassetta raccoglierba pud contenere meno talee. Per evitare ci0, € necessario lavare

regolarmente il catcher con un tubo dell'acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di
riutilizzarlo.

w alyGdSySNB fI LI NIOS adzZSNA2NBE RSt Y202NB f A0
migliorera il flusso d'aria del motore e ne prolunghera la durata.

Avvio del modello FRM5196eS
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Uso della trazione posteriore

Manubrio a spinta

o

Leva frizione di trazione

Leva del freno

ATTENZIONE: Quando si avvia il motore bistiigma la leva del freno.
Rilasciarlo per fermare il motore.
Leva del cambio a ruote motricPer innestare il movimento di avanzamento del dispositivo.

UTILIZZO DEL REGIME DEL MOTORE DEL TOSAERBA

La velocita del motore € stata preimpostata dastruttore per garantire che il dispositivo

fornisca le massime prestazioni. Su alcuni modelli si ha la possibilita di impostare una velocita
variabile tramite una leva sul manubrio. Si prega di azionare questa leva solo quando il
dispositivo € in modalita di guida.
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Azionamento FlexSpeed (solo RM5196PRI25396eSPRO
Il controllo della velocita del cambkexSpeedi trova sulla staffa superiore. Questa opzione

offre la possibilita di regolare la velocita della trazione posteriore in modo diverso.
Se si spinge la leva in avanti in direzione del motore, la propulsione rallenta. Questo é
particolarmente consigliabile su terreni irregolari.

f SOl GSNB2 fQdziAftATT I G2NBX

{S ar GANI ¢
Utilizzare questa opzione solo su grandi superfici piane senza ostacoli nella zona di tosatura.

tr o

Piu veloce

lentamente

~ 111]]][ &

Lavelocita del cambiélexSpeeguo essere controllata solo quando il motore € in funzione! In
caso contrario il riduttore potrebbe danneggiarsi.
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Uso della cassetta raccoglierba
Aprire e tenere lo sportello posteriore (A), quindi prendere il sacco raccoglierba (B) e

agganciarlo. (C)

Utilizzo dell'espulsore laterale
Aprire e tenere lo sportello di espulsione laterale (A). Prendere I'espulsore laterale (B) e tritare
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Utilizzo del kit di pacciamatura
Aprire e tenere lo sportello posteriore (A), quindi inserire il kit di pacciamatura (B)
nell'apposita apertura. Chiudere lo sportello posteriore (4&ptto

Gli elementi di pacciamatura (chiamati
anche kit di pacciamatura) qui mostrati
dipendono dal modello e possono
differire dalle illustrazioni.

Nota: Una lama per pacciamatura € gia montata e NON deve essere montata in aggiunta.

IMPORTANTEE necessaria una manutenzioregolare e accurata per garantire che il livello di
sicurezza e le prestazioni del dispositivo rimangano invariate.

1) Tenere regolarmente tutti i dadi, le viti e i bulloni serrati per garantire che il dispositivo sia in
perfette condizioni di funzionamento. La manutenzione & necessaria per la sicurezza e le
prestazioni del dispositivo

2) Non conservare mai il dispositivo con il serbatoio pieno in un edificio dove i vapori che
fuoriescono possono raggiungere una fiamma, una scintilla o una fonte di calore.

3) Lasciare raffreddare completamente il motore prima di riporre I'dispositivo in un locale
chiuso.

4) Mantenere il motore, la marmitta di scarico e il serbatoio del carburante privi di erba, foglie
0 grasso in eccesso. Non lasciare mai contenitori contenenti detriti da taglio all'interno.

5) Per motivi di sicurezza, non utilizzare il dispositivo se le parti sono usurate o danneggiate. In
tal caso le parti devono essere sostituite. La riparazione delle parti danneggiate non &
sufficiente. Utilizzare pezzi di ricambio originali. Le parti che non sono della stessa qualita
possono danneggiare il dispositivo e mettere in pericolo la vostra sicurezza.

6) Se e necessario svuotare il serbatoio del carburante, farlo all'aperto e con il motore freddo.
7) Indossare guanti da lavoro spessi quando si rimuove o si riattacca la lama.

8) Dopo l'affilatura delle lame, controllare che siano ben salde ed uniformi.

9) Controllare regolarmente lo schermo protettivo a chiusura automatica e il sacco di raccolta
per verificare che non siano usurati e abrasivi.

10) Quando si utilizza, si trasporta o si inclina il dispositivo, &€ necessario osservare quanto
segue:

- Indossare guanti da lavoro spessi;
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- Tenere il dispositivo in luoghi che offrano una presa salda. Prestare attenzione alla
distribuzione del peso.

PULIZIA (Funzione EASY CLEAN)

Pulire accuratamente il tosaerba con acqua dopo ogni operazione di taglio. Rimuovere i
depositi di erba e fango accumulatisi all'interno del carrello. Questo evitera l'asciugatura e
possibili difficolta al prossimo avviamento del motore.

E possibile utilizzare il collegamento EASY CLEAN per pulire l'alloggiamento interno (unita di
taglio). E sufficiente collegare un tubo flessibile dell'acqua al raccordo sulla parte superiore
dell'alloggiamento e accendere lentamente I'acqua mentre il meccanismo di taglio € in
funzione. La rotazione del meccanismo di taglio distribuisce l'acqua in modo uniforme
nell'alloggiamento interno e pud quindi eliminare i residui di
sporca

La vernice sul lato interno del telaio puo sfaldarsi nel tempo a
causa di operazioni aggressive. In questo caso si dovrebbe
verniciare la parete interna con vernice resistente alla ruggine
per proteggere il carrello dalla corrosione del metallo

Controllare la cinghia trapezoidale2lvolte all'anno e rimuovere eventuali detriti.
Una volta all'anno le ruote motrici devono essere pulite all'interno.

Rimuovere entrambe le ruote. Utilizzare una spazzola o aria compressa per rimuovere erba e
sporcizia dalla ruota dentata e dal cerchio del cambio.
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CAMBIO DELLE LAME DI TAGLIO
Rimuovere la vite per sostituire la lama. Svuotare il serbatoio del carburante prima di
rimuovere la lama.

Rimettete tutto al suo posto come mostrato. Fissare la vite in modo corretto. La coppia di
fissaggio e di 45Nm. Sostituire anche la vite della lama quando si sostituisce la lama.

ATTENZIONE: Evitare il contatto
della pelle corfolio. Lavare
accuratamente le mani con acqua ¢
sapone dopo aver sostituito I'olio.

ATTENZIONE: L'olio usato € un
rifiuto pericoloso. Vi consigliamo di
riportare I'olio usato al centro di
smaltimento locale per un corretto
riciclaggio.

1.Spegnere il motore e lasciare che si arresti completamente.

2. Scollegare il cavo della candela e tenerlo lontano dalla candela.

3. Scaricare I'olio in un recipiente adatto. Per farlo, inclinare il tosaerba di 45 gradi e utilizzare

una pompa daspirazione FUXTEC per aspirare I'olio attraverso il bocchettone di riempimento.

In alternativa, & possibile inclinare maggiormente il tosaerba per scaricare I'olio attraverso |l
bocchettone di riempimento.

4. Mantenere il motore in equilibrio. Rimuovere l'asta di livello. Aggiungere lentamente circa

0,5L di olio nuovo raccomandato (olio FUXTEC 4MAX a 4 tempi) nel contenitore fino al display
superiore dell'asta di livello. Non riempire eccessivamente il contenitore.

pd /2yGNREEfTINB Af tA@Stft2 O2y tUladl RA fAQSt
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Candela di accensione ]

Togliere la candela e pulirla con una spazzola metallica 0,6mm — B
dopo che il motore si & sufficientemente raffreddato. 1 —>
Utilizzando uno spessimetro, impostare la distanza a 2%3
0,6 mm. Sostituire la candela, facendo attenzione a non §%§

stringere troppo.

SEALING

WASHER

CAfGNR RStf WFNRI
Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria. Sostituire il filtro dell'aria quando & sporco per
evitare che gli oggetti entrino nella presa d'aria..

Elemento di carta

Copertura filtro

R Af £ 1l N®
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Svuotare il serbatoio della benzina e il carburatore

Opzione A (raccomandata):

Utilizzare una pompa di aspirazione FUXTEC per aspirare il carburante dal serbatoio o lasciare
che il tosaerba funzioni a vuoto.

Opzione B:

1. Collocare una tanica di benzina raccomandata dal produttore sotto il carburatore e utilizzare
un imbuto per evitare fuoriuscite. Inclinare il tosaerba in avanti per evitare fuoriuscite.

2. Allentare il tappo di scarico (VERDE nellillustrazione) e scaricare il carburante attraverso un
imbuto.

3. Serrare il tappo di scarico dopo che tutto il carburante si & scaricato nella taissare
saldamente il tappo di scarico.

Nota: Offriamo anche diverse pompe di aspirazione per pompare il carburante direttamente
dal serbatoio e anche con la pompa elettrica con cui si puo fare rifornimento.
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Piano di manutenzione

FASI DI MANUTENZIONE | Primadi | Primo | Ogni | Ogni | Ogni | Ogni | Pagina
PERIODICA ogni mese | 3 6 anno | 2
Componenti utilizzo 05 mesi | mesi | 0100 | anni
Eseguire la manutenzione ore 025 | 050 |ore o]
come descritto di seguito, ore ore 250
mensilmente o in base alle ore
ore di funzionamento, a
seconda di quale dei due ca:
siverifica per primo.
Olio motore Controllare | O 18,19
Sostituire (@] (@]
CAf G NB | Controllare | O 30
Sostituire | Se
necessario
Candela di Controllare @] 30
accensione Impostare
Sostituire 0]
Serbatoio Pulire @] Service
carburante e
filtro
Gioco della Controllare @) Service
valvola Impostare
Camera di Pulire Ogni 200 ore di funzionamento Service
combustione

Risoluzione die problemi

Il motore non parte

Cause possibili

Risoluzione dei problemi

1. Controllare il livello
del carburante

niente piu carburante nel serbatoio

riempire

benzina impura: motore
immagazzinato senza cura, serbat
correttamente svuotato o riempito
con benzina contaminata

svuotare ilserbatoio e il carburatore.
Riempire con carburante nuovo (supe
senza piombo)

2. Rimuovere e
controllare

la candela di
accensione

Candela difettosa,
sporca ocollegatain modo errato

Sostituire la candela

Candela allagata con benzina

Asciugare e reinstallare correttament

3. Errori dell'utente

Ho dimenticato di azionare la leva
del freno all'avviamento

Mentre lo starter viene tirato, la leva
superiore deve essere tirata verso
I'impugnatura

4. Impurita

Filtro carburante @arburatore
contaminato

sostituire o pulire i componenti

5. Contatto elettrico

Durante il serraggio della leva del
freno motore, la piastra di contatto
all'estremita del cavo Bowden non

chiude

Piegare indietro il supporto per creare
il contatto elettrico
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Servizio
Elemento SPECIFICHE MANTENIMENTO
Calibro per candele 0,6mm Vedere pagind29

Gioco della valvoléireddo) | INTERNOO,06 +£ 0,02 mm | Trovae un centro di
ESTERN@D,08 +£ 0,02 mm | assistenza autorizzato

Altre specifiche Non sono necessarie ulteriori impostazioni

CONSERVAZIONE
La benzina non deve rimanere nel serbat@mperiodo superiore ad umese.
Pulire accuratamente il tosaerba e conservarlo in un luogo asciutto in casa.

AMBIENTE

Vi raccomandiamo di osservare i seguenti punti e istruzienproteggeref Q YaA Sy G S

w! GAEATT NS ASYLINBE oSyl Ayl &Syill LA2Y02

w! GATATT NS &ASYLINB dzy AYodziz Sk2 dzyl GFyAallF R

per evitare la fuoriuscita di carburante durante il rifornimento

wb2y NASYLANB O2YLX Sil YSy(dS Af aSNDI G242
wb 2y NA SYLA NEBIil dBgsiti8toa dli@howy i S

w vdzZyR2 &A OlFYOAlF fU2fA23
rovesciarvi. Portate I'olio usato ad una stazione di riciclaggio
wSostituire il silenziatore sdifettoso. Per le riparazioni utilizzare solo pezzi di ricambio

originali

w /| KASRSNBE Ul Adzi2z RA dzy LINRPFTSaairzyAradl asS At
wPulire il filtro dell'aria secondo le istruzioni

daA0dz2Ny NEA OKS (¢

SERVIZIO CLIENTI
I ricambi originali sono forniti da FUXTEC. Si consiglia di pdrtéspositivopresso un centro
di assistenza autorizzato per la manutenzione e l'ispezione annuale dei dispositivi di protezione.

Il periodo di garanzia é di 24 mesi dalla data di acquisto. Conservare la prova d'acquisto in un
luogo sicuro. Sono esclusi dalla garanzia le parti soggette ad usura e i danni causati da uso
improprio, uso della forza, maodifiche tecniche, uso di accessori non corretti o di parti di
ricambio non originali e tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato. Le
riparazioni possono essere effettuate solo da rivenditori specializzati autorizzati.

informazioni sukervizio e sulle parti di ricambio, contattare il Servizio Clienti FUXTEC.
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Il dispositivo & contenuto in un imballaggio per evitare danni dovuti al trasporto. Questo
imballaggio & materia prima e puo quindi esseuilizzato o restituito al ciclo delle materie
prime. Il dispositivo e i suoi accessori sono realizzati in diversi materiali, come metallo e
plastica. Smaltire i componenti difettosi nel sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Chiedete al vostro comune o al vostro negozio specializzato

Pezzi di ricambio / Numero di
spare part Model articolo EAN
4839PAnno di costruzion@018 10002250 4260449128504
4646,4839P 10002625 426058699184(
Carburatore/ 4646ECO,4346,4346ECO 10003007 4260586994872
Carbuator 5196/5196PR0O/5196eS/5396 A
£3066SPRO 10002614 4260586991802
FXRM4646,4646ECO, 4346, 4346ECC 10002618 426058699184(
CAf GNR RSt | FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
filter RM5196e3 5196eSPRORM5396 / RM | 10000437 4260449123883
5396eSPRO
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 4260449128529
Lama/ FXRM5196 /RM5196PRO /RM5196eS
e
blade /51BS50051BS6751S/5196eSPRO 10000713 4260249446069
5396/FXRM5396eSPRO 10002254 4260449128543
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 426044912855(
Sortalama FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
bgdi ?‘?I or FXRM5196/FXRM5196eS/518S500/ | 10001385 4260449121445
FXRM5396 /IFXRM5396eSPRO
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10000738 4260249448254
Cavo di awiamento / | i o odelli 10000233 4260249447974
recoil starter
Candela di accensione i modelli 10000250 4260249447868
/spark plug
FXRM4346
FXRM4646 10002260 4260449128604
F_XRM519_6/F)RM5196e$F|n0 all'anno 10000712 4260249446151
L o di costruzione 2022)
Cinghia di tlrasm'ss'onf FXRM5196/FXRM5196eS (Dall'anno di
[ driving belt costruzione 2023)
FXRM5196PR0O/5196eSPREB96 10002261 4260449128611
5396SPRO 10002263 4260449128635
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Con la presente dichiariamo

FUXTEC GmbH
Kappstrass®9, 71083 Herrenbergslltstein- Germany

che B macchire indicate qui di seguito

Tosaerba a motordsxRM5196, FF=RM5196PRO, FRM5196eSEXRM5396PFX5396PeSPRO,
FXRM4646, FRM4646ECO, RM4346ECO, RM4346, RM&M5196eSPRO

alle qual si riferisce la presente dichiaraziorsmnoconformi ai requisiti essenziali di sicurezza

e di tutela della salute delle direttive CE 2006/42/CE. La presente dichiarazione si riferisce solo
al dispositivanelle condizioni in cui & stata immessa sul mercato, non si tiene conto delle parti
aggiunte e/o degli interventi effettuati saessivamente dall'utente finale

Direttive CE pertinentiMaschinenrichtlinie 2006/42/E@\nhang I)
Norme armonizzate applicateEN ISO 5395:2013+A1
EN ISO 5398:2013+A1+A2

Sono state applicate anche le direttive CE:
Emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante da motori a combustione interna per
macchine mobili non stradali

Direttiva sulla compatibilita elettromagneti@d14/30/EU
Direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/CE per le apparecchiature destinate ad essere
utilizzate all'aperto

Herrenberg12.06.2023

[ lle

Leonhard Zirkler
(DIRETTORE GENERALE

Produttore:

FUXTEC GmbH

KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERGLTSTEIN

GERMANY

Conservazione della documentazione tecnica:

C!'-¢9/ DYol YI LA GNI-ANSGahSAY TMADBNYVISWABY 6 S
L. Zirkley DIRETTORE GENERALE
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Gentiles clientes,
le agradecemos su confianza

Lea las siguientes instrucciones de uso antes de la primera utilizacion y antes de cada uso. Aqui encontrara toda
la informacion necesaria para un uso seguro y una larga vida util del aparato. Es imprescindible respetar todas las
indicaciones de seguridad de estas instrucciones.
Conserve este manual de instrucciones junto al aparato para tenerlo siempre a mano en caso de duda.

FUXTEC GmbH

KappstralRe 69, 71083errenbergGlltstein, Alemania

0 Atencién
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Lea atentamente y comprenda las

| instrucciones de este manual.

Tenga siempre a mano el manual de
usuario cuando trabaje.
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El uso previsto de este dispositivo incluye
Corte de prados

Eldispositivo no puede ser:

Utilizado para fines distintos a los descritos en este manual.

Utilizado en aplicaciones comerciales.

Utilizado con accesorios distintos a los especificados por el fabricante.

Cambiado, modificado o utilizado de cualquier otra manera que no cumpla con las especificaciones del fabricante.

El cumplimiento de estas instrucciones de uso es esencial para una instalacién y un funcionamiento seguros. Este&
destinado exclusivamente al uso doméstico privado, tal como se especifica. Todos los demas usos estan excluidos.

Reduccioén del ruido y las vibraciones

)l

149

Para reducir los efectos de las vibraciones y el ruido, limite las

horas de trabajo, utilice ajustes para reducir las emisiones de
vibraciones y ruido,y utilice equipos de proteccién personal.

Para mantener baja la contaminacion acustica y las vibraciones,
observe los siguientes puntos:

Utilice el producto solo para el fin previsto, de acuerdo con su disefio
y Sus instrucciones.

Asegurese de que el producto estamerfecto estado y bien mantenido.
Utiliza los accesorios adecuados y asegurate de que esta en buenas condiciones.
Sujete el producto con firmeza, pero no tenso, por las asas
suministradas.

Mantenga el producto segun estas instrucciones y manténgalo

bien lubricado.

Planifique las horas de trabajo de acuerdo con este manual para
distribuir una mayor carga en un periodo de tiempo mas largo.
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Emergencia

Familiaricese con el uso del producto leyendo completamente el manual.
Recuerde las instrucciones de seguridad y sigalas cuidadosamente.
Esto le ayudara a evitar riesgos y peligros.

Sea siempre precavido al utilizar el producto para poder reconocer

rapidamente los peligros y actuar en consecuencia. Una actuacion rapida

puede evitar lesiones graves y dafios materiales.

Apague el producto y desconecte la bateria, segun el modelo. Haga reparar

el producto por un experto cualificado, si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

Riesgos residuales

Aunque utilice este cortacésped de acuerdo con las instrucciones, siempre habra
riesgos residuales. Los siguientes peligros pueden ocurrir en relaciéon con
la construccién y el disefio de este cortacésped:

Lesiones y dafios materiales causados por piezas volantes

Dafios auditivos si no lleva una proteccion auditiva adecuada o si no utiliza

el cortacésped durante un periodo de tiempo prolongado.

Dafios a la salud por las vibraciones manarzo si el cortacésped se utiliza durante
un largo periodo de tiempo 0 no se maneja y mantiene adecuadamente
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Modelo RM4346R|\/|4346 RM4646 RM4646 |RM5196 |[RM5196e{RM5196PRM5396P
ECO
ECO O
OHV 4 |OHV4 |OHV4 [OHV4 |OHV4 ©OHV4 |OHV4 |OHV4
Tipo de motor tiempos [tiempos [tiempos tiempos tiempos fiempos tiempos tiempos
(Ar:fnr;o decote oo k20 W57 WMs7 o1 o1 o1 (520
Altura de corte
regulable (mm) 25-70 25-70 b5 75 bs.75 [p5.75 D5-75 [25-75 D5-70
Capacidad de
recogida de 40 40 50 50 60 60 60 60
recortes (l)
Tanque (1) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Capacidad aceite (0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Desplazamiento
(cm3) 146 146 146 146 196 196 196 196
Velocidad nominal
(rpm) 3,000 13,000 3.000 [3.000 2.800 2.800 2.800 2.800
Potencia unitaria
(KW_)aveIoc@ad 2.2 2.2 b2 b2 3.9 3.9 39 39
nominal velocidad
Potencia maxima b6 b 6
motor (KW) ' ' 2,6 2,6 4,4 4,4 4,4 4,4
. G.aSOImEGasolina G.aSO|maGasoIina Gasolina |Gasolina |Gasolina (Gasolina sil
Gasolina sin . Sin : . . .
sin ploma sin plomo [sin plomo |sin plomo |sin plomo jplomo
plomo plomo
Nivel de presion
81.5 81.5
sonora (dB(A)) _ B 83.1 _\83.2 83.2 83.2 _
(k=3) |(k=3) (k=3) 83.1 (k=3) (k=25) |(k=25) |k=2.5) 85.4(k=2.5
Nivel de potencia 95.05
sonora (dB(A)) 95.05 (k-.O 47) 95.9(k=0.695.9(k=0.€95.9(k=0.€97.58(k=0.
(k=0.47)"" 1) 1) 1) 7)
Nivel de potencia
sonora garantizadq96 96
06 06 08 08 08 08
(db(A))
. = 5
Vibraciones (m/s?) 2'52”“/3 6.52m/s2 2'856m/35.856m/32 6.36m/s2 6.36m/s2 6.36m/s2 [6.19m/s2
(K:1.5m(K=1.5m)(K=1.5mj(K=l'5m) (k=1.5) |k=1.5) |k=1.5) |(k=1.5)
Traccion trasera
Accionamiento
FlexSpeed
Descarga trasera
Descarga lateral
Funcién de
acolchado
ElektroStart
Peso neto (kg) 27 25 27 31 39 40 40 44
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RM5396 RM5396eSPRO RM5196eSPRQ
Modelo
Tipo de motor OHV 4 tiempcOHV 4 tiempos  OHV 4iempos
Ancho de corte (mn

505 525 501
Altura de corte
regulable (mm)  [25-75 25-75 25-75
Capacidad de
recogida de recorteg70 70 60
(1)
Tanque (1) 0,8 0.8 0.8
Capacidad aceite (1)0,6 0.6 0.6
Desplazamientgcm3)

196 196 196
\Velocidad nominal
(rpm) b 800 2.800 2.800
Potencia unitaria
(KW) a velocidad (3,9 3,9 3,9
nominal velocidad
Potencia maxima dé
motor (KW) 4,4 A4 44

Gasolina sin |Gasolina sin Gasolina sin
Gasolina plomo plomo plomo
Nivel de presion _ _
sonora(dB(A))  [84.8(k=2.5) [or8(=25)  85.4(k=2.5)
Nivel de potencia _ _
sonora (dB(A)) 96.12(k=0.47) 96.12(k=0.47)  [97.58(k=0.47)

Nivel de potencia
sonora garantizado
(db(A))

98

98

98

Vibraciénes (m/s?)

7.375m/s2
(k=1.5)

7.375m/s2
(k=1.5)

6.19m/s2
(k=1.5)

Traccion trasera

Accionamiento
FlexSpeed

Descarga trasera

Descarga lateral

Funcion de
acolchado

ElektroStart

39,5

Peso neto (kg)

41,5

41
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69.Su dispositivo en breve

Excepto FRM eS(ver pagina siguiente)

Palanca del cambio
Transmision de la rueda

Starter

Recolector de hierba

Varilla de medicién de aceite

Regulacion de la altura

Descarga lateral
(opcional)

Palanca de freno

Bateria

T N
~\.‘/
e A
T e
b W
y o

Tubo de escape

Conexion Easy Clean
(ver capitulo 9)

Tapon de combustible

Filtro de aire

Bujia
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Modelo FXRM5196eSRM5196esPRO, RM5396eSPRO

Palanca del cambio
Transmision de la

— Z.'_‘J Palanca de freno

\ / - N
ory
o . Bateria ) = /2 2.4
W A 0
Starter A 7 (’ Q]
/
Conexién Easy Clean (ver
capitulo9)
Bujia

Tapon de carburante

Recolector de hierba

Filtro de aire

Regulacion de la altura

\Varilla de medicién de
aceite

Naoccrarna lataral

Informacion

Lea atentamente las siguientasstrucciones. Familiaricese con los controles y el uso correcto del aparato.
No permita hunca que los nifios u otras personas no familiarizadas con el uso del aparato lo manejen. La
normativa local puede limitar la edad del operador.

Nunca corte cuando haya personas, especialmente nifios o animales domésticos, cerca.

Recuerde que el usuario es responsable de los accidentes y de los dafios a personas o bienes.

Preparacion
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a) Lleve siempre zapatos resistentes y pantalones largos al cortar. No utpaerato si esté descalzo o lleva
sandalias.

b) Compruebe cuidadosamente las zonas en las que se va a utilizar el dispositivo y retire cualquier objeto (como
piedras, juguetes, palos, cables, etc.) que pueda entrar en el aparato.

¢) ADVERTENCIAEI combustible es altamente inflamable

- Almacenar el aceite en contenedores apropiados y adecuados

- Llene el tanque solo al aire libre y no fume nunca cuando llene el aparato

- Llene el tanque de combustible antes de poner en marcha la unidad. Nunca retire o llene la tapa del depdsito
de combustible con el motor en marcha.

- En caso de derrame de combustible, no intente arrancar el motor bajo ninguna circunstancia. No arranque el
motor hasta que los vapores del combustible se hayan evaporado.

- Cerrar biertodas las tapas de los tanques y contenedores.

- Por razones de seguridad, la tapa del tanque de combustible y otras tapas de llenado deben ser reemplazadas
si estan dafiadas.

d) Sustituir silenciadores defectuosos.

e) Inspeccione visualmente el aparato antes de utilizarlo para asegurarse de que las cuchillas, los pernos y los
soportes de las cuchillas no estan desgastados ni dafiados. Sustituya los pernos y las cuchillas desgastados o
dafiados en juegos.

Instrucciones de seguridad

No utilice el aparato en un espacio cerrado donde pueda acumularse mondéxido de carbono peligroso.

Solo corte a la luz del dia o bajo una buena luz artificial.

Si es posible, evite utilizar el aparato en condiciones de humedad.

Asegurate de tener una posicion estable.

No correr nunca con el aparato, sino caminar.

Siempre corte de forma transversal a las pendientes, no de forma ascendente y descendente.

Tenga especial cuidado cuando cambie de direccidn o lo arrastre hacia usted en una pendiente descendente.
No corte las pendientes demasiado pronunciadas.

Tenga especial cuidado al cortar hacia atras o en su propia direccion.

Apague el motor si el cortacésped tiene que ser inclinado debido al transporte en zonas libres de hierba para
trasladarlo a otra zona de corte.

No utilice nunca el aparato con escudos protectores defectuosos o sin dispositivos de proteccién, como los
colectores de residuos.

No cambie los ajustes del motor ni aumente la velocidad.

Desconecte las cuchillas y apriete ligeramente la cuerda de arranque antes de arrancar el motor.

Arrangque o haga funcionar el motor con cuidado segun las instrucciones. Mantenga los pies alejados de las
cuchillas.

No incline el cortacésped al arrancar el motor, a menos que sea necesario inclinar el aparato para el arranque.
En este caso, no incline el aparato mas de lo necesario y levante sélo la parte del aparato que esta lejos del
usuario.

No arranque el motor cuando haya alguien delante de la puerta de descarga.

No ponga las manos o los pies cerca de las piezas giratorias. Manténgase siempre alejado de las salidas de
descarga.

Nunca levante o cargue el cortacésped mientras esté en funcionamiento.

Detenga el motor y desconecte el conector de la bujia:

Antes de limpiar un atasco o una tuberia obstruida.

Antes de revisar, limpiar o realizar cualquier trabajo en el dispositivo.

Después de chocar con un objeto extrafio. Compruebe si el dispositivo esta dafiado y repérelo antes de volver a
utilizarlo.

Si el cortacésped vibra excesivamente, reviselo inmediatamente.
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Apague el motor:
Al dejar ekortacésped / Antes de llenarlo.
Mantenimiento y cuidado

Asegurese de que todas las tuercas, tornillos y pernos estén bien apretados para que la unidad pueda trabajar
con seguridad.

Nunca almacene el aparato, con el combustible en el tanquedd#itios donde se puedan generar llamas o
chispas por los vapores.

Deje que el motor se enfrie completamente antes de guardar el aparato en locales cerrados.

Mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de la bateria y el tanque de combustible libres de hierba,
hojas y grasa para reducir el riesgo de incendio.

Compruebe regularmente si el recogedor de hierba esta desgastado o ha perdido su funcion.

Por razones de seguridad, sustituya siempre las piezas desgastadas o dafiadas.

Vacie siempre el tanque de gasolina al aire libre.
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Los siguientes simbolos se encuentran en el aparato para recordarle los cuidados y advertencias nédesgnifisado de
los simbolos:

PELIGRO - Atencion - cuchillas
Lea las . X
: < cuchillas 2 rotativas.
instruccio .

rotativas. Mantenga las manos
nes de

. uso

manos y los pies la carcasa de
alejados de las proteccion cuando la
aberturas unidad esté en
funcionamiento

E
A
o)

1—ly
Mantenga las D I y los pies alejados de
=

Mantener Retire la llave Atencién - No
a terceros de bujias antes utilice el
— alejados de trabajar en cortacésped en
del g_. las cuchillas de pendientes
M aparato @ corte pronunciadas

Atencion - Mantenga
a terceros a una
distancia segura
cuando el dispositivo
esté en
funcionamiento

Mantenga
o alejados los
objetos que
) -~ puedan envolver
\! y %l las cuchillas

IMPORTANTEste dispositivo puede amputar manos y pies y lanzar objetos. La inobservancia de las siguientes inst
de seguridad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIAZtire siempre el conector de la bujia para evitar la puesta en marcha accidental del aparato durant
el ajuste, el transporte o la reparacion.

ADVERTENCIASs gases de escape del motor, algunos de sus componentes contienen o emiten sustancias quimic
cancerigenas y nocivas.

ADVERTENCILIASsilenciador del escap®iras partes del motor se calientan mucho durante el uso del aparato y
permanecen calientes durante algin tiempo después de apagarlo. Manténgase alejado de las partes calientes de la
para evitar guemaduras por contacto con las piezas.
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Lea atentamente las instrucciones de uso. Familiaricese con los controles y el uso correcto del aparato.

No coloque nunca las manos o los pies cerca de las partes giratorias del aparato. Manténgase

siempre alejado de la abertura de salida.

Sdlo permita que lo utilicen usuarios responsables que estén familiarizados con el funcionamiento

de este aparato.

Compruebe cuidadosamente la zona donde se va a utilizar el aparato y elimine cualquier objeto

(como piedras, juguetes, palos, cables, etc.) que pueda salir despedido del aparato.

No utilice nunca el aparato si hay personas cerca, especialmente nifios o animales domeésticos.

Cuando utilice el aparato, lleve siempre calzado resistente y pantalones largos. No utilice el aparato

si esta descalzo o lleva sandalias abiertas.

No tire del dispositivo hacia atrds a menos que sea absolutamente necesario. Mire siempre hacia abajo

y hacia atras antes y mientras mueve el aparato hacia atras.

No utilice nunca el aparato con protecciones defectuosas o desprotegidas, como deflectores y recortes

mal instalados.

Utilice unicamente los accesorios recomendados por el fabricante.Detenga las cuchillas al cruzar calzadas,
caminos o carreteras de grava.

Detenga el motor y retire el conector de la bujia, asegurese de que todas las piezas méviles estén detenidas:

- antes de retirar los bloques y limpiar el canal de corte.

- antes de revisar, limpiar o realizar cualquier trabajo en la unidad.

- después de detectar un objeto extrafio. Compruebe si el dispositivo esta dafiado y reparelo antes de volver a utiliza
el cortacésped.

- compruebe inmediatamente el cortacésped si vibra de forma inusual.

Apague el motor y espere a que las cuchillas se detengan por completo antes de remover el retén de cuchillas.
Utiliza el aparato sélo a la luz del dia o en zonas bien iluminadas con luz artificial.

No utilice el dispositivo si esta bajo la influencia del alcohol o las drogas.

No utilice nunca el aparato sobre hierba himeda. Un soporte inestable puede hacer que el cortacésped resbale.
Sujete las empufaduras con firmeza al cortar el césped.

Suelte el mecanismo de autopropulsion antes de arrancar el motor.

Sustituir los silenciadores defectuosos.

Utilice siempre gafas de seguridad o mascaras de proteccidn con protectores laterales cuando maneje

el cortacésped.

Retire los obstaculos como piedras, restos de arboles, etc.

Tenga cuidado con lasinjas, los baches o los golpes. La hierba alta puede ocultar objetos extrafios.

No corte en elevaciones, zanjas o terraplenes. El usuario del cortacésped puede perder el agarre y

el equilibrio.

No corte en pendientes demasiado pronunciadas.

El usuario del cortacésped es responsable de los accidentes o dafios a otras personas o bienes.

Tenga cuidado y apague la unidad si los nifios entran en la zona de trabajo.

Siegue horizontalmente y no verticalmente en la pendiente con maquinas rotativas.

No permita nunca que nifios o personas no familiarizadas con el funcionamiento de este cortacésped

lo manejen. La normativa local puede limitar la edad del usuario.

ADVERTENCIASa gasolina es altamente inflamable.

- Almacene la gasolina en contenedores de gasolina.

- Llene el depdsito solo en el exterior. No fume nunca al llenar el depadsito.

- Aflada gasolina antes de arrancar el motor. No retire nunca la tapa de llenado ni llene el tanque de gasolina con
el motor en marcha o todavia caliente.

- No arranque nunca el motor si ha salido aceite. Mueve el dispositivo a otro lugar. Evite cualquier tipo de encendido
o chispa hasta que los vapores de la gasolina hayan sido completamente eliminados.
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- Vuelva a colocar con cuidado todos los tapones del depdsito y de los contenedores de combustible.

Antes de utilizar el aparato, inspeccione las cuchillas, los pernos para ver si estdn desgastados o presentan
dafios visibles. Para evitar el desequilibrio, sustituya las cuchillas y los pernos desgastados o dafiados en juegos.
Nomadifique nunca los dispositivos de seguridad. Compruebe regularmente que funcionan correctamente.
Mantenga la unidad libre de hierba, hojas y otros residuos. Elimine cualquier residuo de aceite o combustible.
Deje que la unidad se enfrie antes de guardarla.

Tenga especial cuidado al cambiar la direccién de corte en las pendientes.

No intente nunca ajustar la altura de corte con el motor en marcha.

El colector y sus piezas individuales estan sujetos a desgaste, dafios y abrasion, que pueden afectar a las
piezas giratorias. Esto puede provocar el lanzamiento de objetos. Compruebe regularmente cada una de
las piezas v, si es necesario, sustitlyalas por piezas de recambio originales recomendadas por el fabricante.
Las cuchillas estan afiladas y cortan con precision. Tenga cuidado con el mantenimiento de las cuchillas.
Envuelva las cuchillas en un pafio o use guantes de proteccion.

No cambie el mando de control de la velocidad del motor y no sobrecargue el motor.

Tenga especial cuidado al mover el cortacésped hacia atras o hacia usted.

Detenga las cuchillas cuando tenga que inclinar el cortacésped para transportarlo, especialmente cuando
atraviese superficies que no sean de césped.

Desacople todas las cuchillas y embragues de control antes de arrancar el motor.

Arranque el motor con cuidado, tal como se describe en las instrucciones, manteniendo los pies alejados de
las cuchillas.

No incline el cortacésped al arrancar el motor, excepto cuando sea necesario inclinar el cortacésped para el
arranque. En este caso, no debe inclinarla mas de lo necesario. Levante solo la parte que esta alejada

del usuario.

No arranque el motor si se encuentra delante del tubo de escape.

No transporte nunca un cortacésped con el motor en marcha.

Reduzca el ajuste del freno de mano mientras apaga el motor y si el motor esta equipado con una

valvula de cierre. Desconecte el suministro de combustible al final de la operacién de corte.

Proceda lentamente cuando utilice un dispositivo de transporte.
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Lea este manual completa y cuidadosamente antes de instalar y utilizar el cortacésped.

IMPORTANTE: EIl cortacésped se vende SIN ACEITE NI COMBUSTIBLE. Su nuevo cortacésped ha sido ensamblac
y probado en Ild4brica.

RETIRE LAS PIEZAS DE CARTON DEL CORTACESPED.

Saque el aparato del embalaje y compruebe cuidadosamente que no haya piezas sueltas en todo el paquete.

IMPORTANTE: Para los pasos de mont8jestgun el modelo, el cortacésped se entrega completamente
premontado (variante de montaje 1) o en dos paquetes (variante de montaje 2). Por lo tanto, le pedimos que
considere dos variantes de construccién a continuacion. El paso 4 de montaje es el mismo para las variantes.

Cuerpo version 1 (modelos 46)

Saque el cortacésped de su embalaje.

Introduzca el larguero inferior (manillar) (A) en el cuerpo de la maquina y montelo lateralmente en el lado izquierdo
y derecho con un tornillo.

Inserte el larguero superior (B) y apriételo con la tuerca de mariposa naranja, luego apriete los tornillos + tuercas de
ambos lados.
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Cuerpo version 2 (modelos 533

Saque el cortacésped del embalaje.

Retire el larguero inferior (manillar) (B) del paquete de accesorios (o del paquete principal) y atornillelo a la urdgzd p
(agujero superior) con tornillos + tuercas (2). Atornille el larguero superior (A) al larguero inferior montado (B) @mndec
mariposa naranja + tornillos (1).
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IMPORTANTE: En algunos modelos se retiran las ruedas delanteras para evitar que se dafie el eje durante el transg
ruedas
se atornillan simplemente al eje con las tuercas suministradas.

REGULACION DE LA ALTURA DE CORTE

Levante las ruedas para una altura de corte baja y baje las ruedas para una altura de corte alta. Ajuste la alturseggir
sus necesidades de forma centralizada con la palanca de ajuste de altura (ver ilustracion en la pagina 2). La posi&ér
la méas

adecuada para la mayoria de los céspedes.

LLENE EL ACEITE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR
Antes de cada uso posterior, se debe comprobar el nivel de aceite y, si es necesario, rellenar con aceite de motor S/
Consulte la tabla dedapitulo 1 Especificaciones del producto para conocer la cantidad de llenado

Su cortacésped se entrega sin aceite de 4 tiempos.
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ATENCION: NO llene demasiado el motor con aceite. Puede provocar la formacién de humo en el silenciador al
arrancar.

1. Asegurese de que el cortacésped esta nivelado

2. Retire la varilla de medicion del tubo de llenado de aceite

3. Inserte la varilla de medicion y saquela lentamente para comprobar el nivel de aceite

Asegurese de que el cortacésped esta nivelado.

IMPORTANTE:

Compruebe el nivel de aceite antes de cada uso. Afiadir aceite si es necesario. Llene hasta la mirilla de aceite de la
varilla.

Cambie el aceite cada 25 horas de trabajo o cada temporada. Lo méas probable es que taragaljaieel aceite

mas a menudo en condiciones de polvo y suciedad. Ver el capitulo 10 "Cambio de aceite".

Repostaje con SUPER GASP 95 octanos (sin mezcla)

Llene el depésito de combustible hasta el fondo del cuello de llenado. No llene el depdsito en exceso. Utilice
combustible fresco y limpio sin plomo. No mezcle nunca aceite con gasolina. Compre combustible en cantidades
gue puedan utilizarse en un plazo de 30 dias para garantizar la frescura del combustible.

El almacenamiento prolongado del cortacésped altera la composicion quimica de la gasolina, lo que puede
provocar dificultades de arranque y un funcionamiento inestable del motor.

ATENCIONEliminar cualquier residuo de aceite o gasolina. No almacene, vierta o utilice gasolina cerca de llamas
abiertas.

ATENCIONLos combustibles mezclados con alcohol (Ilamados mezcla de etanol) o el uso de etanol o metano
pueden atraer la humedad, lo que conduce a la separacién y la formacién de &cido durante el almacenamiento.
Los gases &cidos pueden dafar el sistema de depdsito del motor mientras el aparato esta almacenado. Cuando
almacene la unidad durante mas de 30 dias, vacie el sistema del depdsito de combustible para evitar dafios en el
motor. Vacie el depdsito de combustible, arranque el motor y hagalo funcionar hasta que el conducto de
combustible y el carburador estén vacios. Utilice gasolina nueva la proxima vez que utilice la unidad. No utilice
nunca un limpiador de motor o de carburador dentro del depésito de combustible. Esto puede causar dafios
permanentes.
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Montaje del bastidor
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Montaje de la bateria modelo FRM5196e$5396eSPRO

1. Llenar con combustible y aceite después de montar la maquina.

Asegurese de que la palanca de freno y la palanca de autopropulsion estan desbloqueadas. (Fig.1)
Abra la tapa de la bateria y compruebe que la bateria esta insertada correctamente.

se inserta. (Fig.2)

Pulse el boton de la bateria para visualizar el estado de la alimentacion.

Compruebe si la potencia restante es suficiente (al menos 2 luces deben estar encendidas). (Fig.3)
4. Sujete la palanca de freno con la mano izquierda. (Fig.4)

5. Pulsa el botdn de inicio con la mano derecha. (Fig.5)

Advertencia: Pongase en contacto con el servicio de atencion al cliente de FUXTEC si la bateria deja de funcionar
correctamente o si presenta dafos evidentes. se aprecian dafios evidentes.
Estado de lalimentacion: Indicador LED
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La luz LED indica el estado de funcionamiento (baja tension / suficiente / completa)

1 bar: Luz LED rojda bateria indica alarma de baja tension.
2 barras: luz LED roja y naranja bateriaindica que hay tension suficiente
3 barras: luz LED roja, naranja y vertiebateria indica tension completa

Importante:
La bateria extraible se considera una llave o dispositivo extraible y esta marcada en consecuencia

Charging before storage

La bateria de alffaN(uc ucuc anlacvciiW ST ©il Ul TUYAI dTLU a ulia Lcmperatura minima de 10° Celsius Yy maxima de :
cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo. Si se almacena durante varios meses, debe cargar complet
bateria cada 6 meses (consulte las siguientes notas sobre la carga).
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Por favor, retire la bateria de la consola si la electricidad restante ya no es suficiente.
Conecta la bateria al cargador y conecta el cargador a la red eléctrica.

Precaucion. Antes de extraer la bateria, asegurese de que la palanca de freno esta suelta y la maquina parada.

- Indicador LED en el cargador:
LED verde fijo: la bateria estd completamente cargada y puede extraerse.
LED rojo fijo: La bateria se estrgando.

Puesta en marchakcepto FXRM5196eS ver paginas anteriores

Asegurese de que el motor esté lleno de suficiente aceite y gasolina antes de ponerlo en marcha. Tire de la palanca
(palanca superior) contra la manilla y tire ligeramente del cable de arranque hasta que sienta resistencia. A contimeia
del cable de arranque uniformemente hasta que el motor arranque. En el modelo 4646eco, antes de tirar del cable d
arranque, pulse la bomba de cebad® ¥eces para llenar el carburador con gasolina.

NOTA:
No accione la palanca de traccion a las cuatro ruedas al mismo tiempo. No accione la palanca inferior hasta que el n
haya arrancado y se desee la autopropulsion.
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Debido a una capa protectora en el motor, puede producirse un ligero humo al utilizar el aparato por primera vez.
Este es un procedimiento normal. Tire de la palanca de freno hacia la empufiadura. No permita que el estrangulador
dé un tiron hacia atras.

Parada
Suelte la palanca de freno para detener el motor

ADVERTENCIAS:hoja sigue girando durante unos segundos después de apagar el motor. Desconecte el conector
la bujia cuando deje el cortacésped sin vigilancia.

INSTRUCCIONES DE CORTE

En determinadas circunstancias, como en el caso de la hierba alta, puede ser necesario aumentar la altura
de corte para reducir el empuje y la carga del motor, lo que también puede hacer que se corte la hierba.
También puede ser necesario reducir la velocidad base y/o empujar el cortacésped dos veces sobre la
misma zona.

Reduzca la anchura de corte volviendo a cubrir el corte anterior para realizar trabajos de corte pesados.
Los agujeros del recogedor de hierba pueden obstruirse con suciedad y polvo, lo que significa que el
recogedor de hierba puede contener menos recortes. Para evitarlo, debe lavar regularmente el captador
con una manguera de agua y dejarlo secar completamente antes de volver a utilizarlo.

Mantenga la parte superior del motor libre de hierba y recortes de hierba. Esto mejorara el flujo de aire
del motor y prolongara su vida util.

Manija de empuje

Palanca de embr:

Palanca de freno

ATENCIOM! arrancar el motor, tire de la palanca de freno. Suéltelo para detener el motor.
Palanca de cambio de la rueda motrRara activar el movimiento de avance del aparato.

USO DEL REGIMEN DEL MOTOR DEL CORTACESPED

La velocidad del motor ha sido preajustada por el fabricante para garantizar que el aparato ofrezca el maximo rendin
En algunos modelos existe la posibilidad de ajustar una velocidad variable mediante una palanca en el manillar. Acc
palanca sélo cuando el aparato esté en modo de conduccion.
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Accionamientd-lexSpee(solo RM5196PRG196eSPRO, 5396espPro

El control de velocidad de la caja de cambios FlexSpeed se encuentra en el soporte superior. Esta opcién ofrece th y
de ajustar la velocidad de la traccién trasera de forma diferente.

Si se empuja la palanca hacia delante en la direccion del motor, la propulsion se ralentiza. Esto es especialmenteeac
en terrenos irregulares.

Si tira de la palanca hacia usted, la velocidad aumenta y el cortacésped avanza mas rapido. Utilice esta opcion sélo
superficies grandes y planas sin obstaculos en el area de corte.

Més rapido

Mas lento

Importante:La velocidad de la caja de cambiidexSpeed sblo puede controlarse con el motor en marcha. De lo contra
la caja de cambios puede resultar dafiada.
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Uso de la caja de recogida de hierba
Abra y mantenga la puerta trasera (A), luego tome el saco de hierba (B) y enganchelo. (C)

Uso del eyector lateral

Abra y mantenga la puerta lateral de expulsion (A). Tome el eyector lateral (B) y tire.
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Utilizacion del kit de acolchado
Abra y sostenga la puerta trasera (A), luego introduzca el kit de trituracion (B) en la abertura. Cierre la puerta jrasera
Nota: La cuchilla trituradora ya esta instalada y NO es necesario instalarla adicionalmente.

Loselementos de acolchado (también
llamados kits de acolchado) que se
muestran aqui dependen del modelo
pueden diferir de las ilustraciones.

IMPORTANTEse requiere un mantenimiento regular y cuidadoso para garantizar que el nivel de

seguridad y el rendimiento del dispositivo permanezcan inalterados.

1) Mantenga todas las tuercas, tornillos y pernos apretados regularmente para asegurar que el dispositivo

esté en perfecto estado de funcionamiento. El mantenimiento es necesario para la seguridad y el rendimiento del ap
2) No almacene nunca el aparato con el tanque lleno en un edificio donde los vapores que se escapan puedan
alcanzar una llama, una chispa o una fuente de calor.

3) Deje que el motor se enfrie completamente antes de guardar el aparato en un lugar cubierto.

4) Mantenga el motor, el silenciador del escape y el depésito de combustible libres de hierba, hojas 0 exceso de gra:
No deje nunca en su interior recipientes que contengan restos de corte.

5) Por razones de seguridad, no utilice el aparato si las piezas estan desgastadas o dafiadas. En este caso, las piez
deben ser sustituidas. No basta con reparar las piezas dafadas. Utilice piezas de repuesto originales. Las piezas
que no son de la misma calidad pueden dafar el aparato y poner en peligro su seguridad.

6) Si es necesario vaciar el depésito de combustible, hagalo al aire libre y con el motor frio.

7) Utilice guantes de trabajo sélidos cuando remueva o vuelva a colocar la cuchilla.

8) Después de afilar las cuchillas, compruebe que estan firmes y equilibradas.

9) Compruebe regularmente el desgaste y la abrasion de la pantalla protectora de cierre automatico y de la

bolsa de recogida.

10) Al utilizar, transportar o inclinar el aparato, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Use guantes de trabajo resistentes;

- Sujete el dispositivo en un lugar que le proporcione un agarre firme. Preste atencion a la distribucion del peso.
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LIMPIEZA (funcion EASY CLEAN)

Limpie bien el cortacésped con agua después de cada operacion de corte. Elimine los depésitos de hierba y barro
gue se hayan acumulado en el interior del tren de rodaje. Esto evitard que se sequen y que haya posibles dificultade
a proxima vez que se arranque el motor.

Puede utilizar la conexion EASY CLEAN para limpiar la carcasa interior (unidad de corte). Basta con conectar una
manguera de agua al racor situado en la parte superior de la carcasa y abrir lentamente el agua mientras el mecanis
de corte estd en marcha. La rotacion del mecanismo de corte distribuye el agua de manera uniforme en la

camara interior y puede asi eliminar los residuos de sucieda

La pintura del interior del chasis puede descascarillarse con el tiempo debido a las operaciones agresivas.
En este caso, la pared interior debe pintarse con pintura resistente a la oxidacién para proteger el carro de la corrosi
del metal.

Compruebe la correa trapezoidal una o dos veces al afio y elimine los restos.
Una vez al afio hay que limpiar las ruedas motrices por dentro.

Quite las dos ruedas. Utilice un cepillo o aire comprimido para eliminar
Utilice un cepillo o aire comprimido para eliminar la hierbasulgiedad de la rueda dentada y la corona dentada.

Clean
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CAMBIO DE CUCHILLAS DE CORTE

Remueva el tornillo para reemplazar la cuchilla. Vacie el depdsito de combustible antes de retirar la cuchilla

Vuelva a colocar todo en su lugar como se muestra. Apriete el tornillo correctamente. El par de apriete es de 45Nm.
también eltornillo de la cuchilla cuando sustituya la cuchilla.

CAMBIO DE ACEITE

IATENCION: Evite el contacto del ace
con la piel. Lavese bien las manos cd
agua y jabon después de cambiar el
aceite.

ATENCIONEI aceite usado es un
residuo peligroso. Le recomendamos
gue devuelva el aceite usado a su ce
local de eliminacién de residuos para
correcto reciclajeNo elimine el aparat
con la basura domeéstica.

Apague el motor y deje que se detenga por completo.

Desconecte el cable de la bujimgnténgalo alejado de la bujia.

Drenar el aceite en un recipiente adecuado. Para ello, incline el cortacésped 45 grados y utilice una bomba de succi
para aspirar el aceite a través del cuello de llenado. Alternativamente, el cortacésped puede inclinarse mas para drel
aceite a través de la boca de llenado.

Mantenga el motor equilibrado. Retire la varilla de medicion. Afiada lentamente unos 0,5L del aceite nuevo recomen

(aceite FUXTEC 4MAX de 4 tiempos) en el recipiente hasta la indicacién superior de la varilla. No llene el recipieste
Compruebe el nivel con la varilla de aceite.
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Bujia

Quite la bujia y limpiela con un cepillo de alambre después de que el motoOzﬁmm
enfriado lo suficiente. Con una galga de espesores, ajuste la separacion a 0,6 mm.
Vuelva a colocar la bujia, teniendo cuidado de no apretarla demasiado.

SEALING
WASHER

Filtro de aire
Quite la tapa del filtro de aire.

Sustituya el filtro de aire cuando esté sucio para evitar que entren objettzsemirada de aire.

Elemento de papel

Tapa del filtro de
aire
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Vaciar el depésito de gasolina y el carburador

Opcién A (recomendada):
Utilice una bomba de succion FUXTEC para aspirar el combustible del depésito o deje que el cortacésped funcione en vacio.

Opcién B:
Coloque un bidén de gasolina recomendado por el fabricante debajo del carburador y utilice un embudo para evitar derr:

Incline el cortacésped hacia delante para evitar que se derrame.

Afloje el tapon de drenaje (VERDE en la ilustracion) y drene el combustible a través de un embudo.
Apriete el tapon de vaciado después de que todo el combustible se haya vaciado en el depdsito. Asegure firmemente el
drenaje.

Nota: También ofrecemos varias bombas de succién para bombear el combustible directamente desde el depdsito y también
con una bomba eléctrica con la que puede repostar. www.fuxteccom
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Plan de mantenimiento

FASES DE MANTENIMIENT|Antes de |Primer |Cada 3 [Cada 6/Cada |Cada 2|Pagina

PERIODICO cada uso |mes o 5|meses ¢meses [afio 0 [afios o

Componentes horas |25 horajo 50 [100 250

Realice el mantenimiento horas |horas |horas

como se describe a

continuacion, mensualmente

0 porhoras de

funcionamiento, dependiendg

de cual de los dos casos ocu

primero.

Aceite de motor Verificar |O 18,19
Sustituir O O

Filtro de aire Verificar |O 30
Sustituir (S

necesario

Bujia \Verificar O 30
Ajustar
Sustituir O

Tanque de Limpiar O Servicio

combustible y

filtro

Juego de valvulaVerificar- O Servicio
Ajustar

Camara de Limpiar Cada 200 horas de funcionamiento Servicio

combustion

Resolucién de problemas

El motor no arranca

Posibles causas

Solucion de problemas

1. Comprobar el nivel
de combustible

No hay mas combustible en el tang

Llenar

Gasolina poco limpia: motor
almacenado sin cuidado, depdésito
mal vaciado o llenado con gasolina
contaminada

Vaciar el tanque y etarburador. Llenar
con combustible nuevo (super sin
plomo)

2. Retirar y comproba
la bujia

Bujia defectuosa, sucia o mal
conectada

Sustitucion de la bujia p. 21

Bujia inundada de gasolina

(motor inundado)

Secar y volver a instalar
correctamente

3. Lleve el motor a un
punto de servicio

Filtro de combustible bloqueado,
carburador defectuoso, encendido

Si es necesario, sustituir los elemento
defectuosos

autorizado defectuoso, valvulas bloqueadas
4. Presione la bombaAmbiente frio Presione la bomba primer
primer
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Servicio

Elemento ESPECIFICACIONES MANTENIMIENTO
Calibrador de bujias 0,6mm Ver pagina 30

Juego de valvulas (en frio) [INTERNO: 0,06-43,02 mm |[Encontrar un centro de serviq
EXTERNO: 0,08-6/,02 mm |autorizado

Otras especificaciones No se necesitan mas ajustes

CONSERVACION
La gasolina no debe permanecer en el depdsito mas de un mes.
Limpie bien el cortacésped y guardelo en un lugar seco de la casa.

MEDIOAMBIENTE

Le recomendamos que respete los siguientes puntos e instrucciones para proteger el medio ambiente:

Utilice siempre gasolina sin plomo.

Utilice siempre un embudo y/o un bidén de gasolina con indicador de nivel de liquido para evitar el derrame de
combustible durante el repostaje.

No llene el tanque completamente.

No llene demasiado el dispositivo con aceite de motor.

Al cambiar el aceite, asegurese de que el aceite usado se recoge completamente. Evita que se derrame. Lleva el
aceite usado a una estacion de reciclaje.

No elimine el filtro de aceite usado con la basura doméstica. Lleve el filtro de aceite usado a una estacion de
eliminacion de residuos.

Sustituya el silenciador si esta defectuoso. Utilice s6lo piezas de repuesto originales para las reparaciones.
Busque ayuda profesional si el carburador necesita ser ajustado.

Limpie el filtro de aire segun las instrucciones.

SERVICO AL CLIENTE

Las piezas de recambio originales son suministradas por FUXTEC. Le recomendamos que lleve el aparato a un
centro de servicio autorizado para el mantenimiento anual y la inspeccion de los dispositivos de proteccion.

Para mas informacién sobre el servicio y las piezas de recambio, péngase en contacto con el servicio de atencién al
cliente de FUXTEC.
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El periodo de garantia es de 24 meses a partir de la fecha de compra. Guarde el comprobante de compra en un luge
Quedan excluidas de la garantia las piezas sujetas a desgaste y los dafios causados por el uso indebido, el uso de |
las modificaciones técnicas, el uso de accesorios incorrectos o de piezas de recambio no originales y los intentosi@e
por personal no cualificado. Las reparaciones sélo pueden ser realizadas por distribuidores especializados autorizad

El aparato esta contenido en un embalaje para evitar que se dafie durante el transporte. Estos embalajes son materi
por tanto, pueden ser reutilizados o devueltos al ciclo de la materia prima. El aparato y sus accesorios estan hechos
diferentes materiales, como metal y plastico. Deseche los componentes defectuosos en el sistema de eliminacién de
residuos peligroso®regunte en su municipio o en una tienda especializada
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PlezaSQIe Modelo Numero EAN
recambio articulo
4839P BJ2018 10002250 4260449128505
4646,4839P 10002625 4260586991840
4646ECO 10003007 4260586994872
Carburadotzy 251 96/FXRM5196PRO/FRMB51966S/5396P ab
2018 10002251 4260449128512
5196/5196PRO/5196eS/53@396eSPRO 10002614 4260586991802
_ FXRM4646,4646ECO, 10002618 4260586991840
;"rgo de  |EXRM5196/FXRM5196PRO/FRM5196e FFXRVE396/10000437 4260449123883
FXRM5396eSPRO
4646,4646ECO, 10002252 4260449128529
~ lag39p 10002253 4260449128536
Cuchilla | P M5196/RM5196PRO/RM5196€S/ 10000713 4260249446069
FXRMB396/ 5396eSPRO 10002254 4260449128543
FXRM4646 10002255 4260449128550
FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
Et?crthai‘"a FXRM5196/FXRM5196€S 10001385 4260449121445
FXRM5196PRO 10000738 4260249448254
FXRM5396 / 5396eSPRO
Cable de |4646/4646ECO/4839P/5396P/5196/5196PRO/519f
arranque 10000233 4260249447974
B 4646/4646ECO/4839P/5396P/5196/5196PRO/519|
Bujia 10000250 4260249447868
FXRM4346
FXRM4646 10002260 4260449128604
tcr;);rsen"’]‘iggrFXRM5196/F>RM5196eS 10000712 4260249446151
FXRM5196PROFXRM5196eSPRO, 1RM5396 10002261 4260449128611

FXRM5396eSPRO
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Por la presente declaramos

FUXTEC GmbH
Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg, Alemania

que la maquina indicada a continuacion

Cortacéspedes a motor, RM5196, FRM5196PRO, AXM5196eS,FRM5396P,
RM5396eSPRO, R#14646,
FXRM4646ECO,

a los que se refiere esta declaracion, cumplen con los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la Directiva CE 2006/42/CE. Esta declaracion solo se refiere al aparato en el
estado en que se comercializd, no se tienen en cuenta las piezas afiadidas y/o las
intervenciones realizadas posteriormente por el usuario final.

Directivas CE pertinentes:  Directiva sobre maquinas 2006/42/CE (Anexo |)
Normas armonizadas aplicadadl ISO539%/5395-2

También se aplicaron las directivas de la CE:

Emision de gases y particulas contaminantes procedentes de motores de combustién interna
para maquinas y dispositivos moviles no de carretera

Directiva europea de compatibilidafectromagnética 2004/108/CE Directiva EMC
2004/108/CE

Directiva sobre emisiones sonoras 2000/14/CE para equipos destinados a ser utilizados en el
exterior

Nivel de potencia sonora medido  81.3dB(A) / 83.8 dB(A) Nivel de potencia sonora
garantizado 96dB(A) P8dB(A)

Herrenberg16.06.2023

[ plle

Leonhard Zirkler (Director General)
Fabricante:

FUXTEC GmbH KAPPSTRASSE 69
71083 HERRENBERGLTSTEIN ALEMANIA

Conservacion de la documentacioén técnica:

C!-¢9/ DYool Y LH&rénbekgB S G & GSAY TmMmaybSYFYALF [ @
General
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Caro cliente,

Agradecemos a vossanfianga!

Leia o presente manual de instrucBes antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e antes de

cada utilizagéo!

Aqui encontrara todas as informacdes necessdrias para uma utilizacdo segura e uma longa vida
util do aparelho. E essencial seguir todas as instru¢des de seguranca deste manual!
Guarde este manual de instru¢des sempre junto da maquina, para que o tenha sempre a mao

em caso de duvida.

FUXTEC GmbH

KappstraRe 69, 71083 Herrenbeggiltstein, Alemanha

Achtung
101 AN

+ Lesen und beachten Sie sorgfaltig alle
diese Hinweise in diesem Handbuch, bevor
Sie dieses Werkzeug benutzen.

* Halten Sie das Benutzerhandbuch bei der

Arbeit immer grifibereit.
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A utilizacao prevista desta maquina inclui
Cortar a relva

A maquina nado deve

O aparelho ndo deve ser utilizado de outra forma que ndo a descrita neste manual.

para uso comercial.

com acessoérios que nao sejam os especificados pelo fabricante.

alterados, modificados ou utilizados de outra forma que nao seja de acordo com as instrucbes
do fabricante.

O cumprimento deste manual de instrugdes é indispensavel para uma montagem e utilizacao
seguras. Esta maquinkestinase exclusivamente a uso doméstico, de acordo com a utilizagéo
prevista. Todas as outras aplicacfes estédo excluidas.

Reducéo das vibragdes e do ruido

Para minimizar o impacto das vibrag6es e do ruido, limite as horas de trabalho, utilize
regulacdes que permitam reduzir as emissdes de vibra¢des e de ruido e use equipamento de
protecao individual.

Observar os seguintes pontos para minimizar a exposi¢cao a vibragées e ruidos:

Utilizar o produto apenas para o fim a que se destina, de acordo com o projeto e as instrucdes.
Certificarse de que o produto esta em perfeitas condicbes e bem conservado.

Utilize os acessarios corretos e certifigee de que estdo em boas condicdes.

Segurar o produto com firmeza, mas néo de forma tensa, pelas pegas fornecidas.

Efetuar a manutencdo do produto de acordo com estas instrugdes e Amb&#n lubrificado.
Planeie o seu horario de trabalho de acordo com estas instru¢des para distribuir uma carga de
trabalho mais elevada por um periodo de tempo mais longo.
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Emergéncia

Familiarizaise com a utilizag&o do produto através da leitura integral do manual de instruges.
Memoarize as instrucfes de seguranca e-giga risca. Isto ajuda-a a evitar riscos e perigos.

Preste sempre atencéo quando utilizar o produto, para que possa reconhecer e reagir aos
perigos numa fase precoce. Uma intervencao rapida pode evitar ferimentos graves e danos
materiais.

Desligar o produto e, consoante o modelo, desligar a bateria. Se necessario, mandar reparar o
produto por um peritoqualificado antes de o reutilizar.

Riscos residuais

Mesmo que este cortador de relva seja utilizado de acordo com as instrucdes, existem sempre
riscos residuais. Os seguintes riscos podem estar relacionados com a concecao e a construcao
deste cortador de relva:

Ferimentos e danos materiais provocados por pec¢as voadoras.

Danos auditivos se ndo usar protecdo auditiva adequada ou se utilizar o cortador de relva
durante um longo periodo de tempo.

Danos para a saude resultantes das vibracdes-ondgo se o cortador de relva for utilizado
durante um longo periodo de tempo ou se nao for corretamente guiado e mantido.
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: RM4346 RM4646 JRM5196
Tipo de modelo ECO RM4346 ECO RM4646 |RM5196 |RM5196e{ PRO
Tioo de motor OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV

P 4 tempos | 4 tempos| 4 tempos |4 tempos |4 tempos |4 tempos |4 tempos
Largura de corte (mm)|420 420 457 457 501 501 501
Altura de corte 25-70 |25-70 |25-75 [25-75 |25-75 |25-75 [25-75
ajustavel (mm)

Capamdad_e de recolhg 40 40 50 50 60 60 60
de aparaglitros)
Depasito (litros) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Capacidade do oleo |, 5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
(litros)
Deslocamento (cm3) | 146 146 146 146 196 196 196
Xgﬁ;'dade nominal 13000 |3000 |3.000 [3000 |2800 |2.800 2.800
Poténcia do aparelho
(KW) 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
a velocidade nominal
Poténcia maxima do
motor (KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4,4 4,4 4,4
Gasolina Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina .
Sem Gasolina
Tipo de gasolina sem chumbo |3€™M sem sem sem sem
chumbo .| chumbo |chumbo |chumbo |chumbo
: Gasolina . ) : . chumbo
gasolina gasolina |gasolina |gasolina |gasolina
Nivel de pressao sonol 81.5 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
(dB(A)) (k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) |(k=2.5) (k=2.5)
Nivel de poténcia 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
sonora (dB(A)) (k=0.47) |(k=0.47) |(k=0.61) |(k=0.61) |(k=0.61)
Nivel de poténcia
sonora garantido 96 96 96 96 98 98 98
(db(A))
Vibracges (m/s?) 6,52m/s2 | 6,52m/s2|5,856m/s2| 5,856m/s2| 6,36m/s2 | 6,36m/s2 | 6,36m/s2
¢ (K=1,5m) | (K=1,5m)| (K=1,5m) | (K=1,5m) | (k=1.5) |(k=1,5) [(k=1,5)

Tragéo traseira

Unidade FlexSpeed

Descarga traseira

Ejecao lateral

Funcédo mulching

Arranque elétrico
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Peso liquido (kg) ’ 25 ’ 27 ‘ 27 ‘ 31 ‘ 39 ’ 40 ’ 40
Tipo de modelo | RM5396 RM5396eSPR RM5196eSPH
O O
. OHV a4 OHV a4 OHV a 4
Tipo de motor
tempos tempos tempos
Largura de corte 505 505 501
(mm)
Altura de corte | 5575 25-75 25-75
ajustavel (mm)
Capacidade de
recolha de aparas 70 70 60
(litros)
Depésito (litros) |0,8 0,8 0,8
C,:apac_ldade do 0.6 0.6 0.6
6leo (litros)
Deslocamento 196 196 196
(cm3)
Velocidade 2.800 2.800 2.800
nominal (rpm)
Poténcia do
zflparelh_o (KW) 3.9 3.9 3.9
a velocidade
nominal
Poténcia maxima 4.4 4.4 4.4

do motor (KW)

Tipo de gasolina

Gasolina sem

Gasolina sem

Gasolina sem

chumbo chumbo chumbo

Nivel de presséao _ _ _
sonora (dB(A)) 84.8(k=2.5) |84.8(k=2.5) |83.2(k=2.5)
Nivel de poténcia _ _ _
sonora (dB(A)) 96.12(k=0.47) 96.12(k=0.47) | 95.9 (k=0.61)
Nivel de poténcia
sonora garantida | 98 98 98
(db(A))
Vibracdes (m/s?) 7,375m/s2 | 7,375m/s2 6,36m/s2

¢ (k=1,5) (k=1,5) (K=1,5)

Tragdo traseira

Acionamento Flex
Speed

Descarga traseiral

Ejecdo lateral

Func¢éo mulching
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Arranque elétrico

Peso liquido (kg)

39,5

41,5

41

84.0 seu dispositivo num relance
Exceto FFRM5196eS-XRM5196eSPRO, RM5396PeSPR&er pagina seguinte)

Schalthebel
Radantrieb

Starterseilzug

Schnittgutfanger

186

Olmessstab

Hoéhenjustierung

S5 TN

Seitenauswu
(optional)

Bremshebel

Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)

Tankverschluss

Luftfilter
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Modelos FXRM5196eS, FRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

Schalthebel
Radantrieb

Bremshebel

: 4 [/ S
Batterie ) &N

®

| o
-

Startknopf { Q
/MY
/
Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)
Schnittgutfanger

Tankverschluss

Olmessstab

Héhenjustierung \
\l

QU ey
\ g P« Luftfilter

Seitenauswurf——_ |

(optional)

Zundkerze
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Prefacio

a) Ler atentamente o0 manual de instrugbBamiliarizese com os comandos e a utilizac&o

correta do aparelho.

b) Nunca permita que criangas ou outras pessoas que ndo estejam familiarizadas com a
utilizacdo do aparelho utilizem o cortador de relva. A regulamentacéo local pode limitar a
idade do utilizador.

¢) Nunca cortar a relva quando se encontram pessoas, especialmente criancas ou animais de
estimagé&o, nas proximidades.

d) Lembrar que o utilizador é responsavel pelos acidentes e danos causados a outras pessoas
ou bens.

Preparacgéo

a) Usar sempre sapatos resistentes e calgas compridas para cortar a relva. N&o utilizar o
aparelho se estiver descalco ou de sandalias

b) Verificar cuidadosamente os locais onde o aparelho vai ser utilizado e retirar todos os
objectos que possam ser projectados pelo aparelho

c) AVISGO combustivel é altamente inflamavel

- Armazenar o 6leo em recipientes adequados para o efeito

- Encher o depdsito apenas ao ar livre e nunca fumar durante o enchimento do aparelho

- Encher o depdésito de combustivel antes de paparelho em funcionamento. Nunca retire a
tampa do depdsito de combustivel nem o encha com o motor ainda em funcionamento

- Em caso de derrame de combustivel, ndo tentar em caso algum pdr o motor em
funcionamento, mas afastar o aparelho do local do derrame. N&o ligar o motor enquanto os
vapores de combustivel ndo se tiverem dissipado.

- Fechar bem todas as tampas dos depdsitos e contentores de gasolina.

d) Substituir os silenciadores defeituosos.

e) Inspecionar visualmente o aparelho antes de o utilizar para verificar se as laminas, 0os
parafusos e 0s suportes das laminas ndo estdo gastos ou danificados. Substituir os parafusos e
as laminas gastas ou danificadas por conjuntos.

188



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

Instrucdes de seguranca

Na&o utilizar o aparelho num local fechado onde se possa acumular monéxido de carbono
perigoso.

Cortar a relva apenas a luz do dia ou sob boa luz artificial.

Se possivel, evitar utilizar o aparelho em condi¢des de humidade.

Certifiquese de que tem um pé firme nas encostas.

Nunca correr com o aparelho, mas sim caminhar.

Cortar sempre em declives com o dispositivo e ndo para cima e para baixo.

Tenha especial cuidado ao mudar de diregéo.

N&o cortar a relva em declives demasiado acentuados.

Tenha especial cuidado ao cortar a relva para tras ou na sua dire¢ao.

Desligar o motor se o cortador de relva tiver de ser inclinado durante o transporte para o
deslocar para outra area de corte.

Nunca utilize o aparelho com escudos de prote¢éo defeituosos ou sem dispositivos de
protecdo, por exemplosalhas de ejecéo deslizantes ou apanhadores de aparas.

N&o altere as definicdes do motor nem aumente a velocidade.
Desengatar as laminas e puxar ligeiramente o cabo de arranque antes de ligar o motor.

Ligar ou arrancar o motor cuidadosamente de acordo com as instru¢des. Manter 0s pés
afastados das laminas.

N&o inclinar o cortador de relva durante o arranque do motor, exceto se for necessario inclinar

o aparelho para o arranque. Neste caso, ndo inclinar o aparelho mais do que o necesséario e
levantar apenas a parte do aparelho que esta afastada do utilizador.
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N&o ponha o motor a trabalhar se estiver alguém em frente a abertura do escape.

N&o colocar as maos ou o0s pés perto das pecas rotativas. Memtampre afastado das
aberturas de saida.

Nunca levantar ou transportar o cortador de relva quando este ainda estiver em
funcionamento.

Parar o motor e retirar a tampa da vela de ignicao:
- Antes de limpar uma obstrucdo ou um cano entupido
- Antes de verificar, limpar ou trabalhar no aparelho.
- Depois de ter colidido com um objeto estranho. Verificar
o aparelho quanto a danos e repddantes de
voltar a colocar o aparelho em funcionamento.
- Se o cortador de relva vibrar excessivamente, verifigiraediatamente.

t) Parar o motor:
- Quando se deixa o cortador de relva/antes de o encher.

Manutencéo e cuidados

a) Certificarse de que todas as porcas, parafusos e pernos estdo bem apertados para que o
aparelho possa funcionar em seguranga

b) Nunca armazenar o aparelho cammbustivel no depésito em edificios onde os vapores
possam provocar chamas abertas ou faiscas

c) Deixar o motor arrefecer completamente antes de guardar o aparelho em locais fechados
d) Manter o motor, o silenciador, o compartimento da bateria e o depdésito de gasolina livres
de aparas de relva, folhas e gordura para reduzir o risco de incéndio

e) Controlar regularmente o dispositivo de captacdo de relva quanto a desgaste ou perda de
funcionalidade

f) Por razdes de seguranca, substituir sempre as pecgas gastas ou danificadas.

g) Se for necessario esvaziar o depésito de gasolina, deve ser feito ao ar livre
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Os simbolos que se seguem encontrs@no aparelho para o lembrar dos cuidados e avisos
necessarios. O significado dos simbolos:

GEFAHR — Rotierenden Warnung! Halten
Lesen ) A
0 Klingen. d Sie die Hande und
Sie die
Halten Sie Hande und ii
. O ! D FiRe fernvon der
x FlRe von den Offnungen i
anleitung % O Schnittabdeckung,
fern,wahrend das Gerat wenn das Gerat in

lauft.

‘ Warmnung!
Halten Sie Entfemen Sie den B d

enutzen des
andere Zindkerzenschliissel,

Rasenmahers an sehr

bevor Sie an den

steilen Abhangen nicht

derMaschine Schnittklingen arbeiten.

erlaubt

s> BB

Personenvon !!!!

fern.

Entfemen Sie Objekte, die Wamung! Halten Sie zu

" ] )
durch die Klingen herauf
L' ! \ gewirbelt werden konnen.
-
m oot

Este aparelho pode amputar maos e pés e atirar objectos. O ndo cumprimento das seguintes
instrucdes de seguranca pode resultar em ferimentos graves ou mesmo na morte.

Para evitar um arranque involuntario do aparelho durante a regulacéo, o transporte ou a
reparacao, € necessario desligar sempre o tampéo da vela de ignicao.

Os gases de escape do motor e alguns dos seus componentes contém ou emitem substancias
quimicas cancerigenas e nocivas.

O silenciador de escape e outras pecas do motor ficam muito quentes durante a utilizacdo do
aparelho e permanecem quentes durante algum tempo depois de o aparelho ter sido
desligado. Mantenhae afastado das pec¢as quentes do aparelho para evitar queimaduras por
contacto com as pegas.

anderen Personen einen

sicheren Abstand, wenn das

v

Gerat in Betrieb ist.
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- Ler atentamente o0 manual de instru¢cfes. Familiasge&eom os comandos e a utilizacdo

correta do aparelho.

- Nunca colocar as maos ou 0s pés perto das partes rotativas do aparelho. Marsempre
afastado da abertura da tomada

- SO os utilizadores responsaveis e familiarizados com o funcionamento do aparelho o podem
utilizar.

- Verificar cuidadosamente o local onde o aparelho vai ser utilizado e retirar os objectos que
possam ser projectados pela maquina.

- Nunca utilize o aparelho quando houver pessoas, especialmente criangas ou animais de
estimagé&o, nas proximidades.

- Para utilizar o aparelho, usar sempre sapatos resistentes e calcas compridas. Nao utilizar o
aparelho se estiver descal¢co ou com sandalias abertas.

- N&ao puxe a maquina para tras se néao for absolutamente necessario. Olhar sempre para baixo
e para tras antes e durante a deslocacdo da maquina para tras.

- Nunca utilize o cortador de relva com proteccdeseituosas ou sem protecgbeais como
deflectores e/ou apanhadores de aparas incorretamente montados.

- Utilizar apenas os acessorios recomendados pelo fabricante

- Parar as laminas ao atravessar entradas, caminhos ou estradas de cascalho.

- Parar o motor e desligar a tampa da vela de igni¢éo da vela de ignicéo,

- antes de eliminar os bloqueios e de desobstruir o canal de corte.

- antes de verificar, limpar ou trabalhar no aparelho.

- depois de ter detectado um objeto estranho. Verificar se o aparelho apresenta danos e
reparé&los antes de voltar a utilizar o cortador de relva.

- Se o cortador de relva vibrar de forma anormalmente forte, deve ser verificado
imediatamente.

- Desligue o motor e aguarde até que as laminas de corte estejam completamente paradas
antes de retirar o coletor de aparas.

- Utilize o aparelho apenas a luz do dia ou em zonas bem iluminadas com luz artificial.

- Nao utilizar a maquina se estiver sob a influéncia de alcool ou drogas.

- Nunca utilizar a maquina em relva humida. Um suporte instavel pode provocar um
deslizamento. Segurar firmemente os punhos durante o corte da relva. Nunca correr durante a
utilizacéo do aparelho.

- Libertar o mecanismo autopropulsor antes de ligar o motor

- Substituir os silenciadores defeituosos.

- Utilizar sempre Oculos de seguranca ou 6culos de protecdo com protecgdes laterais quando
utilizar o cortador de relva

- Remover obstaculos como pedras, restos de arvores, etc.

- A relva alta pode esconder objectos estranhos.

- N&o cortar a relva ao longo de diferencas de altura, valas ou taludes. O utilizador do aparelho
pode perder os pés e o equilibrio

- N&o cortar a relva em declives demasiado acentuados.

- O utilizador do aparelho é responsavel por acidentes ou ferimentos causados a outras
pessoas ou bens

- Tenha cuidado e desligue a maquina se houver criangcas na area de trabalho.

- Com maquinas rotativas, deve cortar a relva horizontalmente e ndo verticalmente ao longo
do declive.

- Nunca permita que criangas ou pessoas que nao estejam familiarizadas com o funcionamento
deste cortador de relva. Os regulamentos locais podem restringir a idade do utilizador.

- AVISO A gasolina é altamente inflamével.
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- Armazenar a gasolina em recipientes préprios para o efeito.

- Encher o depdsito apenas ao ar livre. Nufwraar durante o enchimento do deposito.

- Acrescentar gasolina antes de pdr o motor a trabalhar. Nunca retirar a tampa do depdsito de
combustivel ou adicionar gasolina ao depdsito com o motor a trabalhar ou ainda quente.

- Nunca ligar o motor se tiver sido derramado 6leo. Deslocar a maquina para outro local. Evitar
gualquer tipo de ignicéo e faiscas até que os vapores de gasolina se tenham dissipado
completamente.

- Substituir cuidadosamente todas as tampas dos depdésitos e reservatérios de gasolina

- Inspecionar as laminas, os parafusos e as unidades de corte quanto a desgaste e danos
visiveis antes de utilizar o aparelho. Substituir as laminas e os parafusos gastos ou danificados
por conjuntos para evitar desequilibrios.

- Nunca modificar os dispositivos de seguranca. Verificar regularmente o seu bom
funcionamento.

- Manter a maquina livre de relva, folhas e outros detritos. Remover os residuos de 6leo e de
combustivel. Deixar arrefecer a maquina antes de a guardar.

- Preste especial atencdo quando mudar a direcdo de corte para uma descida.

- Nunca tente ajustar a altura de corte com o motor em funcionamento.

- Os apanhadores de aparas e as suas pecas individuais estéo sujeitos a desgaste, danos e
abrasdo, que podem expor as pecas rotativas. Isto pode provocar a projecdo de objectos.
Verifique regularmente as pecas individuais e, se necessario, sukssifpar pecas

sobresselentes originais recomendadas pelo fabricante.

- As laminas séo afiadas e cortam com precisdo. Tenha cuidado ao efetuar a manutencéo das
laminas. Envolva as laminas num pano ou use luvas de protecao.

- Nunca altere o controlador de velocidade do motor e ndo sobrecarregue o motor

- Tenha especial cuidado ao deslocar o cortador de relva para tréds ou na sua direcao.

- Pare as laminas se o cortador precisar de ser inclinado para transporte, especialmente
guando atravessar superficies que nao sejam relva.

- Desengate todas as laminas e acoplamentos de controlo antes de ligar o motor.

- Ligar o motor cuidadosamente, como descrito nas instru¢gées, mantendo os pés afastados das
laminas

- N&o incline o cortador de relva quando ligar o motor, exceto se o cortador de relva precisar
de ser inclinado para arrancar. Neste caso, ndo o incline mais do que o necessario. Levantar
apenas a parte que esta afastada do utilizador.

- Nao ponha o motor a trabalhar se estiver em frente da conduta de saida

- Nunca transporte ou carregue um cortador de relva com o motor ainda em funcionamento.

- Reduzir a regulagéo do travdo ao desligar o motor e se o motor estiver equipado com uma
valvula de corte. Desligar a alimentacdo de gasolina no final do processo de corte. Reduzir a
velocidade quando se utiliza um dispositivo de transporte.
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Leia estas instru¢cdes completa e cuidadosamente antes de montar e utilizar o seu cortador de
relva.

O cortador de relva é vendido SEM OLEO OU COMBUSTIVEL. O seu novo cortador de relva foi
montado e testado na fabrica.

RETIRAR TODAS AS PECAS DE CARTAO DO CORTADOR DE RELVA

Retirar o aparelho da caixa e verificar cuidadosamente se existem pecas soltas em toda a
embalagem.

Consoante 0 modelo, 0 seu coitalva sera entregue completamente pnéontado (variante
de montagem 1) ou em duas embalagens (variante de montagem 2) para as etapas de
montagem 13. Por isso, pedimcekhe que considere as duas variantes de montagem que se
seguem. O passo de montagem 4 é o mesmo para ambas as variantes.

B

Variante de carrocaria 1 (46 modelos)

Retirar o cortador de relva da embalagem

Introduzir a barra inferior (A) no corpo e fil@nos lados direito e esquerdo com um parafuso.
Inserir a barra superior (B) e apertar com o parafuso de orelhas laranja, depois apertar os
parafusos + porcas de ambos os lados.
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Variante de carrocgaria 2 (modelos 51 + 53)

Retirar o cortador de relva da embalagem

Retirar a barra inferior (B) da embalagem de acessérios (ou da embalagem principal) e
aparafusda ao aparelho principal (orificio superior) com parafusos + porcas (2)

Aparafusar a calha superior (A) a calha inferior montada (B) com as porcas de orelhas cor de

laranja + parafusos (1).
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IMPORTANTE: As rodas dianteiras sao retiradas nalguns modelos para evitar danificar o eixo
durante otransporte. As rodas séo simplesmente aparafusadas ao eixo com as porcas
fornecidas.

REGULACAO DA ALTURA DE CORTE

Levantar as rodas para uma altura de corte baixa e baixar as rodas para uma altura de corte
alta. Ajustar a altura de corte ao centro, de acordo com as suas hecessidades, utilizando o
punho de regulacéo da altura (ver ilustracdo na pagina 2). A posicéo central é a mais adequada
para a maioria dos relvados.

ENCHER DE OLEO ANTES DE LIGAR O MOTOR

Antes de cada utilizagdo subsequente, o nivel de 6leo deve ser verificado e, se necessério,
completado com 6leo de motor SAE30. A quantidade de enchimento deve ser consultada no
guadro do capitulo 1 Carateristicas do produto.

. mx | O seu cortador de relva s#ite-a entregue sem
6leo a 4 tempos.

NAO encher demasiado o motor com 6leo. Pode
provocar a formacéao de fumo no silenciador
durante o arranque.

1. certificarse de que o cortador de relva esta nivelado

2. retirar a vareta de medicdo do 6leo do tubo de enchimento do 6leo

3. inserir a vareta de medi¢&o e voltar a plxd&ntamente para verificar o nivel do 6leo

IMPORTANTE:

- Verificar o nivel de 6leo antes de cada utilizacdo. Se necessario, adicionar 6leo. Encher até ao
indicador do nivel de 6leo na vareta de 6leo.

- Mude o 6leo a cada 2Boras de trabalho ou em cada estaco. E muito provavel que seja
necessario mudar o 6leo com mais frequéncia em condi¢des de po e sujidade. Ver o capitulo
10 "Mudanca de 6leo".

Reabastecimento com SUPER BENZIN 95 octanas (sem mistura)

Encher o depésito de gasolina até ao fundo do bocal de enchimento do depdsito. Nao encher
demasiado o depdsito. Utilize gasolina fresca, limpa e sem chumbo. Nunca misturar 6leo com
gasolina. Comprar o combustivel em quantidades que possam ser utilizadas num prazo de 30
dias, para garantir a sua frescura.

Se o cortador de relva for armazenado durante um longo periodo de tempo, a composi¢édo
guimica da gasolina altesse, 0 que pode provocar dificuldades de arranque e um
funcionamento irregular do motor.
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CUIDADCRemover os residuos de 6leo ou de gasolina. Nao armazenar, derramar ou utilizar
gasolina perto de chamas.

Os combustiveis misturados com &lcool (chamados gasohol) ou a utilizagcao de etanol ou
metano podem atrair humidade, o que leva a separacao e a formacgéo de acido durante o
armazenamento. Os gases acidos podem danificar o sistema do depdsito do motor enquanto o
aparelho estiver armazenado. Esvazie o sistema do depdsito se armazenar o aparelho durante
mais de 30 dias para evitar danos no motor. Esvazie o depdsito de gasolina, ponha o motor a
trabalhar e deixeo funcionar até que o tubo de combustivel e o carburador estejam vazios.
Utilizar gasolina nova na proxima utilizagdo do aparelho. Nunca utilize produtos de limpeza do
motor ou do carburador no interior do depésito de gasolisto pode provocar danos
permanentes.
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Montagem de aparelhos de longarina

Montagem do apanhador de relva
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Modelo de montagem da bateria RM5196eS, FRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

1 Ap6s a montagem da maquina, encher de combustivel e
de 6leo. Assegurase de que a alavanca do travao e a
alavanca da autpropulséo estéo soltas. (Fig. 1)

2. abra a tampa da bateria e verifique se a bateria esta
corretamente inserida. (Fig. 2)

3. premir o botdo da bateria para visualizar o estado da
alimentacédo

Verificar se a corrente restante € suficiente (pelo menos 2
luzes devem estar acesas). (Fig. 3)

4. Segure a alavanca do travdo com a méo esquerda. (Fig. 4)

5. premir o botdo de arranque com a mao direita. (Fig. 5)
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Aviso: Contacte o servigo de apoio ao cliente da FUXTEC se a bateria deixar de funcionar
corretamente ou se forem visiveis danos obvios.

Estado da fonte de alimentacdo: Ecrda LED

A luz LED indica o estado de funcionamento (subtenséo / suficiente / total)

1 bar: luz LED vermelha bateria indica alarme de baixa tensao
2 barras: luz LED vermelha e larargabateria indica tensao suficiente
3 barras: luz LE@rmelha, laranja e verdea bateria indica a tenséo total

Importante:

A bateria amovivel é considerada uma chave ou dispositivo amovivel e é rotulada em

£8 oK [ X

conformidade

Charging before storage

A bateria de arranque deve ser armazenada num local seco a uma temperatura minima de 10°
Celsius e maxima de 25° Celsius quando néo for utilizada durante longos periodos. Se a bateria
for armazenada durante varios meses, deve ser totalmente carregada de 6 em 6 meses (ver as
notas seguintes sobre o processo de carregamento).
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Retire a bateria da consola se a eletricidade restante ja ndo for suficiente.
Ligar a bateria ao carregador e ligar o carregador a rede eléctrica.

Atencdo! Antes de retirar a bateria, certifiqge de que a alavanca tlavao esta solta e que
a maquina esta parada.

- Indicador LED no carregador:
Luz LED verde permanente: A bateria esté totalmente carregada e pode ser removida
O LED vermelho acende constantemente: a bateria esta a carregar.
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Inicio (exceto FRM5196eS, FRM5196eSPRO, R¥M5396PeSPRO ver paginas anteriores)
Certifiguese de que o motor esta cheio de 6leo e gasolina suficientes antes de o pér a
trabalhar.

Puxe a alavanca do travao (alavanca superior) contra a pega e puxe ligeiramente o cabo de
arranque até sentir resisténcia. Depois, puxe o cabo de arranque uniformemente até o motor
arrancar. No modelo 4646eco, prima a bomba de escoivaé&zes antes de puxar o cabo de
arranque, para que o carburador se encha de gasolina.

NOTA:

N&o acionar a alavanca da tracao das rodas ao mesmo tempo. Acionar a alavanca inferior
apenas quando o motor estiver ligado e se pretender utilizar a-prgpulsao.

Devido a existéncia de uma camada protetora no motor, pode ocorrer uma ligeira formacao de
fumo quando utilizar o aparelho pela primeira vez. Tisgade um processo normal. Puxar a
alavanca do travao para a pega de empurrar. Nao deixar que o arranque do cabo de tracdo se
volte a encaixar.

Parar
Solte a alavanca do travao para parar o0 motor.

ATENCAO: A lamina continua a rodar durante alguns segundos depois de o motor ter sido
desligado. Desligue o conetor da vela de ignicdo se deixar o cortador de relva sem vigilancia.

INSTRUCOES DE MARCACAO

- Em determinadas circunstancias, como no caso de relva alta, pode ser necessario aumentar a
altura de corte para reduzir o impulso e a carga do motor, 0 que também pode provocar
residuos deelva. Também pode ser necessario reduzir a velocidade de base e/ou empurrar 0
cortador de relva duas vezes sobre esta area

- Reduzir a largura de corte cobrindo de novo o corte anterior para efetuar trabalhos de corte
pesados

- Os poros do dispositivo de recolha de relva podem ficar obstruidos com sujidade e poeira,
reduzindo a capacidade do dispositivo de recolha de relva de recolher as aparas. Para evitar
gue isso aconteca, deve lavar regularmente o apanhador com uma mangueira de 4gua e deixa
lo secar completamente antes de o voltar a utilizar

- Mantenha a parte superior do motor, & volta do motor de arranque, livre de relva e aparas de
palha. Isto melhora o fluxo de ar do motor e prolonga a sua vida Util.
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UTILIZACAO DA TRACIERASEIRA

Pega de empurrar

Alavanca de velocidades
com tracao as rodas

Alavanca do travao

ATENCAO: A alavanca do travéo deve ser puxada quando se liga 0 motor
Soltea para desligar o motor.
Alavanca de controlo da tragédo das rod&ara ativar o movimento de avanco do aparelho.

UTILIZACAO DA VELOCIDADE DO MOTOR DEREDRAA

A velocidade do motor foi prdefinida pelo fabricante de modo a que o aparelho forneca a
maxima poténcia. Em alguns modelos, tem a possibilidade de regular uma velocidade variavel
através de uma alavanca no guiador. Esta alavanca deve ser acionada apenas durante a
conducéao.
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Unidade FlexSpeed (apenas RM5196PR&®NFX96eSPRO, R#M5396eSPRO)

O controlo de velocidade da caixa de velociddelegSpeedsta localizado no suporte

superior. Esta opgéo permibe regular a velocidade da tracéo traseira de diferentes formas.
Se empurrar a alavanca para a frente na dire¢cdo do motor, a propulsdo abranda. Isto é
particularmente aconselhavel em terrenos irregulares.

Se puxar a alavanca na dire¢do do seu corpo, a velocidade aumenta e o cortador de relva
avanca mais rapidamente. Utilizar esta op¢céo apenas em grandes superficies planas sem
obstaculos na zona de corte.

mais rapido

lentamente

Importante: A velocidade da caixa de velocidaBlexSpeedd pode ser ajustada com o motor
em funcionamento! Cascontrario, a caixa de velocidades pode ficar danificada.
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Utilizar o apanhador de relva
Abrir e segurar a aba traseira (A), depois pegar no apanhador de relva (B) e eAgg@ha

Utilizacao da descarga

lateral

Abrir e = A

a aba de

descarga lateral (A).

Pegue no ejetor lateral

(B) e engancheo
B
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Utilizar o kit de mulching

Abrir e segurar a aba traseira (A), depois inserir o kit de mulching @eniaira prevista.
Fechar a aba traseira (Alpronto

Nota: A lamina de mulching ja estéontada e NAO precisa de ser montada adicionalmente.

Os elementos de cobertura vegetal
(também conhecidos como kits de
cobertura vegetal) aqui apresentados
dependem do modelo e podem diferir
das ilustracoes.

IMPORTANTEE necessaria uma manutencgdao regular e cuidadosa para garantir que o nivel de
segurancga e o desempenho do aparelho se mantém inalterados.

1) Manter todas as porcas, parafusos e pernos bem apertados para garantir que o aparelho
esta em perfeitas condi¢cdes de funcionamento. Regular. A manutencao regular é necessaria
para a seguranca e o desempenho do aparelho

2) Nunca guarde o aparelho com o depésito cheio num local onde os vapores possam atingir
uma chama, faiscas ou uma fonte de calor.

3) Deixar arrefecer completamente o motor antes de guardar o aparelho em locais fechados.
4) Manter o motor, o silenciador de escape e o0 depoésito de gasolina semfodiaes, ou

excesso de gordura. Nunca deixe recipientes com aparas de relva nas divisdes.

5) Por razdes de seguranca, nao utilizar o aparelho se as pecas estiverem gastas ou danificadas.
As pecas devem ser substituidas. A reparacdo de pecas danificadas néo é suficiente. Utilize
pecas sobresselentes originais. As pecas que nao sejam da mesma qualidade podem danificar
0 aparelho e pbr em risco a sua seguranca.

6) Se for necessario esvaziar o depdsito de gasolina, dewnfaaéar livre e quando o motor

tiver arrefecido.

7) Utilize luvas de trabalho resistentes quando retirar ou voltar a colocar a lamina.

8) Verificar se as laminas estdo apertadas e equilibradas ap6s a afiacéao.

9) Controlar regularmente o escudo de protecao de fecho automatico e o dispositivo de
captacao de relva quanto a desgaste e abraséo.

10) Durante o funcionamento, o transporte ou a inclinacao do aparelho, tenha em atencgéo o
seguinte:

- Usar luvas de trabalho resistentes;
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- Segure o aparelho em locais que proporcionem uma aderéncia firme. Preste atengdo a
distribui¢cdo do peso.

LIMPEZA (fungio EASY CLEAN)

Limpar cuidadosamente a maquina com agua apés cada trabalho de corte. Remover os
depdsitos de relva e de lama que se acumularam no interior do chassis. Deste modse evita
secagem e possiveis dificuldades no arranque do motor.

Pode utilizar a ligacdo EASY CLEAN para limpar a caixa interior (unidade de corte). Para tal,
basta ligar uma mangueira de 4gua a ligacdo na parte superior da caixa e ligar lentamente a
agua enguanto o grupo de corte esta a funcionar. A rotagdo do grupo de corte distribui a agua
uniformemente no interior da carcaca e pode assim enxaguar os residuos de sujidade.

A pintura no interior do chassis pode descassmcom o tempo devido a processos de
trabalho agressivos. Neste caso, deve pintar a pintura com tinta resistente a ferrugem para
proteger o chassis da corrosdo do metal.

Verifique a correia trapezoidal 1 a 2 vezes por ano e remova as aparas.

O interior das rodas motrizes deve ser limpo uma vez por ano.

Retirar as duas rodas. Utilizar uma escova ou ar comprimido para remover a relva e a sujidade
da roda dentada e da roda dentada.

Ligacdo Easy Clean
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SUBSTITUICAO DAS LAMINAS DE CORTE
Retirar o parafuso para substituir a lamina. Esvaziar o depdsito de gasolina antes de retirar a
lamina.

Substituir tudo como indicado. Apertar corretamente o parafuso. O binario de aperto é de 45
Nm. Substitua também o parafuso da lamina quando substituir a lamina.

MUDANCA DE OLEO

WARNUNG: Vermeiden Sie einen
Hautkontakt mit dem Ol. Waschen
Sie lhre Hande griindlich mit Wasser
und Seife nachdem Sie das Ol
gewechselt haben.

ACHTUNG: Gebrauchtes Ol ist ein
gefahriiches Abfallprodukt. Wir
empfehlen Ihnen, gebrachtes Ol zur
sachgerechten Entsorgung zu lhrem
lokalen Entsorgungszentrum zu
bringen. Enisorgen Sie das Gerat

== 9. T nicht im Hausmill.

1 Desligar o motor e deixé imobilizarse completamente.

2. desligar o cabo da vela de ignicdo e mdatéfastado da vela de ignigéo.

3 Esvazie o 6leo para um recipiente adequado. Para o efeito, incline o cortador de relva 45
graus e utilize uma bomba de suc¢do FUXTEC para aspirar o 6leo através do bocal de
enchimento. Em alternativa, pode inclinar mais o cortador de relva para esvaziar o 6leo
através do bocal de enchimento.

4. manter o motor equilibrado. Retirar a vareta de 6leo. Adicione lentamente cerca de 0,5
litros de 6leo novo recomendado (6leo FUXTEC 4MAX a 4 tempos) ao reservatorio até ao
indicador superior da vareta. Ndo encher demasiado o reservatorio.

5. verificar o nivel de enchimento com a vareta do 6leo
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Vela de ignicao J
Retire a vela de igni¢éo e limjpecom uma escova O:Gmm T—D
de arame depois de o motor ter arrefecido o —
. . . —
suficiente. Ajustar a folga para 0,6 mm com um —
- (’_—-——;“)
calibrador de folga. Volte a colocar a vela de  —
D

ignicdo e ndo a aperte demasiado.

SEALING
WASHER

Filtro de ar
Retirar a tampa do filtro de ar. Substituir o filtro de ar se estiver sujo para evitar a entrada de
objectos na entrada de ar.

Papierelement

Luftfilterabdeckung
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Esvaziar o depdsito de gasolina e o carburador

Opcéao A (recomendada):

Utilize uma bomba de aspiracdo FUXTEC gspaar a gasolina do depdsito ou deixe o corta

relva funcionar vazio.

Opcéo B:

1. colocar uma lata de gasolina recomendada pelo fabricante debaixo do carburador e utilizar
um funil para evitar derrames. Inclinar o cortador de relva para a frente.

2. desapertar o bujao de drenagem (VERDE na figura) e drenar a gasolina através de um funil.
3. Voltar a apertar o tampéao de drenagem depois de toda a gasolina ter sido drenada para o
recipiente.Apertar bem o tampé&o de escoamento.

Nota: Oferecemos também varias bombas de succao para bombear o combustivel diretamente
do depésito e até com a bomba eléctrica com a qual pode reabastecer.
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Calendario de manutencéo

REGELMASSIGE Vor Erster Alle 3 Alle 6 Einmal Alle 2 | Seite

WARTUNGSPHASE jedem Monat Monate | Monate | im1 Jahre

Element Gebrau oder5 oder25 | oder50 | Jahr oder

Fihren Sie die Wartung wie unten ch Stunde | Stunde | Stunde | oder 250

angefiihrt monatlich oder nach n n n 100 Stund-

Arbeitsstunden, je nachdem, was Stunde | en

zuerst eintritt, aus. n

Motorol Uberpriifen 0 18,19
Ersetzen o) o)

Luftfilter Uberpriifen 0 30
Ersetzen Bei Bedarf

Zindkerze Uberpriifen (0 30
Einstellen
Ersetzen 0

Benzintank und Filter Reinigen [0) Service

Ventilspiel Uberpriifen (0] Service
- Einstellen

Brennkammer Reinigen Alle 200 Stunden Service

Resolucéo de problemas

O motor ndo arranca

Causas possiveis

Resolucéo de problemas

1. verificar o nivel de
gasolina

Nao ha mais combustivel no
depdésito

encher

Gasolina impura: Motor armazenag
sem cuidado,

esvaziamento correto do depdésito

ou cheio com gasolina contaminad

Esvaziar o depésito e o carburador.
Encher com combustivel novo (supe
sem chumbo)

2. retirar e verificar
a vela de ignicéo

Vela de ignicdo com defeito,
suja ou mal colocada

Substituir a vela de ignicao

Vela de igni¢cdo inundada com
gasolina

Secar e voltar a instalar corretamente

3. erro do utilizador

esquecer de acionar a alavanca dq
travao
ao arrancar

enquanto o motor de arranque estive
a ser puxado,

a alavanca superior deve

ser puxada para a pega

4. impurezas

Filtro de combustivel ou carburado
contaminados

Substituir ou limpar osomponentes

5) Contacto elétrico

guando a alavanca do travdo moto
€ acionada, a placa de contacto ng
extremidade do

cabo Bowden nao se

fecha

Dobrar o suporte
para tras
para criar o contacto elétrico
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Servico
Elemento Especificagédo Manutencdo
Medidor de velas de ignicag 0,6 mm Ver pagina 33
Folga das vélvulas (a frio) Contactar o servico de apoi
INTERIOR: 0,06 mm-8/02 | ao cliente da FUXTEC
mm
EXTERIOR: 0,08 mm 8,02
mm
ARMAZENAMENTO

A gasolina ndo deygermanecer no depdsito durante mais de um més.

Limpe bem o cortador de relva e guarde&um local seco e dentro de casa.

O AMBIENTE

Para proteger o nosso ambiente, recomendamos que respeite 0s seguintes pontos e instrucoes:
- Utilizar sempre gasolina sem chumbo

- Utilizar sempre um funil e/ou uma lata de gasolina com um indicador de nivel de liquido para
evitar derramar o combustivel durante o enchimento

- Nao encher completamente o depdsito

- Nao encher demasiado o aparelho com 6leo de motor

- Quando mudar o 6leo, certifiqguse de que o 6leo usado é completamente recolhido. Evitar
derramar o 6leo. Levar o 6leo usado para um centro de reciclagem

- Substituir o silenciador se estiver defeituoso. Utilizar apenas pecas sobressalentes originais
para efetuar reparacdes

- Procurar ajuda profissional se o carburador necessitar de correccdes

- Limpar o filtro de ar de acordo com as instru¢des

SERVICO AO CLIENTE

As pecas sobresselentes originais séo fornecidas pela FUXTEC. Recomendamos que leve o
aparelho a um centro de assisténcia técnica autorizado para efetuar uma manutengéo anual e
uma inspecao dos dispositivos de seguranca.

Para mais informacdes sobre assisténcia técnica e pecas sobressalentes, contacte o servigo de
apoio ao cliente da FUXTEC.
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O periodo de garantia é de 24 meses a partir da data de compra. Guarde o comprovativo de
compra num local seguro. Estdo excluidas da garantia as pecas de desgaste e 0s danos
causados por utilizacao indevida, utilizacao de forca, modificacBes técnicas, utilizacédo de
acessorios incorrectos ou pecas sobressalentes ndo originais e tentativas de reparacao por
pessoal ndo qualificado. As reparacdes s6 podem ser efectuadas por pessoal especializado
autorizado.

O aparelho é embalado para evitar danos durante o transporte. Esta embalagem é uma
matériaprima, pelo que pode ser reutilizada ou reintroduzida no ciclo da mapéiiaa. O
aparelho e os seus acessorios sdo feitos de varios materiais, por exemplo, metal e plastico.
Eliminar os componentes defeituosos como residuos perigosos. Infegmama loja
especializada ou junto das autoridades locais.
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Ersatzteil /

peca de NUmero do

substituicdo | Modelo artigo EAN
4646,4839P 10002625 426058699184(
4646ECO,4346,4346ECO 10003007 4260586994872

Carburador / | FXRM5196/FXRM5196PRO/FX

Carburador | RM5196eS/5396P a®J2021,2022,FX
RM5196eSPRO RM5396 FX 10003361 4260586997378
RM5396eSPRO
5196/5196PR0O/5196eS/5396P 10002614 4260586991802
FXRM4646,4646ECO,4839P, 4346,

) 4346ECO 10002618 426058699184(

. FXRM5196/FXRM5196PRO/FX 4

filtro de ar RM51966S/5396/51966SPRO/53966SH 10000437 4260449123883
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 4260449128529

Faca / 4839P 10002253 426044912853€

A FXRM5196 /RM5196PRO /RM5196€eS/ d

lamina 51966SPRO 10000713 4260249446069
5396/FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 426044912855(
FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
FXRM5196/FXRM5196eS/51BS500/ 10001385 4260449121445

Portalaminas | FXRM51BS675IS 10002628 4260586991925
FXRM4839P,5396P 10002257 4260449128574
FXRM5396 /FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10000738 4260249448254

Guincho de

cabo de

arranque / alle Modelle / todos os modelos 10000233 4260249447974

arrancador

de recuo

Vela de

ignigéo /

vela de alle Modelle / todos os modelos 10000250 4260249447864

ignicao
FXRM4346 n.N n.N
FXRM4646 10002260 4260449128604
FXRM5196/F)RM5196eS (até ao ano d 10000712 4260249446151

Correias de fabrico de 2022)

s FXRM5196/FXRM5196eS (a partir do
transmissao
! ano de fabrico 2023) n-N n-N

FXRM5196PR0O/5196eSPROMM5396 | 10002261 4260449128611
FXRM5396eSPRO 10002263 4260449128635
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Declaramos
FUXTEC GmbH
Kappstrasse6¥1083 Herrenbergsltstein- Alemanha

que a maquina designada abaixo

Cortarelva motorizado, FRM5196, FFRM5196PRO, FIRM5196e SFXRM5396PF X
RM5396PeSPREXRM4646 FXRM4646ECCRM4346ECO, RM4346, RM46&4615196eSPRO

a gue se refere a presente declaracéo estd em conformidade com os requisitos essenciais de
saude e de seguranca pertinentes das Diretivas CE 2006/42/CE. Esta declara¢c&erefere
apenas a maquina no estado em que foi colocada no mercado; as pecas montadas
posteriormente pelo utilizador final e/ou as intervencdes efectuadas posteriormente nédo sao
tidas em conta.

Diretivas CE relevantd3iretiva Maquinas 2006/42/CE (Anexo 1)

Normas harmonizadas aplicadas: EN ISO 5395:2013+A1

EN ISO 5398:2013+A1+A2

Sao igualmente aplicaveis as diretivas comunitarias:

Emisséo de poluentes gasosos e de particulas poluentes do ar provenientes de motores de
combustao de maquinas e equipamentos moveis

Diretiva EMC 2014/30/UE
Diretiva 2000/14/CE relativa as emissfes sonoras dos aparelhos e maquinas destinados a ser
utilizados no exterior

Herrenberg, 16 de junho de 2023

[Pl

Leonhard Zirkler
(Diretor-Geral)

Fabricante:

FUXTEC GmbH

KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERGLTSTEIN
ALEMANHA

Armazenamento de documentos técnicos:

C!-¢9/ DYool Y1083HErmévérgidisteine ¢! £ SY I YK
Leonhard ZirkleDiretor-Geral
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Geachte klant,
We waarderen je vertrouwen!

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikberlk

gebruik!

Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt voor een veilig gebruik en een lange levensduur
van het apparaat. Het is essentieel dat u alle veiligheidsinstructies in deze handleiding opvolgt!
Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij het apparaat, zodat u deze in geval van twijfel altijd
bij de hand hebt.

FUXTEC GmbH
KappstralRe 69, 71083 Herrenbeggiltstein, Duitsland

+ Lesen und beachten Sie sorgfaltig alle
Achtu NQ | diese Hinweise in diesem Handbuch, bevor

A Sie dieses Werkzeug benutzen.

+ Halten Sie das Benutzerhandbuch bei der
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Het beoogde gebruik van deze machine omvat
Gazonsnaaien

De machine mag niet

Het apparaat mag niet worden gebruikt op een andere manier dan beschreven in deze
instructies.

voor commercieel gebruik.

met andere accessoires dan die gespecificeerd door de fabrikant.

veranderd, aangepast of gebruikbrden anders dan in overeenstemming met de instructies
van de fabrikant.

Het in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing is essentieel voor een veilige montage en een
veilig gebruik. Deze machine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik in
overeenstemming met de aangegeven bestemmiite andere toepassingen zijn uitgesloten.

Trillings en geluidsreductie

Om de impact van trillingen en geluid te minimaliseren, beperkt u de werktijden, gebruikt u
instellingen voor lagere trillingen geluidsemissies en draagt u persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Neem de volgende punten in acht om blootstelling aan trillingen en geluid tot een minimum te
beperken:

Gebruik het product alleen zoals bedoeld en in overeenstemming met het ontwerp en de
instructies.

Zorg ervoor dat het product in perfecte staat en goed onderhouden is.

Gebruik de juiste accessoires en zorg ervoor dat ze in goede staat zijn.

Houd het product stevig maar niet gespannen vast aan de bijgeleverde handgrepen.
Onderhoud het product volgens deze instructies en houd het goed gesmeerd.

Plan je werktijden volgens deze instructies om een hogere werklast over een langere periode
te spreiden.
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Noodgevallen

Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van het product door de gebruiksaanwijzing volledig te
lezen. Leer de veiligheidsinstructies uit het hoofd en volg ze nauwkeurig op. Zo voorkomt u
risico's en gevaren.

Let altijd goed op wanneer u het product gebruikt, zodat u gevaren in een vroeg stadium kunt
herkennen en erop kunt reagere8nel ingrijpen kan ernstig letsel en schade aan
eigendommen voorkomen.

Schakel het product uit en ontkoppel, afhankelijk van het model, de batterij. Laat het product
indien nodig repareren door een gekwalificeerde deskundige voordat u het product opnieuw
gebruikt.

Restrisico's

Zelfs als u deze grasmaaier volgens de instructies gebruikt, zijn er altijd restrisico's. De
volgende gevaren kunnen ontstaan in verband met het ontwerp en de constructie van deze
grasmaaier:

Verwondingen en materiéle schade daondvliegende onderdelen.

Gehoorschade als u geen geschikte gehoorbescherming draagt of de grasmaaier gedurende
langere tijd gebruikt.

Schade aan de gezondheid als gevolg van taamdrillingen als de grasmaaier gedurende
langere tijd wordt gebruikt of niet goed wordt geleid en onderhouden.
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RM4346 RM4646 RM5196
Type model ECO RM4346 ECO RM4646 RM5196 RM5196eS PRO
Motortvoe KOPKLEPP| OHV KOPKLEPP| KOPKLEPP| KOPKLEPP| KOPKLEPP| KOPKLEPP
yp 4-takt 4-takt 4-takt 4-takt 4-takt 4-takt 4-takt
Snijbreedte (mm) 420 420 457 457 501 501 501
Yrﬁrrs)te'bare maalhoogte 55 70 |25-70 |25-75  |25-75  |25-75  |25-75 | 25-75
V_angcapacnelt shippersg 40 40 50 50 60 60 60
(liter)
Tank (liter) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Oliesinhoud (liter) 0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Verplaatsing (cm3) 146 146 146 146 196 196 196
Nominale snelheid (rpm| 3,000 3,000 3.000 3.000 2.800 2.800 2.800
Vermogen apparaat
(KW) 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
bij nominaal toerental
Max. motorvermogen
(KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4.4 4.4 4.4
Loodvrije .. | Loodvrije Loodvrije Loodvrije Loodvrije ..
. : Loodvrij : : : . Loodvrije
Benzine type benzine . benzine benzine benzine benzine :
. Benzine . . . . benzine
benzine benzine benzine benzine benzine
Geluidsdrukniveau 81.5 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
(dB(A)) (k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) (k=2.5) (k=2.5)
Geluidsvermogensniveg 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
(dB(A)) (k=0.47) (k=0.47) (k=0.61) (k=0.61) (k=0.61)
Gegarandeerd
geluidsvermogensniveal 96 96 96 96 98 98 98
(db(A))
- 6,52m/s2 |6,52m/s2|5,856m/s2 |5,856m/s2 |6,36m/s2 |6,36m/s2 |6,36m/s2
Trillingen (m/s?) — — B B _ - _
(K=1,5m) | (K=1,5m) (K=1.5m) |(K=1,5m) |(k=1.5) (k=1,5) (k=1,5)
Achterwielaandrijving
FlexSpeeéandrijving
Achteruitworp
Zijuitwerping
Mulchingfunctie
Elektrische start
Nettogewicht (kg) 25 27 27 31 39 40 40
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Type model RM5396 RM5396eSPR( RM5196eSPRO
Motortype Kopklepper 4akt gl)(?klepper 4 Kopklepper 4akt
Snijbreedte (mm) | 525 525 501
Instelbare 25-75 25-75 25-75
maaihoogte (mm)
Va_ngcapa(_ntelt 20 20 60
shippers (liter)
Tank (liter) 0,8 0,8 0,8
Olie-inhoud (liter) | 0,6 0,6 0,6
Verplaatsing (cm3| 196 196 196
Nominale snelheig 2800 2800 2 800
(rpm)
Vermogen
apparaat (KW) |5 3,9 3,9
bij nominaal
toerental
Max.
motorvermogen |4,4 4,4 4.4
(KW)
Loodvrije benzing Loodvrije

Benzine type

benzine

Loodvrije benzine

Geluidsdruknivea
(dB(A))

84.8(k=2.5)

84.8(k=2.5)

83.2(k=2.5)

Geluidsvermogen
niveau (dB(A))

96.12(k=0.47)

96.12(k=0.47)

95.9 (k=0.61)

Gegarandeerd
geluidsvermogens
niveau (db(A))

98

98

98

Trillingen (m/s?)

7,375m/s2(k=1,5)

7,375m/s2
(k=1,5)

6,36m/s2 (K=1,5)

Achterwielaandrij
ving

Flex Speed
aandrijving

Achteruitworp

Zijuitwerping

Mulchingfunctie

Elektrische start

Nettogewicht (kg)

39,5

41,5

41
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99.Uw apparaat in één oogopslag
Behalve FFRM5196eSEFXRM5196eSPRO, RM5396PeSPR@ie volgende pagina)

Schalthebel

Radantrieb \

Bremshebel

.,_;ﬁ
\
.

R W N

T\
N
1

Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)

Tankverschluss

Olmessstab

Luftfilter
Héhenjustierung

Seitenauswu
(optional)
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Modellen FXRM5196eS, FRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

Schalthebel
Radantrieb

Bremshebel

: 4 [/ S
Batterie ) &N

®

| o
-

Startknopf { Q
/MY
/
Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)
Schnittgutfanger

Tankverschluss

Olmessstab

Héhenjustierung \
\l

QU ey
\ g P« Luftfilter

Seitenauswurf——_ |

(optional)

Zundkerze
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VVoorwoord

a) Lees de instructies zorgvuldig dadiaak uzelf vertrouwd met de bediening en het juiste
gebruik van het apparaat.

b) Laat de grasmaaier nooit gebruiken door kinderen of andere personen die niet vertrouwd
zijn met het gebruik van het apparaat. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de
gebruiker beperken.

c) Maai nooit als er mensen, vooral kinderen of huisdieren, in de buurt zijn.

d) Vergeet niet dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade aan andere
mensen of eigendommen.

Voorbereiding

a) Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Bedien het apparaat
niet op blote voeten of sandalen.

b) Controleer grondig de ruimtes waar het apparaat gebruikt gaat worden en verwijder alle
voorwerpen die door het apparaat kunnen worden opgeblazen.

c) WAARSCHUWINGrandstof is licht ontvlambaar.

- Bewaar de olie in daarvoor bestemde vaten

- Vul de tank alleen buitenshuis en rook nooit tijdens het vullen.

- Vul brandstof bij voordat u het apparaat stavterwijder nooit de dop van de brandstoftank
en vul nooit brandstof bij als de motor nog draait.

- Probeer in geen geval de motor te starten als er brandstof is gemorst, maar verplaats het
apparaat van deze locati&tart de motor pas als de benzinedampen zijn verviogen.

- Sluit alle tanken tankdoppen goed af.

d) Vervang defecte geluiddempers.

e) Inspecteer het apparaat voor gebruik visueel om te controleren of de messen, bouten en
messenhouders niet versleten of beschadigd Xigrvang versleten of beschadigde bouten en
messen per set.
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Veiligheidsinstructies

Gebruik het apparaat niet in een gesloten ruimte waar zich gevaarlijke koolmonoxide kan
ophopen.

Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.

Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat in vochtige omstandigheden.

Zorg ervoor dat je stevig staat op hellingen.

Ren nooit met het apparaat, maar wandel.

Maai altijd over hellingen met het apparaat en niet op en neer.

Wees vooral voorzichtig als je van richting verandert.

Maai geen te steile hellingen.

Wees vooral voorzichtig als je achteruit of in jouw richting maait.

Schakel de motor uit als de grasmaaier tijdens transport gekanteld moet worden om hem naar
een ander maaigebied te verplaatsen.

Gebruik het apparaat nooit met defecte beschermkappen of zonder bescherminrichtingen, bijv.
uitgeworpen uitwerpgoten of maaiselvangers.

Verander de motorinstellingen niet en verhoog de snelheid niet.
Schakel de messen uit en trek lichtjes aandiatterkoord voordat u de motor start.

Start of start de motor voorzichtig volgens de instructldeud uw voeten uit de buurt van de
messen.

Kantel de grasmaaier niet wanneer u de motor start, tenzij het apparaat gekanteld moet

worden om te starten. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan nodig en til alleen het
deel van het apparaat op dat van de gebruiker is verwijderd.
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Start de motor niet als er iemand voor de uitlaatopening staat.

Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van de draaiende onderdelen. Blijf te allen tijde
uit de buurt van de uitlaatopeningen.

Til of vervoer de grasmaaier nooit als deze nog in werking is.

Stop de motor en verwijder de bougiedop van de bougie:
- Voordat je een verstopping of verstopte leidingen reinigt
- Voordat u het apparaat controleert, schoonmaakt of eraan werkt.
- Nadat je tegen een vreemd voorwerp bent gebotst. Controleer
het apparaat op schade en repareer het voordat u
het apparaat weer in gebruik nemen.
- Als de grasmaaier overmatig trilt, controleer dit dan onmiddellijk.

t) Stop de motor:
- Wanneer je de grasmaaier verlaat/voor je hem vult.

Onderhoud en verzorging

a) Zorg ervoor dat alle moeren, schroeven en bouten vastzitten, zodat het apparaat veilig kan
werken.

b) Bewaar hetaipparaat nooit met brandstof in de tank in gebouwen waar dampen open vuur
of vonken kunnen veroorzaken.

c) Laat de motor volledig afkoelen voordat u het apparaat opbergt in gesloten ruimten.

d) Houd de motor, de geluiddemper, het accucompartiment en de benzinetank vrij van
gemaaid gras, bladeren en vet om het risico op brand te verkleinen.

e) Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage of verlies van functionaliteit.

f) Vervang om veiligheidsredenen altijd versleten of beschadigde onderdelen.

g) Als de benzinetank moet worden geleegd, moet dit buiten gebeuren.
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De volgende symbolen staan op het apparaat om u te herinneren aan de vereiste zorg en
waarschuwingen. De betekenis van de symbolen:

Lesen

Sie die

>

GEFAHR — Rotierenden D Warmnung! Halten
s

Klingen. Sie die Hande und
Halten Sie Hande und FiRe fern von der
Fiie von den Offnungen E]« Schnittabdeckung,

fern,wahrend das Gerat

Bedienungs-

Gl

wenn das Gerat in

lauft.

‘ Warmnung!
Halten Sie Entfenen Sie den 5 d

enutzen des
andere Zindkerzenschliissel,

Rasenmahers an sehr

Per. nvon ;
SHONEnNo bevor Sie an den

steilen Abhangen nicht

derMaschine Schnittklingen arbeiten.

erlaubt

Ip OB

A% >

fern.

Entfemen Sie Objekte, die Wamung! Halten Sie zu
= durch die Klingen herauf anderen Personen einen
\ ] Ay y gewirbelt werden konnen.

N 42

BELANGRIJK: Dit apparaat kan handen en voeten amputeren en voorwerpen wegwerpen. Het
niet in acht nemen van de volgende veiligheidsinstructies kan ernstig letsel of zelfs de dood tot
gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Maak de bougiedop altijd los van de bougie om te voorkomen dat het
apparaat onbedoeld wordt gestart wanneer het wordt afgesteld, vervoerd of gerepareerd.
WAARSCHUWING: Motoruitlaatgassen en sommige onderdelen daarvan bevatten of stoten
kankerverwekkende en schadelijke chemicalién uit.

LET OP: De uitlaatdemper en andere onderdelen van de motor worden zeer heet tijdens het
gebruik van het apparaat en blijven nog enige tijd heet nadat het apparaat is uitgeschakeld.
Blijf uit de buurt van de hete onderdelen van het apparaat om brandwonden door contact met
de onderdelen te voorkomen.

sicheren Abstand, wenn das

Gerat in Betrieb ist.
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- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bediening en het
juiste gebruik van het apparaat.

- Plaats uw handen of voeten nooit in de buurt van de draaiende delen van het apparaat. Blijf
te allen tijde uit de buurt van de uitlaatopening

- Laat het apparaat alleen gebruiken door verantwoordelijke gebruikers die bekend zijn met de
bediening.

- Controleer de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt grondig en verwijder alle voorwerpen
die door het apparaat kunnen worden rondgeslingerd.

- Gebruik het apparaat nooit als er mensen, vooral kinderen of huisdieren, in de buurt zijn.

- Draag altijd stevige schoenen en een lange broek wanneer u het apparaat gebruikt. Bedien
het apparaat niet op blote voeten of met open sandalen.

- Trek de machine niet achteruit als dat niet absoluut noodzakelijk is. Kijk altijd naar beneden
en achter u voordat en terwijl u de machine achteruit beweegt.

- Gebruik de grasmaaier nooit met defecte afschermingen of zonder afschermingeis

verkeerd gemonteerde deflectoren en/of grasvangers.

- Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant

- Stop de messen bij het oversteken van opritten, paden of wegen met grind.

- Stop de motor en maak de bougiedop los van de bougie,

- voor het verwijderen van verstoppingen en het vrijmaken van het maaikanaal.

- voordat u het apparaat controleert, schoonmaakt of eraan werkt.

- nadat u een vreemd voorwerp hebt ontdekt. Controleer het apparaat op schade en repareer
deze voordat u de grasmaaier weer gebruikt.

- Als de grasmaaier ongewoon sterk trilt, moet u dit onmiddellijk controleren.

- Schakel de motor uit en wacht tot de maaimessen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat
u de maaibalk verwijdert.

- Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of op plaatsen die goed verlicht zijn met kunstlicht.

- Bedien de machine niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs.

- Gebruik de machine nooit op vochtig gras. Een instabiele standaard kan leiden tot uitglijden.
Houd de handgrepen stevig vast tijdens het maaien. Ga nooit lopen als u de machine gebruikt.
- Ontgrendel het zelfrijdende mechanisme voordat u de motor start.

- Vervang defecte geluiddempers.

- Draag altijd een veiligheidsbril of een veiligheidsbril met zijkapjes wanneer u de grasmaaier
gebruikt.

- Verwijder obstakels zoals stenen, boomresten, enz.

- Kijk uit voor kuilen, groeven of heuvelldoog gras kan vreemde voorwerpen verbergen.

- Maai niet langs hoogteverschillen, greppels of taluds. De gebruiker van het apparaat kan zijn
houvast en evenwicht verliezen.

- Maai niet op te steile hellingen.

- Houd er rekening mee dat de gebruiker van het apparaat verantwoordelijk is voor ongevallen
of letsel aan andere personen of eigendommen.

- Wees voorzichtig en schakel de machine uit als er kinderen in het werkgebied komen.

- Met roterende machines moet je horizontaal maaien en niet verticaal over de helling.

- Sta nooit kinderen of personen toe die nigrtrouwd zijn met de bediening van deze
grasmaaier. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken.

- WAARSCHUWING®enzine is licht ontvlambaar.

- Bewaar de benzine in houders die voor dit doel zijn gemaakt.

- Vul de tank alleen buitenshuis. Rook nooit tijdens het vullen van de tank.

- Voeg benzine toe voordat u de motor start. Verwijder nooit de tankdop en vul nooit benzine
bij wanneer de motor draait of nog heet is.
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- Start de motor nooit als er olie gemorst is. Verplaats de machine naar een andere locatie.
Vermijd elke vorm van ontsteking en vonken totdat de benzinedampen volledig zijn
verdwenen.

- Plaats alle tanken tankdoppen voorzichtig terug

- Controleer de messen, bouten en sagnheden op zichtbare slijtage esnhade voordat u het
apparaat gebruikt. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in sets om onbalans te
voorkomen.

- Breng nooit wijzigingen aan in de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of ze goed
werken.

- Houd de machine vrij van gras, bladeren en ander vuil. Verwijderobli@andstofresten.

Laat de machine afkoelen voordat u deze opbergt.

- Let bijzonder goed op wanneer u de maairichting verandert in bergafwaarts.

- Probeer nooit de maaihoogte te verstellen terwijl de motor draait.

- Stekkenvangers en hun afzonderlijke onderdelen zijn onderhevig aan slijtage, beschadiging en
schuring, waardoor draaiende onderdelen bloot kunnen komen te liggen. Dit kan leiden tot het
wegslingeren van voorwerpen. Controleer de afzonderlijke onderdelen regelmatig en vervang
ze indien nodig door originele reserveonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.

- De messen zijn scherp en snijden precies. Wees voorzichtig bij het onderhoud van de messen.
Wikkel de messen in een doek of draag beschermende handschoenen.

- Verander nooit de snelheidsregelaar van de motor en overbelast de motor niet

- Wees vooral voorzichtig wanneer u de grasmaaier achteruit of naar u toe beweegt.

- Stop de messen als de maaier moet worden gekanteld voor transport, vooral wanneer u over
andere oppervlakken dan gras rijdt.

- Schakel alle messen en bedieningskoppelingen uit voordat u de motor start.

- Start de motor voorzichtig zoals beschreven in de instructies en houd uw voeten uit de buurt
van de messen.

- Kantel de grasmaaier niet wanneer u de motor inschakelt, tenzij de grasmaaier gekanteld
moet worden om te starten. Kantel hem in dat geval niet meer dan nodig. Til alleen het deel
op dat van de gebruiker is verwijderd.

- Start de motor niet als u voor het uitlaatkanaal staat.

- Transporteer of draag een grasmaaier nooit als de motor nog draait.

- Verlaag de remstand bij het uitschakelen van de motor en als de motor is uitgerust met een
afsluitklep. Schakel de benzinetoevoer uit aan het einde van het maaien. Vertraag bij gebruik
van een transportmiddel.

228



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

Lees deze instructies volledig en zorgvuldig door voordat u uw grasmaaier in elkaar zet en
gebruikt.

BELANGRIJBe grasmaaier wordt verkocdONDER OLIE OF BRANDSIWRieuwe
grasmaaier is in de fabriek gemonteerd en getest.

VERWIJDER ALLE KARTONNEN ONDERDELEN VAN DE GRASMAAIER

Haal het apparaat uit de doos en controleer de hele verpakking grondig op losse losse
onderdelen.

BELANGRIJKthankelijk van henodel wordt je grasmaaier volledig voorgemonteerd
geleverd (montagevariant 1) of in twee pakketten (montagevariant 2) voor de
montagestappen B. Daarom vragen we je om in het volgende rekening te houden met twee
montagevarianten. Montagestap 4 is voor beide varianten hetzelfde.

B

Carrosserievariant 1 (46 modellen)

Haal de grasmaaier uit de verpakking

Steek de onderste balk (A) in de behuizing en monteer deze aan de resigkerkant met
een schroef.

Plaats de bovenste balk (B) draai vasimet de oranjevleugelmoer draaivervolgens de
schroeven + moeren aan beide zijdest.
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Carrosserievariant 2 (51 + 53 modellen)

Haal de grasmaaier uit de verpakking

Verwijder de onderste balk (B) uit de accessoireverpakfihgoofdverpakkinggn schroef

deze met schroeven + moeren (2) vast aan het hoofdapparaat (bovenste gat).

Schroef de bovenste rail (A) op de gemonteerde onderste rail (B) met behulp van de oranje
vleugelmoeren + schroeven (1)
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BELANGRIJBij sommige modellen wordede voorwielen verwijderd om schade aan de as
tijdens het transport te voorkomen. De wielen worden eenvoudig op de as geschroefd met de
meegeleverde moeren.

MAAIHOOGTE INSTELLEN

Zet de wielen omhoog voor een lage maaihoogte en omlaag voor een hoge maaihoogte. Stel
de maaihoogte centraal in volgens uw wensen met de hoawgtellingshendel (zie afbeelding
op pagina 2). De middelste stand is de meest geschikte stand voor de meeste gazons.

VUL MET OLIE VOORDAT U DE MOTOR START.

Voor elk volgend gebruik moet het oliepeil worden gecontroleerd en zo nodig worden
bijgevuld met motorolie SAE30. Raadpleeg de tabel in hoofdstuk 1 Productspecificatie voor de
vulhoeveelheid.

/e | Uw grasmaaier wordt geleverd zondetakt
olie.

LET OP: Vul de motor NIET te vol met olie.
Hierdoor kan bij het starten rook in de
geluiddemper ontstaan.

1. Zorg ervoor dat de grasmaaier waterpas staat.

2. Verwijder de oliepeilstok uit de olievulpijp.

3. Steek de peilstok erin en trek hem er langzaam weer uit om het oliepeil te controleren.

BELANGRIJK:

- Controleer het oliepeil voor elk gebruik. Voeg indien nodig olie toe. Vul tot aan de
oliepeilindicator op de oliepeilstok.

- Ververs de olie elke 28edrijffsuren of elk seizoen. In stoffige en vuile omstandigheden moet
de olie waarschijnlijk vaker worden ververst. Zie hoofdstuk 10 "Olie verversen".

Tanken met SUPER BENZIN 95 octaan (geen mengsel)

Vul de benzinetank tot de bodem van de vulopening van de tank. Vul de tank niet te vol.
Gebruik verse, schone, loodvrije benzine. Meng nooit olie met benzine. Koop brandstof in
hoeveelheden die binnen 30 dagen kunnen worden gebruikt om de versheid van de brandstof
te garanderen.

Als de grasmaaier langere tijd wordt opgeslagen, verandert de chemische samenstelling van de
benzine; dit kan leiden tot startproblemen en ongelijkmatig draaien van de motor.

WAARSCHUWIN&erwijder alle olieof benzineresten. Bewaar, mors of gebruik geen benzine
in de buurt van open vuur.
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LET OP: Brandstoffgemengd met alcohol (gasohol genoemd) of het gebruik van ethanol of
methaan kunnen vocht aantrekken, wat leidt tot ontmenging en de vorming van zuur tijdens
opslag. Zure gassen kunnen het tanksysteem van de motor beschadigen terwijl het apparaat in
opslag is. Leeg het tanksysteem als u de machine langer dan 30 dagen opslaat om schade aan
de motor te voorkomen. Leeg de benzinetank, start de motor en laat hem draaien tot de
benzineleiding en carburateur leeg zijn. Gebruik de volgende keer dat u het apparaat gebruikt
verse benzine. Gebruik nooit reinigingsmiddelen voor de motor of carburateur in de
benzinetank. Dit kan leiden tot blijvende schade.
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Montage van rondhoutapparaat

Grasvanger monteren
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Batterijbevestiging model FIRM5196eS, FRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

1 Vul na het monteren van de machine met brandstof en
olie. Zorg ervoor dat de remhendel en de hendel voor de
zelfaandrijving ontgrendeld zijFig. 1)

2. Open het batterijklepje en controleer of de batterij goed
is geplaatst. (Afb. 2)

3. Druk op de batterijknop om de energiestatus weer te
geven

Controleer of de resterende stroom voldoende is (er
moeten minstens 2 lampjes brande(fig. 3)

4. Houd de remhendel met je linkerhand vast. (Afb. 4)

5. Druk met je rechterhand op de startknop. (Afb. 5)

234



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

WaarschuwingNeem contact op met de FUXTEC klantenservice als de batterij niet meer goed
werkt of als er duidelijke schade zichtbaar is.

Status van de voeding: LiEBherm

LEDlampje geeft de bedrijfsstatus aan (onderspanning / voldoende / vol)

1 bar: Rood LE@mMpje- batterij geeft laagspanningsalarm aan
2 streepjes: rood en oranje LE&AMpje- batterij geeft voldoende spanning aan
3 streepjes: rood, oranje en groen L-Enhpje- batterij geeft volle spanning aan

Belangrijk:
De verwijderbare batterij wordt beschouwd als een verwijderbare sleutel of apparaat en wordt
als zodanig gemarkeerd

£8 oK [ X

Charging before storage

De startaccu moet worden opgeslagen in een droge ruimte bij minimaal 10° Celsius en
maximaal 25° Celsius als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Als de accu enkele maanden
wordt opgeslagen, moet deze elke 6 maanden volledig worden opgeladen (zie de volgende
opmerkingen over het oplaadproces).
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Verwijder de batterij uit de console ale resterende elektriciteit niet meer voldoende is.
Sluit de batterij aan op de oplader en sluit de oplader aan op het lichtnet.

Let op!Controleer voordat u de accu verwijdert of de remhendel is losgelaten en de machine
stilstaat.

- LEBindicator op de lader:
Permanent groen LElampje: de batterij is volledig opgeladen en kan worden verwijderd
Rode LED brandt constant: De batterij wordt opgeladen.

Starten (behalve FRM5196eS, FRM5196eSPRO, RM5396PeSPRO zie voniggina's)

Zorg ervoor dat de motor is gevuld met voldoende olie en benzine voordat u hem start.

Trek de remhendel (bovenste hendel) tegen de handgreep en trek lichtjes aan de startkabel tot
u weerstand voelt. Trek vervolgens gelijkmatig aan de startkabel totdat de motor start. Druk

bij het model 4646eco-8 keer op de aanzuigpomp voordat u aan de startkabel trekt, zodat de
carburateur zich vult met benzine.
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OPMERKING:

Bedien de hendel voor de wielaandrijving niet tegelijkertijd. Bedien de onderste hendel alleen
als de motor is gestart en u de zelfaandrijving wilt gebruiken.

Als gevolg van een beschermlaag op de motor kan er een lichte rookontwikkeling optreden
wanneer u het apparaat voor het eerst gebruiRit is een normaal proces. Trek de remhendel
naar de duwhandgreefLaat de trekstarter niet terugklikken.

Stop
Laat de remhendel los om de motor te stoppen.

WAARSCHUWING: Hhees blijft nog enkele seconden draaien nadat de motor is uitgeschakeld.
Koppel de bougiestekker los als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat.

MARKEERINSTRUCTIES

- Onder bepaalde omstandigheden, zoals hoog gras, kan het nodig zijn om de maaihoogte te
verhogen om de stuwkracht en motorbelasting te verminderen, wat ook kan leiden tot
grasresten. Het kan ook nodig zijn om de basissnelheid te verlagen en/of de grasmaaier
tweemaal over dit gebied te duwen.

- Verminder de snijbreedte door de vorige snede nogmaals af te dekken om zwaar zaagwerk
uit te voeren

- De porién in de grasvanger kunnen verstopt raken met vuil en stof, waardoor de grasvanger
minder goed het maaisel kan opvangen. Om dit te voorkomen, moet u de grasvanger
regelmatig uitwassen met een waterslang en volledig laten drogen voordat u hem opnieuw
gebruikt.

- Houd het bovenste gedeelte van de motor rond de startmotor vrij van gras en vliesjes. Dit
verbetert de luchtstroom van de motor en verlengt de levensduur.
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GEBRUIK VAN BEHTERWIELAANDRIJVING

Duwbeugel

Versnellingspook
wielaandrijving

Remhendel

ATTENTIRe remhendel moet worden aangetrokken wanneer u de motor start

Draai het los om de motor uit te schakelen.

Bedieningshendel voor wielaandrijvin@m de aangedreven voorwaartse beweging van het
apparaat in te schakelen.

GEBRUIK VAN HET MOTORTOERENTAL VAN DE GRASMAAIER

De snelheid van de motor is vooraf ingesteld door de fabrikant, zodat het apparaat maximaal
vermogen levert. Bij sommige modellen kun je een variabele snelheid instellen met een hendel
op het stuur. Bedien deze hendel alleen tijdens het rijden.
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FlexSpeeéandrijving (alleen RM5196PRO;FM5196eSPRO, RiM5396eSPRO)
De snelheidsregeling van é#exSpeeudersnellingsbak bevindt zich op de bovenste beugel.
Met deze optie kun je de snelheid van de achterwielaandrijving op verschillende manieren

regelen.
Als je de hendel naar voren duwt in de richting van de motor, vertraagt de aandrijving. Dit is

vooral aan te raden op oneffen terrein.
Als je de hendel naar je lichaam toe trekt, neemt de snelheid toe en gaat de grasmaaier sneller

vooruit. Gebruik deze optie alleen voor grote viakke gebieden zonder obstakels in uw

maaigebied.

sneller

langzaam

el
»

BelangrijkHet toerental van de FlexSpe&drsnellingsbak mag alleen worden aangepast als
de motor draait! Anders kan de versnellingsbak beschadigd raken.
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De grasvanger gebruiken
Open en houd de achterklep va#t), pak dan de grasvanger (B) en haak deze vast (C).

De zijuiworp e R

gebruiken A
Open de

uitwerpklep aan de zijkant
(A) en houd deze vast. Pak

B)

de zijuitwerper

en haak deze
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De mulchkit gebruiken

Open de achterklep (A) en houd deze vast, plaats vervolgens de mulchkit (Rjaardeor
bestemde opening. Sluit de achterste klep {K)aar

Opmerking: Een mulchmes is al gemonteerd en hoeft NIET extra gemonteerd te worden.

De mulchinzetstukken (ook wel
mulchkits genoemd) die hier worden
getoond, zijn afhankelijk van het model
en kunnen afwijken van de illustraties.

Onderhoud en reiniging (EASY CLEAN)

BELANGRIJKegelmatig en zorgvuldig onderhoud is noodzakelijk om te garanderen dat het
veiligheidsniveau en de prestaties van het apparaat onveranderd blijven.

1) Houd alle moeren, schroeven en bouten goed vast om ervoor te zorgen dat het apparaat
perfect werkt. Regelmatig. Onderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid en prestaties van het
apparaat.

2) Bewaar het apparaat nooit met een volle tank in een gebouw waar ontsnappende dampen
een vlam, vonken of warmtebron kunnen bereiken.

3) Laat de motor volledig afkoelen voordat u het apparaat opbergt in gesloten ruimten.

4) Houd de motor, uitlaatdemper en benzinetank vrij van gras, bladeren of overtollig vet. Laat
nooit containers met maaisel achter in ruimtes.

5) Gebruik het apparaat om veiligheidsredenen niet als onderdelen versleten of beschadigd
zZijn. Onderdelen moeten worden vervangen. Reparatie van beschadigde onderdelen is niet
voldoende. Gebruik originele reserveonderdelen. Onderdelen die niet van dezelfde kwaliteit
zijn, kunnen het apparaat beschadigen en uw veiligheid in gevaar brengen.

6) Als de benzinetank moet worden geleegd, doe dit dan buiten en wanneer de motor is
afgekoeld.

7) Draag stevige werkhandschoenen bij het verwijderen of opnieuw bevestigen van het blad.
8) Controleer na het slijpen of de messen goed vastzitten en in balans zijn.

9) Controleer de zelfsluitende beschermkap en de grasvanger regelmatig op slijtage en slijtage.
10) Neem het volgende in acht bij het bedienen, vervoeren of kantelen van het apparaat:

- Draag stevige werkhandschoenen;

- Houd het apparaat vast op plaatsen die een stevige grip bieden. Let op de gewichtsverdeling.
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Reinig de machine zorgvuldig met wateretle maaibeurt. Verwijder het gras en de modder
die zich in het chassis hebben opgehoopt. Dit voorkomt uitdrogen en mogelijke problemen bij
het opnieuw starten van de motor.

Je kunt de EASY CLEAN aansluiting gebruiken om de binnenbehuizing (snijunit) schoon te
maken. Sluit gewoon een waterslang aan op de aansluiting aan de bovenkant van de behuizing
en zet het water langzaam aan terwijl de snijeenheid draait. De rotatie van darsetiting

verdeelt het water gelijkmatig in de binnenbehuizing en kan zo vuilresten wegspoelen.

De lak aan de binnenkant van het onderstel kan na verloop van tijd afbladderen door
agressieve werkprocessen. In dat geval moet je de lak overschilderen met roestbestendige verf
om het onderstel te beschermen tegen corrosie van het metaal.

Controleer de Msnaar 12 keer per jaar en verwijder het maaisel.

De binnenkant van de aandrijfwielen moet één keer per jaar worden schoongemaakt.
Verwijder beide wielen. Gebruik een borstel of perslucht om gras en vuil van het tandwiel en
het kettingwiel te verwijderen.

Gemakkelijk schoon
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DE SNIJMESSEN VERVANGEN
Verwijder de schroef om het blad te vervangen. Maak de benzinetank leeg voordat je het blad
verwijdert.

Plaats alles terug zoals afgebedldaai de schroef goed vast. Het aandraaimoment is 45 Nm.
Vervang ook de bladschroef wanneer u het blad vervangt.

OLIE VERVERSEN

WARNUNG: Vermeiden Sie eimen
Hautkontakt mit dem O1. Waschen
Sie Ihre Hande griundlich mit Wasser
und Seife nachdem Sie das Ol
gewechselt haben.

ACHTUNG: Gebrauchtes Ol ist ein
gefahriiches Abfallprodukt. Wir
empfehlen lhnen, gebrachtes Ol zur
sachgerechten Entsorgung zu Ihrem
lokalen Entsorgungszentrum zu
bringen. Entsorgen Sie das Gerit

= Pt T nicht im Hausmill.

1 Schakel de motor uit en laat deze volledig tot stilstand komen.

2. Maak de bougiekabel los en houd hem uit de buurt van de bougie.

3 Leeg de olie in een geschikte bak. Kantel hiervoor de grasmaaier 45 graden en gebruik een
FUXTEGuigpomp om de olie via de vulopening weg te zuigen. U kunt de grasmaaier ook
verder kantelen om de olie via de vulopening te legen.

4. Houd de motor in balans. Verwijder de oliepeilstok. Voeg langzaam ongeveer 0,5 liter
nieuwe aanbevolen olie (FUXTEC 4MA>kiblie) toe aan het reservoir tot aan de bovenste
indicator op de peilstok/ul het reservoir niet te vol.

5. Controleer het vulpeil met de peilstok.
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Bougie ]

Verwijder de bougie en maak deze schoon met 0,6mm 1 n
een draadborstel nadat de motor voldoende is —
afgekoeld.Stel de opening in op 0,6 mm met —
behulp van een voelermaat. Monteer de bougie g%i

en zorg ervoor dat je hem niet te vast aandraait

SEALING
WASHER

Luchtfilter
Verwijder het luchtfilterdeksel. Vervang het luchtfilter als het vuil is omoerkomen dat er
voorwerpen in de luchtinlaat terechtkomen.

Papierslemeant

Luftfilterabdeckung
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Benzinetank en carburateur leegmaken

Optie A (aanbevolen):

Gebruik een FUXTEC afzuigpomp om de benzine uit de tank te zuigen of laat de grasmaaier
leeglopen.

Optie B:

1. Plaats een door de fabrikant aanbevolen benzinekan onder de carburateur en gebruik een
trechter om morsen te voorkomen. Kantel de grasmaaier naar voren.

2. Draai de aftapplug los (GROEN op de afbeelding) en laat de benzine uitlekken via een
trechter.

3. Draai de aftapplug weer vast nadat alle benzine in de jerrycan is afgetapt. Draai de aftapplug
stevig vast.

OpmerkingWe bieden ook verschillende aanzuigpompen om de brandstof rechtstreeks uit de
tank te pompen en zelfs met de elektrische pomp waarmee je kunt tanken.
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Onderhoudsschema

REGELMASSIGE Vor Erster Alle 3 Alle 6 Einmal Alle 2 | Seite

WARTUNGSPHASE jedem Monat Monate | Monate | im1 Jahre

Element Gebrau oder5 oder25 | oder50 | Jahr oder

Fihren Sie die Wartung wie unten ch Stunde | Stunde | Stunde | oder 250

angefiihrt monatlich oder nach n n n 100 Stund-

Arbeitsstunden, je nachdem, was Stunde | en

zuerst eintritt, aus. n

Motorol Uberpriifen 0 18,19
Ersetzen o) o)

Luftfilter Uberpriifen 0 30
Ersetzen Bei Bedarf

Zindkerze Uberpriifen (0 30
Einstellen
Ersetzen 0

Benzintank und Filter Reinigen [0) Service

Ventilspiel Uberpriifen (0] Service
- Einstellen

Brennkammer Reinigen Alle 200 Stunden Service

Problemen oplossen

Motor start niet

Mogelijke oorzaken

Problemen oplossen

1. controleer het
benzinepeil

Geen brandstof meer in de tank

tanken

Onzuivere benzine: Motor
opgeslagen zonder zorg,

zonder de tank goed leeg te maker
of gevuld met vervuilde benzine

Maak de tank en de carburateur leeg
Vul met nieuwe brandstof (super
loodvrij)

2. verwijder en

Bougie defect,

controleer vuil of verkeerd gemonteerd De bougie vervangen

de bougie Bougie overstroomd met benzine | Drogen en opnieuw installeren

3. fout van de terwijl aan de starter wordt getrokken
gebruiker moet

vergeet de remhendel te bedienen
bij het starten

de bovenste hendel naar de handgre
worden getrokken

4. onzuiverheden

Brandstoffilter of carburateur
vervuild

Vervang of reinig de onderdelen

5. Elektrisch contact

wanneer de motorremhendel word
gebruikt,

sluitde contactplaat aan het
uiteinde van de

Buig de houder terug

bowdenkabehiet

om het elektrische contact te maken
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Service
Element Specificatie Onderhoud
Bougiemeter 0,6 mm Zie pagina 33
Klepspeling (koud) BINNEN: 0,06 mm -H,02 Neem contact op met de
mm FUXTEC klantenservice
BUITEN: 0,08 mm 0,02
mm
OPSLAG

De benzine mag niet langer dan een maand in de tank blijven.

Maak de grasmaaier grondig schoon en berg hem binnen op een droge plaats op.

HET MILIEU

Om ons milieu te beschermen, raden wij u aan de volgende punten en instructies in acht te
nemen:

- Gebruik altijd loodvrije benzine

- Gebruik altijd een trechter en/of een benzinekan met een vloeistofpeilindicator om te
voorkomen dat u tijdens het tanken brandstof morst.

- Vul de tank niet volledig

- Vul de machine niet te vol met motorolie

- Zorg er bij het verversen van de olie voor dat de gebruikte olie volledig wordt opgevangen.
Voorkom morsen. Breng de gebruikte olie naar een recyclingcentrum

- Vervang de geluiddemper als deze defect is. Gebruik bij reparaties alleen originele
reserveonderdelen

- Zoek professionele hulp als de carburateur moet worden gecorrigeerd

- Reinig het luchtfilter volgens de instructies

KLANTENSERVICE

Originele reserveonderdelen worden geleverd door FUXTEC. We raden aan het apparaat naar
een erkend servicecentrum te brengen voor jaarlijks onderhoud en inspectie van de
veiligheidsvoorzieningen.

Voor meer informatie over service en reserveonderdelen kunt u contact opnemen met de
FUXTEC klantenservice.
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De garantieperiode i24 maanden vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw aankoopbewijs op een
veilige plaats. Uitgesloten vayarantiezijn slijtageonderdelen en schade veroorzaakt door

onjuist gebruik, gebruik van geweld, technische wijzigingen, gebruik van onjuiste accessoires of
niet-originele reserveonderdelen en reparatiepogingen dongekwalificeerd personeel.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende vakhandelaren.

Het apparaat is verpakt om schade tijdens transport te voorkomen. Deze verpakking is een
grondstof en kan daarom worden hergebruikt of teruggevoerd naar de grondstofkringloop.

Het apparaat en de accessoires zijn gemaakt van verschillende materialen, bijvoorbeeld metaal
en plastic. Voer defecte onderdelen af als gevaarlijk afval. Vraag dit na bij een gespecialiseerde
winkel of de lokale overheid.
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Ersatzteil /

reserveonderde

el Model Artikelnr EAN
4646,4839P 10002625 | 4260586991840
4646EC0,4346,4346ECO 10003007 | 4260586994872
FXRM5196/FX RM5196PRO/FX

Carburateur
RM5196eS/5396P ab BJ2021,2022,F
RM5196eSPRO RM5396 FX 10003361 | 4260586997378
RM5396eSPRO
5196/5196PR0O/5196eS/5396P 10002614 | 4260586991802
FXRM4646,4646ECO,4839P, 4346,
4346ECO 10002618 | 4260586991840

Luchtfilter FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
RM5196eS/5396/5196eSPRO/5396e9 10000437 | 4260449123883
O
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 | 4260449128529

Mes / 4839P 10002253 | 4260449128536
FXRM5196 /RM5196PRO /RM5196e95

lemmet 5196eSPRO 10000713 | 4260249446069
5396/FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 | 4260449128550
FXRM4646ECO 10002256 | 4260449128567
FXRM5196/FXRM5196eS/51BS500/ | 10001385 | 4260449121445

Messerhalter /

meshouder FXRM51BS6751S 10002628 | 4260586991925
FXRM4839P,5396P 10002257 | 4260449128574
FXRM5396 /FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10000738 | 4260249448254

Starttouw takel /1, o delien 10000233 | 4260249447974

terugslag starter

Bougie/

g alle modellen 10000250 | 4260249447868

bougie
FXRM4346 n.N n.N
FXRM4646 10002260 | 4260449128604
FXRMS5196/FXRMS5196eS (tot 10000712 | 4260249446151
productiejaar 2022)

Antriebsriemen /| FXRM5196/FXRM5196eS (vanaf nN nN

drijfriem fabricagejaar 2023) ' '
FXRM5196PR0O/5196eSPRG/FX
RM5396 10002261 | 4260449128611
FXRM5396eSPRO 10002263 | 4260449128635
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Hierbij verklaren wij
FUXTEC GmbH
Kappstrasse6¥ 1083 Herrenbergsltstein- Duitsland

dat de hieronder aangegeven machine

Gemotoriseerde grasmaaier, IRM5196 FXRM5196PRO, HXM5196e SFXRM5396RPF X%
RM5396PeSPREXRM4646 FXRM4646ECCRM4346ECO, RM4346, RM46&4615196eSPRO

waarop deze verklaring betrekking heefbldoetaan de relevante essentiéleiligheids en
gezondheidseisenan derelevanteEGrichtlijnen2006/42/EG Deze verklaring heeft alleen
betrekking op de machine in de staat waarin deze op de markt is gebracht; met later door de
eindgebruiker aangebrachte onderdelen en/of later uitgevoerde ingrepen wordt geen rekening
gehouden.

Relevante E@chtlijnen: Machinerichtlijn 2006/42/EG (Bijlage 1)

Toegepaste geharmoniseerde normétiNl ISO 539%5:2013+A1

EN ISO 5398:2013+A1+A2

EGrichtlijnen waren ook van toepassing:

Uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes in de lucht sledsrandingsmotoren voor
mobiele machines en apparaten

EMGCirichtlijn 2014/30/EU
Richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van toestellen en machines bestemd voor
gebruik buitenshuis

Herrenberg, 16 juni 2023

[Pl

Leonhard Zirkler
(Algemeen directeur)

Fabrikant:

FUXTEC GmbH

KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERGLTSTEIN
DUITSLAND

Opslag van technische documenten:

C}, -¢9/ DYOI Y1083IH&riérbérg tsteinc 5 dzA G &4 I Yy R
Leonhardzirkler, algemeen directeur
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Kéra kund,
Vi uppskattar ert fortroende!

Las igenom denna bruksanvisning innan du anvander apparaten for forsta gangen och fore
varje anvandningstillfalle!

Har hittar du all information som du behdéver for saker anvandning och lang livslangd for din
apparat. Det ar mycket viktigt att du foljer alla sékerhetsanvisningar i denna bruksanvisning!
Forvara alltid denna bruksanvisning tillsammans med maskinen sd att du alltid har den till
hands i tveksamma fall.

FUXTEC GmbH
KappstralRe 69, 71083 Herrenbeggiltstein, Tyskland

+ Lesen und beachten Sie sorgfaltig alle

Achtung | diese Hinweise in diesem Handbuch, bevor
A Sie dieses Werkzeug benutzen.

+» Halten Sie das Benutzerhandbuch bei der
Arbeit immer grifibereit.
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Den avsedda anvandningen av denna maskin omfattar
Klippning av grasmattor

Maskinen far inte

Apparaten far inte anvandas pa nagot annat satt an vad som beskrivs i denna bruksanvisning.
fér kommersiellt bruk.

med andra tillbehor &n de sospecificerats av tillverkaren.

andras, modifieras eller anvandas pa annat satt an i enlighet med tillverkarens anvisningar.

For saker montering och anvandning ar det viktigt att denna bruksanvisning f6ljs. Denna
maskin ar uteslutande avsedd for anvandning i privata hushall i enlighet med den angivna
avsedda anvandningeAlla andra anvandningsomraden &r uteslutna.

Vibrations och bullerreducering

For att minimera effekterna av vibrationer och buller ska du begransa arbetstiden, anvanda
installningar for lagre vibratioa®ch bulleremissioner och anvanda personlig skyddsutrustning.
Beakta foljande punkter for att minimera vibraticrech bullerexponering:

Anvand endast produkten pa avsett satt i enlighet med konstruktionen och instruktionerna.
Se till att produkten ar i perfekt skick och val underhallen.

Anvand ratt tillbehor och se till att de &ar i gott skick.

Hall produkten stadigt men inte spant i de medféljande handtagen.

Underhall produkten i enlighet med dessa instruktioner och se till att den ar valsmord.
Planera din arbetstid enligt dessa instruktioner for att férdela en hogre arbetsbelastning dver
en langre tidsperiod.
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Nodlage

Bekanta dig med produktens anvéandning genom att Iasa igenom bruksanvisningen i sin helhet.
Lagg sakerhetsanvisningarna pa minnet och folj dem exakt. Detta hjalper dig att undvika risker
och faror.

Var alltid uppmarksam nar du anvander produkten s att du kan upptacka och reagera pa faror
i ett tidigt skede Ett snabbt ingripande kan forhindra allvarliga personskador och materiella
skador.

Stang av produkten och, beroende p& modell, koppla bort batteriet. Lat vid behov en
kvalificerad fackman reparera produkten innan du anvander den igen.

Kvarstdende risker

Aven om du anvander grasklipparen i enlighet raadisningarna finns det alltid kvarstdende
risker. Foljande faror kan uppsta i samband med konstruktionen och tillverkningen av denna
grasklippare:

Personskador och materiella skador orsakade av flygande delar.

Horselskador om du inte bar lampligt horselskydd eller anvander grasklipparen under en
langre tid.

Halsoskador pa grund av haadm-vibrationer om grasklipparen anvands under lang tid eller
inte styrs och underhalls pa ratt satt.
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Typ av modell Eg"é‘?% RM4346 Eg"g“‘a RM4646 | RM5196 | RM5196eS Elglgl%
Tvp av motor OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV
yp 4-takts | 4-takts | 4-takts 4-takts 4-takts | 4-takts 4-takts
Klippbredd (mm) 420 420 457 457 501 501 501
g;f:;rbar Kipphold |55 70 |25-70 |25-75 |25-75 |25-75 |25-75 |25-75
Kapacitet for
uppsamling av flis |40 40 50 50 60 60 60
(liter)
Tank (liter) 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Oljekapacitet (liter) |0.5 0.5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Forskjutning (cm?) | 146 146 146 146 196 196 196
z\r'gm;”e"t vavial 3600 3,000 |3.000 |3.000 |2.800 |2.800 2.800
Apparatens effekt
(KW) 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
vid nominellt varvtal
Max. motoreffekt
(KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4.4 4.4 4.4
_ Bnyrl_ Blyfri Blyfrll Blyfrl_ Bnyrl_ Bnyrll Blyfri
Bensintyp bensin . bensin bensin bensin | bensin .
. Bensin . ! . . bensin
Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin
. Lo 81.5 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
Ludtrycksniva (dBA)  —3)  |k=3) | (k=3) (k=3) (k=25) |(k=2.5) |(k=2.5)
: - . 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
Ljudeffektniva (dB(A) (k=0.47) | (k=0.47) |(k=0.61) |(k=0.61) |(k=0.61)
Garanterad
ljudeffektniva (db(a))| ° 96 9 9 98 %8 98
6,52m/s2
Vibrationer (m/s?) 6,52m/s2 (K=1,5 5,856m/s2 5,856m/s2 6,36m/s2 | 6,36m/s2 | 6,36m/s2
(K=1,5 m) m) ’ (K=1,5m)|(K=1,5m) | (k=1.5) |(k=1,5) (k=1,5)
Bakhjulsdrift
FlexSpeed

frekvensomriktare

Bakre utskjutning

Utskjutning pa sidan

Mulchningsfunktion

Elektrisk start
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Nettovikt (kg) ’ 25 ’ 27 ‘ 31 ’ 39 ‘ 40 ‘ 40

Typ av modell RM5396 RM5396eSPRO | RM5196eSPRO
Typ av motor OHYV 4takts OHYV 4takts OHYV 4takts
Klippbredd (mm) | 525 525 501
Justerbar
Klipphejd (mm) 25-75 25-75 25-75
Kapacitet for
uppsamling av flig 70 70 60
(liter)
Tank (liter) 0,8 0,8 0,8
O_kaapautet 06 06 06
(liter)
Forskjutning (cms3) 196 196 196
Nominellt varvtal 2 800 2 800 2 800
(rpm)
Apparatens effekt
(Kkw) 3,9 3,9 3,9
vid nominellt
varvtal
Max. motoreffekt
(KW) 4,4 4,4 4,4

Blyfri bensin
Bensintyp y Blyfri bensin Blyfri bensin
Ljudtrycksniva

84.8(k=2.5 84.8(k=2.5 83.2(k=2.5
(B(A)) (k=2.5) (k=2.5) (k=2.5)
Ljudeffektniva

96.12(k=0.47) |96.12(k=0.47 95.9 (k=0.61
(B(A)) (k=0.47) (k=0.47) (k=0.61)
Garanterad
ljudeffektniva 98 98 98
(db(A))

o 7,375m/s2 7,375m/s2
2)| d -

Vibrationer (m/s?) (k=1,5) (k=1,5) 6,36m/s2 (K=1,5)
Bakhjulsdrift
Flex Speed

frekvensomriktare

Bakre utskjutning

Utskjutning pa
sidan

Mulchningsfunktio

n
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Elektrisk start

Nettovikt (kg)

39,5

41,5

41

114. En overblick dver din enhet
Utom FXRM5196eSEXRM5196eSPRO, {R#M5396PeSPRE©e nasta sida)

Schalthebel
Radantrieb

Starterseilzug

256

Schnittgutfanger

Olmessstab

Hoéhenjustierung

Seitenauswu
(optional)

Bremshebel

Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)

Tankverschluss

Luftfilter
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Modeller FXRM5196eS, FRM5196eSPRO, R¥M5396eSPRO

Schalthebel
Radantrieb

Bremshebel

: 4 [/ S
Batterie ) &N

®

| o
-

Startknopf { Q
/MY
/
Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)
Schnittgutfanger

Tankverschluss

Olmessstab

Héhenjustierung \
\l

QU ey
\ g P« Luftfilter

Seitenauswurf——_ |

(optional)

Zundkerze
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Forord

a) Ladruksanvisningen noggrant. Bekanta dig med reglagen och med hur apparaten ska
anvandas pa ratt satt.

b) Lat aldrig barn eller andra personer som inte ar fortrogna med anvandningen av apparaten
anvanda grasklipparen. Lokala bestammelser kan begransa aldern pa foraren.

c) Klipp aldrig nar manniskor, sarskilt barn eller husdjur, befinner sig i narheten.

d) Kom ih&g att anvandaren ar ansvarig for olyckor och skador som drabbar andra personer
eller egendom.

Forberedelser

a) Anvand alltid stadiga skor och langbyxor vid grasklippning. Anvand inte apparaten om du ar
barfota eller har sandaler pa dig.

b) Kontrollera noggrant de omraden dar apparaten ska anvandas och ta bort alla foremal som
eventuellt kan blasa upp av apparaten

¢) VARNINGBranslet ar mycket brandfarligt

- Forvara oljan i lampliga behallare som ar avsedda for detta andamal

- Fyll endast pa tanken utomhus och rok aldrig nar du fyller pa apparaten

- Fyll p& bransle innan du startar maskinen. Ta aldrig av lockebfégsletanken eller fyll pa
bransle nar motorn fortfarande ar igang.

- Om bréansle har lackt ut, forsok inte under nagra omstandigheter att starta motorn, utan
flytta apparaten bort fran denna plats. Starta inte motorn forran bransleangorna har skingrats.
- Stang alla lock till bensintankar och behallare ordentligt.

d) Byt ut defekta ljuddampare.

e) Inspektera apparaten visuellt fére anvandning for att kontrollera att knivarna, bultarna och
knivhallarna inte ar slitna eller skadadiyt ut slitna eller skadade bultar och blad i omgangar.
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Séakerhetsinstruktioner
Anvand inte apparaten i ett slutet rum dar farlig kolmonoxid kan ansamlas.

Klipp endast i dagsljus eller under god artificiell belysning.

Undvik om mdjligt att anvanda apparaten i fuktiga miljoer.

Se till att du har bra fotfaste i sluttningar.

Spring aldrig med apparaten, ga istallet.

Klipp alltid tvars 6ver sluttningar med enheten och inte upp och ner.
Var sarskilt forsiktig nar du byter riktning.

Klipp inte alltfor branta sluttningar.

Var sarskilt forsiktig nar du klipper bakat eller i din riktning.

Stang av motorn om grasklipparen maste lutas under transport for att flytta den till ett annat
klippomrade.

Anvand aldrig maskinen med defekta skyddsskoldar eller utan skyddsanordningar, t.ex.
utkastare eller uppsamlare for klipprester.

Andra inte motorinstallningarna och 6ka inte hastigheten.

Koppla ur knivarna och dra latt i startsndret innan motorn startas.

Starta eller starta motorn forsiktigt enliginvisningarna. Hall fétterna pa avstand fran knivarna.
Luta inte grasklipparen nar motorn startas, savida inte maskinen maste lutas for att starta. | sa

fall ska du inte luta maskinen mer &n nddvandigt och endast lyfta den del av maskinen som ar
vand bort fran anvandaren.
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Starta inte motorn om nagon star framfor avgasrorets 6ppning.

Placera inte hander eller fotter i narheten av de roterande delarna. Hall dig alltid pa avstand
fran utloppstppningarna.

Lyft eller transportera aldrig grasklipparen nar den fortfarande ar i drift.

Stang av motorn och ta bort tandstiftslocket fran tandstiftet:

- Innan du rensar ett stopp eller igensatta ror

- Innan du kontrollerar, rengor eller arbetar p& apparaten.

- Efter att du har kolliderat med ett frammande foremal. Kontrollera
apparaten for skador och reparera den innan du bérjar anvanda den
ta apparaten i drift igen.

- Om grasklipparen vibrerar for mycket, kontrollera detta omedelbart.

t) Stdng av motorn:
- Nar du lamnagrasklipparen/innan du fyller pa den.

Underhall och skotsel

a) Se till att alla muttrar, skruvar och bultar &r atdragna sa att apparaten kan anvandas pa ett
sakert satt

b) Forvara aldrig apparaten med bransle i tanken i byggnader dar angorasedka dppen

eld eller gnistor

c) Lat motorn svalna helt innan du forvarar apparaten i ett slutet rum.

d) Hall motorn, ljuddamparen, batterifacket och bensintanken fria fran grasklipp, 16v och fett
for att minska risken for brand

e) Kontrollera regelbundet grasuppsamlaren med avseende pa slitage eller funktionsforlust
f) Av sdkerhetsskél ska du alltid byta ut slitna eller skadade delar.

g) Om bensintanken behéver tommas ska detta goras utomhus
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Foljande symboler finns pa apparaten for att pAminna dig om den forsiktighet och de varningar

som kravsBetydelsen av symbolerna:

GEFAHR — Rotierenden Warnung! Halten
Lesen ) A
ipe Klingen. d Sie die Hande und
Sie die
Halten Sie Hande und ii
o — O ! D FuRe fern von der
|| i % FuRe von den Offnungen Schnittabdeckung,
anleitung O
fern, wahrend das Gerat wenn das Gerat in
lauft.
) Wamung!
é Halten Sie A Entfemnen Sie den 5 5
enutzen des
andere Ziindkerzenschlissel, 8 &, 4
asenmahers an sehr
Personenvon g_’ bevor Sie an den iten Abh h
; steilen angen nicht
derMaschine Schnittklingen arbeiten. g
- @ erlaubt

Entfemen Sie Objekte, die Wamung! Halten Sie zu

durch die Klingen herauf anderen Personen einen

/

gewirbelt werden konnen. sicheren Abstand, wenn das

-

-@

Dt
oot

Denna apparat kan amputera hander och fotter och kasta foremal. Om foljande séakerhetsanvisningar

inte foljs kan det leda till allvarliga skador eller till och med dédsfall.

Koppla alltid bort tandstiftshatten fran tandstiftet for att forhindra att apparaten startas oavsiktligt nar

du justerar, transporterar eller reparerar den.

Motoravgaser och vissa av dess komponenter innehaller eller avger cancerframkallande och skadliga

kemikalier.

Avgasljuddamparen och andra delar av motorn blir mycket varma under anvandningen av apparaten

och forblir varma en stund efter att apparaten har stangts av. Hall dig borta fran de heta delarna for att

undvika brannskador vid kontakt med delarna.

Gerat in Betrieb ist.
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- Las bruksanvisningen noggrant. Bekanta dig med manéverorganen och med hur apparaten
ska anvandas pa ratt satt.

- Placera aldrig hander eller fotter i narheten av apparatens roterande delar. Hall dig alltid pa
avstand fran utloppséppningen

- Lat endast ansvarsfulla anvandare som ar fortrogna med apparatens funktion anvanda den.
- Kontrollera noggrant det omrade déar maskinen ska anvéandas och ta bort alla foremal som
kan slungas runt av maskinen.

- Anvand aldrig apparaten nar manniskor, sarskilt barn eller husdjur, befinner sig i narheten.

- Bér alltid stadiga skor och langbyxor nar du anvander apparaten. Anvand inte apparaten om
du ar barfota eller bar 6ppna sandaler.

- Dra inte maskinen bakat om det inte ar absolut nodvandigt. Titta alltid nedat och bakat innan
och medan du flyttar maskinen bakat.

- Anvéand aldrig grésklipparen med defekta skydd eller utan skydd. felaktigt monterade
deflektorer och/eller uppsamlare.

- Anvand endast tillbehdr som rekommenderas av tillverkaren

- Stoppa knivarna nar du korsar grusade uppfarter, stigar eller vagar.

- Stang av motorn och lossa tandstiftshatten fran tandstiftet,

-innan du avlagsnar blockeringar och rensigrkanalen.

-innan du kontrollerar, rengor eller arbetar pa apparaten.

- efter att du har upptackt ett frammande féremal. Kontrollera om det finns skador pa
apparaten och reparera dem innan du anvander grasklipparen igen.

- Om grasklipparen vibrerar ovanligt kraftigt boér du genast kontrollera den.

- Stdng av motorn och vanta tills knivarna har stannat helt innan du tar bort
Klippresteruppsamlaren.

- Anvand endast apparaten i dagsljus eller i omraden som &r val upplysta med artificiellt ljus.
- Anvand inte maskinen om du ar paverkad av alkohol eller droger.

- Anvand aldrig maskinen pa fuktigt gras. Ett instabilt stativ kan leda till att man halkar. Hall
stadigt i handtagen under klippningen. Kor aldrig nar du anvander apparaten.

- Frigor den sjalvgadende mekanismen innan motorn startas

- Byt ut defekta ljuddampare.

- Anvéand alltid skyddsglasdgon eller skyddsglaségon med sidoskydd nar du anvander
grasklipparen

- Avlagsna hinder som stenar, tradrester etc.

- Hall utkik efter gropar, faror eller kullar. Hogytas kan dolja frammande foremal.

- Klipp inte langs hdjdskillnader, diken eller vallar. Anvandaren av enheten kan forlora fotfastet
och balansen

- Klipp inte i alltfér branta sluttningar.

- Observera att anvandaren av apparaten ar ansvarig for olyckor eller skador pa andra
personer eller egendom

- Var forsiktig och stang av maskinen om barn kommer in i arbetsomradet.

- Med roterande maskiner bor du klippa horisontellt och inte vertikalt éver sluttningen.

- Lat aldrig barn eller personer som inte ar bekanta med grasklipparens funktion anvanda den.
Lokala bestammelser kan begransa anvandarens alder.

- VARNINGBensin ar mycket brandfarligt.

- Forvara bensinen i behallare som ar avsedda for detta andamal.

- Fyll endast pa tanken utomhus. Rk aldrig nar du fyller pa tanken.

- Fyll pa bensin innan du startar motorn. Ta aldrig av tanklocket eller fyll p& bensin nar motorn
ar igang eller fortfarande ar varm.
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- Starta aldrig motorn om olja har spillts ut. Flytta maskinen till en annan plats. Undvik all form
av antandning och gnistor tills bensinangorna har skingrats helt.

- Sétt forsiktigt tillbaka alla lock till bensintank och behéllare

- Inspektera knivar, bultar och skarenheter for synligt slitage och skador innan du anvander
apparaten. Byt ut slitna eller skadade knivar och bultar i uppsattningar fér att undvika obalans.
- Maodifiera aldrig sakerhetsanordningarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar korrekt.

- Hall maskinen fri fran gras, I16v och annat skiydagsna eventuella oljeller branslerester.

Lat maskinen svalna innan du staller undan den for forvaring.

- Var sarskilt uppmarksam nér du andrar klippriktningen till nedférsbacke.

- Forsok aldrig att justera klipphojden nar motorn &r igang.

- Stickspansuppsamlare och deras enskilda delar utsatts for slitage, skador och nétning, vilket
kan exponera roterande delar. Detta kan leda till att féremal kastas ut. Kontrollera de enskilda
delarna regelbundet och byt vid behov ut dem mot originalreservdelar som rekommenderas av
tillverkaren.

- Bladen ar vassa och skar exakt. Var forsiktig nar du underhaller knivarna. Linda in bladen i en
trasa eller anvand skyddshandskar.

- Andra aldrig motorvarvtalsregulatorn och éverbelasta inte motorn

- Var sarskilt forsiktig nar du flyttar grasklipparen bakat eller mot dig.

- Stoppa knivarna om klipparen maste lutas for transport, sarskilt vid korning 6ver andra ytor
an gras.

- Koppla ur alla knivar och mandverkopplingar innan du startar motorn.

- Starta motorn forsiktigt enligt anvisningarna och hall fétterna pa avstand fran knivarna.

- Luta inte grasklipparen nar du startar motorn, savida inte grasklipparen maste lutas for att
starta. | sa fall ska du inte luta den mer an nodvandigt. Lyft endast den del som &r vand bort
fran anvandaren.

- Starta inte motorn om du star framfor utloppskanalen

- Transportera eller bar aldrig en grasklippare om motorn fortfarande ar igang.

- Minska bromspadraget nar du stanger av motorn och om motorn ar utrustad med en
avstangningsventil. Stang av bensintillférseln efter avslutad klippning. Sakta ner nar du
anvander en transportanordning.
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Las igenom denna bruksanvisning fullstandigt och noggrant innan du monterar och anvéander
grasklipparen.

Grasklipparen séljs UTAN OLJA ELLER BRANSLB®TOQERRrasklippare har monterats och
testats pa fabriken.

TA BORT ALLA KARTONGDELAR FRAN GRASKLIPPAREN

Ta ut apparaten ur kartongen och kontrollera hela férpackningen noggrant med avseende pa
|6sa delar.

Beroendepa modell levereras din grasklippare helt férmonterad (monteringsvariant 1) eller i
tva paket (monteringsvariant 2) for monteringssteg.1Vi ber dig darfor att ta hansyn till tva
monteringsvarianter i det féljandélonteringssteg 4 ar detsamma fér bada varianterna.

B

Karosserivariant 1 (46 modeller)

Ta ut grasklipparen ur foérpackningen

For in den nedre stangen (A) i karossen och montera den pa hoger och vanster sida med en
skruv.

Satt i den dvre stangen (B) odha atmed den orangeingmuttern,drasedan at skruvarna +
muttrarna pa bada sidor.
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Karosserivariant 2 (51 + 53 modeller)

Ta ut grasklipparen ur forpackningen

Ta bort den nedre stangen (B) fran tillbehorspakéedier huvudpaketetpch skruva fast den
pa huvudapparaten (6vre halet) med skruvar + muttrar (2)

Skruva fast den 6vre skenéh) pa den monterade nedre skenan (B) med de orange
vingmuttrarna + skruvarna (1).
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VIKTIGTPavissa modelleér framhjulen borttagna for att undvika skador pa axeln under
transporten. Hjulen skruvas enkelt fast pa axeln med hjalp av de medféljande muttrarna.

INSTALLNING AV KLIPPHOJD

Hoj hjulen for en 1&g klipphojd och sank hjulen for en hdg klipphojd. Justera klipphojden
centralt efter dina behov med hjalp av hojdjusteringshandtaget (se bild pa sidan 2). Mittlaget
ar det lampligaste laget for de flesta grasmattor.

FYLL PA OLJA INNAN DU STARTAR MOTORN
Fore varje anvandningstillfalle ska oljenivan kontrolleras och vid behov fyllas pad med motorolja
SAE30. Pafyliningsmangden framgar av tabellen i kapitel 1 Produktspecifikation.

Din grasklippare kommer att levereras till dig
utan 4taktsolja.

OBSERVER®AII INTE pa for mycket olja i
motorn. Det kan leda till rékutveckling i
ljuddamparen vid start.

1. Se till att grasklipparen ar i vagréat position.

2. Ta bort oljematstickan fran oljepafyliningsroret.

3. For in oljestickan och dra langsamt ut den igen for att kontrollera oljenivan.

VIKTIGT:

- Kontrollera oljenivan fore varje anvandningstillfafgll pa olja vid behov. Fyll pa upp till
oljenivaindikatorn pa oljematstickan.

- Byt olja var 25:e arbetstimme eller varje sasdngt ar mycket troligt att du behdver byta
olja oftare under dammiga och smutsiga forhallandga.kapitel 10 "Byte av olja".
Tankning med SUPER BENZIN 95 oktan (ingen blandning)

Fyll bensintanken till botten av tankens pafyliningsstuds. Overfyll inte tanken. Anvand farsk,
ren, blyfri bensin. Blanda aldrig olja med bensin. Kdp brénsle i kvantiteter som kan anvandas
inom 30 dagar for att garantera branslets farskhet.

Om grasklipparen forvaras under en langre tid forandras den kemiska sammansattningen i
bensinen, vilket kan leda till startsvarigheter och ojamn gang i motorn.

FORSIKTIGHBW4gsna eventuella oljeller bensinrester. Forvara inte, spill inte och anvand
inte bensin i nrheten av 6ppen eld.
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OBSERVERBanslen som blandas med alkohol (kallas gasohol) eller anvandning av etanol
eller metan kan dra till sig fukt, vilket leder till separation och syrabildning under férvaringen.
Sura gaser kan skada motorns tanksystem under forvaringen. Tom tanksystemet om du
forvarar apparaten langre an 30 dagar for att forhindra skador pa motorn. Tom bensintanken,
starta motorn och 1at den ga tills bransleledningen och forgasaren ar tomma. Anvand ny
bensin nasta gang du anvander apparaten. Anvand aldrig rengéringsmedel for motorn eller
férgasaren i bensintanken. Detta kan leda till permanenta skador.
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Montering av sparapparat

Montering av grasuppsamlare
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Batterifaste modell FRM5196eS, FRM5196eSPRO, RM5396eSPRO

1 Fyll pa bransle och olja efter att maskinen har monterats.
Se till att bromsspaken och spaken for sjalvdrivning &r
lossade. (Fig. 1)

2. Oppna batteriluckan och kontrollera att batteriet ar
korrekt isatt. (Fig. 2)

3. Tryck pa batteriknappen for att visa stromstatus.
Kontrollera om den aterstaende strémmen &r tillracklig
(minst 2lampor ska vara tanda(Bild 3)

4. Hall i bromshandtaget med vanster hand. (Bild 4)

5. Tryck pé startknappen med hoger hand. (Fig. 5)

Varning:Kontakta FUXTEC:s kundtjanst om batteriet inte langre fungerar som det ska eller om
det finns uppenbara skador.

Status for stromforsdrjningen: LEdsplay
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LEDBlampan visar driftstatus (underspanning / tillracklig / full)

1 bar: Rott LEB)jus - batteriet indikerar lagspanningslarm
2 staplar: rott och orange LHDs - batteriet visar tillracklig spanning
3 staplar: r6d, orange och gron LEInpa- batteriet visar full spanning

Viktigt:

Det |6stagbara batteriet betraktas som en ldstagbar nyckel eller enhet och ar markt i enlighet

£8 oK () X

med detta

Charging before storage

Startbatteriet ska forvaras i ett torrt utrymme vid minst 10° Celsius och hdgst 25° Celsius néar
det inte anvands under langre perioder. Om batteriet ska forvaras i flera manader bor det
laddas fullt var 6:e manad (se féljande anvisningar om laddningsprocessen).
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Ta bort batteriet fran konsolen om den aterstaende elen inte langre racker till.
Ansl|ut batteriet till laddaren och anslut laddargt elnatet.

Faorsiktighet! Innan du tar ut batteriet maste du se till att bromsspaken &r lossad och att

maskinen star stilla.

- LEBindikator pa laddaren:
Permanent gront LELus: Batteriet &r fulladdat och kan tas ut
Rod LED lyser konstant: Batteriet laddas.
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Start (utom FXRM5196eS, FRM5196eSPRO, R#15396PeSPRO se foregaende sidor)

Se till att motorn &r fylld med tillréckligt med olja och bensin innan du startar den.
Drabromsspaken (6vre spaken) mot handtaget och dra lite i startkabeln tills du kdnner ett
motstand. Dra sedan jamnt i startkabeln tills motorn startar. P4 modellen 4646eco ska du
trycka 35 ganger pa primerpumpen innan du drar i startkabeln sa att forgasaren fylls med
bensin.

OBS!

Anvand inte spaken for hjuldrivning samtidigt. Mandvrera den nedre spaken férst nar motorn
har startat och du vill anvanda sjalvdrivningen.

Pa grund av ett skyddande skikt pA motorn kan det uppsta en latt rokutveckling nar du
anvander apparaten for forsta gangen. Detta ar en normal process. Dra bromsspaken till
tryckhandtaget. LAt inte startsnoret snappa tillbaka.

Stopp
Slapp bromsspaken fér att stoppa motorn.

VARNINGKniven fortséatter att rotera under nagra sekunder efter att motorn har stangts av.
Koppla ur tandstiftskontakten om du lamnar grasklipparen utan uppsikt.

INSTRUKTIONER FOR MARKNING

- Under vissa omsténdigheter, t.ex. vid hogt gras, kan det vara nddvandigt att hoja klipphojden
for att minska dragkraften och motorbelastningen, vilket ocksa kan leda till grasrester. Det kan
ocksa vara nodvandigt att minska bashastigheten och/eller skjuta grasklipparen tva ganger
over detta omrade

- Minska skarbredden genom att ticka Over det féregaende snittet en gang till for att kunna
utféra tunga skararbeten

- Porerna i grasuppsamlaren kan bli igensatta av smuts och damm, vilket minskar
uppsamlarens formaga att fanga upp grasklipp. For att undvika detta bor du regelbundet tvatta
ur uppsamlaren med en vattenslang och lata den torka helt innan du anvander den igen

- Hall den 6vre delen av motorn runt startmotorn fri fran gras och agnar. Detta forbattrar
motorns luftfléde och férlanger motorns livslangd
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Utnyttjande av bakhjulsdriften
Tryck p& handtaget

Véxelspak hjuldrivning

Bromsspak

OBSERVERBromsspaken maste vara atdragen nar du startar matorn
Slapp den for att stanga av motorn.
Hjuldrivningsspak For att koppla in den drivna framatrorelsen fpparaten.

ANVANDNING AV GRASKLIPPARENS MOTORVARVTAL

Motorvarvtalet har forinstallts av tillverkaren sa att apparaten levererar maximal effekt. Pa
vissa modeller har du majlighet att stéalla in en variabel hastighet med hjalp av en spak pa
styret. Anvand endast denna spak under kérning.
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FlexSpeegnhet (endast RM5196PRO-RKXI5196eSPRO, RM5396eSPRO)

Varvtalsregleringen for FlexSpeedxelladan sitter pa det dvre fastet. Detta alternativ gor att

du kan reglera hastigheten pa bakhjulsdriften pa olika sétt.

Om du skjuter spaken framat i motorns riktning blir framdrivningen langsammare. Detta &ar
sarskilt lampligt i ojamn terrang.

Om du drar spaken mot din kropp 6kar hastigheten och grasklipparen ror sig snabbare framat.
Anvand endast detta alternativ for stora plana ytor utan hinder i klippomradet.

snabbare

langsamt

Viktigt: Varvtalepa FlexSpeedaxelladarfar endast justeras nar motorn ar igang! | annat falll
kan vaxelladan skadas.
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Anvandning agrasuppsamlaren
Oppna och hall den bakre klaffen (A), ta sedan grasuppsamlaren (B) och haka fast den (C)

Anvanda

sidoutmatningen
Oppna och hall fast sidoutkastluckan (A). Ta sidoutkastaren (B) och haka fast den i

Anvanda mulchningssatsen

Oppna och hall den bakre klaffen (A) och for sedan in mulchningssatsen (B) i den avsedda
Oppningen. Stang den bakre klaffen (K)lar

Obs: Ett mulchblad &r redamonterat och behdver
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Demulchinsatser (aven kallade mulchki
som visas héar beror pa modell och kan
skilja sig fran illustrationerna.

INTEmonterasytterligare.

VIKTIGTregelbundet och noggrant underhall &r nédvandigt for att garantera att apparatens
sakerhetsniva och prestanda forblir oférandrade.

1) Hall alla muttrar, skruvar och bultar atdragna for att séakerstélla att apparaten ar i perfekt
funktionsskick. Regelbundet. Underhall &r nodvandigt for apparatens sékerhet och prestanda.
2) Forvara aldrig apparaten med full tank i en byggnad déar utstrommande angor kan na en
flamma, gnistor eller varmekalla.

3) Lat motorn svalna helt innan du forvarar apparaten i ett slutet rum.

4) Hall motorn, ljuddamparen odbensintanken fria fran gras, 16v och 6verflodigt fett. Lamna
aldrig behallare med grasklipp i rummen.
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5) Av sakerhetsskal far du inte anvanda apparaten om delar &r slitna eller skBddaima ska
bytas ut. Det racker inte att reparera skadade delar. Anvand originalreservielar. som inte
ar av samma kvalitet kan skada apparaten och aventyra din sékerhet.

6) Om bensintanken behdver tommas boér du géra det utomhus och néar motorn har svalnat.
7) Anvand rejala arbetshandskar nar du tar bort eller satter tillbaka klingan.

8) Kontrollera att knivarna &r spanda och balanserade efter slipningen.

9) Kontrollera regelbundet den sjéalvstangande skyddsskarmen och grasuppsamlaren med
avseende pa slitage och nétning.

10) Vid anvandning, transport eller lutning av apparaten ska foljande beaktas:

- Anvéand rejala arbetshandskar;

- Hall apparaten pa platser som ger ett stadigt grepp. Var uppmarksam pa viktfordelningen.

RENGORING (EASY CHEaktion)

Rengor maskinen noggrant med vatten efter varje klippning. Ta bort gras och lera som har
samlats inuti chassiDetta forhindrar torkning och eventuella svarigheter nar motorn ska
startas igen.

Du kan anvanda EASY CL&BASIutningen for att rengdra det inre holjet (klippenheten).

Anslut helt enkelt en vattenslang till anslutningen pa ovansidan av holjet och sétt lAngsamt pa
vattnet medan skarenheten ar igdng. Klippaggregatets rotation fordelar vattnet jamnt i
innerholjet och kan pa sa satt skolja bort smutsrester.

Lacken pa insidan av underredet kan flagna av med tiden pa grund av aggressiva
arbetsprocesser. | sa fall bor du mala 6ver lacken med rostskyddsfarg for att skydda
underredet fran korrosion av metallen.

Kontrollera kilremmen 2 ganger per ar och ta bort klipprester fran den.

Insidan av drivhjulen bor rengdéras en gang per ar.

Ta bort bada hjulen. Anvand en borste eller tryckluft for att avlagsna gras och smuts fran
kugghjul och kedjehjul.

Enkel anslutning for
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BYTE AV SKARKNIVAR
Ta bort skruven foatt byta ut bladet. Tém bensintanken innan du tar bort bladet.

Satt tillbaka allt enligt bilden. Dra at skruven ordentligt. Fastmomentet ar 45 Nm. Byt aven ut
bladskruven nar du byter ut bladet.

OLJEBYTE

WARNUNG: Vermeiden Sie einen
Hautkontakt mit dem 1. Waschen
Sie lhre Hande griindlich mit Wasser
und Seife nachdem Sie das Ol
gewechselt haben.

ACHTUNG: Gebrauchtes Ol ist ein
gefahrliches Abfallprodukt. Wir
empfehlen Ihnen, gebrachtes Ol zur
sachgerechten Entsorgung zu threm
lokalen Entsorgungszentrum zu
bringen. Entsorgen Sie das Gerat
nicht im Hausmiill.

1 Stang awotorn och Iat den sta helt stilla.

2. Koppla bort tandstiftskabeln och hall den borta fran tandstiftet.

3 Toém oljan i en lamplig behallare. Luta grasklipparen 45 grader och anvand en FUXTEC
sugpump for att suga ut oljan via pafyliningséppningen. Alternativt kan du luta grasklipparen
mer for att tomma oljan via pafyliningsdppningen.

4. Hall motorn balanserad. Ta bort oliematstickan. Fyll langsamt pa ca 0,5 liter ny
rekommenderad olja (FUXTEC 4MAdktsolja) i behallaren upp till den évre indikatorn pa
oljestickan. Overfyll inte behallaren.

5. Kontrollera pafyliningsnivan med matstickan
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Tandstift !

Ta bort tandstiftet och rengor det med en O:Gmm 17[3
stélborste nar motorn har svalnat tillrackligt. Stéll —
- o .. — )]
in gapet pa 0,6 mm med hjalp av en —
fingertoppskéansla. Satt tillbaka tandstiftet och se §%§

till att det inte dras at for hart.

SEALING

WASHER

Luftfilter

Ta bortluftfilterlocket. Byt ut luftfiltret om det ar smutsigt for att forhindra att foremal
kommer in i luftintaget.

Papierslemeant

Luftfilterabdeckung
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Tomning av bensintank och forgasare

Alternativ A (rekommenderas):

Anvand en FUXTEBOgpump for att suga bensinen ur tanken eller &t grasklipparen ga tom.
Alternativ B:

1. Placera en bensindunk som rekommenderas av tillverkaren under férgasaren och anvéand en
tratt for att forhindra spill. Luta grasklipparen framat.

2. Lossa avtappningspluggen (GRON pa bilden) och tappa ur bensinen genom en tratt.

3. Dra at avtappningspluggen igen nar all bensin har runnit ut i behallaren. Satt fast
avtappningspluggen ordentligt.

Obs:Vi erbjuder ocksa olika sugpumpar fér att pumpa branslet direkt fran tanken och till och
med med den elektriska pumpen som du kan tanka med. Se vidavevpafuxtec.de
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Underhallsschema

REGELMASSIGE Vor Erster Alle 3 Alle 6 Einmal Alle 2 | Seite
WARTUNGSPHASE jedem Monat Monate | Monate | im1 Jahre
Element Gebrau oder5 oder25 | oder50 | Jahr oder
Fihren Sie die Wartung wie unten ch Stunde | Stunde | Stunde | oder 250
angefiihrt monatlich oder nach n n n 100 Stund-
Arbeitsstunden, je nachdem, was Stunde | en
zuerst eintritt, aus. n
Motorol Uberpriifen 0 18,19
Ersetzen o) o)
Luftfilter Uberpriifen 0 30
Ersetzen Bei Bedarf
Zindkerze Uberpriifen (0 30
Einstellen
Ersetzen 0
Benzintank und Filter Reinigen [0) Service
Ventilspiel Uberpriifen (0] Service
- Einstellen
Brennkammer Reinigen Alle 200 Stunden Service
Fels6kning
Motorn startar inte | Mdjliga orsaker Felsokning
1. Kontrollera Inget mer bransle i tanken fylla upp

bensinnivan

Oren bensin: Motorn har forvarats
utan omsorg, utan att

tanken har témts ordentligt

eller fyllts med férorenad bensin

TOm tanken och forgasaren.
Fyll pa nytt bransle (blyfri super)

2. Ta bort och
kontrollera
tandstiftet

Tandstiftet defekt,
smutsigt eller felaktigt monterat

Byte av tandstift

Tandstiftet 6versvammat av bensin

Torka och atermontera korrekt

3. Anvandarfel

glommer att aktivera
bromshandtaget
nar du startar

medan startmotorn dras maste den
ovre spaken dras till handtaget

4. orenheter

Branslefilter eller forgasare
fororenad

Byt ut eller rengbr komponenterna

5. Elektrisk kontakt

nar motorbromsspaken ar ansatt
stangs inte&kontaktplattan i slutet av|

Boj tillbaka hallaren

bowdenkabeln

for att skapa den elektriska kontakten
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Service
Element Specifikation Underhall
Tandstiftsmatare 0,6 mm Se sidan 33
Ventilspel(kallt) INSIDE: 0,06 mm -#3,02 Kontakta FUXTEC:s
mm kundtjanst
OUTSIDE: 0,08 mm-#/,02
mm
FORVARING

Bensinen bor inte ligga kvar i tanken langre &n en manad.

Rengor grasklipparen noggrant och forvara den inomhus pa en torr plats.

MILJON

For att skydda var miljo rekommenderar vi att du foljer féljande punkter och anvisningar:
- Anvand alltid blyfri bensin

- Anvand alltid en tratt och/eller en bensindunk med nivaindikator for att undvika att spilla
bransle under pafyliningen

- Fyll inte tanken helt och hallet

- Fyll inte pa for mycket motorolja i apparaten

- Nar du byter olja, se till att den anvanda oljan samlas upp helt och hallet. Undvik att spilla den.
Lamna den anvanda oljan till en atervinningscentral

- Byt ut ljuddamparen om den d@efekt. Anvand endast originalreservdelar vid reparationer
- SOk professionell hjalp om férgasaren behéver korrigeras

- Rengodr luftfiltret enligt anvisningarna

KUNDSERVICE

Originalreservdelar tillhandahalls av FUXTE@kommenderar att du lamnar in apparaten till
en auktoriserad serviceverkstad for arligt underhall och kontroll av sékerhetsanordningarna.
For mer information om service och reservdelar, vanligen kontakta FUXTEC kundtjanst.
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Garantitiden &24 manader fran inkopsdatumet. Forvara inkopsbeviset pa ett sakert stalle.
Garantinomfattar inte slitdelar och skador som orsakats av felaktig anvandning, vald, tekniska
andringar, anvandning av felaktiga tillbehor eller reservdelar som inte ar originaldelar samt
reparationsforsok awkvalificerad personaReparationer far endast utféras av auktoriserade
fackhandlare.

Apparaten ar forpackad for att forhindra skador under transport. Férpackningen ar en ravara
och kan darfor ateranvandas eller aterforas till ravarukretsloppet. Apparaten och dess tilloehor
ar tillverkade av olika material, t.ex. metall och plast. Defekta komponenter ska kasseras som
farligt avfall. Fraga i en fackhandel eller hos lokala myndigheter.
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Ersatzteil / Artikelnumme
reservdel Modell r EAN
4646,4839P 10002625 4260586991840
4646EC0,4346,4346ECO 10003007 4260586994872
Forgasare / FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
Férgasare RM5196eS/5396P ab
BJ2021,2022,FRM5196eSPRO +X 10003361 4260586997378
RM5396 FXRM5396eSPRO
5196/5196PR0O/5196eS/5396P 10002614 4260586991802
FXRM4646,4646ECO,4839P, 4346 10002618 4260586991840
Luftfilter / / 4346ECO
Luftfilter FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
) RM5196eS/5396/5196eSPRO/5394 10000437 4260449123883
luftfilter
PRO
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 4260449128529
Kniv / 4839P 10002253 4260449128536
pac PXRNS196 RMSISSPRO | 10000713 | 4260249446069
5396/FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 4260449128550
FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
FXRM5196/FXRM5196eS/51BS500| 10001385 4260449121445
Messerhalter /
bladh&llare FXRM51BS6751S 10002628 4260586991925
FXRM4839P,5396P 10002257 4260449128574
FXRM5396 /[FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10000738 4260249448254
Startapparat for
linhiss /
alle Modelle / alla modeller 10000233 4260249447974
rekylstartappar
at
Tandstift/ alle Modelle / alla modeller 10000250 | 4260249447868
tandstift
FXRM4346 n.N n.N
FXRM4646 10002260 4260449128604
FXRM5196/FXRM5196eS (till och
med tillverkningsaret 2022) 10000712 4260249446151
Antriebsriemen | FXRM5196/FXRM5196eS (fran
/ drivremmen | tillverkningsar 2023) n-N n-N
FXRM5196PR0O/5196eSPRG/FX
RM5396 10002261 4260449128611
FXRM5396eSPRO 10002263 4260449128635
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Vi forklarar harmed foljande
FUXTEC GmbH
Kappstrasse6¥1083 Herrenbergslltstein- Tyskland

att den maskin som anges nedan

Motoriserad grasklippare, FRM5196, FFRM5196PR(FXRM5196e SFXRM5396RPFX
RM5396PeSPREXRM4646 FXRM4646ECCRM4346ECO, RM4346, RM46&4615196eSPRO

som denna forsakran avseppfyllerde relevanta grundlaggandeilso och sdkerhetskravein
derelevantaEGdirektiven2006/42/EG Denna forsakran galler endast maskinen i det skick

den slapptes ut pa marknaden; delar som monterats senare av slutanvandaren och/eller
ingrepp som utforts senare beaktas inte.

Relevanta E@irektiv: Maskindirektivet 2006/42/EG (bilaga I)

TillAmpade harmoniserade standard&N 1ISO 539%:2013+A1

EN ISO 5398:2013+A1+A2

EGdirektiv tillampas ocksa:

Utslapp av gasformiga fororeningar och luftférorenande partiklar fran forbranningsmotorer for
mobila maskiner och utrustning

EMGCdirektiv 2014/30/EU
Bullerdirektiv 2000/14/EG for apparater och maskiner avsedda for anvandning utomhus

[ Pl

Herrenberg, den 16 juni 2023

Leonhard Zirkler
(Verkstallande direktor)

Tillverkare:

FUXTEC GmbH
KAPPSTRASSE 69

71083 HERRENBERGLTSTEIN
TYSKLAND

Forvaring av tekniska dokument:

C} - ¢9/ Rappmsttasse 69 71083 Herrenbergsiltstein ¢ceaitlryR
Leonhard Zirklewerkstéllande direktér
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Drogi kliencie,
Doceniamy Twoje zaufanie!

t NTJ SR LASNBai ey A {loRey (12tSa2yey dznedOASY dzNJ
AyaiaNyzl 02n 26a0dzAAH

vyl 2RI ASal Gdz gal @&adGd1AS AyTF2NXYI 028 LRGN Soy S
dep2Gy21 OA dz2NJ DRT SyAl © bl t Soe 68161 3ttt RYAS LN
08T LIASOI Szailsl TIFslNIeOK ¢ yAyAaSeal Sa Avyaid Nz
bAyASa2alin AyaidNdHz 02t 20a0daAA ylLtSde T1gal S LIN
gNGLIE A621 OA YASE 2n T16al S LR NXino

FUXTEC GmbH
KappstraRe 69, 71083 Herrenbeggiltstein, Niemcy

+ Lesen und beachten Sie sorgféltig alle
diese Hinweise in diesem Handbuch, bevor

Achtung
A Sie dieses Werkzeug benutzen.
+» Halten Sie das Benutzerhandbuch bei der

Arbeit immer grifibereit.
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RM4346 RM4646 RM5196
Typ modelu ECO RM4346 ECO RM4646 RM5196 RM5196eS PRO
. OHV OHV OHV OHV OHV OHV OHV
Typ silnika
4-suwowy | 4-suwowy | 4-suwowy | 4-suwowy | 4-suwowy | 4-suwowy | 4-suwowy
{ISNeT?2 420 420 457 457 501 501 501
(mm)
Regulowana
geaz2121]25-70 25-70 25-75 25-75 25-75 25-75 25-75
(mm)
2 @RI 2y 2
zbierania 40 40 50 50 60 60 60
wioréw (litry)
Zbiornik (litry) [0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
t2eSYy2,g 05 05 0.5 0,6 0,6 0,6
oleju (litry)
Przemieszczen| | 46 146 146 146 196 196 196
(cm3)
t NY Rl 21
znamionowa | 3,000 3,000 3.000 3.000 2.800 2.800 2.800
(obr./min)
az20 dzNJ
(KW)
LNG & LN 2.2 2.2 2,2 2,2 3,9 3,9 3,9
Znamionowej
Maks. moc
silnika (KW) 2.6 2.6 2,6 2,6 4,4 4,4 4,4
Benzyna A s Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna
Typ benzynowy|o 1 2 v2|- > 202587 252681 202081 202081 2 valBeNyn
Benzyna 0SI 202
benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna
Poziom
OAT yASy|815 81.5 83.1 83.1 83.2 83.2 83.2
akustycznego |(k=3) (k=3) (k=3) (k=3) (k=2.5) (k=2.5) (k=2.5)
(dB(A))
ZES;’}%;EZJCV 95.05 95.05 95.9 95.9 95.9
k=0.47 k=0.47 k=0.61 k=0.61 k=0.61
(dB(A)) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gwarantowany
pozIlom mocy - qq 96 96 96 08 08 08
akustycznej
(db(A))
Drgania (m/s?) 6,52m/s2 |6,52m/s2 |5,856 m/s2 |5,856 m/s2 |6,36 m/s2 |6,36 m/s2 |6,36m/s2
g (K=1,5m) |(K=1,5m) |(K=1,5m) [(K=1,5m) |(k=1.5) (k=1,5) (k=1,5)
bl LX R Yy
1201
bl L}t R
FlexSpeed

289




Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

2320l R29
tylne

Wyrzut boczny

Funkcja
mulczowania

Rozruch
elektryczny

Masa netto (kg) 25 27 27 31 39 40 40
Typ modelu RM5396 RM5396eSPR RM5196eSPH
@] @]
- 4-suwowy 4-suwowy 4-suwowy
Typ silnika OHV OHV OHV
{ISNET 2] 525 525 501
(mm)
Regulowana
geaz212l 6(25-75 25-75 25-75
(mm)
23Rl 2y 21
zbierania wiorow | 70 70 60
(litry)
Zbiornik (litry) 0,8 0,8 0,8
t_2 2eSYyz2l 0.6 0.6 06
(litry)
Przemieszczenie 196 196 196
(cm3)
t NY R1 21 6
Znamionowa 2.800 2.800 2.800
(obr./min)
a20 dzNI n
(KW)
LN & Lone 3O 3.9 3.9
Znamionowej
Maks. moc silnika|
(KW) 4,4 4,4 4,4
Benzyna Benzyna Benzyna
Typbenzynowy |5 57 252|687 2 5246 S1 2 B2
t21A2Y O
akustycznego 84.8(k=2.5) |84.8(k=2.5) |83.2(k=2.5)
(dB(A))
Poziom mocy
akustycznej 96.12(k=0.47) 96.12(k=0.47) | 95.9 (k=0.61)
(dB(A))
Gwarantowany
poziom mocy 98 98 98
akustycznej
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(db(A))

Drgania (m/s?) 7,375 m/s2 | 7,375 m/s2 6,36 m/s2
g (k=1,5) (k=1,5) (K=1,5)

bl Lt R Yyl

1201

bl LI R Cf

230FR2gI

tylne

Wyrzut boczny

Funkcja

mulczowania

Rozruch

elektryczny

Masa netto (kg) |39,5 41,5 41
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129. ! NI DRI SyAS 46 a1 Nk OAS
Y% g & 2N IRMA1966SFERM5196eSPRO, RM5396PeSPROLIF G NI y I adt LIy |

Schalthebel

Radantrieb \ .

f’ Q Bremshebel

\
e

Starterseilzug

Easy Clean Anschluss
(siehe Kapitel 8)

Schnittgutfanger

Tankverschluss

Olmessstab

Luftfilter
Héhenjustierung

Seitenauswu
(optional)
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Modele FXRM5196eS, FRM5196eSPRBXRM5396eSPRO

Schalthebel \
Radantrieb 1)
I Bremshebel
Batterie VAL &%
Startknopf b~ W ) f’ q
nop KB N\ = A \
Wi /
. Easy Clean Anschluss
‘ (siehe Kapitel 8)
Schnittgutfanger \
Tankverschluss
Olmessstab /
,’ \ N\ , Luftfilter
Hohenjustierung P W e N N,
Hr - . o — A e,

Seitenauswurf——_ |

(optional)

Zundkerze
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Przedmowa

Fo t NI SOTeidla dzwldoyAS AyaildNdz 02t o %l LRIyl a2 aa
do e G126 yASY dzNI DRT SyAl o

600 bAIRe yAS 1STglrftlra RIASOA2Y fdzo AyyeyY 2420
dz2NI DRT Sy Al X yIF (2Nl eadlyAS T {12aAFNyJAD [2 ¢ty
OO0 bAIRE yAS 12aA06xX 3ARe ¢ LRofAddz Tyl aRdzZ2n aa
RO DblfSde LIYAtOHlIrox ©S doded126yA]l LRy2air 2RLR
innym osobom lub mieniu.

Przygotowanie

o0 t2ROTIFa 124l SyAl ylLtSoe T+realS y2aro az2f AR
dzNd DNRT Sy Al o62a2 fdzo ¢ al yRI Ol OK

00 521 0FRYAS &ALINI gRT YAS2alOlsxs ¢ 1isNBOK dzNJ DR
LINI SRYA20Gex (iGsNB Y23an 12adlF6 gealRI2yS LINJ SI
h{ ¢w%9-A9 AG2 2Sai zéézéé OFGg2LI tysS

-hfS2 ylLtSoe LINI SOK2gesl 06 6 2RLI2GASRYAOK LR22SY
-BOAZNY Al ylItSoe YEHIPOYNIT 0A s OBRE yXBSYLI f AG (8

dzNJ NRT Sy Al o

-t NI SR dzNHzOK2YASYASY dzNJ DRI SyAl ylLfSoe TFGly]?
TOAZ2NYALLF LIFEAGE YA YAS yIFLISOyAlL2 325 3AReE aA
-2 LINJ 8L R{dz NRTfFYyALF LIfAGI LIRR dFRyey LT 2NE
dzZNJI DRT SyAS 2R NRTfFyS3a2 LI tAGFD bAS dzNUHzOKI YA

-5210FRYAS TIYlyns saieatilrs 12NIA TOA2NYALls S
RO 28YASYAD dzéi12mzyé o zY)\l)\dJ

SO tNISR dde@OASY dz2NJ DRT Sy yrtSoe &LINY 6RIAGS
an 1doédsS tdzo dzal 1 2RI 2y So 1/zdzoeuS fdzo dzal 1 2 RT 2
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Bedienungs-

GEFAHR — Rotierenden Warnung! Halten
Lesen : (A
ipe Klingen. d Sie die Hande und
Sie die
O Halten Sie Hande und FiRe fernvon der
% Fiie von den Offnungen DV Schnittabdeckung,

fern,wahrend das Gerat

wenn das Gerat in

lauft.

Wamung!
Entfemnen Sie den
Benutzen des

Halten Sie f E
é andere Ziindkerzenschlissel, i 5 1
asenmahers an sehr
FelEegeBOn &. bevor Sie an den N— "
; steilen angen nicht
derMaschine Schnittklingen arbeiten. .
ferm. @ erlaubt

Entfemen Sie Objekte, die

Wamung! Halten Sie zu
durch die Klingen herauf anderen Personen einen
gewirbelt werden konnen. sicheren Abstand, wenn das

Gerat in Betrieb ist.

21 Ab9Y ¢2 dz2NJ DRI SYyAS Y20S &aLRg2R2¢1 0 | YLzil O2
bASLINI SAGNI S3FryAS LR2yAdal eOK AyadNyzl 02Ax oS8T LA
20N OSYAlL X | yIFIgSG TYASNDO®

h{¢w%9A9bLOY %I gal S 2RONOIIga SYORA H RLIO2lyenSeE I
11 1L206ASO LINJ Ll R126SYdz dzNUzOK2YASY Adz dzZNJ DRT Sy A

naprawy.
h{¢w®»%9A9bLIOY {LIftAYye aAfyAll A yAS{ilisNBE 2S5S32
szkodliwe substancje chemiczne.

21 DI'Y ¢O0dzYAl 6@RSO
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Tt1T OA dzNJ DRT SyAl =
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Wariant nadwozia 1 (46 modeli)
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Wariant nadwozia 2 (51 + 53 modele)
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produktu

A Kosiarka zostanie dostarczona bez oleju do

silnikbw 4suwowych.
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podczas rozruchu.
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PRZESTROG?aliwa zmieszane z alkoholem (zwane gasohol) lub z etanolem lub metanem
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Korzystanie z zestawu do mulczowania
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WARNUNG: Vermeiden Sie einen
Hautkontakt mit dem 1. Waschen
Sie lhre Hande griindlich mit Wasser
und Seife nachdem Sie das Ol
gewechselt haben.

ACHTUNG: Gebrauchtes Ol ist ein
gefahrliches Abfallprodukt. Wir
empfehlen Ihnen, gebrachtes Ol zur
sachgerechten Entsorgung zu threm
lokalen Entsorgungszentrum zu
bringen. Entsorgen Sie das Gerat
nicht im Hausmiill.
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Harmonogram konserwacji

REGELMASSIGE Vor Erster Alle 3 Alle 6 Einmal Alle 2 | Seite
WARTUNGSPHASE jedem Monat Monate | Monate | im1 Jahre
Element Gebrau oder5 oder25 | oder50 | Jahr oder
Fihren Sie die Wartung wie unten ch Stunde | Stunde | Stunde | oder 250
angefiihrt monatlich oder nach n n n 100 Stund-
Arbeitsstunden, je nachdem, was Stunde | en
zuerst eintritt, aus. n
Motorol Uberpriifen 0 18,19
Ersetzen o) o)
Luftfilter Uberpriifen 0 30
Ersetzen Bei Bedarf
Zindkerze Uberpriifen (0 30
Einstellen
Ersetzen 0
Benzintank und Filter Reinigen [0) Service
Ventilspiel Uberpriifen (0] Service
- Einstellen
Brennkammer Reinigen Alle 200 Stunden Service
w2l gAnNTagtyaAsd LINPoOfSYs s
Silnik nie uruchamia
AAt a20tA6S LINJ2aOTlayw2l 6ANT 861 yAS LINE
M® & LINJ ¢ R I Brak paliwa w zbiorniku G LISOYASYAS
benzyny Zanieczyszczona benzyna: Silnik
przechowywany bez zachowania
2A0NROYy 21 OAX
LIN} 6 ARU26S5S32 2LINhLINBOYADd T 0A2NYAL
tdo ylLISOyAzye 12618 y26S LIfAg2
oSyl ayno 081 2026A26ND0
H® ge&Y2yl3iUszkodzona,
ALINT 6 RTAS [T ONHZRT 2y £ dzo
T6A8O0t TrHUTFY2ydG26lylr To6AL28YALYlI T 6A808 1t
A 2gadzal ed A LRY26Y
| 6A80F T+ LIO2y260T FAyadtt261 0
o® O0OVNR dzg - )
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4. zanieczyszczenia | Zanieczyszczony filtr paliwa lub
3T VAL 23YASZ tdo s80i el
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' A 0dzA

Element Specyfikacja Konserwacja

2311 yAl 1T 6A906mm Patrzstrona 33

Luz zaworowy (zimny) 292 p+¢w {12y0dF 1 ddz2 &}
10 2040dzaA 1tASy
,06 mm +£0

AH YY b! 149 2
mm +/~ 0,02 mm

PRZECHOWYWANIE

.Syl eyl yAS LRoAYYIl LRT2aGlts6l0 6 10A2NYA]dz RO
521 0FRYAS gelOi el o 12aAlFNJt A LINI SOK2gdz2 2N ¢
| wh5h2L{Yh

2 O0Stdz 20KNRBye T NRBRR2gAallF TFtSOIYe LINI S&adGNJ S3
- gal S dooesgle oSyléeye 6S12026A26852

-l 541 S doesgle tS2]1F Akftdzo 1FYyAAdN: 1S gailiyA
paliwa podczas tankowania.

-bAS YyILISOYyAlL2 ToA2NYyAllF R2 12ZzZO0I

-bAS LINJ SLISOYAL 6 dzNJd NRT SyAl 2t S2S8SYy aAratyiaizgey
-t 2ROT a geYAlye 2ftS2dz ylIfSoe dz2lSsyAd airatz 0SS
dzy A1l 6 2532 NETfSéI- Al @ : T doede

>
N>

-WST £ A GOdzZYAl 28a dzal 1 2RT 2yés ylfSoe 32 ge&
2NEIAYI tyegOK OI t’TC))\ i &

-wsTtA ILT YAl seYlr3aAl |
2201 el o FAL OGN insRukclrSi N

{ L
B

v~ wl

g e >

Yz
m— Ol <
(@]} T—)—)m)l—

T~ /TS =
o T N Z
D¢ O T N

(_n)—’l—c*<,o

|
I

i 2
JA
e
v

> (D2 O

318



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

h1NB& 3I6FNIyO2A s&y2&A HN YAS&AANOS 2R RLdG& 11
6STLASOIl yey YAS2a40dzp % It NI yO2r 6&80NOI2yS an
ALR62R261YS YyASHUIT OApeY doelil126FyASY: dzoeOAS
d0 @ OASY yASG6OUIT OA6eOK | {1 OS&a2NRAs¢ fdzo YyAS2NERIAA

naprawy przez niewykwalifikowany personielll LN g& Y23IND 0806 gel2yesl y¢
autoryzowanych sprzedawcéw.

' NI DRT SyAS 28aid TILI126lySs oé TILROASO dzal |
2S840 adiNPgOSY A REF(GS32 Y20S 0806 LRYy26yAS g@]
' NI DRT SyAS A 2S32 | 10Saz2Nxl an gel2yrFyS 1T N»Dd
'alT 1 2RI 2yS StSYSyide yltSoe dzietAli 26106 2112 2R
alLlS o2l tAratedl yS3az2 &a1ftSLiz fdzo 6O0FRI f21FfyeoOK®

319



Manual_FXRM_Series_Int24 rev24

Ersatzteil /
o1 t19 Numer
zamienna Model pozycji EAN
4646,4839P 10002625 4260586991840
4646ECO,4346,4346ECO 10003007 4260586994872
DIFT YAl | FXRM5196/FXRM5196PRO/FX
DIT YAl | RM5196eS/5396P ab BJ2021,2022,F
RM51966SPRO IRM5396 FX 10003361 4260586997378
RM5396eSPRO
5196/5196PR0O/5196eS/5396P 10002614 4260586991802
Z;Tg\éé%m 4646ECO, 4839P, 4346, 10002618 4260586991840
/F"" Powletrza e R M5196/FXRM5196PRO/FX
filtr powietrza RM5196eS/5396/5196eSPRO/5396ey 10000437 4260449123883
O
FXRM4346,4346ECO
4646,4646ECO 10002252 4260449128529
bsd 4839P 10002253 4260449128536
FXRM5196 /RM5196PRO /RM5196e9
ostrze 5196eSPRO 10000713 4260249446069
5396/FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM4346,4346ECO
FXRM4646 10002255 4260449128550
FXRM4646ECO 10002256 4260449128567
Messerhalter / FXRM5196/FXRM5196eS/51BS500/ | 10001385 4260449121445
uchwyt ostrza FXRM51BS675IS 10002628 4260586991925
FXRM4839P,5396P 10002257 4260449128574
FXRM5396 /FXRM5396eSPRO n.N n.N
FXRM5196PR0O/5196eSPRO 10000738 4260249448254
Rozrusznik
linowy / .
rozrusznik alle Modelle / wszystkie modele 10000233 4260249447974
cewkowy
| 6A 50!
% Ié I;I\jo ?‘)/Y z alle Modelle / wszystkie modele 10000250 4260249447868
11 L2y 2
FXRM4346 n.N n.N
FXRM4646 10002260 4260449128604
FEEMKSC@%;?'\’M%E’S (doroku 140000712 | 4260249446151
Antriebsrieme |PrOZUXCll )
FXRM5196/FXRM5196eS (od roku
n/ pas . n.N n.N
VI LY R2 6 produkcji 2023)
Eﬁzgg 61 96PRO/5196eSPRO/FX 10002261 4260449128611
FXRM5396eSPRO 10002263 4260449128635
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