
  

Vernice per parquet :
ARCADÉCO - 1666  

 

        

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

ARCADECO - 1666 è una vernice per parquet ad alte prestazioni, progettata per ridare
vita ai vostri pavimenti in legno con eleganza e durabilità. La sua formula a base di resina
poliuretanica offre una resistenza rafforzata ai passaggi ripetuti e all'usura quotidiana.

La sua finitura vellutata valorizza l'aspetto naturale del legno proteggendolo efficacemente.
Ideale per rinnovare un parquet vecchio o modernizzare una scala in legno (vedi ARCADECO
- 1668), questa vernice è formulata per rispondere alle esigenze estetiche e tecniche dei
cantieri interni più impegnativi.

Prodotto in Francia nello stabilimento ARCANE INDUSTRIES di Aubagne, ARCADECO -
1666 si inserisce in un approccio di qualità e know-how locale. Vernice per parquet ad alta
resistenza: Sublimate e proteggete i vostri pavimenti in legno VANTAGGI DEL PRODOTTO

Eccellente resistenza a graffi, urti e passaggi ripetuti
Applicazione diretta su legno grezzo senza sottostrato
Asciugatura rapida e facile rimessa in servizio
Aspetto vellutato curato e uniforme
Pellicola lavabile per una manutenzione facilitata
Finitura omogenea senza segni di ripresa

DESTINAZIONE

Parquet interni (saloni, camere, uffici)
Pavimenti in legno o laminati in aree di passaggio (esclusi ambienti umidi)
Scale in legno (prodotto dedicato: ARCADECO - 1668)
Spazi residenziali o commerciali interni

MATERIALI IDONEI

 



  

Legno massello
Compensato
Parquet laminato (con levigatura obbligatoria e primer di adesione raccomandato)
Parquet verniciati o vetrificati (levigatura obbligatoria)
Legni tannici (quercia, castagno): richiedono l'applicazione preliminare di un
sottostrato anti-tannino

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Rullo per laccatura in microfibra 5 mm
Pennello per rifiniture
Nastro per mascheratura
Vaschetta per vernice

Pulizia degli strumenti: con acqua, immediatamente dopo l'uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporto pulito, asciutto, sano e coesivo
Parquet verniciato, laminato o vetrificato: levigatura profonda obbligatoria
Legno grezzo: levigatura grana 80-110, spolveratura
Spolveratura accurata indispensabile
Test di adesione consigliato su supporto cerato o oliato

APPLICAZIONE

Mescolare bene la vernice prima dell'applicazione
Primer: il prodotto stesso diluito al 10% con acqua su supporto scuro o laminato
1° strato: puro, dopo 6 ore di asciugatura se si applica il primer
2° strato: puro, dopo 6 ore di asciugatura
Rispettare un'asciugatura completa di 24 ore prima di rimettere in servizio

Applicare in strati incrociati e regolari per una finitura omogenea. Terminare nel senso delle
doghe.

RACCOMANDAZIONI

Temperatura di applicazione: tra 12°C e 25°C
Rispettare la resa consigliata, evitare spessori eccessivi
Ventilazione raccomandata durante l'applicazione e l'asciugatura
Proteggere dalla polvere durante l'asciugatura
Resistenza ottimale ottenuta dopo 15 giorni

 



  

PROTEZIONE 

Per le zone molto sollecitate, si consiglia l'applicazione di una vernice per parquet
incolore protettiva dopo l'indurimento completo.

ASCIUGATURA

Asciutto al tatto: 1 ora
Ricopribile: 6 ore
Asciugatura completa: 24 ore
Resistenza massima: 15 giorni

MANUTENZIONE 

Pulizia con uno straccio leggermente umido. Evitare prodotti aggressivi per preservare la
lucentezza del film.

CONSUMO

9-10 m²/L per strato a seconda della porosità del supporto

Conservazione 

12 mesi dall'apertura, nella sua confezione originale ben chiusa, al riparo dal gelo e dal calore
eccessivo.

Mentions Légales :
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Seguire le precauzioni
per l'uso. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Attenzione! Durante la nebulizzazione possono
formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare gli aerosol o le nebbie. Contiene massa di reazione di
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.
Contiene un biocida (conservante).
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