
ANCIEN  OUTIL

Torsion  et  verrouillage  de  type  2

KW702945

Torsion  et  verrouillage  de  type  3

Moule  à  pain

KW712988

KW713201

MODIFICATIONS  APPORTÉES  AUX  PANIERS  À  PAIN,  AUX  PÉTRINS  ET  AUX  ASSEMBLAGES  DE  MOYEUX

168  mm  de  hauteur

Codes  BM256

Twist  and  Lock  (cosse  plate)  
sans  joint  dans  le  moyeu

KW713201

PROBLEME :  De  nombreux  changements  ont  été  apportés  aux  moules  à  pain,  aux  pétrins  et  aux  moyeux  d'entraînement  sur  toute  la  gamme  de  machines  

à  pain  actuelles.  Ce  bulletin  présente  les  différences,  ainsi  que  les  codes  de  date  des  modifications  pour  chacun  des  différents  modèles.

Twist  and  Lock  sans  joint

Moyeu  ­  Petit  passage  coudé

Du  09F21  au  13B08Jusqu'à  09F21

1

Tournez  et  verrouillez  avec  le  joint

KW715072

BM260/BM366

À  partir  de  11S49

MODÈLES /  MODÈLES :  MACHINES  À  PAIN  BM250 /  BM256 /  BM260 /  BM350 /  BM366 /  BM450

Non  torsion  et  verrouillage

168  mm  de  hauteur

Pattes  de  localisation  internes

À  partir  du  13B09

Codes  de  dates

Torsion  et  verrouillage  de  type  3

SUJET :

Numéro  d'article

Datée  BM250

Twist  and  Lock  (cosse  étagée)  sans  
joint  dans  le  moyeu

Jusqu'à  11C13

12  novembre  2013 /  12  novembre  2013

Jusqu'à  09H25

Moule  à  pain

De  09H25  à  13H08

Tournez  et  verrouillez  avec  le  joint

De  11C13  à  11S49

Il  existe  quatre  types  de  connexion :  l'original  non  Twist  and  Lock,  et  les  types  Twist  and  Lock  1  à  3.  À  l'origine,  le  type  T&L  1  avait  une  marche  sur  la  

face  inférieure ;  il  a  été  remplacé  par  le  type  2  qui  n'a  pas  de  marche  en  dessous.  Il  s'agissait  là  d'un  remplacement  progressif  du  type  1,  mais  

l'expérience  a  montré  que  ce  n'est  pas  le  cas.  L'outillage  d'origine  de  type  1  est  désormais  usé.  L'outil  de  remplacement  pour  Twist  and  Lock  type  1  

ne  produit  pas  de  cosse  étagée  mais  le  connecteur  s'adapte  aux  moyeux  de  type  1.  Remarque :  Le  moyeu  de  type  1  n'est  pas  disponible  en  pièce  de  

rechange.  En  cas  de  défaut,  il  faut  le  remplacer  par  un  type  3  avec  un  moule  à  pain  de  type  3.  De  manière  générale,  la  connexion  Twist  and  

Lock  de  type  1  a  un  grand  chanfrein,  le  type  2  un  chanfrein  moyen  et  le  type  3  un  petit  chanfrein.

Aucune  marche  sous  la  patte

Torsion  et  verrouillage  de  type  2Torsion  et  verrouillage  de  type  1

KW715072

INFORMATIONS  TECHNIQUES  UK0007 /  2012  VERSION  7

À  partir  du  13B09

BM250/BM256

Moyeu  ­  Petit  passage  coudé

Numéro  d'article

OBJET:

Moules  à  pain

Machine Translated by Google



Moyeux

BM350

183  mm  de  haut

(fentes  verticales)

Torsion  et  verrouillage  de  type  3

KW714131

Numéro  d'article

Twist  and  Lock  (grand  

chanfrein)  sans  joint  dans  le  moyeu

Pré  DC  8K35  KW711797

Twist  and  Lock  (cosse  plate)  sans  
joint

Tournez  et  verrouillez  avec  le  joint

Des  modèles

Torsion  et  verrouillage  de  type  2

Non  torsion  et  verrouillage

Jusqu'à :  11C13

KW714131

De :  11C13  à  11S49

KW712261

KW703121

KW712261

KW715090  (nouveau  numéro)

KW712165

Moyeu  ­  Petit  passage  coudé

De :  13B09

Torsion  et  verrouillage  de  type  3

Moyeu  anti­torsion  et  verrouillable

BM350

KW714130

Du :  11C13  au  13B09

BM450

Moule  à  pain

Pas  de  joint  dans  le  moyeu

(avec  sceau)

Codes  de  dates

BM450

PAS  APPROPRIÉE

KW714130

Torsion  et  verrouillage  de  type  2

KW714131

Jusqu'à :  11C13

KW715090  (nouveau  numéro)

BM260  BM366

Pattes  de  positionnement  verticales  

internes

Twist  and  Lock  (cosse  plate)

183  mm  de  haut
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Nouveau  Twist  and  Lock  Type  3

Après  DC  8K35  KW712166

Moule  à  pain

Twist  and  Lock  Type  2  (sans  

joint)

2

KW712261

À  partir  de :  11S49

Numéro  d'article

Codes  de  dates

Moyeu  ­  Petit  passage  coudé

BM250  BM256

Tournez  et  verrouillez  avec  le  joint

Torsion  et  verrouillage  de  type  1

KW712245

NOUVEL  OUTIL

Machine Translated by Google



KW703133  (arbre  de  8  mm) KW712246  (arbre  de  8  mm)KW702957  (arbre  de  10  mm)

Pétrisseurs

Des  modèles

Pas  appropriée

Jusqu'à  11C13  KW703133  (arbre  de  8  mm)BM350

Tous  les  codes  de  date  KW712246  (arbre  de  8  mm)

À  partir  de  11C13  KW712246  (arbre  de  8  mm)

BM260/BM366  non  installé

BM256

Tous  les  codes  de  date  KW712246  (arbre  de  8  mm)

Jusqu'à  09F21  KW702957  (arbre  de  10  mm) À  partir  de  09F21  KW712246  (arbre  de  8  mm)

À  partir  de  09H25  KW712246  (Arbre  8mm)Jusqu'à  09H25  KW702957  (Arbre  10mm)
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BM250

Tournez  et  verrouillez

BM450

Non  torsion  et  verrouillage

Machine Translated by Google


