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Introduction
• For your information, please read these installation instructions before
using your Retractable Hose Reel. Please keep all instructions and refer
to them when necessary.

Do not leave the tap on–turn tap off after use and release excess
pressure before retracting back into housing.

Overview
a. Mounting Tube b. Hexagonal Coach Bolts
c. Wall Plugs d. 180° Wall Bracket
e. Garden Hose f. Tap-to-Reel Hose
g. Multi-Function Spray Gun h. Housing
i. Hose Connectors j. Universal Tap Adaptor
k. Stopper （copper joint for US）
l. Inspection opening
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Spare part

Wall plugs + Hexagonal
Coach bolts+ securing pin+
seal ring

9 function spray gun Mounting Tube

metal bracket plastic bracket

Do not dismantle the Hose Reel for additional spare parts. Other
internal metal parts can cause injury if tampered with. These parts are not
available for replacement.

Installation
Your Retractable Hose Reel should be installed nearest to your chosen
water source for convenience of use.
1. Check the TAP-TO-REEL HOSE can reach your tap prior to installing
the WALL BRACKET.
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2. Take the WALL BRACKET and place it against either a wall or wooden
post.

3. Mark inside the centre of each of the bracket holes to prepare for drilling.

If you are attaching your Hose Reel to a wooden post, you will not
require the WALL PLUGS as the COACH BOLTS can screw directly into
wood.

4. Use the table below to select the correct drill bit for your Hose Reel.

If using plugs that were not included with your Hose Reel, drill slightly
undersize as masonry materials all have different properties which will
ensure the wall plugs have a secure fit.

It is very important to use the correct size drill bit, so a very secure fit of
the wall bracket is made before installing the Retractable Hose Reel.

5. When ready, drill all four holes, then hammer the WALL PLUGS gently
into your wall (if attaching to a wall).
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Hole for metal Wall Bracket

6. Place the WALL BRACKET in position over the four WALL PLUGS and
screw each HEXAGONAL COACH BOLT into your wall or wooden post.

7. Screw in each HEXAGONAL COACH BOLT until all four have a secure
hold on the bracket against the surface.
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8. Take your Retractable Hose Reel, and remove the securing pin at the
base of the MOUNTING TUBE.

9. Remove the MOUNTING TUBE from the Hose Reel and slot it over the
WALL BRACKET. Align the holes in the HOUSING with the holes in the
WALL BRACKET
10. Insert the MOUNTING TUBE back into the holes on the WALL
BRACKET and HOUSING. Then replace the securing pin in the base of
the MOUNTING TUBE.
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11. Connect your TAP-TO-REEL HOSE to your garden tap.

Product parameter

Retractable Hose Reel

Model HL-XW30 HL-XW40 HL-XW30 HL-XW30
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SKU 07840001 07840002 07840003 07840004

Hose Length 65ft 84ft 100ft 115ft

Hose Outside
Diameter φ18.5mm φ18.5mm φ15mm φ15mm

Reel Hose
Length 2m 2m 2m 2m

Tap to Reel Hose 3/4"
copper joint

3/4"
copper joint

3/4"
copper joint

3/4"
copper joint

Material of Wall
Bracket Plastic Metal Metal Metal

Max Working
Pressure 150psi 150psi 150psi 150psi

Rotation Angle 180° 180° 180° 180°

Multi Function
Gun 9 Functions 9 Functions 9 Functions 9 Functions

Package Size 515×300×455mm 565×300×495mm 515×300×455mm 515×300×455mm

G.W 11.0kg 14.7kg 12.7kg 14.0kg

Guarantee 2 Year 2 Year 2 Year 2 Year

Retractable Hose Reel

Model HL-XW40 HL-XW20 HL-XW20 HL-XW30

SKU 07840005 07840006 07840007 07840008

Hose Length 130ft 20m 25m 35m

Hose Outside
Diameter φ15mm φ15mm φ15mm φ15mm

Reel Hose
Length 2m 2m 2m 2m

Tap to Reel Hose 3/4"
copper joint

3/4"-1"
Quick Coupling

3/4"-1"
Quick Coupling

3/4"-1"
Quick Coupling
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Material of Wall
Bracket Metal Plastic Plastic Plastic

Max Working
Pressure 150psi 150psi 150psi 150psi

Rotation Angle 180° 180° 180° 180°

Multi Function
Gun 9 Functions 9 Functions 9 Functions 9 Functions

Package Size 565×300×495mm 470×260×410mm 470×260×410mm 515×300×455mm

G.W 15.8kg 8.3kg 9.4kg 13.4kg

Guarantee 2 Year 2 Year 2 Year 2 Year

Care and Troubleshooting

How far can I pull out the GARDEN HOSE?
You will find an indication sticker 1 meter before the maximum length.

Do not pull the hose past this point.

How do I properly retract the GARDEN HOSE?
When walking the GARDEN HOSE back to the HOUSING, turn off the tap,
press the lever on the watering gun to release the water pressure in the
hose. This makes the retraction of the GARDEN HOSE a lot easier and
prolongs the life of your Hose Reel.
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Why is my fully extended GARDEN HOSE not retracting?
If the GARDEN HOSE retraction wheel is stuck and the GARDEN HOSE
is fully extended, the wheel still has moved past this point. Grip the
GARDEN HOSE close to the guide hole and gently pull.
The retraction wheel will give you enough movement to unlock itself
before you slowly allow the auto retraction wheel to wind the GARDEN
HOSE back into the unit.

WARNINGS
Do not leave the water turned on with the hose under pressure when

not in use.

Always turn the water off and draw the water from the hose after use.

Do not attempt to pull the hose reel apart.
Do not pull the GARDEN HOSE to start retraction and let go of the

hose. Always guide the GARDEN HOSE back to the housing.

Address：Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

REPEC
SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China















7.  Atornille  cada  PERNO  DE  CARRETERA  HEXAGONAL  hasta  que  los  cuatro  tengan  una  sujeción  segura  en  el  

soporte  contra  la  superficie.

Orificio  para  soporte  de  pared  metálico

6.  Coloque  el  SOPORTE  DE  PARED  en  posición  sobre  los  cuatro  TACOS  DE  PARED  y  atornille  cada  PERNO  DE  

CARRETERA  HEXAGONAL  en  la  pared  o  poste  de  madera.
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Parámetros  del  producto

HL­XW30 HL­XW30HL­XW40Modelo HL­XW30

Carrete  de  manguera  retráctil

11.  Conecte  su  MANGUERA  TAP­TO­REEL  al  grifo  de  su  jardín.

­  7  ­
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07840006

GW

φ18,5  mm

Metal

3/4"­1"

35  metros

Longitud

Modelo

Pistola

Material  de  la  pared

115  pies

2  m

Presión

Manguera  de  carrete

3/4"­1"

Longitud  de  la  manguera

12,7  kilos

150  psi

180°

Unión  

de  cobre  de  3/4"

100  pies

2  años

φ15  mm

HL­XW20

9  Funciones

Acoplamiento  rápido

Manguera  exterior

2  años

180°

Longitud  de  la  manguera

Unión  

de  cobre  de  3/4"

Manguera  exterior

2  m

07840007

11,0  kg

150  psi

φ15  mm

130  pies

14,0  kilogramos

150  psi

2  m

07840001

Acoplamiento  rápido

φ15  mm

HL­XW30

Plástico

Longitud

9  Funciones

2  años

180°

Unión  

de  cobre  de  3/4"

65  pies

2  m

Código  SKU

Unión  

de  cobre  de  3/4"

07840008

14,7  kilos

150  psi

2  m

07840003

Diámetro

2  m

07840002

Ángulo  de  rotación

Manguera  tipo  grifo  para  enrollar

φ15  mm

9  Funciones

Soporte

Tamaño  del  paquete

Metal

φ15  mm

HL­XW40

3/4"­1"

20  metros

Garantizar

07840005

515×300×455mm  565×300×495mm  515×300×455mm  515×300×455mm

Metal

φ18,5  mm

2  m

Código  SKU

2  m

Manguera  de  carrete

Manguera  tipo  grifo  para  enrollar

84  pies

Multifunción

φ15  mm

HL­XW20

9  Funciones

Diámetro

Máximo  trabajo

Acoplamiento  rápido

25  metros

2  años

180°

Unión  

de  cobre  de  3/4"

07840004

Carrete  de  manguera  retráctil
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Om  du  använder  pluggar  som  inte  medföljde  din  slangrulle,  borra  lite
underdimension  eftersom  alla  murmaterial  har  olika  egenskaper  som  säkerställer  att  
väggpluggarna  sitter  säkert.

Det  är  mycket  viktigt  att  använda  borrkronan  av  rätt  storlek,  så  en  mycket  säker  
passning  av  väggfästet  görs  innan  du  installerar  den  indragbara  slangrullen.

Om  du  fäster  din  slangrulle  på  en  trästolpe  kommer  du  inte  att  behöva  VÄGGKOPPLAR  eftersom  

COACH  BOLTS  kan  skruvas  direkt  i  trä.

4.  Använd  tabellen  nedan  för  att  välja  rätt  borr  för  din  slangrulle.

3.  Markera  inuti  mitten  av  vart  och  ett  av  fästhålen  för  att  förbereda  för  borrning.

2.  Ta  VÄGGFÄSTET  och  placera  det  mot  antingen  en  vägg  eller  trästolpe.

5.  När  du  är  klar,  borra  alla  fyra  hålen  och  hamra  sedan  VÄGGKOPPAREN  försiktigt  i  din  
vägg  (om  du  fäster  dem  på  en  vägg).

Machine Translated by Google
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8.  Ta  din  indragbara  slangrulle  och  ta  bort  låsstiftet  vid  botten  av  MONTERINGSRÖRET.

9.  Ta  bort  MONTERINGSRÖRET  från  slangvindan  och  sätt  in  det  över  VÄGGFÄSTET.  Rikta  in  hålen  i  

HUSET  med  hålen  i  VÄGGFÄSTET  10.  Sätt  tillbaka  MONTERINGSRÖRET  i  hålen  på  VÄGGFÄSTET  och  
HUS.  Sätt  sedan  tillbaka  

fäststiftet  i  basen  av  MONTERINGSRÖRET.
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Infällbar  slangrulle

3/4"-1"

Snabbkoppling

Garanti

20m

Metall

Paketstorlek

ÿ15  mm

ÿ15  mm

Konsol

9  Funktioner

07840002

2m

Rotationsvinkel

HL-XW40

07840003

Diameter

Tryck  för  att  spola  slang

07840008

3/4"  

kopparfog

2m

150psi

14,7  kg

SKU

2m

180°

2  år

65  fot

3/4"  

kopparfog

3/4"  

kopparfog

180°

07840004

Snabbkoppling

2  år

25m

Diameter

Max  arbetar

ÿ15  mm

9  Funktioner

HL-XW20

Rulleslang

84  fot

Tryck  för  att  spola  slang

Multifunktion

2m

SKU

Metall

515×300×455  mm  565×300×495  mm  515×300×455  mm  515×300×455  mm

ÿ18,5  mm

07840005

2m

ÿ15  mm

9  Funktioner

HL-XW20

3/4"  

kopparfog

180°

2  år

100  fot

Slanglängd

3/4"-1"

150psi

12,7  kg

Rulleslang

Tryck

115  fot

2m

Modell

Längd

Material  av  vägg

Pistol

35m

3/4"-1"

GW

07840006

ÿ18,5  mm

Längd

Plast

9  Funktioner

Metall

HL-XW30

ÿ15  mm

07840001

2m

130  fot

Snabbkoppling

150psi

14,0  kg11,0  kg

07840007

ÿ15  mm

150psi

Slang  utanför

2m

180°

2  år

Slanglängd

3/4"  

kopparfog

Slang  utanför
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EC  REP
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Importerad  till  USA:  Sanven  Technology  Ltd.,  Suite  250,  9166  Anaheim  Place,  
Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Adress:  Baoshanqu  Shuangchenglu  803long  11hao  1602A-1609shi  Shanghai

är  helt  utdragen,  har  hjulet  fortfarande  rört  sig  förbi  denna  punkt.  Ta  tag  i

Försök  inte  att  dra  isär  slangvindan.

Preston,  Storbritannien

SHUNSHUN  GmbH

TRÄDGÅRDSSLANGEN  nära  styrhålet  och  dra  försiktigt.

Dra  inte  i  TRÄDGÅRDSSLANGEN  för  att  starta  indragningen  och  släpp  den

Römeräcker  9  Z2021,  76351

slang.  För  alltid  TRÄDGÅRDSSLANGEN  tillbaka  till  huset.

Linkenheim-Hochstetten,  Tyskland

Indragningshjulet  ger  dig  tillräckligt  med  rörelse  för  att  låsa  upp  sig  själv
innan  du  långsamt  låter  det  automatiska  indragningshjulet  linda  upp  TRÄDGÅRDEN
SLUTA  tillbaka  in  i  enheten.

Tillverkad  i  Kina

VARNINGAR

Pooledas  Group  Ltd

Varför  dras  inte  min  helt  utdragna  TRÄDGÅRDSSLANG  in?

Lämna  inte  vattnet  påslaget  med  slangen  under  tryck  när
inte  används.

Enhet  5  Albert  Edward  House,  The  Pavilions

Om  Trädgårdsslangens  indragningshjul  har  fastnat  och  TRÄDGÅRDSSLANGEN

Stäng  alltid  av  vattnet  och  dra  upp  vattnet  från  slangen  efter  användning.

-  10  -

Machine Translated by Google











Montagebuis

kunststof  beugel

Spuitpistool  met  9  functies

Uw  oprolbare  slanghaspel  moet  het  dichtst  bij  uw  gekozen  locatie  worden  geïnstalleerd.

afdichtingsring

metalen  beugel

Koetsbouten  +  borgpen  +

Muurpluggen  +  Zeskant

de  MUURBEUGEL.

beschikbaar  voor  vervanging.

1.  Controleer  of  de  TAP-TO-REEL  HOSE  uw  kraan  kan  bereiken  voordat  u  deze  installeert

waterbron  voor  gebruiksgemak.

interne  metalen  onderdelen  kunnen  letsel  veroorzaken  als  ermee  wordt  geknoeid.  Deze  onderdelen  zijn  niet

Demonteer  de  slanghaspel  niet  voor  extra  reserveonderdelen.  Anders

Reserveonderdeel

Installatie

-  3  -
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6.  Plaats  de  MUURBEUGEL  op  de  juiste  plaats  over  de  vier  MUURPLUGGEN  en  schroef  

elke  ZESKANTIGE  BOLT  in  uw  muur  of  houten  paal.

Gat  voor  metalen  wandbeugel

7.  Draai  elke  ZESKANTIGE  SCHROEFBOUT  vast  totdat  alle  vier  stevig  op  de  beugel  

vastzitten  tegen  het  oppervlak.

Machine Translated by Google





HL-XW40HL-XW30Model HL-XW30HL-XW30
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Productparameter

Intrekbare  slanghaspel

11.  Sluit  uw  TAP-TO-REEL  HOSE  aan  op  uw  tuinkraan.

Machine Translated by Google





Onderhoud  en  probleemoplossing
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Trek  de  slang  niet  verder  dan  dit  punt.

Hoe  rol  ik  de  TUINSLANG  op  de  juiste  manier  op?

1  meter  voor  de  maximale  lengte  vindt  u  een  indicatiesticker.

Hoe  ver  kan  ik  de  TUINSLANG  eruit  trekken?

Wanneer  u  de  TUINSLANG  terug  naar  de  BEHUIZING  brengt,  draait  u  de  kraan  dicht  en  

drukt  u  op  de  hendel  op  het  waterpistool  om  de  waterdruk  in  de  slang  te  verminderen.
slang.  Dit  maakt  het  intrekken  van  de  TUINSLANG  een  stuk  eenvoudiger  en

verlengt  de  levensduur  van  uw  slanghaspel.

Plastic

180°

2  jaar

Pakketgrootte

2  jaar

9  Functies

Druk

Rotatiehoek

9,4  kg

Garantie

Geweer

8,3  kg

Materiaal  van  de  muur

150psi

180°

Plastic

GW

2  jaar

Metaal

2  jaar

180°

9  Functies

150psi
Max  Werkend

9  Functies

13,4  kg

150psi

Beugel

9  Functies

150psi

Multifunctioneel

15,8  kg

Plastic

180°

565×300×495mm  470×260×410mm  470×260×410mm  515×300×455mm

Machine Translated by Google
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Installation

Pièce  de  rechange

support  en  métal

Tube  de  montage

support  en  plastique

Votre  enrouleur  de  tuyau  rétractable  doit  être  installé  le  plus  près  possible  de  votre  choix

Boulons  de  serrage  +  goupille  de  sécurité  + Pistolet  pulvérisateur  à  9  fonctions

bague  d'étanchéité

Chevilles  murales  +  hexagonales

source  d'eau  pour  une  utilisation  pratique.

1.  Vérifiez  que  le  TUYAU  TAP­TO­REEL  peut  atteindre  votre  robinet  avant  l'installation

disponible  pour  remplacement.

le  SUPPORT  MURAL.

Ne  démontez  pas  l'enrouleur  de  tuyau  pour  y  ajouter  des  pièces  de  rechange  supplémentaires.

Les  pièces  métalliques  internes  peuvent  provoquer  des  blessures  si  elles  sont  altérées.  Ces  pièces  ne  sont  pas

Machine Translated by Google
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6.  Placez  le  SUPPORT  MURAL  en  position  sur  les  quatre  CHEVILLES  MURALES  et  vissez  chaque  
BOULON  HEXAGONAL  dans  votre  mur  ou  poteau  en  bois.

Trou  pour  support  mural  en  métal

7.  Vissez  chaque  boulon  hexagonal  jusqu'à  ce  que  les  quatre  aient  une  prise  solide  sur  le  support  

contre  la  surface.

Machine Translated by Google
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9.  Retirez  le  TUBE  DE  MONTAGE  du  dévidoir  et  insérez­le  sur  le  SUPPORT  MURAL.  Alignez  les  trous  du  

BOÎTIER  avec  les  trous  du  SUPPORT  MURAL.  10.  Réinsérez  le  TUBE  DE  MONTAGE  dans  les  trous  du  
SUPPORT  MURAL  et  du  

BOÎTIER.  Replacez  ensuite  la  goupille  de  fixation  dans  la  base  du  TUBE  DE  MONTAGE.

8.  Prenez  votre  enrouleur  de  tuyau  rétractable  et  retirez  la  goupille  de  fixation  à  la  base  du  TUBE  DE  
MONTAGE.

Machine Translated by Google
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11,0  kg

HL­XW40

φ15mm

150  psi

07840007

Tuyau  extérieur

2m

180°

2  ans

Longueur  du  tuyau

Joint  
en  cuivre  3/4"

Tuyau  extérieur

Raccord  rapide

Longueur

Plastique

9  fonctions

HL­XW30

φ15mm

07840001

2m

130  pieds

Raccord  rapide

150  psi

14,0  kg

115  pieds

2m

Modèle

Longueur

Matériau  du  mur

Pistolet

35  m

3/4"­1"

GW

07840006

φ18,5  mm

Métal

φ15mm

9  fonctions

HL­XW20

Joint  
en  cuivre  3/4"

180°

2  ans

100  pieds

Longueur  du  tuyau

3/4"­1"

150  psi

12,7  kg

Enrouleur  de  tuyau

Pression

Enrouleur  de  tuyau

84  pieds

Multifonction

Tuyau  à  enrouler  avec  robinet

2m

UGS

Métal

515×300×455mm  565×300×495mm  515×300×455mm  515×300×455mm

φ18,5  mm

07840005

2m

Joint  
en  cuivre  3/4"

180°

07840004

Raccord  rapide

2  ans

25  m

Diamètre

Travail  max.

φ15mm

9  fonctions

HL­XW20

07840003

Diamètre

Tuyau  à  enrouler  avec  robinet

07840008

Joint  
en  cuivre  3/4"

2m

150  psi

14,7  kg

UGS

2m

180°

2  ans

65  pieds

Joint  
en  cuivre  3/4"

3/4"­1"

Garantie

20  m

Métal

Taille  du  paquet

φ15mm

φ15mm

Support

9  fonctions

07840002

2m

Angle  de  rotation

Enrouleur  de  tuyau  rétractable
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Spritzpistole  mit  9  Funktionen

Metallhalterung
Halterung  aus  Kunststoff

Zerlegen  Sie  den  Schlauchaufroller  nicht,  um  weitere  Ersatzteile  zu  verwenden.

Dichtring

MontagerohrSchlossschrauben+  Sicherungsstift+

Dübel  +  Sechskant

Metallteile  im  Inneren  können  bei  Manipulation  Verletzungen  verursachen.  Diese  Teile  sind  nicht

zum  Austausch  verfügbar.

Der  Schlauchaufroller  sollte  möglichst  nahe  an  der  gewünschten  Stelle  installiert  werden.
Wasserquelle  für  eine  bequeme  Nutzung.

1.  Überprüfen  Sie  vor  der  Installation,  ob  der  TAP-TO-REEL-SCHLAUCH  Ihren  Wasserhahn  erreichen  kann.

die  WANDHALTERUNG.

Ersatzteil

Installation
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Wenn  Sie  Stecker  verwenden,  die  nicht  im  Lieferumfang  Ihres  Schlauchaufrollers  enthalten  sind,  bohren  Sie  leicht

Wählen  Sie  die  Untergröße,  da  alle  Mauerwerkstoffe  unterschiedliche  Eigenschaften  aufweisen,  die  einen  

sicheren  Sitz  der  Dübel  gewährleisten.

Es  ist  sehr  wichtig,  einen  Bohrer  der  richtigen  Größe  zu  verwenden,  damit  die  Wandhalterung  vor  der  

Montage  des  einziehbaren  Schlauchaufrollers  sehr  sicher  sitzt.

5.  Wenn  Sie  fertig  sind,  bohren  Sie  alle  vier  Löcher  und  schlagen  Sie  dann  die  DÜBEL  vorsichtig  in  Ihre  Wand  

(bei  Befestigung  an  einer  Wand).

Wenn  Sie  Ihren  Schlauchaufroller  an  einem  Holzpfosten  befestigen,  benötigen  Sie  keine  Dübel,  da  

die  Schlossschrauben  direkt  ins  Holz  geschraubt  werden  können.

4.  Verwenden  Sie  die  folgende  Tabelle,  um  den  richtigen  Bohrer  für  Ihren  Schlauchaufroller  auszuwählen.

3.  Markieren  Sie  zur  Vorbereitung  des  Bohrens  die  Mitte  jedes  Halterungslochs.

2.  Nehmen  Sie  die  WANDHALTERUNG  und  platzieren  Sie  diese  entweder  an  einer  Wand  oder  einem  

Holzpfosten.
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9.  Entfernen  Sie  das  MONTAGEROHR  vom  Schlauchaufroller  und  stecken  Sie  es  über  die  

WANDHALTERUNG.  Richten  Sie  die  Löcher  im  GEHÄUSE  mit  den  Löchern  in  der  WANDHALTERUNG  
aus.  10.  Stecken  Sie  das  

MONTAGEROHR  wieder  in  die  Löcher  an  der  WANDHALTERUNG  und  am  GEHÄUSE.  Setzen  

Sie  dann  den  Sicherungsstift  wieder  in  die  Basis  des  MONTAGEROHRS  ein.

8.  Nehmen  Sie  Ihren  einziehbaren  Schlauchaufroller  und  entfernen  Sie  den  Sicherungsstift  an  der  Basis  
des  MONTAGEROHRS.
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Einziehbarer  Schlauchaufroller

07840006

GW

ÿ18,5  mm

Metall

3/4"-1"

35  Min.

Länge

Modell

Pistole

Material  der  Wand

115  Fuß

2  m

Druck

Schlauchtrommel

3/4"-1"

Schlauchlänge

12,7  kg

150  psi

180°

3/4"  

Kupferverbindung

100  Fuß

2  Jahre

ÿ15mm

HL-XW20

9  Funktionen

Schnellkupplung

Schlauch  außen

2  Jahre

180°

Schlauchlänge

3/4"  

Kupferverbindung

Schlauch  außen

2  m

07840007

11,0  kg

150  psi

ÿ15mm

130  Fuß

14,0  kg

150  psi

2  m

07840001

Schnellkupplung

ÿ15mm

HL-XW30

Plastik

Länge

9  Funktionen

2  Jahre

180°

3/4"  

Kupferverbindung

65  Fuß

2  m

Artikelnummer

3/4"  

Kupferverbindung

07840008

150  psi

2  m

07840003

14,7  kg

Durchmesser

2  m

07840002

Drehwinkel

Schlauchaufroller  mit  Hahn

ÿ15mm

9  Funktionen

Klammer

Paketgröße

Metall

ÿ15mm

HL-XW40

3/4"-1"

20  m

Garantie

07840005

515×300×455mm  565×300×495mm  515×300×455mm  515×300×455mm

Metall

ÿ18,5  mm

2  m

Artikelnummer

2  m

Schlauchtrommel

Schlauchaufroller  mit  Hahn

84  Fuß

Multifunktion

ÿ15mm

HL-XW20

9  Funktionen

Durchmesser

Maximale

Schnellkupplung

25  m

2  Jahre

180°

3/4"  

Kupferverbindung

07840004
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Importiert  in  die  USA:  Sanven  Technology  Ltd.,  Suite  250,  9166  Anaheim  
Place,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Adresse:  Baoshanqu  Shuangchenglu  803long  11hao  1602A-1609shi  Shanghai

Vertreter  der  EG

UK  REP

Warum  lässt  sich  mein  vollständig  ausgefahrener  GARTENSCHLAUCH  nicht  einziehen?

nicht  in  Gebrauch.

Lassen  Sie  das  Wasser  nicht  eingeschaltet,  während  der  Schlauch  unter  Druck  steht,  wenn

Wenn  das  GARTENSCHLAUCH-Einzugsrad  festsitzt  und  der  GARTENSCHLAUCH

Drehen  Sie  das  Wasser  immer  ab  und  zapfen  Sie  es  nach  Gebrauch  aus  dem  Schlauch.

Einheit  5  Albert  Edward  House,  Die  Pavillons

Preston,  Vereinigtes  Königreich

SCHLAUCH  zurück  in  die  Einheit.

In  China  hergestellt

Pooledas  Group  Ltd

WARNHINWEISE

Schlauch.  Führen  Sie  den  GARTENSCHLAUCH  immer  zurück  zum  Gehäuse.

Das  Rückzugsrad  bietet  genügend  Bewegungsfreiheit,  um  sich  selbst  zu  entriegeln

Linkenheim-Hochstetten,  Deutschland

bevor  Sie  das  automatische  Aufrollrad  langsam  den  GARDEN  aufrollen  lassen

Versuchen  Sie  nicht,  die  Schlauchtrommel  auseinanderzuziehen.

ist  vollständig  ausgefahren,  das  Rad  hat  sich  jedoch  immer  noch  über  diesen  Punkt  hinaus  bewegt.

SHUNSHUN  GmbH

Römeräcker  9  Z2021,  76351

GARTENSCHLAUCH  nahe  an  die  Führungsöffnung  halten  und  leicht  ziehen.

Ziehen  Sie  nicht  am  Gartenschlauch,  um  den  Rückzug  zu  starten,  und  lassen  Sie  den

-  10  -
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