
 

ELIA PL est un encastré modulaire ou dalle LED pour les bureaux et salles de , disponible en versions carrée
ou rectangulaire avec cadre en aluminium moulé sous poudre époxy blanc et deux types de blindage en
PMMA, une version à microprismes à haute efficacité avec un rendement UGR inférieur à 19 et une version
opale avec un UGR de 22. ELIA PL peut être encastré dans des faux plafonds ou monté au plafond ou en
suspension à l'aide des accessoires vendus séparément. La famille de produits est disponible avec une
température de couleur de 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre), un indice de rendu des couleurs
supérieur à 80 ou supérieur à 90 et un driver séparé On / Off ou DALI, fourni dans un kit. ELIA PL est facile à
installer grâce au poids réduit de l'appareil et au connecteur de câblage électrique.
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Fiche produit 
GWF1611MA840 
 

Les données, les mesures, les dessins et les photos sont présentés à titre informatif uniquement et mis à jour au 19/12/2025. Ils peuvent être modifiés à tout moment, vous êtes
donc toujours invité à lire la dernière version publiée sur le site www.gewiss.com. Les flux et les puissances sont soumis à une tolérance de +/- 10%. Sauf indication contraire, les
valeurs se réfèrent à une température ambiante de 25 ° C. Les conditions de garantie sont publiées sur https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1 


