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naredite luknjo v omarici ali pultu.

         Trace um buraco na bancada com um lápis para permitir a instalação da ligação de drenagem com o sifão. Em seguida
fazer um furo no armário ou na bancada.

         Piirrä lyijykynällä työtasoon reikä, jotta viemäriliitäntä ja sulkuläppä voidaan asentaa. Sitten
tee reikä kaappiin tai työtasoon.
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et hul i skabet eller bordpladen.

          Rita ett hål på bänkskivan med en blyertspenna för att möjliggöra installation av avloppsanslutningen med vattenlåset. Gör sedan
ett hål i skåpet eller bänkskivan.
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          Selar o rebordo entre o lavatório e o armário com silicone. Instalar a misturadora de lavatório e o
sifão

          Tiivistä pesualtaan ja kaapin välinen reuna silikonilla. Asenna pesualtaan sekoitin ja
viemärilukko

           Forsegl kanten mellem håndvasken og sha'en med silikone. Installer håndvaskens armatur og
vandlås.

           Täta kanten mellan tvättstället och skåpet med silikon. Installera tvättställsblandare och avloppsränna

��������� ��� ���� ������ ��� �
����� ��
 ��� ����
��
�� �� �


�	��. ������������ �� ����� ��� �
����� ��
 ������ ���������
���


