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PROPRIÉTÉS
Résine d’étanchéité colorée de grande élasticité spécialement conçue pour les travaux d’étanchéité sous carrelage de douches, salle 
de bains, pièces humides, terrasses et balcons. Étanchéité Sous Carrelage PROCOM® forme une membrane souple, très résistante à 
la fissuration, étanche, sans joint, ni raccord et d’adhérence parfaite. La résine est renforcée de silice (aspect granuleux) afin d’accroitre 
l’adhérence des carrelages. 

>     Revêtement semi-épais, parfaitement étanche. 
>     Forme une membrane continue sans joint, ni raccord.
>     Revêtement de haute élasticité.
>     Revêtement d’adhérence parfaite.
>     Adhère sur tous les supports courants du bâtiment
>     Convient sur surfaces verticales et horizontales
>     Mise en oeuvre très facile et rapide (pinceau, rouleau, brosse).
>     Prêt à l’emploi

DESTINATION
Intérieur : Toutes pièces humides : Salle de bains, cuisines, douches, douches à l’italienne, sanitaires, tous locaux humides...
Extérieur : Terrasses, balcons...

SUPPORTS ADMISSIBLES
Adhère sur tous les supports courants du bâtiment : Bois, béton, chape ciment, plâtre, plaque de plâtre, placo, BA13,  BA13 Hydro, 
pierre...

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports:
Les supports doivent être sains, propres, secs et cohérents, exempts de graisse, huile, humidité, produit de cure, de parties friables 
ou non adhérentes et ils ne doivent pas subir de remontées d’humidité par capillarité. Nettoyer et gratter pour éliminer les parties non 
adhérentes. Nettoyer et dégraisser si nécéssaire. Laisser sécher et dépoussiérer.

Application: 
Le produit s’applique comme une peinture, sans tirer. Appliquer une couche diluée à 20 % d’eau. Celle-ci fait office d’accroche pour 
fixer le support et favoriser l’adhérence. Laisser sécher 1 à 2 heures. Appliquer ensuite 2 couches pures de résine (appliquer en couche 
épaisse), de façon à former un film épais et souple. Laisser sécher 24 heures entre chaque couche pure.
Traiter les angles et fissures importantes avec des armatures Bandes de renfort PROCOM® (Incorporer les armatures entre 2 couches 
pures de produit). 

Matériel d’application:
S’applique au pinceau, rouleau, brosse.

Conditions atmosphériques:
La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer sur support surchauffé ou sur support humide. Le 
taux d’humidité dans le support doit être inférieure ou égal à 5% (utiliser un hygrometre pour mesurer le taux d’humidité du support). En 
extérieur, ne pas appliquer par risque de pluie, de gel ou par temps de fortes chaleurs.

Consommation:
Rendement : 0,7 L /m² pour les 3 couches
> Surface couverte avec 2.5 litres : 3,5m² environ pour le total des couches.
> Surface couverte avec 10 litres : 14m² environ pour le total des couches. 

SÉCHAGE
Sec au toucher : 2 heures.
Recouvrable : 24 heures.

NETTOYAGE
Dilution, nettoyage des outils à l’eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION
1 an dans son emballage d’origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
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Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L’emploi du produit 
doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.

Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

®

P R O D U I T  H A U T E  T E C H N I C I T E
PROCOM

CONDITIONNEMENTS
2.5 litres , 10 litres.


