
Posizionare le strisce esatta-
mente una di fianco all’altra. 
I residui di colla potranno 
essere rimossi con una 
semplice passata di spugna 
o straccio umidi.

Quando l’installazione 
sarà terminata, è possibile 
togliere le parti in ec-
cesso con un cutter affilato 
aiutandosi con la spatola da 
tappezziere.

La carta da parati asciugh-
erà lentamente e a tempera-
tura ambiente. Le piccole 
bolle d’aria scompariranno 
da sole.

Lisciare la striscia di carta 
da parati e spingere dall’alto 
verso il basso in modo che 
l’aria rimasta all’interno fuori-
esca ai lati. Utilizzare un rullo 
da tappezziere/a pressione.

Continuare l’applicazione 
delle altre strisce appli-
cando prima la colla dentro 
le linee guida tracciate in 
modo uniforme e poi incol-
lare la carta da parati.
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Tracciare sulla parete delle 
linee guida con una matita, 
come aiuto addizionale per 
l’applicazione.

Mescolare la colla con 
acqua fredda e lasciare 
riposare per circa 30 
minuti. Applicare la colla 
uniformemente sulla parete 
all’interno della prima linea 
guida.

Consigliamo di installare la 
carta da parati a tempera-
tura ambiente evitando forti 
correnti d’aria. Tagliare una 
striscia di carta da parati 
seguendo le tracce guida.

Stendere le strisce con il 
motivo rivolto verso l’alto e 
nella corretta successione, 
come saranno applicate alla 
parete. Attenzione: ogni sec-
onda striscia è rovesciata ed 
è necessario ruotarla nella 
direzione corretta.

Iniziare ad incollare la prima 
striscia di carta da parati 
orientandosi con la linea 
guida tracciata.

La struttura della superficie di applicazione e la sua pre-
parazione, sono i principali prerequisiti necessari per 
tappezzare con successo. Di seguito si trovano alcuni 
consigli per testare la superficie e prepararla alla posa.

Cartongesso non trattato 
(nuovo muro a secco)

 Applicare un primer/base per tappezzeria bianca adatta a carta da parati tnt per ridurre l’assorbenza della parete.

Cartongesso dipinto Almeno 6 ore prima di tappezzare è consigliabile tinteggiare con un primer per ridurre l’assorbenza della parete.

Intonaco (sottile, liscio) Se la superficie è molto assorbente si consiglia di applicare una base per tappezzeria. 

Intonaco (grosso) Pre-tappezzare con carta da macero o tappezzeria da ristrutturazione per garantire una superficie liscia.

Intonaco antico (e simili) Solidificare con una base profonda. Se la superficie è molto assorbente, applicare una base per tappezzeria.

Calcestruzzo/beton Pre-trattare con una base profonda per calcestruzzo e primer/base per tappezzeria bianca.

Consigli per la preparazione delle pareti:

1. Checklist superficie

��  Pulita e liscia

��  Solida e secca

��  Uniforme e assorbente

��  Cutter, Forbici

��  Matita

��  Metro pieghevole

��  Livella a bolla d’aria

��  Pennello da tappezziere

��  Rullo da tappezziere

��  Secchio

��  Spatola da tappezziere

��  Pellicola da copertura

��  Spugna

��  Scala

��  Cacciavite

2. Checklist attrezzi

��  Spegnere l’interruttore generale della luce nel quadro 
elettrico

Per incertezza, testare l’alimentazione interrotta at-
traverso gli interruttori della luce o un tester di fase.

��  Rimuovere le prese e gli interruttori della luce con un 
cacciavite

��  Rimuovere i battiscopa e le cornici del soffitto

��  Coprire il pavimento con vecchi giornali

3. Checklist «prima di tappezzare»

Pulizia

Rimuovere i residui di 
precedenti carte da parati 
con acqua o con prodotti 
staccaparati. Pulire la parete 
da tutti gli altri residui e 
spazzare il pavimento con 
una scopa pulita.

Solidità

Se sulla superficie sono 
presenti ulteriori residui, 
sfregare il muro per pulirlo e 
rinforzarlo con primer. Veri-
fica la solidità della pittura 
attaccando e staccando una 
striscia di nastro adesivo. Se 
una grande quantità rimane 
sul nastro, la pittura deve 
essere rimossa.

Superficie

Le piccole crepe, cavità e fori 
devono essere riempite con 
impasto di stucco, rasante o 
prodotti di riempimento per 
muri. Se la parete presenta 
danni molto evidenti, sarà 
necessario l’aiuto di un 
professionista.

Assorbenza

Bagnare il muro con acqua. 
Più questa scorre veloce e 
la superficie cambia facil-
mente colore, tanto più la 
parete è assorbente. Per evi-
tare la perdita di aderenza di 
superfici molto assorbenti, 
pre-trattare con base per 
tappezzeria e/o applicare la 
colla diluita.

Asciuttezza

Il muro deve essere secco. At-
tendere minimo 1 settimana 
per pareti dipinte di fresco. 
La presenza di umidità si 
nota da macchie scure/muffa 
sul muro e sul pavimento. 
Test: applica una pellicola 
sul muro per 24 ore. Se si è 
formata condensa, questa 
indica muratura umida. 
Chiedere a un esperto.

ISTRUZIONI PER TAPPEZZARE


