
BANDA ADESIVA COLLA PER ERBA ARTIFICIALE

RASTRELLORULLO COMPRESSOREPALA ED ERBICIDA

METRO CHIODI O PICCHETTI GUANTI

CUTTER

STRUMENTI NECESSARI PER LA POSATURA:

L’installazione del pratofintovero è un’operazione 
semplice e richiede pochi passaggi. E’ sempre con-
sigliato farsi aiutare da una persona per realizzare 
un ottimo lavoro in poco tempo. Ti ricordiamo che 
può essere posato su qualsiasi tipo di superficie.

GUIDA COMPLETA PER
MONTARE IL PRATO

MISURA E PREPARA
LA SUPERFICIE1

Pianifica il taglio del prato e riduci al minimo i pezzi 
da unire, questo renderà il risultato finale migliore. È 
anche importante livellare il terreno. Elimina le 
irregolarità del terreno, applica un erbicida e livella 
il terreno con sabbia e ghiaia.

E' necessario misurare e pianificare bene il layout 
del prato per utilizzare la quantità ottimale di erba 
artificiale. Taglia l'erba artificiale con un Cutter 
dalla base per realizzare un taglio netto e pulito e 
ricorda di indossare sempre guanti di sicurezza per 
evitare incidenti.

MISURA E TAGLIA
L'ERBA ARTIFICIALE2

Inizia a stendere l’erba artificiale e assicurati di 
procedere sempre verso lo stesso lato, poiché se la 
estendi in direzioni diverse vedrai che la superficie 
non sarà regolare. Questo perché le fibre del prato 
sono sempre piegate verso un lato.

STENDI L'ERBA
SULLA SUPERFICIE.3

Elimina la bandella, se presente (Residuo di lavora-
zione presente su un lato). Successivamente taglia 
ed elimina la plastica in eccesso tra i due pezzi di 
tappeto, in modo tale da far coincidere le due cuci-
ture, senza rovinarle, come in foto. Cosi facendo 
renderai le giunture invisibili.

NO SI

1 TAPPETO 2 TAPPETO 1 TAPPETO 2 TAPPETO

ELIMINARE LA VISIBILITÀ
DELLE GIUNTURE4



ilpratofintovero

COME INSTALLARE
ILPRATOFINTOVERO

FACILE E PRATICO DA POSARE
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Per evitare che il manto erboso si sposti o si alzi 
con il tempo, fissa il tappeto con picchetti metal-
lici, specialmente sui giunti e sul perimetro, circa 
ad un metro di distanza l'uno dall'altra.

FISSARE IL TAPPETO
CON I PICCHETTI6

Posiziona la banda di rilegatura sotto i bordi del 
tappeto. Applica la colla sulla banda e posiziona i 
bordi del tappeto sulla fascia e pressa leggermente 
per incollare e unire i due pezzi di tappeto in modo 
che aderiscano perfettamente. Come alternativa 
puoi utilizzare il nastro autoadesivo.

INSERIRE LA BANDA
DI RILEGATURA.5
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P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I  E / O  U N A  C O N S U L E N Z A  G R A T U I T A :

Bisognerà ora solo spazzolare il prato per ripristi-
nare le fibre schiacciate. Spazzolando il prato con 
una scopa a setole rigide, le fibre torneranno dritte e 
vedrai come assume un aspetto naturale. 

Se dovrai installare il prato sul cemento/mattonelle, 
il procedimento da seguire sarà più semplice e 
veloce, poichè la superficie (dopo essere stata 
pulita) sarà subito pronta per essere ricoperta con il 
prato sintetico. Prima di eseguire la stesura del 
prato, ricordati di misurare e progettare il layout di 
taglio per evitare sprechi. 

SPAZZOLARE IL PRATO
CON LA SCOPA7
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MONTAGGIO SU CEMENTO
E MATTONELLE
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